ALU 5200-DK

Anschlaganleitung

KR Bp3s

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Aluminium Euronut 15/20
Kammermald 21
Ausfiihrungen A0004/A0006/A0022
Banddurchgang (BD) 3,5
Fehlbedienungssperre am Getriebe (FBS-G)
Kipp-Punkt senkrecht (KPS)

Anwendungsbereich

Fenster Fenstertiir
Flugelbreite (mm) 365 — 1600 365 — 1300
Fligelhohe (mm) 550 — 2000 2000 — 2400
Fligelgewicht (kg) max. 100/130 max. 100/130
Es gelten die Anwendungsdiagramme:
-max. 100 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS003DE
-max. 130 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS004DE
Folgende Dokumentationen werden benétigt:
-ALU20 Profilvorschlag Dokument-Nr.: H45.ALUSO01DE
-ALU Wartungsanleitung Dokument-Nr.: H49.ALUSO01DE
-ALU Pflegeanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUSO01DE
-ALU Bedienungsanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUSO02DE

Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie

vor- und mitgeltende Dokumente)!

Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber fiir Fenster und Fenstertiiren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!
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1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

_Eg ,,\‘ 1. Beschlagiibersicht ALU 5200
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Beschlagliste

ALU 5200 K
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp ﬂ ,-EE
FBS-G Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5
Pos. ‘ Stiick  Materialkurztext Materialnummer ‘ VE ‘ Materialnummer ‘ VE
h 100 Hebel ALU Si-line
101 Hebel ALU Si-line abschlieRbar Nur in Verbindung mit Siehe ALU Hebeliibersicht
102 Hebel ALU Globe Kupplungsset einsetzen. im SIEGENIA Downloadportal.
h2 103 1 Hebel ALU Globe abschlieBbar
b3 104 Hebel TITAN 07 mm x 25 mm, Nocken @ 10 mm
105 Hebel TITAN abschlieRBbar Nur in Verbindung mit Nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen.
106 Hebel ALU Globe RR Getriebeset einsetzen.
h4a N Siehe Hebel ALU Globe RR im SIEGENIA Downloadportal.
107 Hebel ALU Globe RR abschlieBbar
1 Bandseite ALU 5200 BD3,5 SI-Silber MMBS0220-52501_ 1 MMBS0220-52502_ 10
(nur bei BD 23,5 mm <5 mm) RAL 9010 MMBS0220-50301_ 1 MMBS0220-50302_ 10
RAL 9016 MMBS0220-50401_ 1 MMBS0220-50402_ 10
RAL 9005 MMBS0220-52301_ 1 MMBS0220-52302_ 10
EV1 MMBS0220-52401_ 1 MMBS0220-52402_ 10
Roh - - MMBS0220-50012_ 5
200 1 Ecklager
201 1 Stellsttick
202 1 Abdeckkappe
203 1 Eckband
204 1 Ecklagerbolzen
205 1 Klemmstiick E
206 1 Lagerbolzen
207 1 Lagerbock
208 1 Winkelbandlager
900 1 Senkschraube M5 x 7,5
901 2 Senkschraube M5 x 8,5
...1 | Zubehdrset ALU fiir 130 kg > 100 kg - 1 247037 20
902 1 Senkschraube M5 x 13
921 1 Haltestiick
400 Schere ALU 5200 Gr. 1 FB > 365 < 600 < 100 kg MSKK0290-00001_ 1 MSKK0290-00003 _ 20
406 Schere ALU 5200 Gr. 2 FB > 600 < 1600 MSKK0300-00001_ 1 MSKK0300-00003_ 20
.1 | Zusatzschere ALU Eg Z iégg > 100 kg 857076 1 247006 10
410 1 Zusatzschere
411 1 SchlieRplatte
412 1 SchlieRzapfen
413 1 Exzenterniet
1 Verschlussseite ALU DK FBS-G KPS MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20
500 1 SchlieRer DK
502 1 Klemmsttick EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 1 SchlieRteil
507 1 Kippriegel Zapfen 10
509 1 SchlieRteil E Zapfen 10
510 1 KippschlieRteil
513 1 Auflaufbock
Kupplungsset ALUFBS-G Y29 E‘ir/;‘“zvzlr:s';’f;:g Mt MMKL0030-10001_ 1 = MMKL0030-10003_ 20
-1 y>10 Hinweise zur Uber- MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ 20
h.1 schlaghéhe (USH) und
h.2 zum MaB Y siehe Seite 4.
601 1 Kupplungslasche
603 1 Fehlbedienungssperre
908 2 Zylinderschraube M5 x 12
Nur in Verbindung mit
..1 | Getriebeset ALU FBS-G ?s'ii/hhéif:g?ﬁr:gown- MMGI0080-10001_ | 1 = MMGI0080-10003_ = 20
h.3 loadportal).
h4 61 1 EsGMeFBS
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 Kupplungsschraube M6
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Beschlagliste und Einbauhinweise ALU 5200
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5 FBS-G
Pos.  Stiick Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE
0..2 MV ALU-DK/TBT FH/FB > 1250 857045 1 246979 20
Ew 505 2  SchlieRteil
28 700 1  Schieber

701 1 Eckumlenkung VSU/BSO

FH/FB > 1250

0...2 MV ALU-DK/TBT A0172 (siehe Seite 5)

MMMV0050-10001_ 1 MMMV0050-10003_ 20

505 2 SchlieRteil

systemabhéngig
vertiefte Nut

700 1 Schieber

716 1 Eckumlenkung VSU/BSO A0172

FB > 600 nur mit Schere ALU 5200

419 0...1 | ScherenschlieBer MV Gr. 2 (406) und SchlieRteil (505) MXSK0010-10001_ 1 MXSK0010-10003_ 20
einsetzen (siehe Seite 5).
% 802 0...1 | Flugelheber ALU Siehe SIEGENIA Downloadportal MMFH0010-10001 _ 1 MMFH0010-10003_ 20
§ 917 0...1  Stellstick AV Fur Andruck + 0,5 mm. MXBS0100-00001_ 1 MXBS0100-00002 _ 10
Fur Senkschraube
- 0.1 ;eh“: ALU 5:00 b MS x 13 (902) und Haltestiick MARB0050-00001_ | 1 - -
usatzverschraubung (921) > 100 kg (siehe Seite 8).
Anschlagreihenfolge beachten! Einbauhinweis ScherenschlieBer MV (419) mit Schere
ALU 5200 Gr. 2 (406) und Schubstange S3
3. \Wwmmwy Hinweis: Bei vertiefter Flligelnut
Reihenfolge des (A0172) ab FB > 600 mm
4 2\ Anschlages im Fliigel: ScherenschlieRer MV (419) mit
E N -ohne MV (3.-4.) Schere ALU 5200 Gr. 2 (406) ein-
: : -mit MV (1. -2. -3. -4.) setzen (Reihenfolge 1 bis 6 beachten).

FH

Hinweis: Falls notig, kuppeln Sie
5 | auch bei neutraler Ausfiihrung

/(@&T@ @ 1?5 den ScherenschlieBer MV (419) als

zusatzlichen Verschlusspunkt
(wie in nebenstehender Abbildung)
-1 mit der Schere ALU 5200 Gr. 2 (406).
FB | J/@@ e
1. \\uuuwy Zusatzlich ist ein SchlieRteil (505) im
- Rahmen erforderlich (ohne Abb.).
. - ®
Ausfiihrungsvarianten fiir Kupplungsset
(601-603-908) (h.1/h.2) %53_20

Hinweis: Beim kuppeln der Schub-
stange S3 mit ScherenschlieRer MV

USH v G —E— (419) und Schere ALU 5200 Gr. 2 (406)
[ i) Materialnummer Schubstange S3 um 20 mm kirzen.
10 29<10 MMKLO030-10003_
i >10 MMKL0010-10003_

i [ ]

| >

‘D ) 9

USH

(Uberschlaghshe)
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ALU 5200 Montageeinstellungen und Einbaufolge

)V
FBS-G 1-flg. Rechteck Dreh-Kipp f’A‘ ’-Eg

Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5

Montage der Eckumlenkung VSU/BSO A0172

Montage der Eckumlenkung VSU/BSO A0172
(716) an der BSO

(716) an der VSU
1. 2.
< !

716

==

T

Hinweis: Bei vertiefter Flligelnut ab einer Breite
> 13,5 mm “MV ALU-DK/TBT A0172” einsetzen!
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Montageeinstellungen
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Bandseite ALU 5200 BD3,5

ALU 5200
FBS-G

Montageeinstellungen, Einbaufolge und Warnhinweis!

- fest andrehen

- nicht tberdrehen

Pos. 412 +413

Nutgrund der Fliigelnut durchbrechen!

o

einbauen!

unten in das Stellstilick stecken.

(o}

ca. 90° in Pfeilrichtung drehen.

(e}

Hinweis: Ecklagerbolzen
vorsichtig bis zum Anschlag
einpressen, nicht einschlagen!

BSO

Lagerbolzen (206)

Gewindestift
\

Winkelbandlager (208)

Lagerbock (207)

SW 2,5 O/

2,5Nm /‘/}
.

Hinweis: Exzenternietoffnungen
wie in nebenstehenden Abbildungen

Optional: Sechkantschliissel von

Sechkantschliissel zum Sichern um

>100 kg

Schere mit Anschlaghilfe
bindig gegen Fliigelprofil
driicken.

Vormontierte Anschlaghilfe
nach der Montage am
Flugel entfernen!

Hinweis:
Gelenkpfanne fetten,
nicht dlen!

A WARNUNG

Herausfallender Fensterfliigel bei nicht angezogenen
Gewindestift

Nicht gesicherter Lagerbolzen (206) rutscht aus dem
Winkelbandlager (208) und kann schwere Verletzungen
verursachen.

e Lagerbolzen (206) von unten in Lagerbock (207) und
Winkelbandlager (208) bis zum Anschlag einschieben.

e Lagerbolzen (206) mit Gewindestift im Winkelbandlager
(208) sichern (Drehmoment 2,5 Nm).
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ALU 5200 FIiigeIma_Be
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp

FBS-G Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5
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1) Einbau der Mittelverschliisse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3 und 4.

2) Im Durchgangsbereich der Bénder Uberschlagdichtung entfernen (Mindestdurchgang 3,5 mm).
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RahmenmaRe

. ALU 5200
_EE 1-flg. Rechteck Dreh-Kipp
Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5 FBS-G
_ (Mv) Y _
297
(>100 kg / FB > 1020 )
3 8
s N (ea| Q

Hinweis:
Aus Rahmenecken
Kleberreste entfernen.

85

Bohrung @ 4,2
Flugelgewicht > 100 kg
(fir Pos. 902 +921)

(mv) Y
O]

Griffsitz G1 + 76

min. 18

(BlendrahmenfreimaR
umlaufend)

Hinweis:
Aus Rahmenecken
P Kleberreste entfernen.
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