ALU 5200-TBT

Anschlaganleitung

KR Bp3s

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
Aluminium Euronut 15/20

KammermaR 21

Ausfiihrungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) 3,5

Fehlbedienungssperre in der Eckumlenkung (FBS-EUL)

Kipp-Punkt senkrecht (KPS)

Anwendungsbereich

Fenster Fenstertiir
Flugelbreite (mm) 365 — 1600 365 — 1300
Fligelhohe (mm) 550 — 2000 2000 — 2400
Fligelgewicht (kg) max. 100/130 max. 100/130
Es gelten die Anwendungsdiagramme:
-max. 100 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS003DE
-max. 130 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS004DE
Folgende Dokumentationen werden benétigt:
-ALU20 Profilvorschlag Dokument-Nr.: H45.ALUSO01DE
-ALU Wartungsanleitung Dokument-Nr.: H49.ALUSO01DE
-ALU Pflegeanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUSO01DE
-ALU Bedienungsanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUSO02DE

Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie

vor- und mitgeltende Dokumente)!

Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber fiir Fenster und Fenstertiiren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!
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ALU 5200 Beschlagiibersicht ',‘

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh 74\
FBS-EUL  gandseite ALU 5200 130 kg BD3,5 —
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Beschlagliste

Ve ALU 5200
_EE ﬂ 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh FBS-EUL
Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5 -
Pos.  Stiick Materialkurztext Materialnummer ‘ VE ‘ Materialnummer ‘ VE
h.l 101 Hebel ALU Si-line abschlieBbar  Nur in Verbindung mit Siehe ALU Hebeliibersicht
h.2 103 Hebel ALU Globe abschlieRbar Kupplungsset einsetzen. im SIEGENIA Downloadportal.
i oos ! Hebel TITAN abschlieRbar Nur in Verbindung mit Nur i?\ieTanzjr?gmmn:t, GN:t(;'Ii(:Qefe]t.Oeir:Srthen.
ha 107 Hebel ALU Globe RR Getriebeset einsetzen. Siehe Hebel ALU Globe RR im SIEGENIA Downloadportal.
abschlieBbar
1 Bandseite ALU 5200 BD3,5 SI-Silber MMBS0220-52501_ 1 MMBS0220-52502_ 10
(nur bei BD 2 3,5 mm <5 mm) RAL 9010 MMBS0220-50301_ 1 MMBS0220-50302_ 10
RAL 9016 MMBS0220-50401_ 1 MMBS0220-50402_ 10
RAL 9005 MMBS0220-52301_ 1 MMBS0220-52302_ 10
EV1 MMBS0220-52401_ 1 MMBS0220-52402_ 10
Roh - - MMBS0220-50012_ 5
200 1 Ecklager
201 1 Stellstiick
202 1 Abdeckkappe
203 1 Eckband
204 1 Ecklagerbolzen
205 1 Klemmsttick E
206 1 Lagerbolzen
207 1 Lagerbock
208 1 Winkelbandlager
900 1 Senkschraube M5 x 7,5
901 2 Senkschraube M5 x 8,5
0..1 = Zubehorset ALU fiir 130 kg > 100 kg - 1 247037 20
902 1 Senkschraube M5 x 13
921 1 Haltestlick
400 Schere ALU 5200 Gr. 1 FB > 365 < 600 < 100 kg MSKK0290-00001_ 1 MSKK0290-00003_ 20
406 Schere ALU 5200 Gr. 2 FB > 600 < 1600 MSKK0300-00001_ 1 MSKK0300-00003_ 20
FB > 1250 mit Schere Gr. 2.
0...1 | Zusatzschere ALU FB > 1020 mit Schere 857076 1 247006 10
Gr.2 >100 kg.
410 1 Zusatzschere
411 1 SchlieRplatte
412 1 SchlieRzapfen
413 1 Exzenterniet
FB > 1020 > 100 kg
419 0...1 ScherenschlieBer MV FB > 1250 MXSK0010-10001_ 1 MXSK0010-10003_ 20
1 :ﬁ’:g;':ssse'te ALUTBT FBS- MMVS0320-10001_ =~ 1  MMVS0320-10003_ 20
501 1 SchlieRer TBT
502 1 Klemmstiick EUL
504 1 Eckumlenkung VSO-FBS
505 1 SchlieRteil
506 1 SchlieRteil EUL
508 1 Kippriegel TBT
511 1 KippschlieRteil TBT
grau: FH > 550 < 1100
512 1 Feder
schwarz: FH > 1100
513 1 Auflaufbock
514 1 Auflaufbock TBT
" 0..1 Kupplungsset ALU Elir/:z\/:.r:sl;dzizg mit MMKLO060-10001_ 1  MMKLO060-10003_ 20
h.2 600 1 Kupplungslasche
908 2 Zylinderschraube M5 x 12
Nur in Verbindung mit
0.1 Getriebeset ALU h.3/h.4 einsetzen MMGI0090-10001 1 MMGI0090-10003 20
(siehe SIEGENIA Down- - -
h.3 loadportal).
h4 60 1 | ESGM6
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 Kupplungsschraube M6
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Beschlagliste und Einbauhinweise

FBS-EUL 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5
Pos. ‘ Stiick  Materialkurztext Materialnummer VE  Materialnummer VE
0...2 | MV ALU-DK/TBT FH/FB > 1250 857045 1 246979 20
E® 505 SchlieRteil
% 2 700 Schieber
701 Eckumlenkung VSU/BSO
'§ 5 0...2 | MV ALU-DK/TBT A0172 FH/FB > 1250 (siehe Seite 5) MMMV0050-10001_ 1 MMMV0050-10003_ 20
B 2
fg £ 505 SchlieRteil
ﬁ g 700 Schieber
716 Eckumlenkung VSU/BSO A0172
FB > 600 nur mit Schere ALU
419 0...1 | ScherenschlieBer MV 5200 Gr. 2 (406) und SchlieRteil MXSK0010-10001_ 1 MXSK0010-10003_ 20
(505) einsetzen (siehe Seite 5).
5 802 0...1 | Flugelheber ALU Siehe SIEGENIA Downloadportal MMFH0010-10001_ 1 MMFH0010-10003_ 20
§ 915 0...1 Hebelabstiutzung ALU Nur bei h.1/h.2 einsetzen. - - (siehe Tabelle) 200
=3
N 917 0...1 Stellstiick AV Fir Andruck + 0,5 mm. MXBS0100-00001_ MXBS0100-00002_ 10
Fur Senkschraube
- 0.1 ;ﬁ:::z‘e:if:g%bun M5 x 13 (902) und Haltestiick MARB0050-00001_ | 1 - -
8 (921) > 100 kg (siehe Seite 8).

Anschlagreihenfolge beachten! Einbauhinweis ScherenschlieRer MV (419) mit

Schere ALU 5200 Gr. 2 (406) und Schubstange S3

3. \\uuuwy L . . ,
R Reihenfolge des Hinweis: Bei vertiefter Fligelnut
4 2. Anschlages im Fliigel: (A0172) ab FB > 600 mm
N E ~ohne MV (3 4.) ScherenschlieRer MV (419) mit
= Ny ) - Schere ALU 5200 Gr. 2 (406) ein-
i i -mit MV (1-2-3-4.) setzen (Reihenfolge 1 bis 6 beachten).

FH

Hinweis: Falls notig, kuppeln Sie
| auch bei neutraler Ausfiihrung
@D ~ a05 den ScherenschlieBer MV (419) als
J zusatzlichen Verschlusspunkt
(wie in nebenstehender Abbildung)

FB mit der Schere ALU 5200 Gr. 2 (406).
1. \\anuwy ! @) @

Zusatzlich ist ein Schliefteil (505) im

Rahmen erforderlich (ohne Abb.).
T @
PE——

Ausfiihrungsvarianten der Hebelabstiitzung

(915) (h.1/h.2)
$3-20 Hinweis: Beim kuppeln der Schub-
USH z . 7X b X stange S3 mit ScherenschlieRer MV
(mm) | (mm) £7mm >7<8,5 mm Gl (419) und Schere ALU 5200 Gr. 2 (406)

—

<2 MFHA0010-10020_
>2<3 MFHA0010-10020_ = MFHA0020-10020_
>3
12 - MFHAO0030-10020_

710 Schubstange S3 um 20 mm kirzen.

n
—

i
z

Uberschlaghéhe
(USH)
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e Montage der Eckumlenkung VSU/BSO A0172 A,y 5200
_Eﬁ ﬂ 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh

Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5  FBS-EUL

Montage der Eckumlenkung VSU/BSO A0172 Montage der Eckumlenkung VSU/BSO A0172
(716) an der BSO (716) an der VSU
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Hinweis: Bei vertiefter Flligelnut ab einer Breite
@ > 13,5 mm “MV ALU-DK/TBT A0172” einsetzen!
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Montageeinstellungen

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5

ALU 5200
FBS-EUL

Montageeinstellungen, Einbaufolge und Warnhinweis!

- fest andrehen
- nicht tberdrehen

Pos. 412 + 413

Nutgrund der Fliigelnut durchbrechen!

Hinweis: Exzenternietdffnungen
wie in nebenstehenden Abbild-
ungen einbauen!

Hinweis: Ecklagerbolzen
vorsichtig bis zum Anschlag
einpressen, nicht einschlagen!

BSO

Lagerbolzen (206)

Gewindestift
\

Winkelbandlager (208)

Lagerbock (207)

SW 2,5 O/

2,5Nm /‘/}
.

Optional: Sechkantschliissel von

Q unten in das Stellstilick stecken.
Sechkantschliissel zum Sichern um
ca. 90° in Pfeilrichtung drehen.

o

> 100 kg

Schere mit Anschlaghilfe
bindig gegen Fligelprofil
drucken.

Vormontierte Anschlaghilfe
nach der Montage am
Flugel entfernen!

Hinweis:
Gelenkpfanne fetten,
nicht dlen!

A WARNUNG

Herausfallender Fensterfliigel bei nicht angezogenen
Gewindestift

Nicht gesicherter Lagerbolzen (206) rutscht aus dem
Winkelbandlager (208) und kann schwere Verletzungen
verursachen.

e Lagerbolzen (206) von unten in Lagerbock (207) und
Winkelbandlager (208) bis zum Anschlag einschieben.

e Lagerbolzen (206) mit Gewindestift im Winkelbandlager
(208) sichern (Drehmoment 2,5 Nm).
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FliigelmaRe ALU 5200
1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
Bandseite ALU 5200 130 kg BD3,5  FBS-EUL
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1) Einbau der Mittelverschliisse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3 und 4.

2) Im Durchgangsbereich der Binder Uberschlagdichtung entfernen (Mindestdurchgang 3,5 mm).
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ALU 5200 RahmenmaRe

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
FBS-EUL 5, dseite ALU 5200 130 kg BD3,5
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Hinweis:
Aus Rahmenecken 16,5

Kleberreste entfernen.

118

Bohrung @ 4,2
Flugelgewicht > 100 kg
(fir Pos. 902 + 921)

Griffsitz G1 + 28 (h.1/h.2)

min. 18
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Hinweis:
Aus Rahmenecken
ﬂ Kleberreste entfernen.
<
[ee]
. | o 0
My ¥

1) Einbau der Mittelverschliisse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3 und 4.
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