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ALU 5200-K/ZV
Schema di montaggio

BD4

Finestra rettangolare monoanta vasistas

Euronut alluminio 15/20 

Camera 21

Versioni A0004/A0006/A0022

Passaggio cerniera (BD) 4

Campo di applicazione
1 braccetto vasistas 2 braccetti vasistas

Larghezza anta (mm) ≥ 535 ≤ 935 > 935 ≤ 1600

Altezza anta (mm) ≥ 500 ≤ 2000 ≥ 500 ≤ 2000

Peso anta (kg) max 40 max 100

È necessaria la seguente documentazione: 
-profilo suggerito ALU20    documento n.: H45.ALUS001IT 
-istruzioni per la manutenzione ALU   documento n.: H49.ALUS001IT 
-istruzioni per la cura ALU    documento n.: H47.ALUS001IT 
-istruzioni per l‘uso ALU    documento n.: H47.ALUS002IT
Osservare assolutamente:
le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e 
documenti di riferimento e complementari)! 
le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e 
portefinestre! 

Per l‘intera documentazione consultare il portale per il download SIEGENIA!
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ALU 5200 Esploso ferramenta
Finestra rettangolare monoanta vasistas 
con chiusura medianaK/ZV

Indicazioni su momento torcente e attrezzi
Posizioni Nm (± 0,25)

427, 505 1,5       2,5

270 2,5        2,5

546, 908, 916 2,5       4

904, 907 2,7        PZ2

106, 107 2,5        PH2

505

419 505543 543

505

700

505

428 429 427 427 429

543 515 502428 429 427

428502 515 502

505

(505)

505

505

502 515

515

270 270 270

600 

908 

101

105

104 106

107

100 102

103

915 

620 620 

907 907 

904 904 

915 600 

908 

h.1 h.2

h.3 h.4

(546)

546

FB > 935 ≤ 1600

FB ≥ 535 ≤ 935
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Lista ferramenta
Finestra rettangolare monoanta vasistas 

con chiusura mediana

ALU 5200
K/ZV

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice articolo Un. 
ven. Codice articolo Un. 

ven.

h.1
100

1

Maniglia ALU Si-line
(utilizzare 
esclusivamente 
abbinata al set di 
collegamento)

vedi panoramica delle maniglie ALU doc. n. H48.
ZubhLS007de nel portale per il download SIEGENIA

101 Maniglia ALU Si-line con cilindro

h.2
102 Maniglia ALU GLOBE

103 Maniglia ALU Globe con cilindro

h.3
104 Maniglia TITAN

(utilizzare 
esclusivamente 
abbinata al set 
cremonese)

□ 7 mmx25 mm, nocche Ø 10 mm 
utilizzare esclusivamente abbinata al set cremonese105 Maniglia TITAN con cilindro

h.4
106 Maniglia ALU GLOBE RR vedi maniglie ALU GLOBE RR doc. n. H48.ZubhLS006de nel 

portale per il download SIEGENIA107 Maniglia ALU Globe RR con cilindro

270 
 

2...3 1) Bandella vasistas ALU argento MMKB0020-52501_ 1 MMKB0020-52503_ 20
(solo con BD ≥ 4) marrone MMKB0020-53301_ 1 MMKB0020-53303_ 20

RAL 9010 MMKB0020-50301_ 1 MMKB0020-50303_ 20
RAL 9016 MMKB0020-50401_ 1 MMKB0020-50403_ 20
RAL 9005 MMKB0020-52301_ 1 MMKB0020-52303_ 20
EV 1 MMKB0020-52401_ 1 MMKB0020-52403_ 20
grezzo MMKB0020-50001_ – MMKB0020-50003_ 20

1...2 Braccetto vasistas ALU

FB ≥ 535 (utilizzare un 
braccetto vasistas) 
FB > 935 (utilizzare due 
braccetti vasistas)

848876 1 239155 50

427 1 braccetto vasistas
428 1 blocco
429 1 supporto

1 VS ALU-K/ZV MMZV0030-10001_ 1 MMZV0030-10003_ 20
419 1 terminale
502 2 elemento di fissaggio EUL
505 5 riscontro
515 2 rinvio d'angolo VSU
546 1 supporto
700 1 cursore

h.1 
h.2

0...1 Set di collegamento ALU      utilizzare esclusivamente 
abbinato a h.1/h.2 MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 linguetta di innesto
908 2 vite a testa cilindrica M5x12

h.3 
h.4

0...1 Set cremonese ALU

utilizzare esclusivamente 
abbinato a h.3/h.4 
(vedi il portale Siegenia-
download)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 vite a testa svasata M5x35
907 2 vite di innesto M6

543 1...2 Astina di trascinamento

FB ≥ 535  
(utilizzare un'astina di 
trascinamento) 
FB > 935  
(utilizzare due astine di 
trascinamento)

848913 1 239162 20

Accessori

915 0...1 Supporto maniglia ALU utilizzare soltanto con 
h.1/h.2 – – (vedi tabella a pag. 4) 200

1) a partire da FB 1200 mm utilizzare un'ulteriore bandella vasistas ALU come chiusura mediana!
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ALU 5200 Sequenza di montaggio, varianti e montaggio
Finestra rettangolare monoanta vasistas 
con chiusura medianaK/ZV

Varianti di esecuzione per il supporto maniglia  
(pos. 915) (h.1/h.2)

altezza battuta anta
(USH)

2

Z

X
1,

5

USH
(MM)

Z
(MM)

X
≤ 7 MM

X
> 7 ≤ 8,5 MM

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Rispettare la sequenza di montaggio!

2.

4. 5.

1.

3.

Istruzioni per la manutenzione 
ALU (vedi il portale per il 
download SIEGENIA)

Istruzioni per la cura ALU
(vedi il portale per il 
download SIEGENIA)

Istruzioni per l'uso ALU
(vedi il portale per il 
download SIEGENIA)

ISTRUZIONI PER LA 
MANUTENZIONE

ALU

Istruzioni per la manutenzione: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ISTRUZIONI PER LA CURA

ALU

Istruzioni per la cura: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ALU

Istruzioni per l'uso: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ISTRUZIONI PER L'USO
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Quote anta
Finestra rettangolare monoanta vasistas 

con chiusura mediana

ALU 5200
K/ZV

FH
 (a

lte
zz

a 
an

ta
)

FB (larghezza anta)

1) per il montaggio delle chiusure mediane e delle chiusure supplementari vedi pag. 3.

2) rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere (passaggio minimo 4 mm). 

22
0

28
0

2)

2)

min. 4

(FB > 935) 
S3 = FB/2 - 71 

S3 = FB - 124 

S1
 =

 3
0

S2
 =

 G
2 

- 2
35

 

S4
 =

 F
H/

2 
- 2

58
 (M

V)
   

  

S3 = FB/2 - 71 

(FB > 535 < 935) 

(FB > 935) 
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)

h.3 h.4

X

X
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h.1/h.2

h.3/h.4

3)
min. 16min. 16 = =

min. 933)min. 93  (FB 1200)
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ALU 5200 Quote telaio
Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice 
con chiusura medianaK/ZV

M
V 

1)

M
V 

85
1)

min 17,5
(misura telaio a vista su tutto 

 il perimetro)

al
te

zz
a 
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 (h
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.3
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.4
)  
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FB/2 + 20

1) per il montaggio delle chiusure mediane e delle chiusure supplementari vedi pag. 3.

Versione X Y Z
A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3

(FB > 1200)


