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ALU 5200-K/ZV
Montagehandleiding

BD4

1-vlg. rechthoek kiep

Aluminium euronut 15/20 

Kamermaat 21

Uitvoeringen A0004/A0006/A0022

Scharnierdoorgang (BD) 4

Toepassingsbereik
1 valraamschaar 2 valraamscharen

Vleugelbreedte (mm) ≥ 535 ≤ 935 > 935 ≤ 1600

Vleugelhoogte (mm) ≥ 500 ≤ 2000 ≥ 500 ≤ 2000

Vleugelgewicht (kg) max. 40 max. 100

De volgende documentatie is nodig: 
-Profielvoorstel ALU20    documentnr.: H45.ALUS001NL 
-ALU onderhoudshandleiding   documentnr.: H49.ALUS001NL 
-ALU verzorgingsinstructies    documentnr.: H47.ALUS001NL 
-ALU bedieningshandleiding    documentnr.: H47.ALUS002NL
Absoluut in acht nemen:
richtlijnen/aanwijzingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, 
Duitsland, alsmede de geldende documenten)! 
Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren!

Voor alle documentatie, zie SIEGENIA-downloadportaal!
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ALU 5200 Beslagoverzicht
1-vlg. rechthoek kiep 
met centrale vergrendelingK/ZV

Draaimoment- en gereedschapsgegevens
Posities Nm (± 0,25)

427, 505 1,5       2,5

270 2,5        2,5

546, 908, 916 2,5       4

904, 907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2

505

419 505543 543

505

700

505

428 429 427 427 429

543 515 502428 429 427

428502 515 502

505

(505)

505

505

502 515

515

270 270 270

600 

908 

101

105

104 106

107

100 102

103

915 

620 620 

907 907 

904 904 

915 600 

908 

h.1 h.2

h.3 h.4

(546)

546

VB > 935 ≤ 1600

VB ≥ 535 ≤ 935
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Beslaglijst
1-vlg. rechthoek kiep 

met centrale vergrendeling

ALU 5200
K/ZV

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnummer VE Artikelnummer VE

h.1
100

1

Greep ALU Si-line

(alleen gebruiken 
in combinatie met 
koppelingsset)

Zie greepoverzicht documentnr.: 
H48.ZubhLS007nl in het SIEGENIA-downloadportaal

101 Afsluitbare greep ALU Si-line 

h.2
102 Greep ALU Globe

103 Afsluitbare greep ALU Globe 

h.3
104 Greep TITAN 

(alleen gebruiken in 
combinatie met slotset)

□ 7 mm x 25 mm, nok Ø 10 mm 
alleen gebruiken in combinatie met slotset105 Afsluitbare greep TITAN 

h.4
106 Greep ALU Globe RR Zie greep ALU Globe RR documentnr.: 

H48.ZubhLS006nl in het SIEGENIA-downloadportaal107 Afsluitbare greep ALU Globe RR

270 
 

2...3 1) Kiepscharnier ALU zilver MMKB0020-52501_ 1 MMKB0020-52503_ 20
(alleen bij BD ≥ 4) bruin    MMKB0020-53301_ 1 MMKB0020-53303_ 20

RAL 9010 MMKB0020-50301_ 1 MMKB0020-50303_ 20
RAL 9016 MMKB0020-50401_ 1 MMKB0020-50403_ 20
RAL 9005 MMKB0020-52301_ 1 MMKB0020-52303_ 20
EV 1 MMKB0020-52401_ 1 MMKB0020-52403_ 20
onbehandeld MMKB0020-50001_ – MMKB0020-50003_ 20

1...2 Valraamschaar ALU

VB ≥ 535 (1 kiepvleugel-
schaar plaatsen) 
VB > 935 (2 kiepvleugel-
scharen plaatsen)

848876 1 239155 50

427 1 Valraamschaar
428 1 Vergrendeling
429 1 Aanslag

1 VS ALU-K/ZV MMZV0030-10001_ 1 MMZV0030-10003_ 20
419 1 Sluiter
502 2 Klemstuk EUL
505 5 Sluitdeel
515 2 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
546 1 Aanslag
700 1 Schuiver

h.1 
h.2

0...1 Koppelingsset ALU alleen gebruiken in 
combinatie met h.1/h.2 MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Laskoppeling
908 2 Cilinderschroef M5 x 12

h.3 
h.4

0...1 ALU slotset 

alleen gebruiken 
in combinatie met 
h.3/h.4 (zie SIEGENIA 
downloadportaal)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Verzonken schroef M5 x 35
907 2 Koppelingsschroef M6

543 1...2 Schuifstang

VB ≥ 535  
(1 schuifstang plaatsen) 
VB > 935  
(2 schuifstangen 
plaatsen)

848913 1 239162 20

Toebehoren

915 0...1 ALU greepondersteuning alleen gebruiken bij 
h.1/h.2 – – (zie tabel pagina 4) 200

1) Vanaf VB > 1200 mm extra kiepscharnier ALU als MV plaatsen!
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ALU 5200 Montagevolgorde, varianten en montage
1-vlg. rechthoek kiep 
met centrale vergrendelingK/ZV

Uitvoeringsvarianten van de greepondersteuning 
(pos. 915) (h.1/h.2)

Opdekhoogte
(USH)

2

Z

X
1,

5

USH
(MM)

Z
(MM)

X
≤ 7 MM

X
> 7 ≤ 8,5 MM

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Montagevolgorde in acht nemen!

2.

4. 5.

1.

3.

Onderhoudshandleiding ALU 
(zie SIEGENIA download-
portaal)

Verzorgingsinstructies ALU 
(zie SIEGENIA download-
portaal)

Bedieningshandleiding ALU 
(zie SIEGENIA download-
portaal)

ONDERHOUDSHANDLEIDING

ALU

Onderhoudshandleiding: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

VERZORGINGSINSTRUCTIES

ALU

Verzorgingsinstructies: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ALU

Bedieningshandleiding: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Raamsystemen

Deursystemen

Comfort-systemen

BEDIENINGSHANDLEIDING
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Vleugelmaten
1-vlg. rechthoek kiep 

met centrale vergrendeling

ALU 5200
K/ZV

 V
H 

(v
le

ug
el

ho
og

te
)

VB (vleugelbreedte)
1) Inbouw van de middensluitingen en extra vergrendelingen, zie pagina 3.

2) Ter plaatse van de doorgang van de scharnieren aanslagdichting verwijderen (minimale doorgang 4 mm). 
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ALU 5200 Kozijnmaten
1-vlg. rechthoek draai 
met centrale vergrendelingK/ZV

(FB > 1200)
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1)

M
V 

85
1)

min. 17,5
(vrije maat kaderprofiel naast  

opdek vleugel rondom)

Gr
ee

ph
oo

gt
e 

G1
 +

  2
8 

(h
.1

/h
.2

)

Gr
ee

ph
oo

gt
e 

G1
 +

  7
6 

(h
.3

/h
.4

)  
   

M
id

de
n
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1) Inbouw van de middensluitingen en extra vergrendelingen, zie pagina 3.

Uitvoering X Y Z
A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3


