
       

ALU axxent-E RC2 

DK, D, TBT, DS 

Der einbruchhemmende Beschlag für Aluminiumfenster und -fenstertüren.  
Anwendung für E-Prüfung nach DIN EN 1627ff RC2, RC2N
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Seite 1
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Weitere Angaben und Vorgaben/Hinweise zum Produkt und Haftung (Richtlinien: VHBH, TBDK und VHBE) sind unbedingt dem  
Planungshandbuch Aluminium (H4006.3042DE) zu entnehmen. 

Nachstehende Anschlaganleitung gilt mit:  
 
H48.ZubhLS005de - Getriebe M6 
H48.axntLS002de- axxent-DK/TBT 
H48.axntLS003de - axxent-D/DS

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße nach der Oberflächenbehandlung der Profile; z. B. Lackierung, Pulverbeschichtung etc.!

Stand 02.2015

Anwendungsbereich (beschlagabhängig)

Fenster 1-flügelig Fenster
 min.       max.

Fenstertüren 
1-flügelig max.

-

Flügelbreite (mm) 450 bis 1600 1300 -
Flügelhöhe (mm) 730 bis 2000 2400 -
Flügelhöhe        (mm) bei Fenstergriff 7 mm 780 bis 2000 2400 -

Flügelgewicht (kg) max. 130 max. 130 -

Fenster 2-flügelig Fenster
 min.       max.

- Fenstertüren 
2-flügelig max.

Flügelbreite (mm) 700 bis 1250 - 1250
Flügelhöhe (mm) 730 bis 2000 - 2400
Flügelhöhe        (mm) bei Fenstergriff 7 mm 780 bis 2000 - 2400

Flügelgewicht (kg) max. 100 - max. 100
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1a 1 a 0...1 Hebel Si-line LM abschließbar -
Siehe Hebelübersicht LM Zchng.-Nr.: 

H48.ZUBHLS007de
im Planungshandbuch Aluminium

1b 1b 0...1 Fenstergriff abschließbar 100 Nm
 7 x 25 mm Nocken  

10 mm
- - - -

- 2-9 1 VS LM 4200-DK RC2 Erstflügel 1 - 20 MMVS0450-100030

10-15 - 1 VS LM 4200-DS RC2 Zweitflügel 1 - 20 MMVS0470-100030

16-18 16-18 1...2 MV LM VS/BS A0040 1 MMMV0030-100010 20 MMMV0030-100030

19-21 19-21 0...2 Kupplungsset LM-E
Hebel Si-line LM abschließ-

bar (1a) einsetzen
1 MMKL0070-100010 20 MMKL0070-100030

22-26 22-26 0...2 Getriebeset M6 LM-E
Fenstergriff abschließbar  

(1b) einsetzen
1 MMGI0060-100010 20 MMGI0060-100030

27-29 27-29 4...16

Verriegelung LM-E (A0004)

Anzahl der Verriegelungen  
siehe Seite 10

1 MMVR0050-100010 20 MMVR0050-100030

Verriegelung LM-E (A0006) 1 MMVR0060-100010 20 MMVR0060-100030

Verriegelung LM-E (A0022) 1 MMVR0070-100010 20 MMVR0070-100030

30-32 30-32 0...3 Verriegelung LM FH > 1250 mm 1 - 20 317556

- 33-36 0...1 Zusatzschere A0040

bei 1-flügelig FB > 1250 und 

/oder 100 - 130 kg Flügelge-

wicht

1 MMSZ0010-100010 20 MMSZ0010-100030

- 37-38 0...1 MV LM 4200-DK bei 1-flügelig FB > 1250 mm 1 857045 20 246979

39 39 1 Hebelabstützung LM 
Hebel Si-line LM abschließ-

bar (siehe Tabelle)
- - 200 -

- 40 0...1 BS axxent DK rechts Gr. 1S 
(< 100 kg)

 
Anwendungsbereiche  
siehe Seite 1
 

1 MMBS0191-100010 10 MMBS0191-100020

41 - 0...1 BS axxent DK links Gr. 1 S 
(< 100 kg)

1 MMBS0192-100010 10 MMBS0192-100020

- 40 0...1 BS axxent DK rechts Gr. 2S 1 MMBS0171-100010 10 MMBS0171-100020

41 – 0...1 BS axxent DK links Gr. 2S 1 MMBS0172-100010 10 MMBS0172-100020

- 42 0...1 Zubehör BS axxent re. 130 kg 1 MZBS0061-100010 10 MZBS0061-100020

– 0...1 Zubehör BS axxent li. 130 kg (ohne Abbildung) 1 MZBS0062-100010 10 MZBS0062-100020

Ausführungsvarianten der Hebelabstützung LM 

USH Z
X

< 7 mm
X

7,1 - 8,5 mm

Material-Nr. Material-Nr. 

7 - 10 mm < 2 mm MFHA0010-100200 MFHA0010-100200
7 - 10 mm 2,1 - 3 mm MFHA0010-100200 MFHA0020-100200
7 - 10 mm > 3 mm MFHA0010-100200 -

12 mm - MFHA0030-100200 -

ALU axxent-DK/DS E RC2 Beschlagliste, Anwendungsbereiche
Beschlagliste

H48.axntLS006de 
Seite 2Beschlagübersicht siehe Seiten 6- 7.



Pos. Stück Materialkurztext Material-Nr. Material-Nr.

1 a 0...1 Hebel Si-line LM abschließbar - Siehe Hebelübersicht LM Zeichnung.-Nr.: H48.ZUBHLS007de
im Planungshandbuch Aluminium

1b 0...1 Fenstergriff abschließbar 100 Nm  7 x 25 mm Nocken 10 mm - - - -

2-9 1 VS LM-DK-TBT FBS-EUL KPW Erstflügel 1 MMVS0340-100010 20 MMVS0340-100030

10-12 0...1 Kupplungsset LM-E Hebel LM abschließbar TBT  
(1a) einsetzen 1 MMKL0070-100010 20 MMKL0070-100030

13-17 0...1 Getriebeset M6 LM-E Fenstergriff abschließbar  
(1b) einsetzen 1 MMGI0060-100010 20 MMGI0060-100030

18-20 4...10

Verriegelung LM-E (A0004)

Anzahl der Verriegelungen  
siehe Seite 10

1 838365 20 231708

Verriegelung LM-E (A0006) 1 838372 20 231722

Verriegelung LM-E (A0022) 1 MMVR0010-600010 20 MMVR0010-600030

21-23 0...2 Verriegelung LM  FH > 1250 mm 1 – 20 317556

24-26 1 MV LM VS/BS A0040  1 MMMV0030-100010 20 MMMV0030-100030

27-30 0...1 Zusatzschere LM 4200 
 

ab a 1250 mm mit Schere Gr. 2 
und /oder 100 - 130 kg  
Flügelgewicht

1 857076 20 247006

31 0...1 Scherenschließer MV FB 1250 mm 1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

32-34 0...1 MV LM-RB/SF (1-flügelig) FB > 1250 mm 1 894316 20 303917

35 0...1 Hebelabstützung LM
Hebel Si-line LM abschließbar  

(siehe Tabelle Seite 2)
– – 200 -

ALU axxent-TBT E RC2 Beschlagliste, Anwendungsbereiche
Beschlagliste

H48.axntLS006de 
Seite 3Beschlagübersicht siehe Seite 8.
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ALU axxent-D E RC2 Beschlagliste, Abkürzungen

Pos. Stück Materialkurztext Material-Nr. Material-Nr.

1a 0...1 Hebel Si-line LM -
Siehe Hebelübersicht LM

Zeichnung.-Nr.: H48.ZUBHLS007de
im Planungshandbuch Aluminium

1b 0...1 Fenstergriff abschließbar 100 Nm  7 x 25 mm Nocken 10 mm - - - -

2-8 1 VS LM 4200-D RC2 - 20 MMVS0460-100030

9-11 1 MV LM VS/BS A0040 1 MMMV0030-100010 20 MMMV0030-100030

12-14 0...1 Kupplungsset E Hebel Si-line LM abschließbar  
(1a) einsetzen 1 MMKL0070-100010 20 MMKL0070-100030

15-19 0...1 Getriebeset LM-E Fenstergriff abschließbar (1b)  
einsetzen 1 MMGI0060-100010 20 MMGI0060-100030

20-22 4...10

Verriegelung LM-E (A0004)

Anzahl der Verriegelungen siehe 
Seite 10

1 MMVR0050-100010 20 MMVR0050-100030

Verriegelung LM-E (A0006) 1 MMVR0060-100010 20 MMVR0060-100030

Verriegelung LM-E (A0022) 1 MMVR0070-100010 20 MMVR0070-100030

23-25 0...2 Verriegelung LM FH > 1250 mm 1 - 317556

26-28 0...1 MV LM 4200-D VSU
FB > 900 mm und 2- flügelig  
einsetzen 1 - 20 MMMV0060-100030

29-31 0...1 Verriegelung LM FB > 1250 mm 1 - 20 317556

 32 0...1 Hebelabstützung LM 
Hebel Si-line LM abschließbar  

(siehe Tabelle Seite 2)
- - 200 -

33 0...1 BS axxent DK rechts Gr. 1 (< 100 kg)

 Anwendungsbereiche siehe Seite 1

1 MMBS0191-100010 20 MMBS0191-100020

- 0...1 BS axxent DK links Gr. 1 (< 100 kg), o Abb.) 1 MMBS0192-100010 20 MMSZ0192-100020

 33 0...1 BS axxent DK rechts Gr. 2S 1 MMBS0171-100010 10 MMBS0171-100020

- 0...1 BS axxent DK links Gr. 2S (o. Abb.) 1 MMBS0172-100010 10 MMBS0172-100020

 34 0...1 Zubehör BS axxent re. 130 kg 1 MZBS0061-100010 10 MZBS0061-100020

- 0...1 Zubehör BS axxent li. 130 kg (o. Abb.) 1 MZBS0062-100010 10 MZBS0062-100020

In dieser Anschlaganleitung werden folgende Abkürzungen verwendet:

BSO Bandseite oben S1 Schubstange, Verschlussseite unten
BSU Bandseite unten S2 Schubstange, Verschlussseite oben
EUL Eckumlenkung S3 Schubstange, oben waagerecht 
ESG Einsteckgetriebe S4 Schubstange, Bandseite
FB Flügelbreite S5 Schubstange, unten waagerech
FB 1 Flügelbreite Erstflügel S6 Schubstange, Verschlussseite unten bei DS
FB 2 Flügelbreite Zweitflügel S7 Schubstange, Verschlussseite oben bei DS 
FBS Fehlbedienungssperre S8 Schubstange, Verschlussseite bei Zweitflügel 
FH Flügelhöhe S9 Schubstange, oben waagerecht bei Zweitflügel 
G Griffsitz S10 Schubstange, Bandseite bei Zweitflügel 
KPW Kipp-Punkt waagerecht S11 Schubstange, unten waagerecht bei Zweitflügel
MV Mittelverschluss
USH Überschlaghöhe
SV Seiteneinstellbar
VS Verschlussseite
VSO Verschlussseite oben
VSU Verschlussseite unten



50,2

7,
5
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ALU axxent-E RC2 Anschlaghilfen

Montage am Flügel

A Lehren EL LM-E in Riegelstücke E einschieben  
(siehe Bild 1).

B Hebel in Drehstellung schalten.
C Flügel schließen, dabei Hebelstellung beibehalten.
D Markierungen für Lehre EB LM-E am Rahmen vornehmen  

(siehe Bild 2).
E Flügel öffnen.

Montage am Rahmen

A Lehre EB LM-E positionieren und Bohrungen für Schließteile E 
mit 2,5bohren (siehe Bild 3).

Bezeichnung Material-Nr.

Stanzwerkzeug  Schubstangenlochung und 141267

Ablängung

geeignete Stanze:
BST 105 (15 mm Hub)

Bohrlehre LM-E für Kupplungslasche E MAFB0020-000010

 5,2 für Schubstange S1

Lehre LM-E ohne Abbildung 863022

bestehend aus:
12x Lehre EL LM-E  Flügel
1x Lehre EB LM-E   Rahmen

Bohrlehre Trial-LM ESG ohne Abbildung MMAH0010-000010
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ALU axxent-DS E RC2 Beschlagübersicht Zweitflügel
Beschlagabbildung Zweitflügel

ALU axxent-DK E RC2 Beschlagübersicht Erstflügel
Beschlagabbildung Erstflügel

H48.axntLS006de 
Seite 6
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Nur bei einflügelig einsetzen

1a Hebel Si-line LM abschließbar
1b Fenstergriff abschließbar

10 Eckumlenkung VSO
11 Klemmstück EUL
12 Auflaufbock
13 Schließteil
14 Anschlag
15 Eckumlenkung VSU

16 Schließteil AV
17 Eckumlenkung axxent MV BSO
18 Kupplungsstück axxent BSO

19 Kupplungslasche E M6 
20 Kupplungsschraube M6
21 Zylinderschraube M5 x 12

22 Senkblechschraube  PH 3,9
23 Kupplungsschraube M6
24 Anbohrschutz 
25 ESG LM M6
26 Senkblechschraube M5 x 35 

27 Senkblechschraube M5 x 19
28 Schließteil E
29 Riegelstück E

30 Schließteil
31 Schließzapfen
32 Exzenterniet

39 Hebelabstützung LM

41 BS axxent DK links Gr. 1/2S

1a Hebel Si-line LM abschließbar
1b Fenstergriff abschließbar

2 Klemmstück EUL 
3 Eckumlenkung VSO FBS
4 Schließteil EUL - FBS
5 Kippriegel 
6 Schließteil E 
7 Kippschließteil
8 Auflaufbock (entfällt bei FB > 900/2 flg.)
9 Eckumlenkung VSU (FB > 900/2 flg.)

16 Schließteil AV
17 Eckumlenkung axxent MV BSO
18 Kupplungsstück axxent BSO

19 Kupplungslasche E M6 
20 Kupplungsschraube M6
21 Zylinderschraube M5 x 12

22 Senkblechschraube  PH 3,9
23 Kupplungsschraube M6
24 Anbohrschutz 
25 ESG LM M6
26 Senkblechschraube M5 x 35 

27 Senkblechschraube M5 x 19 
28 Schließteil E
29 Riegelstück E

30 Schließteil
31 Schließzapfen
32 Exzenterniet

33 Exzenterniet
34 Schließzapfen
35 Zusatzschere
36 Schließplatte

37 Schließteil
38 Schieber

39 Hebelabstützung LM

40 BS axxent DK rechts Gr. 1/2S

42 Zubehör BS axxent re. 130 kg

Nur bei einflügelig einsetzen

Drehmoment- und Werkzeugangaben 
Positionen Nm

4, 5, 7, 12, 13, 16,  
28, 35 1,5 ± 0,25 2,5

26 2,5 ± 0,25 PZ2
20, 27 2,7 ± 0,25 PZ2
14, 21 2,5 ± 0,25 4
22 2,5 ± 0,25 PH2
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ALU axxent-TBT E RC2 Beschlagübersicht

Nur bei einflügelig einsetzen

1a Hebel LM abschließbar/TBT
1b Fenstergriff abschließbar TBT

2 Klemmstück EUL 
3 Eckumlenkung VSO FBS
4 Schließteil EUL - FBS
5 Schließteil
6 Eckumlenkung VSU 
7 Kippriegel 
8 Auflaufbock
9 Kippschließteil

10 Kupplungslasche E M6 
11 Kupplungsschraube M6
12 Zylinderschraube M5 x 12

13 Senkblechschraube PH 3,9
14 Kupplungsschraube M6
15 Anbohrschutz
16 ESG LM M6
17 Senkblechschraube M5 x 35 PZ

18 Senkschraube M5 x 19
19 Schließteil E
20 Riegelstück E

21 Schließteil
22 Schließzapfen
23 Exzenterniet

24 Schließteil AV
25 Eckumlenkung axxent MV BSO
26 Kupplungsstück axxent BSO

27 Exzenterniet
28 Schließzapfen
29 Zusatzschere LM
30 Schließplatte
31 Scherenschließer MV

32 Schließteil
33 Schließzapfen
34 Exzenterniet

35 Hebelabstützung LM

Nur bei einflügelig einsetzen

Drehmoment- und Werkzeugangaben 
Positionen Nm Werkzeug

4, 5, 8, 9, 19, 24, 
32 1,5 ± 0,25 2,5

17 2,5 ± 0,25 PZ2
11, 14 2,7 ± 0,25 PZ2
12, 18 2,5 ± 0,25 4
13 2,5 ± 0,25 PH2



ALU axxent-D E RC2 Beschlagübersicht
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1a Hebel Si-line LM abschließbar
1b Fenstergriff abschließbar

2 Klemmstück EUL
3 Eckumlenkung VSO
4 Schließteil
5 Schieber
6 Anschlag
7 Auflauf
8 Auflaufbock

9 Schließteil AV
10 Eckumlenkung axxent MV BSO
11 Kupplungsstück axxent BSO

12 Kupplungslasche E M6
13 Kupplungsschraube M6
14 Zylinderschraube M5 x 12

15 Senkblechschraube PH 3,9
16 Kupplungsschraube M6
17 Anbohrschutz
18 ESG LM M6
19 Senkblechschraube M5 x 35 PZ

20 Senkschraube M5 x 19
21 Schließteil E
22 Riegelstück E

23 Schließteil
24 Schließzapfen
25 Exzenterniet

26 Schließer
27 Eckumlenkung VSU/BSO
28 Schließteil

29 Schließteil
30 Schließzapfen
31 Exzenterniet

32 Hebelabstützung LM

33 BS axxent DK rechts Gr. 1/2S

34 Zubehör BS axxent re. 130 kg

Drehmoment- und Werkzeugangaben 
Positionen Nm Werkzeug

4, 8, 9, 21, 23, 28, 
29 1,5 ± 0,25 2,5

19 2,5 ± 0,25 PZ2
13, 16 2,7 ± 0,25 PZ2
14, 20 2,5 ± 0,25 4
15 2,5 ± 0,25 PH2



(FB)
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Diagramme  zur Ermittlung der zulässigen Flügelgröße

Bei Glasdicken unter 12 mm sind alle 
Flügelgrößen zulässig, die innerhalb  
des Anwendungsbereichs liegen und  
ein Seitenverhältnis FB/FH von 1/1,5 
nicht überschreiten. 
Maximal zulässiges Flügelgewicht: 

2-flügelig 100 kg
1-flügelig 130 kg
 

 
 
Beispiel ( ):  100 kg  130 kg

Flügelhöhe = 1800  mm 1800 mm 
Glasdicke =     24 kg     24 kg 
zulässige 
Flügelbreite =  925 mm 1205 mm 

ALU axxent-E RC2 Position der Verriegelungen LM-E, Diagramme

Anzahl und Position der Verriegelungen LM-E am Erst - und Zweitflügel 

 (1- flügelig)

FH
RC2
FB

450- 900

RC2
FB

> 900
730 - 1400 4 6
1401 - 2000 6 8
2001 - 2400 8 10

 (2- flügelig)

FH
RC2
FB

750- 1250
730 - 1400 10
1401 - 2000 13
2001 - 2400 16

H48.axntLS006de 
Seite 10

Flügelgewicht 100 kg Flügelgewicht 130 kg
für 2-flügelige Fenster für 1-flügelige Fenster

Glasdicke
(mm)

Gewicht
(kg/m2)

28 70

24 60

20 50

16 40

12 30

(FB)

(F
H
)



3

S3

S9 

S1
0

S11  100

 ALU axxent-DS E RC2 Flügelmaße Zweitflügel
Beschlagabbildung Zweitflügel

ALU axxent-DK E RC2 Flügelmaße Erstflügel
Beschlagabbildung Erstflügel
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1)   G1  G2
2)  G1  G2

Sämtliche Maße (in mm) und  
Angaben (Erst - und Zweitflügel)  für:

Aluminiumfenster  
Schubstangennut Flügelprofil15/20 mm 
Falzluft (Kammermaß)     21+1 mm 
Überschlagbreite 22 mm

S3

S9



(FB

FB/2
(FB
(FB
(FB

542

(FB

(FBFB/2

G
1

G
2

FH

(F
H

(F
H

FH
G
1

G
1

G
1

G
1

FH
FH

FH
/3

)

(F
H

/3
 - 

27
5 

(F
H

 >
 2

00
0)

FH
(F

H
/3

(F
H

(F
H

FH
/2

FH
/2

FH

465

S3 mit Zusatzsschere + Gr.2 = FB - 982 (FB > 1250 + Flügelgewicht > 100 kg) 
 S3 = FB - 543 + Gr.2 

(1
a)

 F
H

 (F
lü

ge
lh

öh
e)

 m
in

. 7
30

FB (Flügelbreite) min. 700 

Dreh- 
stellung

Verschluss- 
stellung

Kipp- 
stellung

(2-flügelig)
(2-flügelig)

(1-flügelig)

(2-flügelig)

(1-flügelig)

(1-flügelig)

(1-flg.)

(1-flg.)
(2-flügelig)

17
3 

16
7 

95
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ALU axxent-TBT E RC2 Flügelmaße

1) G1  G2
2) G1  G2

Sämtliche Maße (in mm) und  
Angaben für:

Aluminiumfenster 
Schubstangennut Flügelprofil 15/20 mm 
Falzluft (Kammermaß)             21+1 mm 
Überschlagbreite                       22 mm

bued-ktr
Notiz
Maß 723 in 982 geändert
Maß 566 in 543 geändert



3

S

ALU axxent-D E RC2 Flügelmaße 

H48.axntLS006de 
Seite 14

Verschluss-
stellung

Sämtliche Maße (in mm) und  
Angaben für:

Aluminiumfenster  
Schubstangennut Flügelprofil  15/20 mm 
Falzluft (Kammermaß)              21+1 mm 
Überschlagbreite       22 mm

Drehstel-
lung

1) G1  G2
2) G1  G2



ALU axxent-E RC2 Montageanleitung Getriebeset M6-LME
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Montageanleitung 

Vorbereitung 
 
 

A Nacharbeit für Fenstergriff abschließbar und ESG LM M6 nach Maßangaben  
am Flügel vornehmen (Bilder 1 und 4). 

B  Länge des Vierkantstiftes auf das verwendete Profil abstimmen. Nötigenfalls kürzen.
C  Schubstangen S1, S2, S6 und S7 nach Maßangaben (siehe Tabelle) bearbeiten.
D  Anbohrschutz mit Senkblechschraube an ESG LM M6 anschrauben  

(Drehmoment 1,5 ± 0,25 Nm, PH1).
E   Positionierung der Riegelstücke E siehe Schubstange S1und S2 (Bild 2+3).

Flügel A ESG LM M6 in vorgesehene Ausfräsung (Bild 4) einsetzen.  
ESG LM M6 mit Kupplungsschrauben M6 an Schubstangen verschrauben  
(Drehmoment 2,75 ± 0,25 Nm, PZ).

B  Fenstergriff abschließbar mit Senkschrauben M5 x 30 anschrauben  
(Drehmoment 2,5 ± 0,25 Nm, PH 2). 

Rahmen Bei FH  1250 mm Schließteil nach Maßangabe (Bild 5) positionieren und mit dem 
Gewindestift festklemmen (Drehmoment 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

Bild 5
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1) Für Schubstangen im Zweitflügel mit Getriebe M6

VS LM axxent S1(mm) S2 (mm) S6 (mm) 1) S7 (mm) 1)

DK  G1 - 195 G2 - 238 - -

D G1 - 195 G2 - 195 - -

DS - - G1 - 110 G2 - 110

Berechnungstabelle für Schubstangenablängmaße 

1) G1> G2
2) G1< G2
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ALU axxent-DS E RC2 Rahmenmaße Zweitflügel
Beschlagabbildung Zweitflügel

ALU axxent-DK E RC2 Rahmenmaße Erstflügel
Beschlagabbildung Erstflügel

Sämtliche Maße (in mm) und Angaben  
(Erst - und Zweitflügel) für:

Aluminiumfenster
Beschlagaufnahmenut Rahmenprofil 10 bis14 mm
Falzluft (Kammermaß)  21+1 mm
Achsmaß  10 mm
Blendrahmen-Freimaß     17,5 mm

H48.axntLS006de 
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Schließteile E vor dem Zusammenpressen der 
Rahmenprofile in die 
Beschlagaufnahmenut einschieben.
Einbaumarkierung beachten!

1)   G1  G2
2) G1  G2
3) 2-flügelig
4) Rahmenbohrungen 4,2 für  

Senkschrauben M5 x 19 vorsehen

Ausführung X Y Z
A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3
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ALU axxent-TBT E RC2 Rahmenmaße 
Rahmenmaße

Schließteile E vor dem 
Zusammenpressen der Rahmenprofile 
in die Beschlagaufnahmenut 
einschieben.
Einbaumarkierung beachten!

1) G1  G2
2) G1  G2
3) 2-flügelig
4) Rahmenbohrungen 4,2 für Senkschrauben M5 x 19 vorsehen.

H48.axntLS006de
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Sämtliche Maße (in mm) und Angaben für:

Aluminiumfenster
Beschlagaufnahmenut Rahmenprofil 10 -14 mm
Falzluft (Kammermaß) 21+1 mm
Achsmaß 10 mm
Blendrahmen-Freimaß 17,5 mm

Weitere Hinweise zu Erst - und Zweitflügel siehe Seiten 16 - 17

Ausführung X Y Z
A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3
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ALU axxent-D E RC2 Rahmenmaße 

Sämtliche Maße (in mm) und Angaben für:

Aluminiumfenster
Beschlagaufnahmenut Rahmenprofil 10 -14 mm
Falzluft (Kammermaß) 21+1 mm
Achsmaß 10 mm
Blendrahmen-Freimaß 17,5 mm

Weitere Hinweise zu Erst - und Zweitflügel siehe Seiten 16 - 17

Schließteile E vor dem Zusammenpressen 
der Rahmenprofile in die  
Beschlagaufnahmenut einschieben.  
Einbaumarkierung beachten !

Ausführung X Y Z
A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3

1) G1  G2
2) G1  G2
3) 2-flügelig
4) Rahmenbohrungen 4,2 für Senkschrauben M5 x 19 vorsehen.
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Wichtige Hinweise
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Grundlegende Hinweise zur Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

    Der in diesem Dokument beschriebene Beschlag ist zum Einbau in Aluminium-Fensterrahmen durch einen 
Fensterbau-Fachbetrieb gemäß dieser Anleitung bestimmt. Die Fenster dürfen nur lotrecht eingebaut werden.

    Der Fensterbau-Fachbetrieb muss die Eignung des Beschlags für den Einsatzzweck anhand der Angaben 
    in dieser Anleitung und in den weiteren angegebenen Dokumenten sicherstellen. 

Überbeanspruchung
Lagerbauteile können durch Überbeanspruchung brechen. Dies kann dazu führen, das der Fensterflügel herausfällt und  
schwere Verletzungen verursacht. Wenn durch besondere Umstände (Einsatz in Schulen, Kindergärten etc.) eine 
Überbeanspruchung der Lagerbauteile zu erwarten ist, muß dies durch geeignete Maßnahmen verhindert werden,  
z.B. durch den Einsatz von Drehsperren oder der Öffnungsart Kippen vor Drehen (TBT).

 • Halten Sie in Zweifelsfällen unbedingt Rücksprache mit Ihrem Siegenia-Verkaufsberater.

Beschlagteile nicht mischen
    Die Beschlagteile sind technisch aufeinander abgestimmt. Wenn Beschlagteile aus anderen Systemen oder von anderen  

Herstellern an einem Fenster vermischt verwendet werden, ist die sichere Funktion des Beschlags nicht sichergestellt.  
Beschlagteile können brechen und Unfälle verursachen.

    • Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung genannten Beschlagteile zusammen an einem Fenster. 

Oberfläche der Fenster nur vor der Montage behandeln
    • Eine Oberflächenbehandlung des Fensters nach der Montage der Beschlagteile kann die Funktionstüchtigkeit der  

Beschlagteile einschränken. 

Schäden durch Rost und Ablagerungen vermeiden
    Durch korrosionsfördernde Stoffe, Schmutz und Nässe können Beschlagteile beschädigt werden und Gefahren verursachen.
    • Verwenden Sie keine essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe.
    • Verwenden Sie die Beschlagteile nicht in Umgebungen, in denen sich aggressive oder korrosionsfördernde Bestandteile  

in der Luft befinden.
    • Halten Sie alle Fälze von Ablagerungen und Verschmutzungen frei, insbesondere von Zement- oder Putzrückständen. 
    • Schützen Sie den Beschlag vor Nässe. 

Beschlag nur schonend reinigen
    • Reinigen Sie den Beschlag ausschließlich mit einem weichen Tuch und milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form. 
    • Vermeiden Sie Kontakt des Beschlags mit Scheuermitteln oder aggressiven, säurehaltigen Reinigungsmitteln.
    • Trocknen Sie den Beschlag nach der Reinigung.
    

Informationen an den Benutzer des Fensters weitergeben
    • Bringen Sie die Benutzer-Information Bestell-Nr. 05083 gut sichtbar am eingebauten Fenster- oder Türelement an.
    • Geben Sie dem Benutzer folgende Druckschriften: 

- Wartungs-/Pflegeanleitung Bestell-Nr. 15750 
- Bedienungsanleitung Bestell-Nr. 05766

    
Haftungsausschluss

    • Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und  
Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlaganleitung oder Gewalteinwirkung  
auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.
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