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ALU axxent PLUS-DK
Montagehandleiding

BD3,5

1-vlg. verdekt liggende rechthoekig draai-kiep

Aluminium eurogroef 15/20 

Kamermaat 21

Uitvoeringen A0004/A0006/A0022

Scharnierdoorgang (BD) ≥ 3,5

Antifoutbediening in de hoekoverbrenger (AFB-EUL)

Kiep-punt horizontaal (KPW)

Toepassingsbereik
Ramen Balkondeur

Vleugelbreedte (mm) 450 – 1600 450 – 1300

Vleugelhoogte (mm) 600 – 2000 2000 – 2600

Vleugelgewicht (kg) max. 100/130/150 max. 100/130/150

De volgende toepassingsdiagrammen zijn geldig:​ 
-max. 100 kg (Duurzame functie H3)		  documentnr.: H58.AWDLS012_NL 
-max. 130 kg (Duurzame functie H3)		  documentnr.: H58.AWDLS013_NL 
-max. 150 kg (Duurzame functie H2)		  documentnr.: H58.AWDLS005_NL
De volgende documentatie is nodig: 
-ALU20 profielvoorstel 			   documentnr.: H45.ALUS001_NL 
-ALU axxent PLUS montagehandleiding		  documentnr.: H39.axntLS001_NL 
-ALU onderhoudshandleiding			  documentnr.: H49.ALUS001_NL 
-ALU verzorgingsinstructies 			   documentnr.: H47.ALUS001_NL 
-ALU bedieningshandleiding 			   documentnr.: H47.ALUS002_NL
Absoluut in acht nemen:
richtlijnen/aanwijzingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, 
Duitsland, alsmede de geldende documenten)! 
Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren! 
 

Voor alle documentatie, zie SIEGENIA-downloadportaal!
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ALU axxent PLUS

AFB-EUL

Aandraaimoment- en gereedschapsrichtlijnen
 Posities   Nm (± 0,25)

219, 224, 225, 702, 716 812 2,5       2,5

410, 505, 506, 509, 517, 518, 802 1,5       2,5 

908, 916 2,5       4

412 4       4

902, 904, 907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2

ALU axxent PLUS Beslaglijst
1-vlg. rechthoekig draai-kiep 
Scharnierzijde ALU axxent PLUSAFB-EUL KPW
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Beslaglijst
1-vlg. rechthoekig draai-kiep 

Scharnierzijde ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

AFB-EUL KPW

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnummer VE Artikelnummer VE

h.1
100

1

Greep ALU Si-line
(alleen gebruiken 
in combinatie met 
koppelingsset)

Zie montagehandleiding  
ALU greepoverzicht  

in het SIEGENIA-downloadportaal

101 Afsluitbare greep Si-line ALU

h.2
102 Greep ALU Globe
103 Afsluitbare greep ALU Globe

h.3
104 Greep TITAN 

(alleen gebruiken 
in combinatie met 
slotset)

□ 7 mm x 25 mm, nok Ø 10 mm 
alleen gebruiken in combinatie met slotset105 Afsluitbare greep TITAN

h.4 106 Greep ALU Globe RR Zie montagehandleiding 
Greep ALU Globe RR  

in het SIEGENIA-downloadportaal107 Afsluitbare greep ALU Globe RR

 
 

1 BS ALU axxent PLUS-DK A0004 re. maat 1
VB ≤ 600 ≤ 100 kg  

MMBS0281-10001_ 1 MMBS0281-10002_ 10
A0004 li. maat 1 MMBS0282-10001_ 1 MMBS0282-10002_ 10
A0004 re. maat 2

VB > 600
MMBS0311-10001_ 1 MMBS0311-10002_ 10

A0004 li. maat 2 MMBS0312-10001_ 1 MMBS0312-10002_ 10
A0006 re. maat 1

VB ≤ 600 ≤ 100 kg  
MMBS0291-10001_ 1 MMBS0291-10002_ 10

A0006 li. maat 1 MMBS0292-10001_ 1 MMBS0292-10002_ 10
A0006 re. maat 2

VB > 600
MMBS0321-10001_ 1 MMBS0321-10002_ 10

A0006 li. maat 2 MMBS0322-10001_ 1 MMBS0322-10002_ 10
219 1 Hoeklager re./li. ALU axxent PLUS (inbouw kozijn)
220 1 Hoeklager re./li. ALU axxent PLUS (inbouw vleugel)
221 1 Raamscharnier BSU re./li. ALU axxent PLUS 
222 1 Geleidingsstuk BSU ALU axxent PLUS

223 1 Nachtschoot BS0 re./li. ALU axxent PLUS 
(komt te vervallen bij 
MV) (vervanging door 
pos. 703)

224 0...1 Schaar maat 1 re./li. ALU axxent PLUS-DK
225 0...1 Schaar maat 2 re./li. ALU axxent PLUS-DK

944 0...1 Toebehorenset ALU axxent PLUS A0022
alleen in combinatie 
met BS ALU axxent 
PLUS A0006 gebruiken

MZBS0180-10001_ 1 MZBS0180-10006_ 100

0...1 Toebehorenset ALU axxent PLUS > 100 kg - - MZBS0130-00003_ 20
902 1 Verzonken schroef M5 x 13
916 1 Aanslag lang

0...1 Bijzetschaar ALU VB > 1250 
VB > 1020 > 100 kg 857076 1 247006 10

410 1 Bijzetschaar
411 1 Sluitplaat
412 1 Sluitnok
413 1 Excentrische klinknagel

0...1
Vleugelrem ALU axxent PLUS kort VB > 850 ≤ 1000  

> 130 kg MSBR0150-10001_ 1 MSBR0150-10005_ 50

Vleugelrem ALU lang VB > 1000 ≤ 1600 
> 130 kg MSBR0120-10001_ 1 MSBR0120-10005_ 50

811 1 Veer

(maataanduidingen, 
zie pagina 7)

812 1 Schaarlager
813 1 Aanslag
814 1 Vulstuk eindstanddemping
816 0...1 Vleugelrem ALU axxent kort
817 0...1 Vleugelrem ALU lang

1 Sluitzijde ALU DK AFB-EUL KPW MMVS0450-10001_ 1 MMVS0450-10003_ 20
1 Sluiter DK (komt te vervallen)

502 2 Klemstuk EUL
504 1 Hoekoverbrenger VSO-AFB
505 1 Sluitdeel
506 1 Sluitdeel EUL
515 1 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
517 1 Oploopblokje
518 1 Kiepsluitdeel
519 1 Kiepvergrendeling DK
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ALU axxent PLUS Beslaglijst
1-vlg. rechthoekig draai-kiep 
Scharnierzijde ALU axxent PLUS AFB-EUL KPW

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving   Artikelnummer VE   Artikelnummer VE

h.1 
h.2

0...1 Koppelingsset ALU (alleen gebruiken in 
combinatie met h.1/h.2) MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Laskoppeling
908 2 Cilinderschroef M5 x 12

h.3 
h.4

0...1 ALU slotset

(alleen gebruiken in 
combinatie met h.3/h.4) 
(zie documentnr.: 
H48.ZubhLS005nl)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Verzonken schroef M5 x 35
907 1 Koppelschroef M6

sy
st

ee
m

afh
an

ke
lij

k

0...1 MV ALU-VS/BS axxent PLUS VH > 1250 MMMV0060-10001_ 1 MMMV0060-10003_ 20
505 3 Sluitdeel
700 1 Schuiver
702 1 Hoekoverbrenger BSO ALU axxent PLUS
703 1 Koppelingsstuk BSO MV ALU axxent PLUS

0...3 Vergrendeling ALU VH > 2400 – – 317556 20
412 1 Sluitnok
413 1 Excentrische klinknagel
505 1 Sluitdeel

0...1 MV ALU  schuiver VB > 1250 MMMV0070-10001_ 1 MMMV0070-10003_ 20
505 2 Sluitdeel
700 1 Schuiver

Toebehoren

802 0...1 Vleugelheffer ALU (zie tekening-nr. H48.
ZubhLS014nl) MMFH0010-0001_ 1 MMFH0010-10003_ 20

915 0...1 ALU greepondersteuning alleen gebruiken bij 
h.1/h.2 – – (zie tabel) 200

- 0...1 Stelstuk AV grijs (± 0,5)
(zie ALU onderhouds- 
handleiding) - - MBDR0030-09705_ 50

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
< 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

Uitvoeringsvarianten van de greepondersteuning 
(pos. 915) (h.1/h.2)

(USH)

2

Z

X
1,

5

Montagevolgorde in acht nemen!

Volgorde van de aanslag in de 
vleugel:
-zonder middensluiting (-2. -3. -4. -5.)
-met middensluiting (1. -2. -3. -4. -5.)

2.

5.

4.

1.

3.
FB

FH

Opdekhoogte
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Montagehandleiding 
1-vlg. rechthoek draai-kiep 

Scharnierzijde ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

AFB-EUL KPW

ALU axxent PLUS-DK/TBT montagehandleiding, zie Documentnr.: H39.axntLS001_NL

MONTAGEHANDLEIDING

ALU

Montagehandleiding: 
ALU axxent PLUS-DK/TBT

 axxent PLUS

Window systems

Door systems

Comfort systems
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VB (vleugelbreedte)

Schaar positioneren!

S3 = schaar maat 1	= VB - 353  
         schaar maat 2	= VB - 544 
         schaar maat 2 
met bijzetschaar	 = VB - 702 
(> 100 kg / VB > 1020) 

1) Inbouw van de middensluitingen en extra vergrendelingen, zie pagina 4. 
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ALU axxent PLUS Vleugelmaten
1-vlg. rechthoekig draai-kiep 
Scharnierzijde ALU axxent PLUS AFB-EUL KPW
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Kozijnmaten
1-vlg. rechthoekig draai-kiep 

Scharnierzijde ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

AFB-EUL KPW

Opmerking: 
lijmresten verwijderen 
uit de kozijnhoeken.
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min. 10 (vrije maat kaderprofiel 
naast opdek vleugel rondom)

1) Inbouw van de middensluitingen en extra vergrendelingen, zie pagina 4. 

2) Boring Ø 4,2 vanaf vleugelgewicht >100 kg (voor pos. 902). 

Na de montage van het hoeklager met boor Ø 4,2 door de hoeklagerbehuizing boren. 
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WAARSCHUWING

Een raam die mogelijk uit de vleugel kan vallen 
indien er geen vleugelrem ALU met demping 
aan de scharnierzijde is ingebouwd.

De overbelaste scharnier kan breken en kan een 
ernstig letsel veroorzaken.

•	 Installeer voor vleugelgewichten > 130 kg 
een ALU-vleugelrem met demping zoals 
gespecificeerd in de documentatie (zie 
SIEGENIA downloadportaal).


