ALU axxent PLUS-D

Schema di montaggio

KR Bp3s

Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice con ferramenta a scomparsa

Euronut alluminio 15/20

Camera 21

Versioni AO004/A0006/A0022

Passaggio cerniera (BD) > 3,5

Campo di applicazione

Finestra Portafinestra
Larghezza anta (mm) 210 — 1600 210 - 1300
Altezza anta (mm) 550 — 2000 2000 - 2400
Peso anta (kg) max 100/130 max 100/130

Sono validi i diagrammi di applicazione:

-max 100 kg (apertura e chiusura ripetute H3)  documento n.: H58. AWDLS012IT
-max 130 kg (apertura e chiusura ripetute H3)  documento n.: H58. AWDLS014IT

E necessaria la seguente documentazione:

-profilo suggerito ALU20 documento n. H45.ALUSOO01IT
-istruzioni di montaggio ALU axxent PLUS-D/DS documento n. H39.axntLS002IT
-istruzioni per la manutenzione ALU documento n. H49.ALUSOO01IT
-istruzioni per la cura ALU documento n. H47.ALUSOO01IT
-istruzioni per l‘uso ALU documento n. H47.ALUS002IT

Osservare assolutamente:

le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilita (direttiva VHBH e documenti di

riferimento e complementari)!

le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e portefinestre!

Per l'intera documentazione consultare il portale per il download SIEGENIA!
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ALU axxent pLUs  Lista ferramenta
. Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice ’-Eg
Apertura semplice

Cerniera ALU axxent PLUS
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Cerniera ALU axxent PLUS

Lista ferramenta ,|\; .xxent PLUS
Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice

Apertura semplice

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice materiale LB Codice materiale A5
ven. ven.
hi 100 Maniglia ALU Si-line (utilizzare
101 Maniglia ALU Si-line con cilindro esclusivamente Vedi panoramica maniglie ALU
102 Maniglia ALU GLOBE abbinata al set di nel portale per il download SIEGENIA
h.2 103 X Maniglia ALU Globe con cilindro collegamento)
h3 104 Maniglia TITAN (utilizzare 07 mm x 25 mm, nocche @ 10 mm
105 Maniglia TITAN con cilindro esclusivamente utilizzare esclusivamente abbinata al set cremonese
h.a 106 Maniglia ALU GLOBE RR abbinata al set Vedi ALU Globe RR
107 Maniglia ALU Globe RR con cilindro cremonese) nel portale per il download SIEGENIA
1 BS ALU axxent PLUS-D A0004 destra MMBS0251-10001_ 1 MMBS0251-10002_ 10
A0004 sinistra MMBS0252-10001_ 1 MMBS0252-10002_ 10
A0006 destra MMBS0261-10001_ 1 MMBS0261-10002_ 10
A0006 sinistra MMBS0262-10001_ 1 MMBS0262-10002_ 10
214 1 forbice DF BSO ALU axxent PLUS dx/sx
iastrina a pressione DF BSO ALU axxent
217 ! ﬁLUS i
219 1 supporto d'angolo dx/sx ALU axxent PLUS
braccio portante BSU dx/sx ALU axxent
220 ! PLUS P !
221 1 cerniera anta BSU dx/sx ALU axxent PLUS
222 1 elemento guida BSU ALU axxent PLUS
utilizzare
944 | 0..1 Setaccessori ALU axxent PLUS A0D22 Zf,ﬂiunsa'ﬁfiltiw MZBS0180-10001_ 1 MZzBS0180-10006_ | 100
axxent PLUS A0006
0...1 | Set accessori ALU axxent PLUS > 100 kg - - MZBS0130-00003_ 20
902 1 vite a testa svasata M5x13
916 1 supporto lungo
> 100 kg con cava
0..1  Setaccessori ALU axxent PLUS A0172 f’(')’ltsaapf“;z;c:;c’i”;aag_da - - MZzBS0190-00003_ 20
5, fig. 2)
902 1 vite a testa svasata M5x13
947 1 supporto A0172
1 Lato chiusura ALU-D MMVS0240-10001_ 1 MMVS0240-10003_ 20
505 2 riscontro
513 1 invito chiusura anta
514 1 invito chiusura anta TBT
546 1 supporto .(da F.B > 1250 inserire
in orizzontale)
700 2 cursore
(utilizzare
0..1 Setdicollegamento ALU esclusivamente MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20
h.1 abbinato a h.1/h.2)
e 600 1 linguetta di innesto
908 2 vite a testa cilindrica M5x12
(utilizzare
esclusivamente
0..1  Setcremonese ALU abbinato a h.3/h.4) MMGI0090-10001 _ 1 MMGI0090-10003 _ 20
h.3 (vedi nel portale per il
h.a download SIEGENIA)
620 1 ESG M6
904 2 vite a testa svasata M5x35
907 1 vite di innesto M6
s 0..1 | MV ALU-D VS/BS FH > 1250 857052 1 246986 20
S g 505 1 riscontro
§ g 709 1 riscontro MV
°® 710 1 terminale
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ALU axxent pLUs  Lista ferramenta

Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice ,Eg

Apertura semplice o niera ALU axxent PLUS

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice materiale Un. Codice materiale Un.
ven. ven.
0...1 | MV ALU-D VSU/VSO FB > 1250 MMMV0040-10001_ 1 MMMV0040-10003_ 20
502 1 elemento di fissaggio EUL
503 1 rinvio d'angolo VSO
£ 505 2 riscontro
£ 701 1 | rinvio d'angolo VSU/BSO
s 751 1 terminale
'§ 0...1 A MV ALU-D VSU/VSO A0172 FB > 1250 MMMV0080-10001_ 1 MMMV0080-10003_ 20
§ 502 1 elemento di fissaggio EUL
© 503 1 rinvio d'angolo VSO
505 2 riscontro
716 1 rinvio d'angolo VSU/BSO A0172
751 1 terminale
Accessori
802 0..1 Sollevatore anta ALU ‘S’f:éé’;: :c’"a'e peril download MMFH0010-10001_ 1  MMFH0010-10003_ 20
915 0...1 Supporto maniglia ALU Ehlh/izz;re esclusivamente con - - (vedi tabella) 200
Braccio limitatore apertura FB > 600 < 1000 (vedi nel portale
0..-1 ALU axxent PLUS corto per il download SIEGENIA MSBR0150-10001 1 MSBR0150-10005 50
Braccio limitatore apertura FB > 1000 < 1600 (vedi nel portale
0...1 ALU lungo per il download SIEGENIA MSBR0120-10001 1 MSBR0120-10005 50
: 0.1 Pa‘rtjncolare di registro AV vedi le |str.u2|on| perla ) ) MBDR0030-09705_ 50
grigio (+ 0,5) manutenzione ALU
Rispettare la sequenza di montaggio! Varianti di esecuzione per il supporto maniglia
(pos. 915) (h.1/h.2)
3. \\uuuwy USH 7 X X
(mm) (mm) <7mm >7<8,5mm
f‘ 2\ <2 MFHA0010-10020_
: = 7-10 >2<3 MFHA0010-10020_ MFHA0020-10020_
N N >3 )
N | N
‘ ‘ 12 - MFHAO0030-10020_ -
I
[V
2
B
—L —
FB

1. \\nuuwy

>
Sequenza di montaggio nell'anta: l
- senza chiusura mediana (3. -4.) z
‘ pltezza battuta anta
(USH)

- con chiusura mediana (1. -2. -3. -4.)
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Indicazioni per il montaggio A, axxent PLUS
_Eg Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice

Cerniera ALU axxent PLUS GESIRICIEITD

Montaggio del rinvio d'angolo VSU/BSO A0172

. Avvertenza: con una cava anta piu profonda da
(pos. 716) sul VSU (fig. 3) -0,5 mm a -3 mm (fig. 2) e un peso anta > 100
Avvertenza: con una cava anta pit profonda larga > kg utilizzare il set accessori ALU axxent PLUS
13,5 mm (fig. 1) utilizzare MV ALU-DK/TBT A0172! A0172 (pos. 902 e pos. 947)!
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ALU axxent PLUs  Istruzioni di montaggio
Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice —EB

Aperturasemplice o hiera ALU axxent PLUS

Per le istruzioni di montaggio ALU axxent PLUS-D/DS vedi il documento n. H39.axntLS002IT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO .

brings spaces to life

Istruzioni di montaggio:
ALU axxent PLUS-D/DS

Window systems

Door systems

Comfort systems
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Quote anta 5 ayxent PLUS
—EB Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice

Cerniera ALU axxent PLUS Apertura semplice

S3=FB/2-134 2
| posizionare la forbice!

.

G2 > 300
G2-161
G2-195

S2 =

S2

1.
|
FH (altezza anta)

S1=G1-161
S1=G1-195

G1=>250
(min. FH/3)

S5 =FB/2-192
S5 =FB/2 - 224 (A0172)

T =

Inserire il supporto (916/947) sulla cerniera anta (221)
e bloccarlo (per il momento torcente vedi pag. 2)

61,5 (> 100 kg) ¥

FB (larghezza anta)

f
1) per il montaggio delle chiusure mediane e delle chiusure supplementari vedi le pagg. 3 e 4
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ALU axxent PLUS Quote telaio

Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice ,Eg

Apertura semplice o niera ALU axxent PLUS
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1) per il montaggio delle chiusure mediane e delle chiusure supplementari vedi le pagg. 3 e 4
2) foro @ 4,2 da peso anta >100 kg (per la pos. 902).

Dopo il montaggio del supporto d'angolo forare con una punta @ 4,2 I'alloggiamento del supporto d'angolo
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