ALU axxent PLUS-D/zV

Plan de

K] B

pose

BD3,5

Chassis a la francaise rectangulaire encastré 1V

Rainure euro aluminium 15/20

Dimension de chambre 21

Exécutions Ex.0004/Ex.0006/Ex.0022

Passage de paumelle (BD) > 3,5

Champs d'application

Fenétre Porte-fenétre
Largeur d’ouvrant (mm) 310 — 1600 310 - 1300
Hauteur d'ouvrant (mm) 1250 - 2000 2000 - 2600
Poids d'ouvrant (kg) Max. 100/130 Max. 100/130

Les diagrammes d‘application suivants s‘appliquent :

-Max. 100 kg (Durabilité mécanique H3)
-Max. 130 kg (Durabilité mécanique H3)

Les documentations suivantes sont nécessaires :
-Proposition de profils ALU20

-Instructions de montage ALU axxent PLUS D/DS
-Instructions de maintenance ALU

-Instructions d‘entretien ALU

-Instructions d‘utilisation ALU

A respecter impérativement :

document n° : H58.AWDLS012FR
document n° : H58.AWDLS014FR

document n° : H45.ALUSO01FR
document n° : H39.axntLSO02FR
document n° : H49.ALUSOO1FR
document n° : H47.ALUSO01FR
document n° : H47.ALUSO02FR

Instructions/remarques relatives au produit et a la garantie (directive VHBH ainsi que

les documents prioritaires et annexes) !

Indications du profileur ou du propriétaire du systeme pour fenétres et portes-fenétres !

Toute la documentation est disponible sur le portail de téléchargement SIEGENIA!
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ALU axxent PLUS Liste des pieces
. . Chassis a la frangaise rectangulaire 1 V ’-Eg
ZV a la frangaise

Paumelle ALU axxent PLUS
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Paumelle ALU axxent PLUS

Liste des pieces ALU axxent PLUS
Chassis a la frangaise rectangulaire 1 V

2V a la frangaise

Pos. Qté Désignation article Référence article ‘COND.‘ Référence article ‘COND.
100 Poignée ALU Si-line
h1 101 Poignée ALU Si-line a cylindre (A utiliser Voir ALU li iené
o, uniquement avec le orr ',St,e des poignees
. 102 Poignée ALU Globe set d'accouplement) sur le portail de téléchargement SIEGENIA
103 1 Poignée ALU Globe a cylindre
e 104 Poignée TITAN (A utiliser ) .I;l 7 mm x 25 mm, plots @ 10 mm
105 Poignée TITAN a cylindre . a utiliser uniquement avec le set crémone
. uniquement avec le
B 106 Poignée ALU Globe RR set crémone) Voir Poignée ALU Globe RR
107 Poignée ALU Globe RR a cylindre dans le portail de téléchargement SIEGENIA
1 BS ALU axxent PLUS-D Ex.0004 droite MMBS0251-10001_ 1 MMBS0251-10002_ 10
Ex.0004 gauche MMBS0252-10001_ 1 MMBS0252-10002_ 10
Ex.0006 droite MMBS0261-10001_ 1 MMBS0261-10002_ 10
Ex.0006 gauche MMBS0262-10001_ 1 MMBS0262-10002_ 10
214 1 Compas OF BSO ALU axxent PLUS dte/gche
217 1 Plague de serrage OF BSO ALU axxent PLUS Inutile
219 1 Palier d'angle dte/gche ALU axxent PLUS
Bras porteur BSU dte/gche
220 ! ALU :xxent PLUS e
Fiche vantail BSU dte/gche
221 ! ALU axxent PLUS e
222 1 Piece de guidage BSU ALU axxent PLUS
. . A utiliser uniqguement
944 0.1 :ifo‘:);;ces”"es ALU axxent PLUS avec BS ALU gxxent MZBS0180-10001_ 1 MZzBS0180-10006_ | 100
PLUS Ex.0006
0...1 | Setd'accessoires ALU axxent PLUS > 100 kg - - MZBS0130-00003_ 20
902 1 Vis a téte fraisée M5 x 13
916 1 Butée longue
> 100 kg pour rainure
0.1 zifoi;;cessoues ALU axxent PLUS g:fgi;agt_gr(c\)ll;c::de } ) MZBS0190-00003_ 20
page 5, figure 2)
902 1 Vis a téte fraisée M5 x 13
947 1 Butée Ex.0172
Lors de I‘installation
1 VSALU-Dbutée/ dusetcrémone AL, | \uvive0410.10001. | 1 MMVS0410-10003_ 20
renvoi d'angle VSO les positions 600 et
908 sont omises
502 1 Piéce a clamer RVA
503 1 Renvoi d'angle VSO
505 2 Gache
513 1 Chevalet
514 1 Chevalet TBT
A partir de FB >
546 1 Butée 1250) Montage
horizontal
600 @ 0..1 Eclisse d'accouplement :\Vl:;ll;]slir/rl:.r;quement
751 1 Verrou
908 | 0...2 | Viscylindriqgue M5 x 12 :Vl;:l;iir/;r;quement
A utiliser uniquement
avec h.3/h.4)
0..1  Setcrémone ALU (voir le portail de MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20
h.3 téléchargement
h.4 SIEGENIA
620 1 ESG M6
904 2 Vis a téte fraisée M5 x 35
907 1 Vis de couplage M6
0...1 | VM ALU-VS/BS axxent PLUS FH > 1250 MMMV0060-10001_ 1 MMMV0060-10003_ 20
5 505 3 Gache
E @ 700 1 Tiroir
S€ 702 1 | Renvoid'angle BSO ALU axxent PLUS
'g a 203 1 Piece d'accouplement BSO VM
ALU axxent PLUS
715 1 Tringle ALU axxent PLUS-D BS MFSS0060-10001 _ 1 MFSS0060-10003_ 20
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ALU axxent PLUS

ZV a la frangaise

Liste des pieces

Chassis a la frangaise rectangulaire 1 V

Paumelle ALU axxent PLUS

A

Pos. Qté Désignation article Référence article COND. Référence article COND.
0...3 | Verrouillage ALU FH > 2 400 - - 317556 20
% 412 1 Rouleau
‘g 413 1 Rivet excentrique
32 505 1 Gache
s 0..1  Verrouillage ALU FB>1250 - - 317556 20
S 412 1 Rouleau
$ 413 1 Rivet excentrique
505 1 | Gache
[
§ fg 0...1 VM ALU-OB/TBT (VSU) FB>1 250 857045 1 246979 20
L
o
s 3 505 1 | Gache
28 700 1 Tiroir
€ § 701 1 | Renvoid'angle VSU/BSO
@ FB >1 250 pour une rainure
3 5 0...1 VM ALU-OB/TBT Ex.0172 d'ouvrant profonde a partir d'une MMMV0050-10001_ 1 MMMV0050-10003_ | 20
S g largeur > 13,5 (voir page 4, figure 1)
=
§ S 505 1 | Gache
o
2% 700 1 | Tiroir
©
< 2 716 1 Renvoi d'angle VSU/BSO
® Ex.0172
Accessoires
802 0..1 Levier de vantail ALU ‘S’IC’E'[;'E‘EN‘I’Zrta" de téléchargement |\ \\iEH6010-10001. 1 MIMIFHO010-10003_ | 20
915 0...1 Cale de poignée ALU A utiliser uniquement pour h.1/h.2 - - (Voir tableau) 200
: 0.1 Frein d'ouvrant ALU axxent PLUS F!3 > 600 < 1 000 (voir le portail de MSBRO150-10001_ 1 MSBRO150-10005_ 50
court téléchargement SIEGENIA)
. FB > 1000 < 1 600 (voir le portail
- 0...1 | Frein d'ouvrant ALU long de téléchargement SIEGENIA) MSBR0120-10001 _ 1 MSBR0120-10005_ 50
. . . voir instructions de
= + . - - -
0...1 Piéece de réglage AV gris (+ 0,5) maintenance ALU MBDRO0030-09705_ 50

Respecter I'ordre de priorité au montage !

3. \wuwnwy

amres N

FH

FB

1. \\Ruunuwy

Ordre de priorité au montage dans
l'ouvrant :
-Sans verrou médian (3. -4.)

-Avec verrou médian (1. -2. -3.-4.)

(pos. 915) (h.1/h.2)

Variantes d'exécutions de la cale de poignée

USH z X X

(mm) (mm) <7 mm >7<8,5mm
2\' <2 MFHA0010-10020_
= 7-10 >2<3 MFHA0010-10020_ = MFHA0020-10020_
: >3 )
‘ 12 - MFHA0030-10020_ -

15

Hauteur de recouvrement

(USH)
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—Eg Instructions de montage et d'implantation ;) .xxent PLUS
Chassis a la francaise rectangulaire 1V e )
Paumelle ALU axxent PLUS 2V @ lafranaise

Montage du renvoi d'angle VSU Ex.0172 (pos. 716) Remarque : pour une rainure d'ouvrant

sur le VSU (figure 3) . profonde, mettre en place a partir d'une
Remarque : pour une rainure d'ouvrant profonde, profondeur de -0,5 mm a -3 mm (figure 2) et d'un
mettre en place a parti d'une largeur > 13,5 mm poids d'ouvrant > 100 kg « Set d'accessoires ALU
(figure 1) « VM ALU-OB/TBT Ex.0172 » ! axxent PLUS Ex.0172 » (pos. 902 et pos. 947) !
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ALU axxent PLUS  Instructions de montage
. . Chassis a la frangaise rectangulaire 1 V —EB
ZV a la frangaise

Paumelle ALU axxent PLUS

Instructions de montage ALU axxent PLUS-D/DS, voir Document n° : H39.axntLSO02FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE .

brings spaces to life

Instructions de montage:
ALU axxent PLUS-D/DS

Window systems

Door systems

Comfort systems
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ALU axxent PLUS
ZV a la frangaise

d'ouvrant

Chassis a la francaise rectangulaire 1V

imensions

Paumelle ALU axxent PLUS
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1) Implantation des verrous médians et des verrouillages supplémentaires, voir pages 3 et 4.
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ALU axxent PLUs Dimensions dormant

Chassis a la frangaise rectangulaire 1 V ,Eg

ZV a la francaise Paumelle ALU axxent PLUS
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1) Implantation des verrous médians et des verrouillages supplémentaires, voir pages 3 et 4.
2) Percage @ 4,2 a partir d'un poids d'ouvrant >100 kg (pour pos. 902).

Apreés le montage du palier d'angle, percer le boitier de palier d'angle avec une méche de @ 4,2.
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