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ALU axxent PLUS-K/ZV
Anschlaganleitung

BD3,5

1-flg. Rechteck Kipp

Aluminium Euronut 15/20 

Kammermaß 21

Ausführungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) ≥ 3,5

Anwendungsbereich
1 Kippflügelschere 2 Kippflügelscheren

Flügelbreite (mm) ≥ 535 ≤ 935 > 535 ≤ 1600

Flügelhöhe (mm) ≥ 570 ≤ 2000 ≥ 570 ≤ 2000

Flügelgewicht (kg) max. 40 max. 100

Folgende Dokumentationen werden benötigt: 
-ALU20 Profilvorschlag 				    Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE 
-ALU axxent PLUS-K/K-ZV Montageanleitung			   Dokument-Nr.: H39.axntLS003DE 
-ALU Wartungsanleitung				    Dokument-Nr.: H49.ALUS001DE 
-ALU Pflegeanleitung				    Dokument-Nr.: H47.ALUS001DE 
-ALU Bedienungsanleitung 				    Dokument-Nr.: H47.ALUS002DE
Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie  
vor- und mitgeltende Dokumente)! 
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!
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ALU axxent PLUS Beschlagübersicht
1-flg. Rechteck Kipp 
mit ZentralverschlussK/ZV

Drehmoment- und Werkzeugangaben
 Positionen  Nm (± 0,25)

427, 505 709, 710 1,5       2,5

214, 216 2,5        2,5

546, 908, 916 2,5       4

907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2

505

419 505543 543

505

700

505

428 429 427 427 429

543 515 502428 429 427

428502 515 502

505

(505)

505

505

502 515

515

216

600 

908 

101

100 102

103

915 915 600 

908 

h.1 h.2

(546)

546

105

104 106

107

620 620 

907 907 

904 904 

h.3 h.4

214215

216

553
710

709

944944

FB > 935 ≤ 1600

FB ≥ 535 ≤ 935
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Beschlagliste
1-flg. Rechteck Kipp 

mit Zentralverschluss

ALU axxent PLUS

K/ZV

Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE

h.1
100

1

Hebel ALU Si-line

(nur in Verbindung mit 
Kupplungsset einsetzen)

Siehe Hebelübersicht Dokument-Nr.: 
H48.ZubhLS007de im SIEGENIA Downloadportal

101 Hebel ALU Si-line abschließbar 

h.1
102 Hebel ALU Globe

103 Hebel ALU Globe abschließbar 

h.1
104 Hebel TITAN 

(nur in Verbindung mit 
Getriebeset einsetzen)

□ 7 mm x 25 mm, Nocken Ø 10 mm 
nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen105 Hebel TITAN abschließbar 

h.1
106 Hebel ALU Globe RR Siehe Hebel ALU Globe RR Dokument-Nr.: 

H48.ZubhLS006de im SIEGENIA Downloadportal107 Hebel ALU Globe RR abschließbar

 
 

1 BS ALU axxent PLUS-K    A0004  MMBS0410-10001_ 1 MMBS0410-10002_ 10
A0006 MMBS0420-10001_ 1 MMBS0420-10002_ 10

214 1 Schere DF BSO ALU axxent PLUS re.
215 1 Schere DF BSO ALU axxent PLUS li.
216 2 Andruckplatte ALU axxent PLUS-K

944 0...2 Zubehörset ALU axxent PLUS A0022
(nur in Verbindung mit BS 
ALU axxent PLUS-K A0006 
einsetzen)

MZBS0180-10001_ 1 MZBS0180-10006_ 100

1...2 Kippflügelschere ALU
FB > 935  
2 Kippflügelscheren  
einsetzen

848876 1 239155 50

427 1 Kippflügelschere
428 1 Sperre
429 1 Anschlag

1 VS ALU-K/ZV MMZV0030-10001_ 1 MMZV0030-10003_ 20
419 1 Schließer
502 2 Klemmstücl EUL
505 5 Schließteil
515 2 Eckumlenkung VSU
546 1 Anschlag
700 1 Schieber

h.1  
h.2

0...1 Kupplungsset ALU (nur in Verbindung mit 
h.1/h.2 einsetzen) MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Kupplungslasche
908 2 Zylinderschraube M5 x 12

h.3 
h.4

0...1 Getriebeset ALU

(nur in Verbindung mit 
h.3/h.4 einsetzen) 
(siehe Dokumenten-Nr.: 
H48.ZubhLS005de)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6

543 1...2 Schubstange

FB ≥ 535 (1 Schubstange 
einsetzen) 
FB > 935 (2 Schubstangen 
einsetzen)

848913 1 239162 20

Zubehör
915 0...1 Hebelabstützung ALU nur bei h.1/h.2 einsetzen – – (siehe Tabelle Seite 4) 200

1) Ab FB > 1200 mm zusätzliches Kippband ALU als MV einsetzen!
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ALU axxent PLUS Anschlagreihenfolge, Varianten u. Montage
1-flg. Rechteck Kipp 
mit ZentralverschlussK/ZV

Ausführungsvarianten der Hebelabstützung 
(Pos. 915) (h.1/h.2)

Überschlaghöhe
(USH)

2

Z

X
1,

5

USH
(MM)

Z
(MM)

X
≤ 7 MM

X
> 7 ≤ 8,5 MM

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Anschlagreihenfolge beachten!

2.

4. 5.

1.

3.

ALU axxent PLUS-K/K-ZV Montageanleitung siehe 
Dokument-Nr.: H39.axntLS003DE

MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-K/-K-ZV

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme
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Flügelmaße
1-flg. Rechteck Kipp 

mit Zentralverschluss

ALU axxent PLUS

K/ZV

 F
H 

(F
lü

ge
lh

öh
e)

FB (Flügelbreite)

1) Einbau der Mittelverschlüsse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3.

Mitte 1)

29
0
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0

h.1/h.2

(FB > 935 < 1600) 
S3 = FB/2 - 71 

S3 = FB - 124 
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S3 = FB/2 - 71 

(FB > 535 < 935) 

(FB > 935 < 1600) 

 1
)

h.3/h.4

h.3 h.4

h.1/h.2
X

X

h.3/h.4

(FB > 1250)

(FB > 1250)

FB/2 - 55

(FB ≥ 935)
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ALU axxent PLUS Rahmenmaße
1-flg. Rechteck Dreh 
mit ZentralverschlussK/ZV

329329

FB/2 + 20

FB/2 - 54
(FB > 1250)

(FB > 935)
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1) Einbau der Mittelverschlüsse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3.


