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ALU axxent PLUS-K/ZV
Plan de pose

BD3,5

Ouvrant à soufflet rectangulaire 1 V

Rainure euro aluminium 15/20 

Dimension de chambre 21

Exécutions Ex.0004/Ex.0006/Ex.0022

Passage de paumelle (BD) ≥ 3,5

Champ d'application
1 compas à soufflet 2 compas à soufflet

Largeur d'ouvrant (mm) ≥ 535 ≤ 935 > 535 ≤ 1 600

Hauteur d'ouvrant (mm) ≥ 570 ≤ 2 000 ≥ 570 ≤ 2 000

Poids d'ouvrant (kg) max. 40 max. 100

Les documentations suivantes sont nécessaires : 
-proposition de profils ALU20     document n° : H45.ALUS001FR 
-instructions de montage ALU axxent PLUS K/K-ZV  document n° : H39.axntLS003FR 
-instructions de maintenance ALU   document n° : H49.ALUS001FR 
-instructions d'entretien ALU     document n° : H47.ALUS001FR 
-instructions d'utilisation ALU    document n° : H47ALUS002FR
À respecter impérativement :
Instructions/remarques relatives au produit et à la responsabilité (directive VHBH ainsi que les 
documents prioritaires et annexes) ! 
Indications du profileur ou du propriétaire du système pour fenêtres et portes-fenêtres !

Toute la documentation est disponible sur le portail de téléchargement SIEGENIA !
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ALU axxent PLUS Composition de ferrure
Ouvrant à la française rectangulaire 1 V avec verrouillage central
Paumelle ALU axxent PLUSK/ZV

Couple de rotation et types d'outils
 Positions  Nm (± 0,25)

427, 505, 709, 710 1,5       2,5

214, 216 2,5        2,5

546, 908, 916 2,5       4

907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2
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FB > 935 ≤ 1 600

FB ≥ 535 ≤ 935



H48.axntLS021FR-05 02.2020 3/6

Liste des pièces
Ouvrant à la française rectangulaire 1 V avec verrouillage central

Paumelle ALU axxent PLUSl

ALU axxent PLUS

K/ZV

Pos. Quantité Désignation article Référence article COND. Référence article COND.

h.1
100

1

Poignée ALU Si-line

(À utiliser uniquement 
avec le set 
d'accouplement)

Voir liste des poignées, document n° : 
H48.ZubhLS007fr sur le portail de téléchargement 

SIEGENIA

101 Poignée ALU Si-line à cylindre 

h.2
102 Poignée ALU Globe

103 Poignée ALU Globe à cylindre 

h.3
104 Poignée TITAN 

(À utiliser uniquement 
avec le set crémone)

□ 7 mm x Ø 25 mm, plots 10 mm 
à utiliser uniquement avec le set crémone105 Poignée TITAN à cylindre

h.4
106 Poignée ALU Globe RR Voir poignée ALU Globe RR, document n° : 

H48.ZubhLS006fr dans le portail de téléchargement SIEGENIA
107 Poignée ALU Globe RR à cylindre

 
 

1 BS ALU axxent PLUS-K    Ex.A0004  MMBS0410-10001_ 1 MMBS0410-10002_ 10
Ex.A0006 MMBS0420-10001_ 1 MMBS0420-10002_ 10

214 1 Compas OF BSO ALU axxent PLUS dte
215 1 Compas OF BSO ALU axxent PLUS gche
216 2 Plaque de serrage ALU axxent PLUS-K

944 0...2 Set d'accessoires ALU axxent PLUS 
Ex.A0022

(à utiliser uniquement 
avec BS ALU axxent 
PLUS-K Ex.A0006)

MZBS0180-10001_ 1 MZBS0180-10006_ 100

1...2 Compas à soufflet ALU
FB > 935  
Utiliser 2 compas à 
soufflet

848876 1 239155 50

427 1 Compas à soufflet
428 1 Pièce de blocage
429 1 Butée

1 VS ALU-K/ZV MMZV0030-10001_ 1 MMZV0030-10003_ 20
419 1 Verrou
502 2 Pièce à clamer RVA
505 5 Gâche
515 2 Renvoi d'angle VSU
546 1 Butée
700 1 Tiroir

h.1 
h.2

0...1 Set d'accouplement ALU (À utiliser uniquement 
avec h.1/h.2) MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Éclisse d'accouplement
908 2 Vis cylindrique M5 x 12

h.3 
h.4

0...1 Set crémone ALU

(À utiliser uniquement 
avec h.3/h.4) (voir le 
portail de téléchargement 
SIEGENIA)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Vis à tête fraisée M5 x 35
907 2 Vis de couplage M6

543 1...2 Tringle

FB ≥ 535 (utiliser 
1 tringle) 
FB > 935 (utiliser 
2 tringles)

848913 1 239162 20

Accessoires

915 0...1 Cale de poignée ALU À utiliser uniquement 
pour h.1/h.2 – – (Voir tableau page 4) 200

1) À partir de FB > 1 200 mm, utiliser une paumelle soufflet ALU supplémentaire comme VM !
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ALU axxent PLUS Ordre de priorité au montage, variantes et montage
Ouvrant à la française rectangulaire 1 V avec verrouillage central
Paumelle ALU axxent PLUSK/ZV

Variantes d'exécutions de la cale de poignée 
(pos. 915) (h.1/h.2)

Hauteur de recouvrement
(USH)

2

Z

X
1,

5

USH
(MM)

Z
(MM)

X
≤ 7 MM

X
> 7 ≤ 8,5 MM

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Respecter l'ordre de priorité au montage !

2.

4. 5.

1.

3.

Instructions de montage ALU axxent PLUS-K/K-ZV
document n° : H39.axntLS003FR 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ALU

Instructions de montage: 
ALU axxent PLUS-K/-K-ZV

 axxent PLUS

Window systems

Door systems

Comfort systems



H48.axntLS021FR-05 02.2020 5/6

Dimensions d'ouvrant
Ouvrant à la française rectangulaire 1 V avec verrouillage central

Paumelle ALU axxent PLUS

ALU axxent PLUS

K/ZV

 F
H 

(h
au

te
ur

 d
'o

uv
ra

nt
)

FB (largeur d'ouvrant)

1) Voir page 3 pour l'implantation des verrous médians et des verrouillages supplémentaires.
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ALU axxent PLUS Dimensions dormant
Ouvrant à la française rectangulaire 1 V avec verrouillage central
Paumelle ALU axxent PLUSK/ZV
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1) Voir page 3 pour l'implantation des verrous médians et des verrouillages supplémentaires.


