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ALU axxent PLUS-D/ZV
Anschlaganleitung

BD3,5

1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh

Aluminium Euronut 15/20 

Kammermaß 21

Ausführungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) 3,5

Anwendungsbereich 
Fenster Fenstertür

Flügelbreite (mm) 600 – 1600 600 – 1300

Flügelhöhe (mm) 550 – 2000 2000 – 2600

Flügelgewicht (kg) max. 150 max. 150

Es gilt das Anwendungsdiagramm:​ 
-max. 150 kg				    Dokument-Nr.: H58.AWDLS005DE
Folgende Dokumentationen werden benötigt: 
-ALU20 Profilvorschlag 				    Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE 
-ALU axxent PLUS-D/DS Montageanleitung			   Dokument-Nr.: H39.axntLS002DE 
-ALU Wartungsanleitung				    Dokument-Nr.: H49.ALUS001DE 
-ALU Pflegeanleitung				    Dokument-Nr.: H47.ALUS001DE 
-ALU Bedienungsanleitung 				    Dokument-Nr.: H47.ALUS002DE 
-ALU Flügelbremse mit Dämpfer  (>130 kg)			   Dokument-Nr.: H48.ZubhLS017DE
Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie  
vor- und mitgeltende Dokumente)! 
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren! 

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!
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ALU axxent PLUS

FBS-EUL

Drehmoment- und Werkzeugangaben
 Positionen  Nm (± 0,25)

219, 224, 225, 702, 716 2,5       2,5

505, 517, 802 1,5       2,5 

546, 908, 916 2,5       4

412 4       4

902, 904, 907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2

ALU axxent PLUS Beschlagübersicht
1-flg. Rechteck Dreh 
Bandseite ALU axxent PLUSDreh
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Beschlagliste
1-flg. Rechteck Dreh 

Bandseite ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

Dreh

Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE

h.1
100

1

Hebel ALU Si-line
Nur in Verbindung 
mit Kupplungsset 
einsetzen.

Siehe Anschlaganleitungen 
ALU axxent PLUS 

im SIEGENIA Downloadportal

101 Hebel ALU Si-line abschließbar

h.2
102 Hebel ALU Globe
103 Hebel ALU Globe abschließbar

h.3
104 Hebel TITAN 

Nur in Verbindung 
mit Getriebeset 
einsetzen.

□ 7 mm x 25, Nocken Ø 10 
Nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen.105 Hebel TITAN abschließbar

h.4
106 Hebel ALU Globe RR Siehe Hebel ALU Globe RR  

im SIEGENIA Downloadportal.107 Hebel ALU Globe RR abschließbar

 
 

1 BS ALU axxent PLUS-DK A0004 rechts Gr. 1 FB 380 ≤ 600  
≤ 100 kg  

MMBS0281-10001_ 1 MMBS0281-10002_ 10
A0004 links Gr. 1 MMBS0282-10001_ 1 MMBS0282-10002_ 10
A0004 rechts Gr. 2

FB > 600 ≤ 1600
MMBS0311-10001_ 1 MMBS0311-10002_ 10

A0004 links Gr. 2 MMBS0312-10001_ 1 MMBS0312-10002_ 10
A0006 rechts Gr. 1 FB 380 ≤ 600  

≤ 100 kg  
MMBS0291-10001_ 1 MMBS0291-10002_ 10

A0006 links Gr. 1 MMBS0292-10001_ 1 MMBS0292-10002_ 10
A0006 rechts Gr. 2

FB > 600 ≤ 1600
MMBS0321-10001_ 1 MMBS0321-10002_ 10

A0006 links Gr. 2 MMBS0322-10001_ 1 MMBS0322-10002_ 10
219 1 Ecklager re./li. ALU axxent PLUS (Einbau Rahmen)
220 1 Ecklager re./li. ALU axxent PLUS (Einbau Flügel)
221 1 Flügelband BSU re./li. ALU axxent PLUS 
222 1 Führungsstück BSU ALU axxent PLUS

223 1 Riegel BS0 re./li. ALU axxent PLUS 
(entfällt bei MV) 
(Ersatz durch Pos. 
703)

224 0...1 Schere Gr. 1 re./li. ALU axxent PLUS-DK
225 0...1 Schere Gr. 2 re./li. ALU axxent PLUS-DK

944 0...1 Zubehörset ALU axxent PLUS A0022

Nur in Verbindung 
mit BS ALU axxent 
PLUS A0006 ein-
setzen

MZBS0180-10001_ 1 MZBS0180-10006_ 100

0...1 Zubehörset ALU axxent PLUS > 100 kg - - MZBS0130-00003_ 20
902 1 Senkschraube M5 x 13
916 1 Anschlag lang

1 Verschlussseite ALU-D 
Anschlag/Eckumlenkung VSO

Beim Einbau vom 
Getriebeset ALU 
entfallen die Pos. 
600 und 908. 

MMVS0410-10001_ 1 MMVS0410-10003_ 20

- 1 Schließer DK (entfällt)
502 2 Klemmstück EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 2 Schließteil 
513 1 Auflaufbock
514 1 Auflaufbock TBT

546 1 Anschlag

Für Hubbegrenzung  
(ab FB > 1250 
waage-recht 
montieren).

600 0...1 Kupplungslasche
(nur in Verbindung 
mit h.1/h.2 ein-
setzen)

751 1 Schließer

908 0...2 Zylinderschraube M5 x 12
(nur in Verbindung 
mit h.1/h.2 ein-
setzen)

0...1 Flügelbremse ALU axxent PLUS FB > 850 ≤ 1000  
> 130 kg MSBR0150-10001_ 1 MSBR0150-10005_ 50

0...1 Flügelbremse ALU lang FB > 1000 ≤ 1600 
> 130 kg MSBR0120-10001_ 1 MSBR0120-10005_ 50

811 1 Feder
812 1 Scherenlagerbock
813 1 Anschlag
814 1 Füllstück Endlagendämpfung
816 0...1 Flügelbremse ALU axxent kurz
817 0...1 Flügelbremse ALU lang
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ALU axxent PLUS Beschlagliste
1-flg. Rechteck Dreh 
Bandseite ALU axxent PLUS Dreh

Pos. Stück Materialkurztext   Materialnummer VE   Materialnummer VE

h.3 
h.4

0...1 Getriebeset ALU
Nur in Verbindung mit h.3/h.4 
einsetzen (siehe SIEGENIA 
Downloadportal.

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6

sy
st

em
ab

än
gi

g

1 MV ALU-VS/BS axxent PLUS FH > 1250 MMMV0060-10001_ 1 MMMV0060-10003_ 20
505 3 Schließteil
700 1 Schieber

702 1 Eckumlenkung BSO ALU axxent 
PLUS

703 1 Kupplungsstück BSO MV ALU 
axxent PLUS

0...3 Verriegelung ALU FH > 2400 – – 317556 20
412 1 Schließzapfen
413 1 Exzenterniet
505 1 Schließteil

0...1 MV ALU-DK/TBT (VSU) FB >  1250 857045 1 246979 20
505 2 Schließteil
700 1 Schieber
701 1 Eckumlenkung VSU/BSO

Zubehör
802 0...1 Flügelheber ALU siehe SIEGENIA Downloadportal MMFH0010-10001_ 1 MMFH0010-10003_ 20

915 0...1 Hebelabstützung ALU nur bei h.1/h.2 einsetzen – – (siehe Tabelle) 200

- 0...1 Stellstück AV grau (± 0,5) siehe ALU Wartungsanleitung - - MBDR0030-09705_ 50

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
> 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Anschlagreihenfolge beachten! Ausführungsvarianten der Hebelabstützung 
(915) (h.1/h.2)

Reihenfolge des Anschlages im Flügel:
-ohne Mittelverschluss (3. -4.)
-mit Mittelverschluss (1. -2. -3. -4.) Überschlaghöhe

(USH)

2

Z

X
1,

5

3.

4. 2.

1.
FB

FH
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Montageanleitung 
1-flg. Rechteck Dreh 

Bandseite ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

Dreh

ALU axxent PLUS-D/DS Montageanleitung siehe Dokument-Nr.: H39.axntLS002DE

MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme
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FB (Flügelbreite)

Schere postionieren!
S3 = Schere Gr. 1	 = FB - 353  
         Schere Gr. 2	 = FB - 544     
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218 (FB > 1000) (> 130 kg)
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ALU axxent PLUS Flügelmaße
1-flg. Rechteck Dreh 
Bandseite ALU axxent PLUS Dreh
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Rahmenmaße
1-flg. Rechteck Dreh 

Bandseite ALU axxent PLUS 

ALU axxent PLUS

Dreh

(Zusatzschere)

A
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A0022
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137 1)

1) Einbauempfehlung der Mittelverschlüsse und Zusatzverriegelungen siehe Seiten 3 und 4.

2) Bohrung Ø 4,2 ab Flügelgewicht >100 kg (für Pos. 902). 

Nach der Montage des Ecklagers mit Bohrer Ø 4,2 durch das Ecklagergehäuse bohren.
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Herausfallender Fensterflügel durch Schläge 
gegen eine Mauerlaibung oder Überschreiten 
des vorgesehenen Öffnungswinkels

Schläge des Fensterflügels gegen eine Mauer-
laibung oder Überschreiten des vorgesehenen 
Öffnungswinkels beanspruchen die Lager-
bauteile übermäßig. Lagerbauteile können 
brechen. Der Fensterflügel kann herausfallen 
und schwere Verletzungen verursachen. 

•	 Bei Flügelgewicht > 130 kg Flügelbremsen 
oder Begrenzer mit Dämpfer einsetzen.
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ALU axxent PLUS-D/ZV
Anschlaganleitung

BD3,5

1-flg. verdecktliegender Rechteck Dreh

Aluminium Euronut 15/20 

Kammermaß 21

Ausführungen A0004/A0006/A0022

Banddurchgang (BD) 3,5

Anwendungsbereich 
Fenster Fenstertür

Flügelbreite (mm) 600 – 1600 600 – 1300

Flügelhöhe (mm) 550 – 2000 2000 – 2600

Flügelgewicht (kg) max. 150 max. 150

Es gilt das Anwendungsdiagramm:​ 
-max. 150 kg				    Dokument-Nr.: H58.AWDLS005DE
Folgende Dokumentationen werden benötigt: 
-ALU20 Profilvorschlag 				    Dokument-Nr.: H45.ALUS001DE 
-ALU axxent PLUS-D/DS Montageanleitung			   Dokument-Nr.: H39.axntLS002DE 
-ALU Wartungsanleitung				    Dokument-Nr.: H49.ALUS001DE 
-ALU Pflegeanleitung				    Dokument-Nr.: H47.ALUS001DE 
-ALU Bedienungsanleitung 				    Dokument-Nr.: H47.ALUS002DE 
-ALU Flügelbremse mit Dämpfer  (>130 kg)			   Dokument-Nr.: H48.ZubhLS017DE
Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie  
vor- und mitgeltende Dokumente)!
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren! 

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!



Drehmoment- und Werkzeugangaben
 Positionen  Nm (± 0,25)

219, 224, 225, 702, 716 2,5       2,5

505, 517, 802 1,5       2,5 

546, 908, 916 2,5       4

412 4       4

902, 904, 907 2,7       PZ2

106, 107 2,5       PH2
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904 904 

100

101

102

103

104

105

106

107

915 600 
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224/225

412
413
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Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE

h.1
100

1

Hebel ALU Si-line
Nur in Verbindung 
mit Kupplungsset 
einsetzen.

Siehe Anschlaganleitungen 
ALU axxent PLUS 

im SIEGENIA Downloadportal

101 Hebel ALU Si-line abschließbar

h.2
102 Hebel ALU Globe
103 Hebel ALU Globe abschließbar

h.3
104 Hebel TITAN 

Nur in Verbindung 
mit Getriebeset 
einsetzen.

□ 7 mm x 25, Nocken Ø 10 
Nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen.105 Hebel TITAN abschließbar

h.4
106 Hebel ALU Globe RR Siehe Hebel ALU Globe RR  

im SIEGENIA Downloadportal.107 Hebel ALU Globe RR abschließbar

 
 

1 BS ALU axxent PLUS-DK A0004 rechts Gr. 1 FB 380 ≤ 600  
≤ 100 kg  

MMBS0281-10001_ 1 MMBS0281-10002_ 10
A0004 links Gr. 1 MMBS0282-10001_ 1 MMBS0282-10002_ 10
A0004 rechts Gr. 2

FB > 600 ≤ 1600
MMBS0311-10001_ 1 MMBS0311-10002_ 10

A0004 links Gr. 2 MMBS0312-10001_ 1 MMBS0312-10002_ 10
A0006 rechts Gr. 1 FB 380 ≤ 600  

≤ 100 kg  
MMBS0291-10001_ 1 MMBS0291-10002_ 10

A0006 links Gr. 1 MMBS0292-10001_ 1 MMBS0292-10002_ 10
A0006 rechts Gr. 2

FB > 600 ≤ 1600
MMBS0321-10001_ 1 MMBS0321-10002_ 10

A0006 links Gr. 2 MMBS0322-10001_ 1 MMBS0322-10002_ 10
219 1 Ecklager re./li. ALU axxent PLUS (Einbau Rahmen)
220 1 Ecklager re./li. ALU axxent PLUS (Einbau Flügel)
221 1 Flügelband BSU re./li. ALU axxent PLUS 
222 1 Führungsstück BSU ALU axxent PLUS

223 1 Riegel BS0 re./li. ALU axxent PLUS 
(entfällt bei MV) 
(Ersatz durch Pos. 
703)

224 0...1 Schere Gr. 1 re./li. ALU axxent PLUS-DK
225 0...1 Schere Gr. 2 re./li. ALU axxent PLUS-DK

944 0...1 Zubehörset ALU axxent PLUS A0022

Nur in Verbindung 
mit BS ALU axxent 
PLUS A0006 ein-
setzen

MZBS0180-10001_ 1 MZBS0180-10006_ 100

0...1 Zubehörset ALU axxent PLUS > 100 kg - - MZBS0130-00003_ 20
902 1 Senkschraube M5 x 13
916 1 Anschlag lang

1 Verschlussseite ALU-D 
Anschlag/Eckumlenkung VSO

Beim Einbau vom 
Getriebeset ALU 
entfallen die Pos. 
600 und 908. 

MMVS0410-10001_ 1 MMVS0410-10003_ 20

- 1 Schließer DK (entfällt)
502 2 Klemmstück EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 2 Schließteil 
513 1 Auflaufbock
514 1 Auflaufbock TBT

546 1 Anschlag

Für Hubbegrenzung  
(ab FB > 1250 
waage-recht 
montieren).

600 0...1 Kupplungslasche
(nur in Verbindung 
mit h.1/h.2 ein-
setzen)

751 1 Schließer

908 0...2 Zylinderschraube M5 x 12
(nur in Verbindung 
mit h.1/h.2 ein-
setzen)

0...1 Flügelbremse ALU axxent PLUS FB > 850 ≤ 1000  
> 130 kg MSBR0150-10001_ 1 MSBR0150-10005_ 50

0...1 Flügelbremse ALU lang FB > 1000 ≤ 1600 
> 130 kg MSBR0120-10001_ 1 MSBR0120-10005_ 50

811 1 Feder
812 1 Scherenlagerbock
813 1 Anschlag
814 1 Füllstück Endlagendämpfung
816 0...1 Flügelbremse ALU axxent kurz
817 0...1 Flügelbremse ALU lang



Pos. Stück Materialkurztext   Materialnummer VE   Materialnummer VE

h.3 
h.4

0...1 Getriebeset ALU
Nur in Verbindung mit h.3/h.4 
einsetzen (siehe SIEGENIA 
Downloadportal.

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6

sy
st

em
ab

än
gi

g

1 MV ALU-VS/BS axxent PLUS FH > 1250 MMMV0060-10001_ 1 MMMV0060-10003_ 20
505 3 Schließteil
700 1 Schieber

702 1 Eckumlenkung BSO ALU axxent 
PLUS

703 1 Kupplungsstück BSO MV ALU 
axxent PLUS

0...3 Verriegelung ALU FH > 2400 – – 317556 20
412 1 Schließzapfen
413 1 Exzenterniet
505 1 Schließteil

0...1 MV ALU-DK/TBT (VSU) FB >  1250 857045 1 246979 20
505 2 Schließteil
700 1 Schieber
701 1 Eckumlenkung VSU/BSO

Zubehör
802 0...1 Flügelheber ALU siehe SIEGENIA Downloadportal MMFH0010-10001_ 1 MMFH0010-10003_ 20

915 0...1 Hebelabstützung ALU nur bei h.1/h.2 einsetzen – – (siehe Tabelle) 200

- 0...1 Flügelbremse ALU axxent PLUS 
kurz 

FB > 600 ≤ 1000 (siehe SIEGENIA 
Downloadportal) MSBR0150-10001_ 1 MSBR0150-10005_ 50

- 0...1 Flügelbremse ALU lang FB > 1000 ≤ 1600 (siehe 
SIEGENIA Downloadportal) MSBR0120-10001_ 1 MSBR0120-10005_ 50

- 0...1 Stellstück AV grau (± 0,5) siehe ALU Wartungsanleitung - - MBDR0030-09705_ 50

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
> 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

12 - MFHA0030-10020_ -

Anschlagreihenfolge beachten! Ausführungsvarianten der Hebelabstützung 
(915) (h.1/h.2)
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MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme
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S3 = Schere Gr. 1	 = FB - 353  
         Schere Gr. 2	 = FB - 544     
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Herausfallender Fensterflügel durch Schläge 
gegen eine Mauerlaibung oder Überschreiten 
des vorgesehenen Öffnungswinkels

Schläge des Fensterflügels gegen eine Mauer-
laibung oder Überschreiten des vorgesehenen 
Öffnungswinkels beanspruchen die Lager-
bauteile übermäßig. Lagerbauteile können 
brechen. Der Fensterflügel kann herausfallen 
und schwere Verletzungen verursachen. 

•	 Bei Flügelgewicht > 130 kg Flügelbremsen 
oder Begrenzer mit Dämpfer einsetzen.
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