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ALU-D 
Paumelles OF et verrouillage coté poignée pour 
fenêtres aluminium
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Veuillez impérativement consulter le manuel de planification  
Aluminium (H4006.3042DE) pour toutes indications et pres-
criptions/ remarques concernant le produit et la responsabilité  
 (directives : VHBH, TBDK et VHBE).  
 
Les dimensions indiquées sont des dimensions finales en fonction 
du traitement de la surface des profilés  (vernissage, revêtement 
en poudre, etc.).

Ensemble des dimensions en mm

Largeur d‘ouvrant (a) min. 300 - max. 1000 

Hauteur d‘ouvrant (b) min. 400 - max. 2000 

Poids d‘ouvrant (  ) max. 80 kg
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1) Voir tableau des exécutions de paumelles OF,

en page 4, selon «dimensions ouvrant/dormant“ 
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Emb. Désignation
Code article

argent brun blanc noir brut

laqué anodisé RAL9010 RAL9016 RAL9005

10 Poignée Si-line LM 253120 253137 253113 253144 253090 253106 253083

50 Sachet verrouillage 
OF LM-D économique 314968

20
Sachet verrouillage 
OF LM-D ex. 0109 standard 261026

10 Pièce de blocage 222805

1 Gabarit OF LM-D Dispo à partir de 2003 155035

1 2 3
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Ferrure pour vantail OF ALU Composition de la ferrure

Beschlagübersicht / Fittings Layout I
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 Verrouillage OF LM-D
 economic

1

Verrouillage OF LM-D
ex. 0109 standard

2

2,5 Nm 2,5 Nm
�

�
�

������

��

������

	

�

	
�
	
�



��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

�
�
�

������

	

�

	
�
	
�



��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

�
�
��

��
�
��

��
�
��
��

��
�

��
��

�

�
	

��
��

	
��

�	



�
�

��
��

�
��

��

�
�

��

�
�
��

��
�
��

�	
�

�
�

��
�

�
��

��
�
	

��
��

	
��

�	
�

�
�

��
���
�

�
�

�

�
�

��
�

��
�

�
�
�

������

	

�

	
�
	
�



��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

� �!����
���

�
��

�

� � �



Emb. Désignation
Code article

argent brun blanc noir brut

laqué anodisé RAL9010 RAL9016 RAL9005

10 Poignée Si-line LM DG 257296 - 257333 257319 257302 257326 257289

20 Sachet verrouillage à entrebailleur confort 231746

20
Sachet verrouillage 
LM-DG 219706

3

4

4

Ferrure pour vantail OF ALU  Composition de la ferrure

Beschlagübersicht / Fittings Layout II
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 Verrouillage à entre-
bailleur LM-D/VS

 confort

3

 Verrouillage LM-DG

4
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2,5 Nm 2,5 Nm
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Emb. Désignation
Code article

argent brun blanc noir brut

elox./anodised RAL8019 RAL9010 RAL9016 RAL9005

50
Paumelles OF LM-D  Type 0 313725 313756 313749 313732 313763 313770

Paumelles OF LM-D  Type 1 313787 313817 313800 313794 313824 313831

20 Verrouilleur OF LM-D VS/BS
à partir de 
1200 

246986

1 Gabarit LM-D Dispo à partir de 2003 / 155035
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Ferrure pour vantail OF ALU Dimensions ouvrant/dormant

Flügel- und Rahmenmaße/Sash- and Frame preparation

5

6

1) Enlever le joint ou usiner le profil au besoin 
Passage minimum 3 mm. /

Différentes éxécutions de paumelles OF/ 

Z
Y

3 - 3,5
Y

3,6 - 4,3

1,5 - 1,7 Type 1 Type 0

1,8 - 2 Type 0 Type 0

5

5

6

6
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Emb. Désignation Code article

20
Sachet verrouillage semi-fixe LM-DS 
ex. 0109 266885
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 Verrouillage semi-fixe LM-DS 
ex. 0109
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Ferrure pour vantail OF ALU  Composition de la ferrure

Beschlagübersicht / Fittings Layout III



Emb. Désignation
Code article

argent brun blanc noir brut

laqué anodisé RAL9010 RAL9016 RAL9005

10 Poignée  Si-line LM  DG 257296 - 257333 257319 257302 257326 257289

25
Sachet verrouillage  LM-
DG/DS A0004 314975

1 Gabarit de positionnement LM ex. 0004 879504

8

8
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Ferrure pour vantail OF ALU  Composition de la ferrure

Beschlagübersicht / Fittings Layout IV
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2,5 Nm
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Verrouillage LM-DG/DS
ex. 0004
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2,5 Nm

2,5 Nm
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Lehren und Werkzeuge LM / Jigs and Tools LM

Ferrure pour vantail OF ALU  Gabarits et outillage LM 

Désignation Code article

Tournevis hexagonal 2,5 mm renforcé 157947

hexagonal Profi

Tournevis hexagonal 4 mm 139394

hexagonal 

Outil combiné 127629

 Multitool 

Gabarit LM 130001

10 mm

Outil de coupe  LM / 130018

manuel
10 mm

6 - 7 bar

Disponible  partir de 

2003

Outil combiné LM  157398

5,2 mm

6 - 7 bar

Table de coupe pour 157404

outil combiné  LM  

�������

1

1

1 2 3 4 7 8
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10 mm

10 mm



SIEGENIA-AUBI KG  
Industriestraße 1-3 D-57234 Wilnsdorf  
Téléphone : +49 271 39 31-0 - Télécopie : +49 271 39 31-3 33
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Ferrure pour vantail OF ALU Possibilités de réglage

Regulierungsmöglichkeiten / Adjustment options

Réglage de pression à l‘aide du ressort d‘env. +0,5 

Réglage de pression sur insert plastique d‘env. +1

Réglage de pression d‘env. ±1 

 

Réglage de pression d‘env. ±1 
sur rouleaux excentriques

Réglage de pression d‘env. +1 
sur pièce de réglage du verrou
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