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Accesorios ALU
Propuesta de perfil ALU20

Aluminio cámara europea 15/20 

Cámara de 21

Medidas de la hoja

Medidas de la pletina

Medidas del canal del marco A0004/A0006/A0022

Bisagras

Ténganse siempre en cuenta:
Especificaciones/indicaciones sobre el producto y la responsabilidad 
(directriz VHBH así como otros documentos válidos aplicables). 
Datos del fabricante de perfiles o del propietario del sistema para ventanas y 
balconeras. 
 

Las medidas indicadas son medidas finales tras el tratamiento de la 
superficie de los perfiles, p. ej., lacado, pulverización, etc.
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ALU Descripciones y medidas
Cerramiento rectangular oscilo-batiente de 1 hoja, variante 
apertura lógica y practicable - Propuesta de perfil

 

Descripciones ALU 20 (ALU20 = canal de herraje 20 mm)
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 Descripción

A Cámara del herraje
B Cámara
C Espacio libre en el galce
D Canal de herraje
E Eje del herraje
F Altura de ala de hoja
G Paso de bisagra (BD)
H Cobertura del ala de hoja
I Ancho de ala de hoja
J Espacio necesario en el marco

La
s m

ed
id

as
 in

di
ca

da
s s

on
 m

ed
id

as
 fi

na
le

s t
ra

s e
l  

tr
at

am
ie

nt
o 

de
 la

 su
pe

rfi
ci

e 
de

 lo
s p

er
fil

es
, p

. e
j.,

  
la

ca
do

, p
ul

ve
riz

ac
ió

n,
 e

tc
.

Vista "V"   
Reducción del material 
para el troquelado en la 
cámara 
(con set de cremonas). 

Vista "W"  
Definición de radios en  
el canal de la hoja. 
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Dimensiones de bisagras y perfiles   
Cerramiento rectangular oscilo-batiente de 1 hoja, variante 

apertura lógica y practicable - Propuesta de perfil

ALU

 

Bisagra ALU RB/SF

Bisagra ALU 200

Bisagra ALU 5100/5200

Bisagra ALU 300
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Herraje
Espacio necesario 
perimetral en el 

marco J (mm)

Paso de bisagra (BD)  
G (mm)

ALU RB/SF ≥ 28 ≤ 4
ALU axxent PLUS ≥ 10 ≥ 3,5
ALU 5100 ≥ 18 ≥ 3,5 ≤ 5
ALU 5200 ≥ 18 ≥ 3,5 ≤ 7
ALU 200-DK/TBT ≥ 23 ≥ 5
ALU 300-D ≥ 20 ≥ 6,5

Marco

≥ 36  
(con set de cremonas)

≥ 35  
(con set de unión)

Hoja

Propuesta de perfil ALU 20

1) Ver la tabla "Descripción" en la página 2.
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ALU Hoja pasiva con inversora para canal simple
Cerramiento rectangular de 1 hoja pasiva con inversora 
Propuesta de perfil

 

Hoja pasiva para cremona inversora

Perfil de hoja pasiva con inversora A0004

Perfil de hoja pasiva con inversora A0006

Perfil de hoja pasiva con inversora A0022
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Hoja pasiva con inversora para doble canal 
Cerramiento rectangular de 1 hoja pasiva con inversora 

Propuesta de perfil

ALU

Canal para pasadores en la hoja pasiva

Canal para piezas de cierre en la hoja activa

Perfil de hoja pasiva con inversora para gama de pasadores

Perfil de hoja pasiva con inversora DN A0004

Perfil de hoja pasiva con inversora DN A0006
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ALU Hoja pasiva con inversora para canal simple
Cerramiento rectangular de 1 hoja pasiva con inversora 
Propuesta de perfil

Perfil de hoja pasiva con inversora para el uso de una segunda manilla

VS-DG
VS-FS
VS-DS (RC)
PSK (esquema C)
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