
 

ALU 2200 
La ferrure pouvant être serrée 
pour fenêtres et porte-fenêtres en aluminium 
Ferrure certifiée selon QM 328 

H48.2200LS001fr 
page 1Èdition: 17.11.2014

Veuillez impérativement consulter le manuel de planification  
Aluminium (H4006.3042DE) pour toutes indications et prescriptions/ 
remarques concernant le produit et la responsabilité  
(directives : VHBH, TBDK et VHBE). 

Les dimensions indiquées sont des dimensions finales  
en fonction du traitement de la surface des profilés  
(vernissage, revêtement en poudre, etc.).

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Largeur de l'ouvrant (a) min. 375 - max. 1600 

Hauteur de l'ouvrant (b) min. 550 - max. 2400 

Poids de l'ouvrant ( ) max. 80 kg
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Dimensions de la rainure du cadre
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ALU 2200-DK  Liste des ferrures et remarques concernant le montage

Liste des ferrures et remarques concernant le montage

Pos. Unité
Désignation Référence Référence

gé
né

ra
le

m
en

t r
eq

ui
s

1 1 Levier LM Globe Voir l'aperçu levier LM schéma n° : H48.ZubhLS007fr

2-12 1 BS LM 4200/2200  argent 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 brun 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 blanc RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 noir RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 brut – – 10 MMBS0060-500020

13 1 Compas LM 2200 Taille a (en mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

1) avec compas supplémentaire LM 4200 351) 1251 – 1600 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 14-17 1 Compas supplémentaire LM 4200 a 1250 mm + compas 35 1 857076 10 247006

18-28 1 VS LM 4200-DK FBS-G 9MM 1 MMVS0260-100010 20 MMVS0260-100030

 29-31 2 MV LM 4200-DK a/b 1250 mm 1 857045 20 246979

 29-31 2 MV LM4200/2200-DK A0172 a/b 1250 mm (voir ill.) 1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

Accessoires
32 1 Fermeture de compas MV (a 601 1600) uniquement compas taille 35 1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

33 1 Limitation du soufflet LM 2200 (a 601 1250) uniquement compas taille 35 1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200

34 1 Équerre SV à droite Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

35 1 Équerre SV à gauche Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

36 1 Pièce de verrouillage uniquement compas taille 35 1 859322 20 265413

Montage de la limitation du soufflet (33)

Indications de montage pour les positions 32 et 18

• Si désiré, utilisez la fermeture de compas MV (32) en tant que point de fermeture supplé-
mentaire. Commander la pièce de verrouillage (35) séparément.

• En présence de rainure d'ouvrant (voir ill.) fermeture de compas MV (32) nécessaire. 

• Raccourcir la barre de poussée S3 de 20 mm.
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Démontage de la limitation du soufflet (33)

Indication de montage pour le renvoi 
d'angle VSU/BSO (31) A0172 
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MV LM 4200-DK
A0172

(nécessaire unique-
ment pour ce type de

rainure d'ouvrant)



Pos. Unité
Désignation Référence Référence

gé
né

ra
le

m
en

t r
eq

ui
s

1 1 Levier Globe LM Voir l'aperçu levier LM schéma n° : H48.ZubhLS007fr
 2-12 1 BS LM 4200/2200 argent 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 (ill. voir page 7 brun 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 blanc RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 noir RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 brut – – 10 MMBS0060-500020

13-14 1 Accessoire compas d'ouvrant rotatif LM 2200 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

15-21 1 VS LM 4200-D 1 857014 20 246948

 22-24 1 MV LM 4200-D VS/BS b 1250 mm 1 857052 20 246986

 25-28 1 MV LM4200/2200-D VSU/VSO a 1250 mm 1 MMMV0040-100010 20 MMMV0040-100030

 25-28 1 MV LM4200/2200-D VSU/VSO A0172 a 1250 mm (voir ill.) 1 MMMV0020-100010 20 MMMV0020-100030

Accessoires
29 1 Cale de levier LM – – 200 (voir tableau)

30 1 Butée 1 820544 10 222805

34 1 Équerre SV à droite (ill. voir page 7) Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

35 1 Équerre SV à gauche (ill. voir page 7) Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

ALU 2200-D  Liste des ferrures et remarques concernant le montage

Liste des ferrures et remarques concernant le montage
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Indication de montage pour palier de bande d'angle 
(12), adaptateur (14) et axe de palier (9).
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Variantes de modèles de cale de levier (29)

Z X
< 7 mm

X
7,1 - 7,5 mm

< 2 mm MFHA0010-100200 MFHA0010-100200
2,1 - 3 mm MFHA0010-100200 MFHA0020-100200

> 3 mm MFHA0010-100200 -
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1) place requise

Bloquez.
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Serrez la tige filetée 
en fonction du couple

indiqué.

MV LM 4200-D
VSU/VSO A0172

(nécessaire uniquement
pour ce type de rainure 

d'ouvrant)

Indication de montage pour le renvoi 
d'angle VSU/BSO (30) A0172 



VS 2200-DS  Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement

Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement

H48.2200LS001fr
page 4

Pos. Unité
Désignation Référence Référence

1-10 1 VS LM 4200-DS A0109 1 879368 20 266885

11 1 Compas LM 4200/2200-D Deuxième ouvrant 1 MSKD0010-100010 100 MSKD0010-100060

12-13 1 Accessoire compas d'ouvrant rotatif LM 2200 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

 – 1 MV LM 4200-D VS/BS  b 1250 mm
(ill. voir page 8 
pos. 22-23)

1 857052 20 246986

Réglage de la pression des équerres (2) +1 mm
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VS ALU 2200-DS/K A0004  Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement

Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement
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Pos. Unité
Désignation Référence Référence

1-10 1 VS LM-DS/K DN A0004 Z5.0 Deuxième ouvrant 1 MMVS0380-100010 20 MMVS0380-100030

11-13 1 Kit d'entraînement DS/A DN A0004 Z5.0 Deuxième ouvrant 1 MMGI0100-100010 20 MMGI0100-100030

14 1 Compas LM 4200/2200-D Deuxième ouvrant 1 MSKD0010-100010 20 MSKD0010-100030

15-16 1 Accessoire compas d'ouvrant rotatif LM 2200 Deuxième ouvrant 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

17-24 1 VS LM-DK FBS-G 9 MM A0172 Premier ouvrant 1  MMVS0360-100010 20  MMVS0360-100020
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Désignation Référence 

Gabarit de pose LM A0004 879504

Indication de position du gabarit de pose LM sur le vantail semi-fixe

Réglage de la pression avec ressorts d'arrêt (2) +0,5 mm

1

2

2

27
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Vissez les tiges filetées à fleur.

Bloquez.
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ALU 2200-DK Aperçu des ferrures et dimensions de montage

Illustration des ferrures Schéma C (I)

ALU 2200-DK Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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Illustration des ferrures Schéma C (II)

Serrez la tige filetée 
en fonction du couple

indiqué.

Prise (6) avant 
le montage
lubrifier!

Montez les pièces de la 
ferrure d'ouvrant sur 

l'ouvrant

Ordre sans MV

Ordre avec MV



Aperçu des ferrures et dimensions de montage

ALU 2200-D  Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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Vissez les tiges filetées à fleur.
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Vissez les tiges 
filetées à fleur.

Aperçu des ferrures et dimensions de montage

ALU 2200-DS  Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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Aperçu des ferrures et dimensions de montage

VS ALU2200-DS/K A0004 Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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ALU 2200-TBT Aperçu des ferrures et dimensions de montage

Illustration des ferrures Schéma C (I)

ALU 2200-TBT Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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Illustration des ferrures Schéma C (II)

��
�

��
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�	

��

��

�


��
�

�


�

�
��
��




�

�

	

�

��

�

��

��

�	

��

�


�

��

�

�	

� �

� � � �


�
��

��
��

���
��

���

�


�
��

��
��

���
��

��������

��

���������

������	��


������	��


����������	��



������������������������	

�������������
��������
��

������	��


�
�
��
�

��

�
��

��
	�
�

��
��
���
�




�

�

��
��

�
��
��
��

��

�

������	��


��
��

��
	�
�


��
��
��
	�
�


������	��


��

�


���
���	

��
��
��
	�
�



���
���	

������
���	��


���
���	

������
���	��

������
���	��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

�

� �

�

��
�

��
�

�����

�����

�����	

���	

	�
��
�
�

��
��

� �

��

�

������
���	��

������
���	��

	�����
���	��

��
���

	

��
��

� � �


�������������
���������	�����������

������
���	��

	�����
���	��

�

�

��

��

�


�
��

��
��

���
��


�
��

��
�


�

�

��
��

��
���

��
�



������������


��������������������

��
�

��������

��

��

�
��
� 
��
�	



��

��

O
rd

re
 d

e 
m

on
ta

g
e

 

 Vissez les tiges filetées à fleur.

Bloquez.

Serrez la tige filetée 
en fonction du couple

indiqué.

Montez les pièces de la 
ferrure d'ouvrant 

sur l'ouvrant

Ordre sans MV

Ordre avec MV
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Aperçu des ferrures et dimensions de montage

VS ALU 2200-TBT/DS  Aperçu des ferrures et dimensions de montage
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Aperçu des ferrures et dimensions de montage

VS ALU 2200-DS/K Aperçu des ferrures et dimensions de montage VS ALU 2200-DS/A
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Sections profilés, voir page 19



Diagramme pour le calcul des tailles d'ouvrants autorisées

ALU 2200 Diagramme pour le calcul des tailles d'ouvrants autorisées, abréviations 
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Épaisseur du verre en mm sans espace d'air

épaisseur du verre : 12 mm (correspond à 30 kg/m2)

épaisseur du verre : 16 mm (correspond à 40 kg/m2)

épaisseur du verre : 20 mm (correspond à 50 kg/m2)

épaisseur du verre : 24 mm (correspond à 60 kg/m2)

épaisseur du verre : 28 mm (correspond à 70 kg/m2)

1 mm/m2 épaisseur du verre = 2,5 kg

Exemple ( ): hauteur d'ouvrant = 1800 mm
épaisseur du verre = 24 mm
largeur d'ouvrant
autorisé  = 740 mm

Pour des épaisseurs de verre inférieures à 12 mm, toutes les largeurs
d'ouvrant, situées dans la plage d'application et ne dépassant pas
un rapport a/b de 1,5, sont autorisées.
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Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées 
dans ces instructions de montage :

BS Face de la bande
BSO Face supérieure de la bande
a Largeur d'ouvrant 
a1 Largeur du premier ouvrant
a2 Largeur du deuxième ouvrant
b Hauteur d'ouvrant
b1 Assise inférieure de la poignée
b2 Assise supérieure de la poignée
FBS-G Verrou de blocage contre les manipulations incorrectes sur al poignée
MC Verrou du milieu
SV Réglage latéral
VS Côté de verrouillage
VSO Côté supérieur du verrou
VSU Côté inférieur du verrou

S1 Barre de poussée, côté de verrouillage inférieur
S2 Barre de poussée, côté de verrouillage supérieur
S3 Barre de poussée, en haut, à l'horizontale
S4 Barre de poussée, côté paumelles, à l'horizontale
S5 Barre de poussée, en bas, à l'horizontale
S6 Barre de poussée, côté de verrouillage deuxième ouvrant inférieur
S7 Barre de poussée, côté de verrouillage deuxième ouvrant supérieur

Epaisseur de verre en m
m

a (en mm)

b
 (e

n 
m

m
)
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Réglage de la pression ±1 mm 

(pour les positions 14 et 15)

Réglez le rivet (14) et le loquet de verrouillage (15) à l'aide 
d'une clé polygonale.

ALU 2200 Réglage de la pression et options de réglage

Réglage de la pression et options de réglage

Options de réglage ALU 2200

Compas LM 4200-D sans ill. (SW 2,5).



ALU 2200-TBT  Liste des ferrures et remarques concernant le montage

Liste des ferrures et remarques concernant le montage
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Pos. Unité
Désignation Référence Référence

gé
né

ra
le

m
en

t r
eq

ui
s

1 1 Levier LM verrouillable/TBT Voir l'aperçu levier LM schéma n° : H48.ZubhLS007fr

 2-12 1 BS LM 4200/2200  argent 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 brun 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 blanc RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 noir RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 brut – – 10 MMBS0060-500020

13 1 Compas LM 2200 Taille a (en mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

1) avec compas supplémentaire LM 351) 1251 – 1600 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 14-17 1 Compas supplémentaire LM 4200 a 1250 mm + compas 35 1 857076 10 247006

18 1 Fermeture du compas MV a 1250 mm 1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

19-30 1 VS LM 4200-TBT FBS-G 9MM 1 MMVS0430-100010 20 MMVS0430-100030

 31-33 2 MV LM 4200-DK a/b 1250 mm 1 857045 20 246979

 31-33 2 MV LM 4200-DK A0172 a/b 1250 mm (voir ill.) 1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

Accessoires
34 1 Fermeture de compas MV (a 601 1600) uniquement compas taille 35 1 (voir position 18) – (voir position 18)

35 1 Limitation du soufflet LM 2200 (a 601 1250) uniquement compas taille 35 1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200

36 1 Equerre SV à droite Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

37 1 Equerre SV à gauche Réglage latéral 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

38 1 Pièce de verrouillage uniquement compas taille 35 1 859322 20 265413

Montage de la limitation du soufflet (35) Indication de montage pour le renvoi 
d'angle VSU/BSO (31) A0172 
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MV LM 4200-DK 
A0172

(nécessaire unique-
ment pour ce type de 

rainure d'ouvrant)
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Démontage de la limitation du soufflet (35)

Indications de montage pour les positions 34 et 19

• Si désiré, utilisez la fermeture de compas MV (34) en tant que point de fermeture supplé-
mentaire. Commander la pièce de verrouillage (38) séparément.

•  En présence de rainure d'ouvrant (voir ill.) mermeture de compas (33) nécessaire. 

• Raccourcir la barre de poussée S3 de 20 mm.
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2) uniquement compas taille 35
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Indications pour le deuxième ouvrant, voir les pages 4 et 9 

Pos. Unité
Désignation Référence Référence

1-8 1 VS LM-DK-TBT KPW Premier ouvrant 1 MMVS0400-100010 20 MMVS0400-100030

9-11 1 Pièce de couplage LM FBS-G 9MM Premier ouvrant 1 MMKL0030-100010 20 MMKL0030-100010

 – 1
Compas LM 2200
(ill. voir les pages 11-12)

Taille a (en mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

 1 35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 – 0...1 MV LM 4200-DK    b 1250 mm (ill. voir page 12 
pos. 31-33)

1 857045 20 246979

 – 0...1 MV LM 4200/2200-DK A0172   b 1250 mm (ill. voir page 12 
pos. 31-33)

1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

 – 0...1
Fermeture de uniquement compas taille 35
compas MV (a 601 - 1250)

(ill. voir page 12
pos. 34)

1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

 – 0...1
Limitation du uniquement compas taille 35
soufflet LM 2200 (a 601 - 1250)

Montage, voir page 17
pos. 35)

1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200
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VS ALU 2200-TBT/DS  Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement

Liste des ferrures et remarques concernant le fonctionnement 

Remarques de fonctionnement pour levier verrouillable /TBT

Position fermé

Position fermé

Position fermé

Position soufflet

Position soufflet

Position OF



Pos. Unité
Désignation Référence Référence

1-8 1 VS LM-DS/K deuxième ouvrant 1 860830 20 249338

1-8
1 VS LM-DS/A A0026  deuxième ouvrant 1 864425 20 252192

1 VS LM-DS/A A0006  deuxième ouvrant 1 860823 20 249321

 – 1 Compas LM 4200/2200-D (ill. voir page 10
pos. 12)

1 MSKD0010-100010 100 MSKD0010-100060

– 1 Accessoire compas d'ouvrant rotatif LM 2200
(ill. voir page 10 
pos. 13-14)

1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

 – 1 MV LM 4200-D VS/BS   (b >1250 mm) (ill. voir page 8 
pos. 22-23)

1 857052 20 246986
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VS ALU 2200-DS/K/A Liste des ferrures, profilés proposés pour vantail semi-fixe

Liste des ferrures, profilés proposés pour vantail semi-fixe
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page 19

Profilés proposés pour vantail semi-fixe

Z
Modèle A0026

Z
Modèle A0006
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Réglage de la pression des équerres (2) +1 mm

Pos. 3 - 5
ouvrant semi fixe

Rainure pour gâche de 
l’ouvrant principal



SIEGENIA-AUBI KG 
Industriestraße 1-3 D-57234 Wilnsdorf 
Téléphone : +49 271 39 31-0 - Télécopie : +49 271 39 31-3 33

 ALU 2200 Remarques importantes

Remarques importantes
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Informations de base concernant la sécurité

Utilisation selon prescriptions
    La ferrure décrite sur ce document est destinée à être posée par un spécialiste en construction de fenêtres, sur fenêtres en aluminium, selon les 

instructions de ce plan. Les fenêtres doivent être uniquement posées d'aplomb.
    Le professionnel en fabrication de fenêtres doit s'assurer que la ferrure convient à l'utilisation souhaitée, à l'aide des indications de ce plan de 

pose et des autres documents mentionnés.

Surcharge
Les paliers peuvent casser en cas de surcharge. Ceci peut conduire à la chute de l'ouvrant, pouvant occasionner des dommages corporels. 
Si dans le cas de conditions particulières (utilisation en écoles, jardins d'enfants, etc.) une surcharge des paliers est à prévoir, il faut prendre les 
mesures palliatives adaptées, comme par ex. la pose d'un verrou à cylindre ou d'un OB logique (TBT).

 • Dans le doute, consulter impérativement le technico-commercial SIEGENIA.

Ne pas mélanger les pièces
    Les pièces de notre ferrure sont techniquement adaptées, les unes par rapport aux autres. Si des pièces étrangères au système ou d'autres 

fournisseurs sont mélangées, le bon fonctionnement de la ferrure n'est plus assuré. 
Les pièces peuvent casser et provoquer un accident.

    • N'utiliser que les pièces mentionnées sur ce plan pour équiper une fenêtre.

Traitement de surface de la fenêtre avant le montage
    • Un traitement de surface de la fenêtre après montage des pièces pourrait conduire à des dysfonctionnements de la ferrure.

Éviter la corrosion par la rouille et les dépôts
    Les matières favorisant la corrosion, la saleté, l'humidité, peuvent endommager la ferrure et provoquer des dangers.
    • Ne pas utiliser de matière isolante à base de vinaigre ou d'acide.
    • Ne pas utiliser la ferrure en environnements contenant des matières agressives ou favorisant la corrosion.
    • Dégager les feuillures de tout dépôt et salissure, en particulier de résidus de ciment et de crépi. 
    • Protéger la ferrure contre l'humidité.

Nettoyage de la ferrure seulement avec précautions
    • Nettoyer la ferrure exclusivement à l'aide d'un chiffon doux, imprégné de produit d'entretien dilué à PH neutre. 
    • Éviter le contact de la ferrure avec des produits abrasifs ou avec des produits d'entretien agressifs à base d'acide.
    • Sécher la ferrure après le nettoyage.
    

Informations à remettre à l'utilisateur de la fenêtre
    • Accrocher l'Info-Utilisateur réf. 05083 bien en évidence, sur fenêtres ou portes, après la pose.
    • Remettre à l'utilisateur les documents suivants :

- Instructions de maintenance / d'entretien SI-AU réf. 18675
- Instructions d'utilisation SI-AU réf. 05766 (DK)

réf. 05768 (TBT)
    

Exclusion de la garantie
    • Nous nous dégageons de toute responsabilité dans le cas de dysfonctionnement et dégradation des ferrures, et fenêtres/portes-fenêtres 

équipées de celles-ci, dus à un manque d'information lors de l'appel d'offre, à un non-respect de ce plan de pose ou à l'utilisation par force de 
nos ferrures (par ex. utilisation en dehors des prescriptions).
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