
 

LM 2200 
La ferramenta con aggancio per
finestre e portefinestra in alluminio
Ferramenta certificata secondo QM 328 

H48.2200LS001it 
Pagina 12012-11

Per ulteriori indicazioni e prescrizioni su prodotto e responsabilità 
(direttive: VHBH, TBDK e VHBE) consultare assolutamente 
il manuale di progettazione per alluminio (H4006.3042DE).

Le misure indicate sono misure finite dopo il trattamento 
di finitura dei profili come per es. verniciatura ecc.!

Tutte le quote espresse in mm

Larghezza anta (a) min. 375 - max. 1600 

Altezza anta (b) min. 550 - max. 2400 

Peso anta ( ) max. 80 kg
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LM 2200-DK  Lista ferramenta e indicazioni di montaggio

Lista ferramenta e indicazioni di montaggio

Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

fa
bb

iso
gn

o 
ge

ne
ra

le

1 1 maniglia LM Globe Vedi panoramica maniglie LM Disegno n.: H48.ZubhLS007it

2-12 1 BS LM 2200  argento 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 marrone 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 bianco RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 nero RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 grezzo – – 10 MMBS0060-500020

13 1 forbice LM 2200 Dimensioni a (in mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

1) con forbice supplementare LM 4200 351) 1251 – 1600 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 14-17 1 forbice supplementare LM 4200 a 1250 mm + forbice 35 1 857076 10 247006

18-28 1 VS LM 4200-DK FBS-G 9MM 1 MMVS0260-100010 20 MMVS0260-100030

 29-31 2 MV LM 4200-DK a/b 1250 mm 1 857045 20 246979

 29-31 2 MV LM4200/2200-DK A0172 a/b 1250 mm (v. dis.) 1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

Accessori

32 1
chiusura supplementare per forbice MV (a 601 
1600) solo forbice dim. 35 1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

33 1 limitatore ribalta LM 2200 (a 601 1250) solo forbice dim. 35 1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200

34 1 boccola di registrazione laterale destro impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

35 1 boccola di registrazione laterale sinistro impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

36 1 riscontro telaio solo forbice dim. 35 1 859322 20 265413

Montaggio del limitatore di ribalta (33)

Indicazioni di montaggio per posizione 32 e 18
• Su richiesta inserire la chiusura supplementare per forbice MV (32) come punto 

di chiusura supplementare. Ordinare il pozzetto (35) separatamente.
• Per la canalina anta (vedi dis.) è necessaria la chiusura supplementare 

per forbice MV (32). 
•  Accorciare di 20 mm l'asta di comando S3.
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Smontaggio del limitatore di ribalta (33)

Indicazione di montaggio del rinvio 
d'angolo VSU/BSO (31) A0172 
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MV LM 4200-DK 
A0172

(necessario solo 
per questa

canalina anta).






Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

fa
bb

iso
gn

o 
ge

ne
ra

le

1 1 maniglia LM Globe Vedi panoramica maniglie LM Disegno n.: H48.ZubhLS007it
 2-12 1 BS LM 2200 argento 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 (dis. vedi pagina 7) marrone 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 bianco RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 nero RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 grezzo – – 10 MMBS0060-500020

13-14 1 Braccetto forbice anta secondaria LM4200/2200-D 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

15-21 1 VS LM 4200-D 1 857014 20 246948

 22-24 1 MV LM 4200-D VS/BS b 1250 mm 1 857052 20 246986

 25-28 1 MV LM4200/2200-D VSU/VSO a 1250 mm 1 MMMV0040-100010 20 MMMV0040-100030

 25-28 1 MV LM4200/2200-D VSU/VSO A0172 a 1250 mm (v. dis.) 1 MMMV0020-100010 20 MMMV0020-100030

Accessori
29 1 supporto maniglia LM – – 200 (vedi tabella)

30 1 riscontro 1 820544 10 222805

34 1 boccola di registrazione laterale destro (dis. vedi p. 7) impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

35 1 boccola di registrazione laterale sinistro (dis. vedi p. 7) impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

LM 2200-D  Lista ferramenta e indicazioni di montaggio

Lista ferramenta e indicazioni di montaggio
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Indicazione di montaggio per supporto bandella ango-
lare (cerniera superiore) (12), adattatore e (14) perno 
supporto forbice (9).

��

�

� 


�



�


�����
���
��

�

Variazioni di esecuzione del supporto maniglia (29)

Z X
< 7 mm

X
7,1 - 7,5 mm

< 2 mm MFHA0010-100200 MFHA0010-100200
2,1 - 3 mm MFHA0010-100200 MFHA0020-100200

> 3 mm MFHA0010-100200 -
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1) ingombro necessario

Far scattare
in posizione!
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Serrare la vite filettata 
in base alle indicazioni sul 

momento torcente.

MV LM 4200-D
VSU/VSO A0172
(necessario solo 

per questa
canalina anta).

Indicazione di montaggio del rinvio 
d'angolo VSU/BSO (30) A0172 
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Lista ferramenta e impostazione della pressione
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Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

1-10 1 VS LM 4200-DS A0109 1 879368 20 266885

11 1 braccetto forbice anta secondaria LM 4200/2200-D Anta secondaria 1 MSKD0010-100010 100 MSKD0010-100060

12-13 1 supporto braccetto forbice anta semplice LM 2200 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

 – 1 MV LM 4200-D VS/BS  b 1250 mm
(dis. vedi pagina 8 
pos. 22-23 )

1 857052 20 246986

Impostazione della pressione dei tasselli di registrazione (2) +1 mm
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VS LM 2200-DS/K A0004  Lista ferramenta, indicazioni di montaggio e impostazione della pressione

Lista ferramenta, indicazioni di montaggio e impostazione della pressione
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Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

1-10 1 VS LM-DS/K DN A0004 Z5.0 Anta secondaria 1 MMVS0380-100010 20 MMVS0380-100030

11-13 1
leva di comando astina per catenacciolo 
DS/A DN A0004 Z5.0 Anta secondaria 1 MMGI0100-100010 20 MMGI0100-100030

14 1 braccetto forbice anta secondaria LM 4200/2200-D Anta secondaria 1 MSKD0010-100010 20 MSKD0010-100030

15-16 1 supporto braccetto forbice anta semplice LM 2200 Anta secondaria 1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

17-24 1 VS LM-DK FBS-G 9 MM A0172 Anta principale 1  MMVS0360-100010 20  MMVS0360-100020
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Descrizione Codice articolo 

dima posizionamento riscontri LM A0004 879504

Indicazioni di posizione della dima di posizionamento riscontri LM sull'anta secondaria

Impostazione della pressione con molle d'arresto (2) +0,5 mm

1

2

2

27
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Avvitare la vite filettata a filo

Far scattare in posizione!
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LM 2200-DK Esploso ferramenta e quote di montaggio

Disegno della ferramenta Schema C (I)

LM 2200-DK Esploso ferramenta e quote di montaggio
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Disegno della ferramenta Schema C (II)

Serrare
la vite filettata 

al corretto punto 
di serraggio

Ingrassare 
la boccola (6) 

prima del montaggio!

Montaggio della 
ferramenta dell'anta 

sull'anta

Sequenza senza MV

Sequenza con MV



Esploso ferramenta e quote di montaggio

LM 2200-D  Esploso ferramenta e quote di montaggio
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Avvitare la vite filettata a filo
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Avvitare la vite 
filettata a filo

Esploso ferramenta e quote di montaggio

LM 2200-DS  Esploso ferramenta e quote di montaggio
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Esploso ferramenta e quote di montaggio

VS LM 2200-DS/K A0004 Esploso ferramenta e quote di montaggio
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LM 2200-TBT Esploso ferramenta e quote di montaggio

Disegno della ferramenta Schema C (I)

LM 2200-TBT Esploso ferramenta e quote di montaggio
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Disegno della ferramenta Schema C (II)

��
�

��
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�	

��

��

�


��
�

�


�

�
��
��




�

�

	

�

��

�

��

��

�	

��

�


�

��

�

�	

� �

� � � �

�
��

��
��

���
��

���

�

�
��

��
��

���
��

��������

��

���������

������	��


������	��


����������	��


������������������������	
�������������
��������
��

������	��


�
��

��
�
�

�
��

��
	�
�

��
��
���
�



�

�

��
��

�
��
��
��

��

�

������	��


��
��
��
	�
�


��
��
��
	�
�


������	��


��

�

���
���	

��
��
��
	�
�


���
���	

������
���	��

���
���	

������
���	��

������
���	��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

��
��
�
�

��
�	
��

�

� �

�

��
�

��
�

�����

�����

�����	

���	

	�
��
�
�

��
��

� �

��

�

������
���	��

������
���	��

	�����
���	��

��
���

	

��
��

� � �

�������������
���������	�����������

������
���	��

	�����
���	��

�

�

��

��

�

�
��

��
��

���
��


�
��

��
�


�
�

��
��

��
���
��

�


������������

��������������������

��
�

��������

��

��
�
��
� 
��
�	



��

��

Se
q

ue
nz

a
 d

i m
on

ta
g

g
io

 

Avvitare la vite filettata a filo

Far scattare in posizione!

Montaggio della 
ferramenta sull'anta

Sequenza senza MV

Sequenza con MV

Serrare
la vite filettata 

al corretto punto 
di serraggio
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Esploso ferramenta e quote di montaggio

VS LM 2200-TBT/DS  Esploso ferramenta e quote di montaggio
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Esploso ferramenta e quote di montaggio

VS LM 2200-DS/K Esploso ferramenta e quote di montaggio VS LM 2200-DS/A
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Sezione profilo vedi pagina 19



Diagramma per la determinazione delle dimensioni anta ammesse

LM 2200 Diagramma per la determinazione delle dimensioni anta ammesse, abbreviazioni 
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Spessore vetro in mm senza vetrocamera aria

12 mm di spessore vetro (corrispondono a 30 kg/m2)

16 mm di spessore vetro (corrispondono a 40 kg/m2)


20 mm di spessore vetro (corrispondono a 50 kg/m2)

24 mm di spessore vetro (corrispondono a 60 kg/m2)

28 mm di spessore vetro (corrispondono a 70 kg/m2)

1 mm/m2 spessore vetro = 2,5 kg

Esempio( ): altezza anta = 1800 mm
spessore vetro = 24 mm
larghezza 
anta ammessa  = 740 mm

Per spessori vetro inferiori a 12 mm, sono ammesse tutte le 
dimensioni anta che rientrano nel campo d'impiego e che 
non superano un rapporto laterale a/b di 1,5.
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Abbreviazioni

Nel presente schema di montaggio vengono utilizzate 
le seguenti abbreviazioni:

BS Lato cerniera
BSO Lato cerniera superiore
a Larghezza anta 
a1 Larghezza anta principale
a2 Larghezza anta secondaria
b Altezza anta
b1 Altezza maniglia inferiore
b2 Altezza maniglia superiore
FBS-G Salva falsa manovra sulla maniglia
MV Chiusura mediana
SV Impostazione laterale
VS Lato chiusura
VSO Lato chiusura superiore
VSU Lato chiusura inferiore

S1 Asta di comando, lato chiusura inferiore
S2 Asta di comando, lato chiusura superiore
S3 Asta di comando, superiore orizzontale
S4 Asta di comando, lato cerniera
S5 Asta di comando, inferiore orizzontale
S6 Asta di comando, lato chiusura anta secondaria inferiore
S7 Asta di comando, lato chiusura anta secondaria superiore

Spessore vetro in m
m
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Impostazione della pressione ±1 mm 

(per posizione 14 e 15)




Eseguire la regolazione della pressione per il rivetto 
eccentrico (14) e il nottolino (15) con la chiave esagonale.

LM 2200 Impostazione della pressione e opzioni di regolazione

Impostazione della pressione e opzioni di regolazione

Opzioni di regolazione LM 2200

Forbice LM 4200-D senza dis. (AC 2,5).



LM 2200-TBT  Lista ferramenta e indicazione di montaggio

Lista ferramenta e indicazione di montaggio
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Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

fa
bb

iso
gn

o 
ge

ne
ra

le

1 1 maniglia LM Globe con cilindro/TBT Vedi panoramica maniglie LM Disegno n.: H48.ZubhLS007it

 2-12 1 BS LM 2200  argento 1 MMBS0060-525010 10 MMBS0060-525020

 1 marrone 1 MMBS0060-533010 10 MMBS0060-533020

 1 bianco RAL 9016 1 MMBS0060-504010 10 MMBS0060-504020

 1 nero RAL 9005 1 MMBS0060-523010 10 MMBS0060-523020

 1 grezzo – – 10 MMBS0060-500020

13 1 forbice LM 2200 Dimensioni a (in mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

1) con forbice supplementare LM 351) 1251 – 1600 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 14-17 1 forbice supplementare LM 4200 a 1250 mm + forbice 35 1 857076 10 247006

18 1 chiusura supplementare per forbice MV a 1250 mm 1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

19-30 1 VS LM 4200-TBT FBS-G 9MM 1 MMVS0430-100010 20 MMVS0430-100030

 31-33 2 MV LM 4200-DK a/b 1250 mm 1 857045 20 246979

 31-33 2 MV LM 4200-DK A0172 a/b 1250 mm (v. dis.) 1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

Accessori
34 1 chiusura supplementare per forbice MV (a 601 1600) solo forbice dim. 35 1 (vedi posizione 18) – (vedi posizione 18)

35 1 limitatore ribalta LM 2200 (a 601 1250) solo forbice dim. 35 1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200

36 1 boccola di registrazione laterale destro impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0021-100010 100 MBDR0021-100060

37 1 boccola di registrazione laterale sinistro impostazione laterale 0,8 mm 1 MBDR0022-100010 100 MBDR0022-100060

38 1 riscontro telaio solo forbice dim. 35 1 859322 20 265413

Montaggio del limitatore di ribalta (35) Indicazione di montaggio del rinvio 
d'angolo VSU/BSO (31) A0172 
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Smontaggio del limitatore di ribalta (35)

Indicazioni di montaggio per posizione 34 e 19

• Su richiesta inserire la chiusura supplementare per forbice MV (34) come punto di chiusura 
supplementare. Ordinare il riscontro (38) separatamente.

• Per la canalina anta (vedi dis.) è necessaria la chiusura supplementare per forbice (33). 

• Accorciare di 20 mm l'asta di comando S3.
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2) solo forbice dim. 35

MV LM 4200-DK 
A0172

(necessario solo 
per questa

canalina anta).



Indicazioni per l'anta secondaria vedi pagina 4 e 9 

Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

1-8 1 VS LM-DK-TBT KPW Anta principale 1 MMVS0400-100010 20 MMVS0400-100030

9-11 1 kit falsa manovra LM FBS-G 9MM Anta principale 1 MMKL0030-100010 20 MMKL0030-100010

 – 1
forbice LM 2200
(dis. vedi pagine 11-12)

Dimensioni a (in mm)
20 375 – 600

1 MSKK0010-000010 20 MSKK0010-000030

 1 35 601 – 1250 1 MSKK0210-000010 20 MSKK0210-000030

 – 0...1 MV LM 4200-DK    b 1250 mm (dis. vedi pagina 12 
pos. 31-33)

1 857045 20 246979

 – 0...1 MV LM 4200/2200-DK A0172   b 1250 mm (dis. vedi pagina 12 
pos. 31-33)

1 MMMV0010-100010 20 MMMV0010-100030

 – 0...1
chiusura supplementare   solo forbice dim. 35
per forbice MV (a 601 - 1250)

(dis. vedi pagina 12
pos. 34)

1 MXSK0010-100010 20 MXSK0010-100030

 – 0...1
limitatore ribalta LM 2200  solo forbice dim. 35

(a 601 - 1250)
Montaggio vedi pagina 17
pos. 35)

1 MXSK0030-000010 200 MXSK0030-000200

H48.2200LS001it 
Pagina 18

VS LM 2200-TBT/DS  Lista ferramenta e indicazioni di funzionamento

Lista ferramenta e indicazioni di funzionamento 

Indicazioni di funzionamento per maniglia con cilindro/TBT

%'//+0.**1(2

 .3+�4*1+++0.**1(2

#3.4+0.**1(2

 .3+�4*1+++0.**1(2

%'//+0.**1(2

 .3+�4*1+++0.**1(2

Posizione di chiusura

Posizione di chiusura

Posizione di chiusura

Posizione di ribalta

Posizione di ribalta

Posizione di apertura semplice



Pos. Pezzi
Descrizione Codice articolo Codice articolo

1-8 1 VS LM-DS/K anta secondaria 1 860830 20 249338

1-8
1 VS LM-DS/A A0026  anta secondaria 1 864425 20 252192

1 VS LM-DS/A A0006  anta secondaria 1 860823 20 249321

 – 1 braccetto forbice anta secondaria LM 4200/2200-D (dis. vedi pagina 10
pos. 12)

1 MSKD0010-100010 100 MSKD0010-100060

– 1 supporto braccetto forbice anta semplice LM 2200
(dis. vedi pagina 10 
pos. 13-14)

1 MZBS0040-000010 20 MZBS0040-000030

 – 1 MV LM 4200-D VS/BS   (b >1250 mm) (dis. vedi pagina 8 
pos. 22-23 )

1 857052 20 246986
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VS LM 2200-DS/K/A Lista ferramenta, proposte di profili per anta secondaria

Lista ferramenta, proposte di profili per anta secondaria
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Profili per anta secondaria

Z
Versione A0026

Z
Versione A0006
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Regolazione pressione boccole di registrazione (2) +1 mm

pos. 3 -5
anta secondaria

cava per riscontri 
anta principale
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LM 2200 Note importanti

Note importanti
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Norme fondamentali sulla sicurezza

Impiego conforme alle prescrizioni
    La ferramenta descritta nel presente documento è progettata per il montaggio in telai di finestre in alluminio, in confor-

mità al presente schema, da parte di ditte specializzate nella costruzione di finestre. Le finestre possono essere 
montate solo perpendicolarmente.

    La ditta specializzata nella costruzione di finestre deve garantire l'idoneità della ferramenta per lo scopo previsto in 
base ai dati contenuti nel presente schema e negli altri documenti indicati.

Evitare la sollecitazione eccessiva
    I componenti di supporto potrebbero rompersi in caso di sollecitazione eccessiva. Conseguentemente l'anta potrebbe 

staccarsi e causare gravi lesioni.
    • Se si prevede un'elevata sollecitazione dei componenti di supporto, limitare l'angolo di apertura con un braccio 

limitatore LM con fermo. Un'elevata sollecitazione è prevedibile, ad esempio, nelle scuole e negli asili.
    

Non abbinare ferramenta di diversi marchi
    Gli elementi della ferramenta sono tecnicamente compatibili tra loro. Se su una finestra viene utilizzata contempora-

neamente ferramenta di altri sistemi o di altri produttori, il funzionamento sicuro della ferramenta non è garantito. 
La ferramenta potrebbe rompersi e causare incidenti.

    • Combinare insieme su una finestra solo la ferramenta menzionata nel presente schema.

Effettuare il trattamento di finitura superficiale delle finestre solo prima 

del montaggio
    • Il trattamento di finitura superficiale della finestra dopo il montaggio della ferramenta potrebbe compromettere la 

funzionalità di quest'ultima.

Evitare danni dovuti a ruggine o depositi
    Sostanze corrosive, sporco e liquidi possono danneggiare la ferramenta e causare pericoli.
    • Non utilizzare sigillanti a reazione acetica o acida.
    • Non utilizzare la ferramenta in ambienti con aria contenente particelle aggressive o corrosive.
    • Tenere pulite tutte le pieghe da depositi o sporco, in particolare da residui di cemento o intonaco. 
    • Proteggere la ferramenta da liquidi.

Pulire la ferramenta delicatamente
    • Pulire la ferramenta esclusivamente con un panno morbido e detergenti delicati a pH neutro in forma diluita. 
    • Evitare il contatto della ferramenta con abrasivi o detergenti aggressivi, contenenti acidi.
    • Asciugare la ferramenta dopo la pulizia.
    

Inoltrare le informazioni all'utilizzatore della finestra
    • Applicare le informazioni per l'utilizzatore, cod. ordine 05083, in un punto ben visibile sulla finestra o la porta montati.
    • Consegnare all'utilizzatore i seguenti documenti:

- Istruzioni di manutenzione/cura SI-AU cod. ordine 17772
- Istruzioni d'uso SI-AU cod. ordine 05766 (DK)

cod. ordine 05768 (TBT)
    

Esclusione di responsabilità
    • Non rispondiamo di difetti di funzionamento o danneggiamenti della ferramenta, nonché delle finestre e portefinestra 

sulle quali è montata, che siano riconducibili a capitolati incompleti, alla mancata osservanza del presente schema di 
montaggio o a forzatura della ferramenta (per es. per impiego non conforme alle prescrizioni).
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