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Anwendungsbereich
Fenster Fenstertür

Flügelbreite (mm) 375 – 1600 375 – 1300

Flügelhöhe (Kupplungsset) (mm) 770 – 2000 2000 – 2400

Flügelhöhe (Getriebeset) (mm) 805 – 2000 2000 – 2400

Flügelgewicht (kg) max. 80/100 max. 80/100

Es gelten die Anwendungsdiagramme:​ 
-max. 80 kg				    Dokument-Nr.: H58.AWDLS002_DE 
-max. 100 kg 				    Dokument-Nr.: H58.AWDLS003_DE
Folgende Dokumentationen werden benötigt: 
-ALU 5100-DK FBS-EUL KPS 			   Dokument-Nr.: H48.5100LS001_DE 
-ALU20 Profilvorschlag 			   Dokument-Nr.: H45.ALUS001_DE 
-ALU Wartungsanleitung			   Dokument-Nr.: H49.ALUS001_DE 
-ALU Pflegeanleitung			   Dokument-Nr.: H47.ALUS001_DE 
-ALU Bedienungsanleitung 			   Dokument-Nr.: H47.ALUS002_DE
Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie  
vor- und mitgeltende Dokumente)! 
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren! 
 

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!

ALU 5100-DK RC2
Anschlaganleitung

RC2

 

1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 

Anwendung für E-Prüfung nach DIN EN 1627ff RC2, RC2 N

Aluminium Euronut 15/20  

Kammermaß 21 

Ausführungen A0004/A0006/A0022  

Banddurchgang (BD) 3,5 - 5,0 

Fehlbedienungssperre in der Eckumlenkung (FBS-EUL) 

Kipp-Punkt senkrecht (KPS) 
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ALU 5100 Beschlagübersicht
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 
Bandseite ALU 5100RC2

1) Entfällt bei Getriebeset ALU-E.

Drehmoment- und Werkzeugangaben
 Positionen  Nm (± 0,25)

404, 405, 901 2,5       2,5

410, 505, 506, 509, 510, 802 1,5       2,5 

908 2,5       4

412 4       4

904, 907, 922 2,7       PZ2

923 2,5       PH2

922 530 529

530 505 435419922529

413 412

505

922529 530

922529 530

922529 530

922 530529

505700

701

922

530

529

922

530

529

509

802

513

701510

507

1)

1)

922

530

529

922

530

529

505

412
413

412

505410411

437
413

502

504

506

500

404/405

923

907 622 620

904

101 103

105

h.1 h.2

h.3

604 

908 

915 907 604 

908 

915 907 
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Beschlagliste
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 

Bandseite ALU 5100 

ALU 5100
RC2

Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE

- 1 Bandseite ALU 5100 ohne Positionierung Siehe Anschlaganleitungen ALU 5100 
im SIEGENIA Downloadportal.

 - 0...1 Zubehörset ALU 5100 > 80 kg ohne Positionierung Siehe Anschlaganleitungen ALU 5100 
im SIEGENIA Downloadportal.

h.1 101

1

Hebel ALU Si-line abschließbar Nur in Verbindung mit 
Kupplungsset ALU-E 
einsetzen.

Siehe Anschlaganleitung  
ALU Hebelübersicht  

im SIEGENIA Downloadportal.h.2 103 Hebel ALU Globe abschließbar

h.3 105 Hebel TITAN abschließbar
Nur in Verbindung mit 
Getriebeset ALU -E 
einsetzen.

□ 7 mm x 25 mm, Nocken Ø 10 mm 
Nur in Verbindung mit Getriebeset einsetzen.

404 0...1 Schere ALU 5100 Gr. 1 FB > 375 ≤ 600 MSKK0010-00001_ 1 MSKK0010-00003_ 20
405 0...1 Schere ALU 5100 Gr. 2 FB > 600 ≤ 1600 MSKK0210-00001_ 1 MSKK0210-00003_ 20

0...1 Zusatzschere ALU FB > 1250 mit  
Schere Gr. 2 857076 1 247006 10

410 1 Zusatzschere
411 1 Schließplatte
412 1 Schließzapfen
413 1 Exzenterniet

701 1 Eckumlenkung VSU/BSO An der BS senkrecht 
einsetzen. 859391 1 266076 20

1 Verschlussseite ALU DK FBS-EUL KPS MMVS0310-10001_ 1 MMVS0310-10003_ 20
500 1 Schließer DK
502 1 Klemmstück EUL
504 1 Eckumlenkung VSO-FBS
506 1 Schließteil EUL
507 1 Kippriegel Zapfen 10
509 1 Schließteil E Zapfen 10
510 1 Kippschließteil
513 1 Auflaufbock

h.1 
h.2

0...1 Kupplungsset ALU-E Nur in Verbindung mit 
h.1/h.2 einsetzen. MMKL0070-10001_ 1 MMKL0070-10003_ 20

604 1 Kupplungslasche E M6
907 2 Kupplungsschraube M6
908 2 Zylinderschraube M5 x 12

h.3

0...1 Getriebeset ALU-E

Nur in Verbindung mit 
h.3 einsetzen 
(siehe SIEGENIA Down-
loadportal).

MMGI0060-10001_ 1 MMGI0060-10003_ 20

620 1 ESG M6
622 1 Anbohrschutz
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6
923 2 Senkblechschraube M3,9 x 13

4...10
Verriegelung ALU-E A0004

Anzahl der Verriegel-
ungen siehe Seite 5.

MMVR0050-10001_ 1 MMVR0050-10003_ 20
Verriegelung ALU-E A0006 MMVR0060-10001_ 1 MMVR0060-10003_ 20
Verriegelung ALU-E A00022 MMVR0070-10001_ 1 MMVR0070-10003_ 20

529 1 Riegelstück E
530 1 Schließteil E
922 4 Senkschraube FDS M5 x 14,5

0...2 Verriegelung ALU FH > 1250 - - 317556 20
412 1 Schließzapfen
413 1 Exzenterniet
505 1 Schließteil

701 0...1 Eckumlenkung VSU/BSO
FB > 900 ≤ 1250  
(an der VSU waagerecht 
einsetzen)

859391 1 266076 20

sy
st

em
- 

ab
än

gi
g

0...1 MV ALU-DK/TBT
FB > 1250 
(an der VSU waagerecht 
einsetzen)

857045 1 246979 20

505 2 Schließteil
700 1 Schieber
701 1 Eckumlenkung VSU/BSO
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ALU 5100 Einbauhinweise
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 
Bandseite ALU 5100RC2

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
< 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

Anschlagreihenfolge beachten! Ausführungsvarianten der Hebelabstützung 
(915) (h.1/h.2)

Überschlaghöhe
(USH)

2

Z

X
1,

5

Pos. Stück Materialkurztext   Materialnummer VE   Materialnummer VE

Zu
be

hö
r

419 0...1 Scherenschließer MV

FB > 600 nur mit Schere 
ALU 5100 Gr. 2 (405) und 
Schließteil (505) einsetzen  
(siehe Seite 5). 

MXSK0010-10001_ 1 MXSK0010-10003_ 20

435 0...1 Kippbegrenzung ALU 5100 1)

FB > 600 ≤ 1250 nur mit 
Schere ALU 5100 Gr. 2 
(405) einsetzen. 
(FB > 1250 nur mit 
Kippbegrenzer Zusatz-
schere ALU (437) ein-
setzen (siehe Seite 5).

MXSK0030-00001_ MXSK0030-00020_ 20

437 0...1 Kippbegrenzer Zusatzschere ALU 1)
Nur in Verbindung mit 
Kippbegrenzung ALU 
5100 (435) einsetzen 
(siehe Seite 5).

MFKB0020-02301_ 1 MFKB0020-02305_ 50

505 0...1 Schließteil 
FB > 600 mit 
Scherenschließer MV  
(419) einsetzen.

859322 1 265413 20

802 0...1 Flügelheber ALU Siehe SIEGENIA Down-
loadportal. MMFH0010-0001_ 1 MMFH0010-10003_ 20

915 0...1 Hebelabstützung ALU Nur bei h.1/h.2 einsetzen. – – (siehe Tabelle) 200

- 0...1 Lehre ALU 5100 Zusatzverschraubung

Für Lager (Pos. 938) und 
Senkschraube M5 x 13 
(Pos. 943) > 80 kg  
(siehe Seite 8).

MARB0070-50001_ 1 – –

1) Begrenzt die Kippausstellung von 170 mm auf ca. 120 mm

Reihenfolge des Anschlages im Flügel:
FB ≤ 900 (1. -2. -4. -5.)
FB > 900 (1. -2. -3. -4. -5.)
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Einbau-, Warn- und Montagehinweise 
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 

Bandseite ALU 5100 

ALU 5100
RC2

Einbauhinweis Winkelbandlager (240)  
mit Schere ALU 5100 Gr. 1/2 (404/405)

Montage Kippbegrenzung (435) mit Schere  
ALU 5100 Gr. 2 (405)

Demontage Kippbegrenzung (435) aus Schere ALU 
5100 Gr. 2 (405)

Einrasten! 

90°435405
1.

2.
3.

4.

405435

1.

2.

Distanzstück 
(bauseits  
anfertigen)

Gewindestift

Lagerbolzen (237/939)

Winkelbandlager (240)

Scheibe (239)

SW 2,5 
2,5 Nm 

Lagerbock (238)

WARNUNG

Herausfallenden Fensterflügel bei nicht angezogenen 
Gewindestift.

Nicht gesicherter Lagerbolzen (237/939) rutscht aus dem 
Winkelbandlager (240) und kann schwere Verletzungen 
verursachen.

•	 Lagerbolzen (237/939) von unten in Lagerbock (238), 
Scheibe (239) und Winkelbandlager (240) bis zum 
Anschlag einschieben.

•	 Lagerbolzen (237/939) mit Gewindestift im Winkel-
bandlager (240) sichern (Drehmoment 2,5 Nm).

Montage für Kippbegrenzer ALU Zusatzschere (437) 

Hinweis: Den Kippbegrenzer ALU Zusatzschere (437) nur vor  
der Montage in die Schließplatte (411) einschieben.
Montage: Drehen Sie die Schließplatte (411) und legen Sie 
den Kippbegrenzer ALU Zusatzschere (437) von oben in 
Schließplatte (411) ein (siehe Bild 1).
Zum Einschieben in die Flügelnut drehen Sie die 
Schließplatte (411) mit Kippbegrenzer ALU Zusatzschere 
(437) (siehe Bild 2).

Bild 1 Bild 2

411

411 437

437

Einbauhinweis Scherenschließer MV (419) mit 
Schere ALU 5100 Gr. 2 (405) und Schubstange S3

405

419

S3 - 20

1.

5.

6.

4.

2.

3.

Hinweis: Falls nötig, kuppeln Sie 
den Scherenschließer MV (419) als 
zusätzlichen Verschlusspunkt  
(wie in nebenstehender Abbildung)  
mit der Schere ALU 5100 Gr. 2 (405)
(Reihenfolge 1 bis  6 beachten). 
 
Zusätzlich ist ein Schließteil (505) im  
Rahmen erforderlich (ohne Abb.).

Hinweis: Beim kuppeln der Schub- 
stange S3 mit Scherenschließer MV  
(419) und Schere ALU 5100 Gr. 2 (405)  
Schubstange S3 um 20 mm kürzen.

404/405 240

XX

2

240

1.

3.
Klick!

2.
2,5 Nm
2,5
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ALU 5100 Einbauhinweise
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 
Bandseite ALU 5100RC2

FH FB ≤ 900 mm FB > 900 mm

≤ 1400 4 6
> 1400 ≤ 2000 6 8
> 2000 ≤ 2400 8 10

Stück Bezeichnung VE Material-Nr.

4...10 Lehre EL ALU-E
für Flügel 

1 156926
(Bedarf max. 10 Stück)

0...1 Lehre EB ALU-E
für Rahmen

1 MARB0060-50001_
(Bohrung Ø 3,5) (Seite 5, Bild 4)

0...1 Lehre EB ALU-E
für Rahmen

1 MARB0040-50001_
(Bohrung Ø 4,2) (Seite 5, Bild 5)

Anzahl und Positionen der Verriegelungen!

Montage der Lehren EL ALU-E am Flügel und Lehre EB ALU-E am Rahmen!

Montage der Lehren EL ALU-E am Flügel
A Flügel einhängen und sichern.
B Lehren EL ALU-E in Riegelstücke E (Pos. 529) einschieben (siehe Bild 1).
C Griff senkrecht nach oben schalten (180°).
D Griff waagerecht schalten.
E Flügel schließen, dabei Hebelstellung beibehalten.
F Markierungen für Lehre EB ALU-E am Rahmen vornehmen (siehe Bild 2).
G Flügel öffnen.
H Lehren EL ALU-E entnehmen.

Bild 1

Bild 2

Markierungs- 
öffnung

Montage der Lehren EL ALU-E am Flügel

Montage am Rahmen
Lehren EB ALU-E positionieren und Bohrungen für Schließteile  
E (Pos. 530) mit Ø 3,5 oder Ø 4,2 bohren (siehe Bilder 3/4/5).

Bild 4 Bild 5

Ø 3,5 Ø 4,2

 

≤ 
1,

5

> 
1,

5

Bild 3

Markierung

Montage der Lehre EB ALU-E am Rahmen

FB > 900

FH > 1400

FH > 2000
FH > 1400

FH > 2000

FB > 900
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Flügelmaße
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 

Bandseite ALU 5100

ALU 5100
RC2

 F
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FB/2 - 505
FB/2 - 420 1)
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h.1/h.2h.3

S3	=	Schere Gr. 1	  	 = FB - 348  
  	 =	Schere Gr. 2	  	 = FB - 500 
	 =	mit Zusatzschere	 = FB - 658    (FB > 1250)

Lochbildbemaßung der Hebel siehe  
Standard Anschlaganleitung.

3)      
3)      

1) Einbau der Mittelverschlüsse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3 und 4. 

2) Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen (Mindestdurchgang 3,5 mm). 
3) Beim kuppeln der Schubstange S3 mit Scherenschließer MV (419) und Schere ALU 5100 Gr. 2 (405) Schubstange S3 um 20 mm kürzen.
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ALU 5100 Rahmenmaße
1-flg. Rechteck Dreh-Kipp 
Bandseite ALU 5100RC2

Ausführung X Y Z

A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3
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Mitte 1) 

M
itt

e
Einbaumarkierung beachten!
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d)

1)

1)

1) Einbau der Mittelverschlüsse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3 und 4.

Mitte 1)


