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brings spaces to life

Zakres stosowania:
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.
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Zastosowanie zgodne

TITAN Z przeznaczeniem *g @ Eﬁiﬁ

Obowiqgzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Zastosowanie

Zakresy stosowania wskazujg maksymalne wymiary skrzydet, przy specyficznym cigzarze wypetnienia, dla ktérych moze byé
stosowane dane okucie. Zakresy stosowania dotyczq jednak wytqgcznie trwatoéci uzytkowania, a ponadto noénosci okué przy
dodatkowym obcigzeniu zgodnie z wymogami normy EN 14608 (rys A.1).

Podstawy
Podstawe do sporzqdzania zakreséw stosowania stanowi podrecznik ift ,Sporzqdzanie zakreséw stosowania dla okué do
skrzydet rozwiernych i rozwierno-uchylnych”. Zawiera on dalsze informacje na temat stosowania zakreséw stosowania i moze
zostaé pobrany ze strony www.anwendungsdiagramme.de.

Skroty i piktogramy

W niniejszym dokumencie oraz we wszystkich zakresach stosowania uzywane sq nastepujqce skréty i piktogramy.

Skréty
CG Luz pod szklenie [mm] GG Cigzar wypetnienia skrzydta (np. szyby) [kg/m?]
FB Szeroko$é skrzydta [mm] FFB Szeroko$é skrzydta we wrebie [mm)]
FFH Wysokosé skrzydta we wrebie [mm] FFH AB Wysoko$¢ skrzydita we wrebie do nasady okna
tukowego [mm]
FFHBS Wysoko$¢ skrzydta we wrebie po stronie FH Wysoko$¢ skrzydta [mm]

zawiasowej [mm]

FHAB  Wysoko$¢ skrzydta do nasady okna fukowego FH BS ~ Wysokos¢ skrzydta po stronie zawiasowej [mm]
[mm]

PG Ciezar profilu [kg/m] Qg /4 max. stosunek wysokosci do szerokoéci
(= FFB/FFH)
Piktogramy

Skrzydto rozwierno-uchylne Skrzydto rozwierne

Skrzydto rozwierno-uchylne
z tukiem petnym

Skrzydto uchylne

AN

Skrzydto rozwierno-uchylne Skrzydto rozwierno-uchylne skosne
z tukiem ptaskim

Skrzydto rozwierno-uchylne Maksymalny ciezar skrzydta
tréjkgtne kg

<130
Profil drewniany _ Profil PCV

Profil aluminiowy
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Zastosowanie zgodne
TITAN

Obowigzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Zasady prawidlowego zastosowania

Przy korzystaniu z zakreséw stosowania okué¢ muszq by¢ koniecznie uwzgledniane i przestrzegane nastepujgce wytyczne:

ograniczenia w zastosowaniu oku¢ wynikajgce z informaciji o rozmiarach podane w instrukeji okuwania lub w katalogu
oku¢ oraz zawartych w nim diagraméw z zakresami zastosowania. W przypadku gdy obie wartosci sie rézniqg za
obowigzujqgce uznaije si¢ dane zawarte w instrukeji okuwania, za§ pomocniczo mozna sie postugiwaé danymi z katalogu.

w przypadku tgczenia elementéw konstrukeyjnych o réznej nosnoéci zawsze obowigzuje zakres stosowania elementu
konstrukcyjnego o najnizszej no$nosci.

wytyczne/informacje dotyczqgce produktu i odpowiedzialnosci (wytyczne VHBH oraz przytoczone tutaj dokumenty
obowiqzujgce i dodatkowe dokumenty) - sq do pobrania ze strony:
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp ).

informacje producenta profilu lub wiaiciciela systemu (np. systemu okiennego, w ktérym ramy sq wykonane z takich
materiatéw jak drewno, PCV, aluminium, kombinacja materiatéw) lub DIN 68 121 -, Profile drewniane do okien i drzwi
przeszklonych” - w szczegélnosci dotyczqce mozliwych ograniczef wymiaréw oraz cigzaru skrzydta.

wytyczne i ew. zakresy stosowania zawarte w dokumentaciji produktowej producenta okreslonego rodzaju przeszklenia lub
producentéw paneli wypetiajgcych.

o ile nie podano inaczej okucia nalezy stosowaé zgodnie z zakresami stosowania wylqgcznie do skrzydet okiennych
prawidtowo osadzonych w przegrodach pionowych budynkéw nieruchomych.

zakresy stosowania obowigzujg wytgcznie w odniesieniu do okué, montowanych w elementach okiennych otwieranych do
wewnatrz, o ile nie podano inacze;j.

okucia stosuje sie zgodnie ze wskazaniami odpowiednich zakreséw stosowania wytqcznie w odniesieniu do takich
elementéw okiennych, w ktérych luz pod szklenie €G jest wigkszy lub réwny, a ciezar profilu PG jest mniejszy lub réwny
podanej warfosci.

przekroczenie dopuszczalnych zakreséw stosowania pocigga za sobg niebezpieczeristwo obrazen ciata i szkéd
rzeczowych. W razie przekroczenia zakreséw stosowania wygasa wszelka odpowiedzialnosé, o ile jest ona dozwolona
Z mocy prawa.

Luz pod szklenie

Luz pod szklenie €G oblicza sie dla poszczegdlnych rodzajéw profili (drewno, PCV, aluminium lub kombinacja materiatéw)
w sposéb przedstawiony na ponizszych szkicach.

Profil drewniany Profil drewniany Aluminium
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Ciezar profilu

Ciezar profilu to cigzar wiasciwy przypadajgcy na metr biezqgcy profilu skrzydta (kompletny profil skrzydta wraz ze wszystkimi
usztywnieniami), listwami przyszybowymi itp.
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Zastosowanie zgodne

TITAN Z przeznaczeniem *g @ Eﬁjﬁ

Obowiqgzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Ciezar wypetnienia

Przy wyliczaniu zakreséw stosowania w celu wyznaczenia wiasciwego cigzaru wypetienia GG uwzglednia sie wiele réznych
wartodci i przedstawia sie je przy pomocy odpowiednich krzywych na diagramie.

Specyficzny ciezar wypetnienia GG obejmuje wszystkie stosowane w stolarce okiennej materiaty wypetnieniowe: zaréwno
przeszklenia z dowolnymi rodzajami mocowania, jak réwniez panele wypetnieniowe wykonane z réznych materiatéw oraz
kombinacji materiatéw.

Okreslenie ciezaru wypetnienia

w przypadku przeszklenia whasciwy ciezar wypetnienia GG przy zatozeniu, ze masa szkla wynosi 2,5 kg/m? mm wynika z
réwnania:

GG = 2,5 kg/m? mm x fgczna grubosé szkta

Przyktad

Przeszklenie ztozone z dwéch szyb o grubosci 4 mm kazda, tgczna grubo$éé szkta = 8 mm
GG = 2,5 kg/m? mm x 8 mm

GG = 20 kg/m?

Dalsze przyklady wyznaczania wiasciwych cigzaréw wypetienia dla réznych grubosci szkta znajdujq sie w ponizszej tabeli.

Masa szkta na mm grubosci szkia Grubos¢ szkia Ciezar wypeitnienia GG
[kg/m2 mm] [mm] [kg/m?]
2,5 1 2,5
2,5 8 20
2,5 12 30
2,5 16 40
2,5 20 50
2,5 24 60
2,5 28 70
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Zastosowanie zgodne

ﬁ@ ’@ _@ Z przeznaczeniem

Obowigzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Odczytywanie informaciji

W odniesieniu do wszystkich ponizszych przyktadéw obowigzujq nastepujqce zatozenia:

TITAN

* luz pod szklenie €G dla skrzydta okiennego jest wigkszy lub réwny wartoéci podanej w zakresie stosowania.

¢ cigzar profilu PG dla skrzydta okiennego jest mniejszy lub réwny wartoéci podanej w zakresie stosowania.

* podane w zakresie stosowania podstawy do badar oraz obliczen obejmujq dany przypadek zastosowania okué.

* uwzglednione w zakresie stosowania obcigzenie dodatkowe obejmuje dany przypadek zastosowania okué.

* producent okien przeprowadzit badania i uzyskat $wiadectwo odpowiedniego zamocowania nosnych elementéw

konstrukeyjnych zgodnie z wymogami TBDK z zastosowaniem wartoéci podanych w zakresie stosowania.

Wyznaczanie odpowiedniego zakresu stosowania dla wlasciwego ciezaru wypetnienia

Wartosci dozwolone dla danego okucia znajdujq sie na zakresie stosowania na szarym tle. Nie dotyczy to jednak catej
powierzchni oznaczonej na szaro, a jedynie jej czesci znajdujgcej sic po lewej stronie krzywej odpowiedniego cigzaru

wypetnienia GG.

Uwaga: Ten oraz wszystkie kolejne przyktady odczytu sq zaprezentowane z wielkosciami wzorcowymi FFH i FFB. Wszystkie
opisy oraz wyniki wszystkich przyktadéw odczytu obowiqzujq odpowiednio réwniez w odniesieniu do wartosci wzorcowych

FH i FB.

Przyktad odczytu 1

Na zamieszczonym obok zakresie stosowania dozwo-

lone wartoéci FFH i FFB dla okre$lonego skrzydta na-
lezy wyznaczaé z zastosowaniem wiaéciwego cigzaru
wypetnienia GG = 30 kg/m2. W tym celu pod
uwage bierze sig krzywq dla tego cigzaru wypetnienia.

Powierzchnia znajdujqca sie po lewej stronie krzy-
wej pokazuje dozwolony zakres dla wlasciwego cigza-

ru wypetnienia GG = 30 kg/m?2.

Powierzchnia znajdujqca sie po prawej stronie kr-
zywej (tu dla polepszenia przejrzystoéci dodatkowo
paskowana) pokazuje niedozwolony zakres dla wtas-

ciwego ciezaru wypetnienia GG = 30 kg/m?2.

H58.AWD_BG_PL
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Zastosowanie zgodne

TITAN Z przeznaczeniem E @ Eﬁiﬁ

Obowiqgzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Wyznaczanie odpowiedniego zakresu zastosowania dla maksymalnego wiasciwego ciezaru wypetnienia

Okucia mogq by¢ stosowane wytqgcznie w takich skrzydtach, w ktérych wykorzystano wypetnienia (przeszklenia lub tez panele
wypetniajgce), kidrych whasciwy cigzar wypetnienia jest réwny lub mniejszy od maksymalnego wiasciwego cigzaru
wypetnienia prezentowanego na odpowiednim diagramie zakresu stosowania.

Przykiad odczytu 2
Na ponizszym przyktadzie jako maksymalny wiasciwy GG [kg/m?]
cigzar wypetnienia podano 70 kg/m?. Dlatego w 5000 Rs\ s = | 2

tym przyktadzie cigzary wypetnienia przekraczajgce

70 kg/m? sq generalnie niedozwolone.

Na znajdujgcym sie obok zakresie stosowania dozwo-

lone wartoéci FFH i FFB dla danego skrzydta nalezy o0 \ \
wyznaczaé z zastosowaniem wlasciwego cigzaru wy- \ \
petnienia GG = 70 kg/m2. W tym celu pod uwage L\

bierze sig krzywq dla tego ciezaru wypetnienia.

\ [\

Powierzchnia znajdujqca sie po lewej stronie krzy- \
wej (tu dla polepszenia przejrzystoéci dodatkowo pas-
kowana) pokazuje dozwolony zakres dla
maksymalnego wlasciwego ciezaru wypetnienia GG

=70 kg/m?2.

FFH / FH [mm]

|
1500 ’
I
|

Il

500 /

500 1000 1500 2000
FFB / FB [mm]

— 1 | |
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Zastosowanie zgodne
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Obowigzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Przyktad odczytu3

Ponizsze skrzydto zostanie wyposazone w okucia zgodne z przyporzgdkowanym do niego zakresem stosowania:
¢ przewidywana szeroko$¢ skrzydta we wrebie FFB = 1.300 mm

* przewidywana wysoko$¢ skrzydta we wrebie FFH = 1.800 mm

* przewidywane przeszklenie: 3 x 4 mm szyba ze szkta float - GG = 30 kg/m?

Zatozenia do badan i wykonanych obliczen: e o

3000

badanie trwatoéciowe zgodnie z programem certyfikacji N \
QM 328 zatgcznik 1A A

¢ 15.000 cykli rozwierno-uchylnych LY

* 10.000 cykli rozwiernych 2500 \\ I

obcigzenie dodatkowe zgodnie z EN 14608 (rysunek V1
A.1) / Klasa 4 wg EN 13115 (800 N) \\

Warunki obowiazywania zakresu stosowania: \\

2000

mocowanie elementéw nosnych zgodne z TBDK musi
by¢ zapewnione przez producenta okien:

\

* sita na gérnym zawiasie ramy 2.710 N

FFH / FH [mm]

1500

|
l
* sita na dolnym zawiasie ramy 2.890 N /

Ponizsze wartoéci muszq by¢ zachowane dla wszystkich
systeméw:

* maks. stosunek szerokoéci/wysokosci 1000 1
QB/H s 210 ! ‘

¢ luz pod szklenie CG 2 28 mm |
* ciezar profilu PG € 3,25 kg/m? . /

500 1000 1500 2000
FFB / FB [mm]

Whynik po odczycie informaciji z diagramu zakresu stosowania:

* punkt przecigcia S dla FFB x FFH = 1.300 x 1.800 mm znajduje sie po lewej stronie krzywej na obszarze dozwolonym
dla whasciwego ciezaru wypetnienia GG = 30 kg/m?2.

* okuciac mogq by¢ stosowane zgodnie z odpowiednim zakresem stosowania..
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Zastosowanie zgodne
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Obowiqgzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Przyktad odczytu 4

Ponizsze skrzydto zostanie wyposazone w okucia zgodne z przyporzgdkowanym do niego zakresem stosowania:
e przewidywana szeroko$¢ skrzydta we wrebie FFB = 1.400 mm

* przewidywana wysoko$¢ skrzydta we wrebie FFH = 1.900 mm

* przewidywane przeszklenie: 3 x 4 mm szyba ze szkta float - GG = 30 kg/m?

Zatozenia do badan i wykonanych obliczen: ces s o0 o/
badanie trwatoéciowe zgodnie z programem certyfikacii - N \
QM 328 zatgcznik 1A \\ \\ \\
¢ 15.000 cykli rozwierno-uchylnych N\
¢ 10.000 cykli rozwiernych 2500 \\ |
obcigzenie dodatkowe zgodnie z EN 14608 (rysunek \[\
A1) / Klasa 4 wg EN 13115 (800 N) \\ \
Warunki obowiqzywania zakresu stosowania: . \\

mocowanie elementéw nosnych zgodne z TBDK musi
by¢ zapewnione przez producenta okien:

N
N

* sita na gérnym zawiasie ramy 2.710 N

FFH / FH [mm]

1500 ’

* sita na dolnym zawiasie ramy 2.890 N |

Ponizsze wartoéci muszq by¢ zachowane dla wszystkich

|

systeméw: |

* maks. stosunek szerokoéci/wysokosci 1000 l ]‘ ]‘ /
Qg4 52,0 ]

¢ luz pod szklenie CG 2 28 mm |
* ciezar profilu PG € 3,25 kg/m?

500

500 1000 1500 2000
FFB / FB [mm]

Wynik po odczycie informaciji z diagramu zakresu stosowania:

e punkt przecigcia S dla FFB x FFH = 1 400 x 1 900 mm znajduje sig po prawej stronie krzywej na obszarze
niedozwolonym dla whaiciwego ciezaru wypetnienia GG = 30 kg/m?2.

¢ okucia nie mogq by¢ stosowane zgodnie z przedstawionym zakresem stosowania.
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Zastosowanie zgodne
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Obowigzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Przyktad odczytu 5

Ponizsze skrzydto zostanie wyposazone w okucia zgodne z przyporzgdkowanym do niego zakresem stosowania:
e przewidywana szeroko$¢ skrzydta we wrebie FFB = 1.600 mm

* przewidywana wysoko$¢ skrzydta we wrebie FFH = 2.200 mm

* przewidywane przeszklenie: 2x 4 mm szyba ze szkta float - GG = 20 kg/m?

Zatozenia do badan i wykonanych obliczen: . 66 [ke/m?]
88 € &
badanie trwatoéciowe zgodnie z programem certyfikacii - N \
QM 328 zatgeznik TA W\
* 15.000 cykli rozwierno-uchylnych \\ \\ \

2500 \

obcigzenie dodatkowe zgodnie z EN 14608 (rysunek \ \
A.1) / klasa 4 wg EN 13115 (800 N) \

A\

¢ 10.000 cykli rozwiernych

fan)
D

Warunki obowiaqzywania zakresu stosowania:

mocowanie elementéw nosnych zgodne z TBDK musi
by¢ zapewnione przez producenta okien:

* sita na gérnym zawiasie ramy 2.710 N IE '

* sita na dolnym zawiasie ramy 2.890 N £ . |
Ponizsze wartosci muszq by¢ zachowane dla wszystkich /
systeméw: ]

* maks. stosunek szerokosci/wysokosci |
QB/H s 210 1000 1 ‘ ’

¢ luz pod szklenie CG 2 28 mm |
* ciezar profilu PG € 3,25 kg/m? ‘

500 /

500 1000 1500 1 2000
FFB / FB [mm]

Wynik po odczycie informacii z diagramu zakresu stosowania:

¢ punkt przecigcia S dla FFB x FFH = 1 600 x 2 200 mm znajduje sig po prawe; stronie krzywej na obszarze zasadniczo
niedozwolonym dla wlaiciwego ciezaru wypetnienia GG = 20 kg/m?2.

* okucia nie mogq by¢ stosowane zgodnie z przedstawionym zakresem stosowania.
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Zastosowanie zgodne
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Obowiqgzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Przyktad odczytu 6 (wlasciwy ciezar wypetnienia pomiedzy krzywymi)

Ponizsze skrzydto zostanie wyposazone w okucia zgodne z przyporzgdkowanym do niego zakresem stosowania:
e przewidywana szeroko$¢ skrzydta we wrebie FFB = 1.000 mm

* przewidywana wysoko$¢ skrzydta we wrebie FFH = 2.100 mm

* przewidywane przeszklenie GG = 35 kg/m?

* dla wlasciwego ciezaru wypetienia wynoszqcego 35 kg/m? na diagramie zakresu stosowania zostanie narysowana
dodatkowa krzywa, ktérej pozycije oraz przebieg wyznacza sie w oparciu o interpolacje liniowq.

W przypadku interpolacji muszq by¢é uwzgledniane i przestrzegane nastepujace wytyczne:

* w przypadku whasciwych ciezaréw wypetnienia GG mniejszych od 50 kg/m? interpolacja liniowa jest dozwolona tylko
wéweczas, jezeli réznica pomigdzy obydwoma krzywymi na diagramie wynosi maksymalnie 10 kg/m?.

* w przypadku whasciwych ciezaréw wypetnienia GG wigkszych od 50 kg/m? interpolacia liniowa jest dozwolona tylko
wéweczas, jezeli réznica pomiedzy obydwoma krzywymi na diagramie wynosi maksymalnie 20 kg/m?.

Zatozenia do badan i wykonanych obliczen: GG [kg/m?]
badanie trwatosciowe zgodnie z programem certyfikacii - TT T 3
QM 328 zatgcznik 1A VIV

¢ 15.000 cykli rozwierno-uchylnych \\ \\ \
¢ 10.000 cykli rozwiernych 2500 \ B

obcigzenie dodatkowe zgodnie z EN 14608 (rysunek \
A1)/ klasa 4 wg EN 13115 (800 N)

Warunki obowigzywania zakresu stosowania: -

I e
—
-
ay
r

. P e . 2000
mocowanie elementéw nosnych zgodne z TBDK musi v

byé zapewnione przez producenta okien: \ \

* sita na gérnym zawiasie ramy 2.710 N

FFH / FH [mm]

¢ sita na dolnym zawiasie ramy 2.890 N

1500

Ponizsze wartoéci muszq by¢ zachowane dla wszystkich

— |

systemow:

* maks. stosunek szerokoéci/wysokosci

QB/H S 210 1000 l 1\ “
* |uz pod szklenie CG 2 28 mm 11
* ciezar profilu PG = 3,25 kg/m? |

500 1000 1500 2000
FFB / FB [mm]

—

Whynik po odczycie informacii z diagramu zakresu stosowania:

* punkt przecigcia S dla FFB x FFH = 1.000 x 2.100 mm lezy doktadnie na krzywej wyznaczonej przez interpolacje
liniowq dla wiasciwego ciezaru wypetnienia GG = 35 kg/m?2 a tym samym na obszarze dozwolonym dla tego cigzaru
wypetnienia.

¢ okucia mogaq byé¢ stosowane zgodnie z przedstawionym zakresem stosowania.
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Zastosowanie zgodne
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Obowigzuje w odniesieniu do wszystkich zakreséw stosowania

Przykiad odczytu 7 (obszary specjalne przy interpolacji)

Metoda postepowania przedstawiona w przyktadzie odczytu 6 ma zastosowanie dla okreslania wtasciwego cigzaru
wypetnienia jedynie wéwczas gdy pomiedzy krzywymi wkazanymi na rysunku zachodzi interpolacja liniowa.

Przykl’ ad A GGlkg/m?]

Powierzchnia znajdujgca sie po prawej stronie krzywej przy 1 o\ 1 \

whasciwym ciezarze wypetnienia GG = 30 kg/m? (tu dla

polepszenia przejrzystoéci dodatkowo paskowanal) nie \ %
odwzorowuije zadnej krzywej interpolacii liniowe;. 2000 \ \ \ \

Dla tego obszaru dopuszczalny cigzar wypetnia wynosi

GG = 20 kg/m?2, (najblizszy dopuszczalny poziom \ \
wskazujqey okreélony ciezar wypetnienia). N
Przykiad B 1500 \ \\
Powierzchnia znajdujgca sie po prawej stronie krzywej przy \

whasciwym ciezarze wypetnienia GG = 40 kg/m? (tu dla
polepszenia przejrzystoéci dodatkowo paskowana) nie
odwzorowuije zadnej krzywej interpolacji liniowej.

FFH [mm]
pd
v

—

Dla tego obszaru dopuszczalny cigzar wypetnia wynosi 1.000
GG = 30 kg/m?2, (najblizszy dopuszczalny poziom
wskazujqgcy okreélony ciezar wypetnienia).

/20

NS

500

|

500 1.000 1.500
FFB [mm]

H58. AWD_BG_PL SIEGENIA 04.2014 Strona 11/11



SIEGENIA

brings spaces to life

ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
POLSKA

Telefon: +48 77 4477700
Telefax: +48 77 4477720
info-pl@siegenia.com
www.siegenia.com

Dane teleadresowe naszych oddziatow
na catym Swiecie znajdziecie Panstwo na

www.siegenia.com

SIEGENIA na Swiecie:

Austria Telefon: +43 6225 8301

Beneluks Telefon: +32 9 2811312

Biatorus Telefon: +375 17 3143988

Chiny Telefon: +86 316 5998198

Francja Telefon: +33 3 89618131

Korea Potudniowa Telefon: +82 317985590
Niemcy Telefon: +49 271 39310

Polska Telefon: +48 77 4477700

Rosja Telefon: +7 495 7211762

Szwajcaria Telefon: +4133 3461010

Turcja Telefon: +90 216 5934151

Ukraina Telefon: +380 44 4637979

Wegry Telefon: +36 76 500810

Wielka Brytania Telefon: +44 2476 622000
Wrtochy Telefon: +39 02 9353601
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