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Ограничение размеров створки для поворотно-откидных/поворотных конструкций 
Способность непрерывной работы H2 

375 500 1.000 1.300 1.500 1.600

1.000

2.000

1.500

2.400

550

	 допустимая область применения
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FH = высота створки
FB = ширина створки

Принципы проверки и расчета:

•		 Проверка вращения согл. программе сертификации 	
		 QM 328 	приложение 2 - пункт A
		 - 10 000 поворотно-откидных циклов
		 - 10 000 циклов вращения

•		 Учтены дополнительные нагрузки согласно EN 14608 	
		 (рис. A.1) / 	класс 4 	согласно EN 13115 (800 Н)		

Условия для использования диаграммы области применения:

•		 Доказательства крепления несущих элементов 	на оконной системе, представленные изготовителем окон 	согласно TBDK со 	
		 следующими усилиями:
		 - на опоре ножничной петли 2 200 Н
		 - на опоре нижней петли 2 310 Н
•		 Следующие значения выдерживаются во всех оконных системах:
		 - макс. соотношение ширины/высоты QB/H ≤ 1,5
		 - вычитаемый размер стекла CG ≥ 40 мм
		 - масса профиля PG ≤ 3,6 кг/м
•		 Соблюдайте указания по надлежащему пользованию: 
		 - Принципы использования диаграммы области применения - см. документ H58.AWD_BG_RU


