Uygulama Diyagrami
H58. AWDLS002_TR
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FH = Kanat Yikseklik
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Test ve Hesaplama Temelleri:

‘\_

e QM 328 Ek 2 Sayi A'ya gére tek acilim testi
- 10.000 Defa agma ve vasistasa getirme
- 10.000 Defa agcip kapatma )

e EN 14608 (Resim A.1) /EN 13115 normuna gére
Klas 4 dikkate alinmistir. 550

375 500 1.000 1.300 1.500 1.600
FB [mm]

Uygulama Diyagrami Kullanim Sartlari:

e Pencere sisteminde pencere ireticisi tarafindan tasiyici parcalarin TBDK'ya gére asagidaki kuvvetlere mukavemetli parcalarin takildigina
dair kanitlarin mevcut olmas gerekir:
- Makas yataginin 2.200 N mukavemeti olmasi
- Kése mentese yataginin 2.3 10N mukavemetli olmasi
e Asagidaki degerlerin tim pencere sistemlerinde elde edilmesi sarthr:
- En yiksek genislik / Yukseklik orani Q,, <1,5
- Cam icin disis dlcisi CG =2 40mm
- Profil agirh@i PG < 3,6 kg/m
* Amacina uygun kullanim talimatlarina uygunluga dikkat:
- Uygulama diyagramlarinin temelleri ve kullanimi H58.AWD_BG_DE nolu dokimana bak
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