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Limitación de los formatos de hoja para cerramientos practicables/oscilo-batientes 
Durabilidad funcional H2 
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FH = alto de hoja
FB = ancho de hoja

Bases de ensayo y de cálculo:

•  Ensayo de apertura oscilo-batiente según QM 328   
  anexo 2 - cifra A
  - 10.000 ciclos de apertura oscilo-batiente
  - 10.000 ciclos de apertura practicable

•  Se tienen en cuenta las cargas adicionales según  
  EN 14608 (Fig. A.1) /  clase 4 según EN 13115 (800 N)

Requisitos para el uso del diagrama de aplicación:

•  Certificaciones para la fijación de piezas portantes  en el sistema para ventanas por parte del fabricante de la ventana según la   
  directiva TBDK con las siguientes fuerzas:
  - en la bisagra superior de marco con 2.710 N
  - en la bisagra inferior de marco con 2.890 N
•  Respetar los siguientes valores en todos los sistemas para ventanas:
  - relación ancho/alto máx. QB/H ≤ 1,5
  - medida de reducción del cristal CG ≥ 40 mm
  - peso del perfil PG ≤ 3,6 kg/m
•  Observar las indicaciones para el uso adecuado: 
  - para las bases y el uso de los diagramas de aplicación, ver el documento H58.AWD_BG_ES


