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Çift ve Tek Açılım Doğramalar İçin Kanat Ebatları Sınırlaması  
H2’e Göre Sürekli İşleyiş Kabiliyeti
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Test ve Hesaplama Temelleri:

•	 QM 328 Ek  2 Sayı A’ya göre tek açılım testi 
- 10.000 Defa açma ve vasistasa getirme 
- 10.000 Defa açıp kapatma 

•	 EN 14608 (Resim  A.1) / EN 13115 normuna göre 
Klas 4 dikkate alınmıştır.

	 Kullanım Mümkün Alan

	 Kullanım Mümkün Olmayan Alan

FH = Kanat Yükseklik          
FB = Kanat Genişlik

Uygulama Diyagramı Kullanım Şartları:

•	 Pencere sisteminde pencere üreticisi tarafından taşıyıcı parçaların TBDK’ya göre aşağıdaki kuvvetlere mukavemetli parçaların takıldığına 
dair kanıtların mevcut olması gerekir:
-	 Makas yatağının 4.710 N mukavemeti olması
-	 Köşe menteşe yatağının 4.910 N mukavemetli olması

•	 Aşağıdaki değerlerin tüm pencere sistemlerinde elde edilmesi şarttır:
-	 En yüksek genişlik  / Yükseklik oranı QB/H ≤ 1,2
-	 Cam için düşüş ölçüsü CG ≥ 20 mm
-	 Profil ağırlığı PG ≤ 3,6 kg/m

•	 Amacına uygun kullanım talimatlarına uygunluğa dikkat:
-	 Uygulama diyagramlarının temelleri ve kullanımı H58.AWD_BG_DE nolu  dokümana bak


