
ANSCHLAGANLEITUNG
ALU

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

PORTAL

CORTIZO ϦϨϢϢ

HS





H48.HSLMS0011_DE 10.2019 3/24

Inhalt

Inhalt

1 ALLGEMEINE HINWEISE ............................4

1.1 Zielgruppe dieser DokumentaƟon ................ 4
1.2 Urheberschutz ............................................... 4
1.3 BesƟmmungsgemäßer Gebrauch .................. 4
1.4 Sicherheitshinweise ...................................... 4
1.5 Extreme WiƩerungsbedingungen ................. 5
1.6 Richtlinien der GütegemeinschaŌ Schlösser 

und Beschläge e. V. ....................................... 5
1.7 Hebelbedienung ............................................ 5
1.8 Maßangaben ................................................. 5
1.9 Umweltschutz ............................................... 5
1.10 Feedback zur DokumentaƟon ....................... 5

2 ANWENDUNGSDIAGRAMM ......................6

2.1 Anwendungsbereich ..................................... 6

3 VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN .............7

3.1 Schema Ausführungen .................................. 7

4 BESCHLAGTEILE .........................................8

4.1 Standardbeschlag .......................................... 8
4.2 Beschlagliste Standardbauteile ..................... 9
4.3 Hebelübersicht ............................................ 10

5 MONTAGE LAUFWAGENEINHEIT ............12

5.1 Beschlagteile Flügel bis 400 kg .................... 12

6 MONTAGE GETRIEBE ...............................13

6.1 Getriebebohrungen .................................... 13
6.2 Getriebe befesƟgen ..................................... 14
6.3 PosiƟonierung Riegelteile ........................... 15

7 MONTAGE AUSHEBESICHERUNG UND RIEͳ
GELTEIL G .................................................16

7.1 Aushebesicherung posiƟonieren ................ 16
7.2 Riegelteile G posiƟonieren .......................... 16
7.2.1 Schema C: Riegelteil G und Bedienreihenfolge 

Schiebeflügel ...................................................... 17

8 PROFILSCHNITTE .....................................18

8.1 ProfilschniƩ horizontal Getriebe ................. 18
8.2 ProfilschniƩ horizontal MiƩenbereich ........ 19
8.3 ProfilschniƩ horizontal Anschlag ................. 20
8.4 ProfilschniƩ verƟkal unten .......................... 21
8.5 ProfilschniƩ verƟkal oben ........................... 22

9 ANSCHLAGHILFEN ...................................23



10.20194/24 H48.HSLMS0011_DE

PORTAL CORTIZO 4600
Allgemeine Hinweise

HS

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zielgruppe dieser DokumentaƟon

Diese DokumentaƟon richtet sich ausschließlich 
an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen 
Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes 
Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage, 
Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandsetzung 
von PORTAL-Beschlägen ausgebildet und geübt ist, da 
die sachgerechte und sichere Montage des PORTAL-
Beschlages ohne Fachkenntnisse nicht möglich ist. 
Bewahren Sie diese Anschlaganleitung auf.

1.2 Urheberschutz

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich 
geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der 
Weiterverarbeitung der Beschlagteile zulässig. Eine 
darüber hinausgehende Verwendung ohne schriŌliche 
Genehmigung des Herstellers ist nicht gestaƩet.

1.3 BesƟmmungsgemäßer Gebrauch

• PORTAL HS-Beschlag für den Gebrauch in 
Fenstern oder Fenstertüren.

• Flügelgewicht max. 400 kg. 
• Die Hebe-Schiebe-Beschläge PORTAL HS sind für 

den Einsatz in ortsfesten Gebäuden vorgesehen.
• Die Hebe-Schiebe-Beschläge PORTAL HS dienen 

zum horizontalen Öffnen und Schließen von 
Fenstern und Fenstertüren aus Profilen für Hebe-
Schiebe-Elemente. 

• Die Hebe-Schiebe-Elemente müssen lotrecht, 
keinesfalls in Schräglage, eingebaut werden.

• PORTAL HS-Elemente ohne entsprechende 
Entwässerung dürfen nur wiƩerungsgeschützt 
eingebaut werden.

• Abdichten von Komponenten der Bodenschwelle 
und der Bodenschwelle zum Mauerwerk bzw. 
zur Fassade unter BerücksichƟgung der gülƟgen 
Regeln im Fachhandwerk sowie der DIN 18195 
Teil 5 Absatz 8. 1. 5. durchführen.

1.4 Sicherheitshinweise

• Am PORTAL HS-Beschlag ist mindestens einmal 
jährlich eine Wartung durchzuführen. Dazu ist 
die Wartungsanleitung zu beachten.

• Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen 
Beschlagteile aus Stahl sind galvanisch 
verzinkt und mit einem speziellen Verfahren 
nachbehandelt. 

• Die Beschlagteile dürfen in folgenden Fällen 
nicht verwendet werden. Sollte das doch der 
Fall sein, setzen Sie sich mit Ihrem SIEGENIA 
Verkaufsberater in Verbindung.
– in Feuchträumen
– in Umgebungen mit aggressiven, 

korrosionsfördernden LuŌinhalten
– in Umgebungen mit salzhalƟger LuŌ.

• SIEGENIA-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls 
können Schäden auŌreten, für die wir keine 
HaŌung übernehmen.

• MonƟeren Sie alle Beschlagteile fachgerecht. 
Schrauben nicht überdrehen!

• Hebe-Schiebe-Elemente dürfen nur 
vor der Montage der Beschlagteile 
oberflächenbehandelt werden. Eine 
nachträgliche Oberflächenbehandlung kann 
die FunkƟonstüchƟgkeit der Beschlagteile 
einschränken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei 
Gewährleistung verpflichtet. 

• Beachten Sie bei der Verklotzung die Technische 
Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks „Klotzung 
von Verglasungseinheiten“.

• Verwenden Sie keine säurevernetzenden 
Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der 
Beschlagteile führen können.

• Halten Sie den LauĬöcker der Laufschiene 
und alle Falze von Ablagerungen und 
Verschmutzungen frei – insbesondere von 
Zement- oder Putzrückständen. Vermeiden 
Sie direkte Nässeeinwirkung auf den Beschlag 
und einen Kontakt des Beschlages mit den 
ReinigungsmiƩeln. 

• Bringen Sie den BedienungsauŅleber 
(Schieberichtung DIN links bzw. DIN rechts) gut 
sichtbar am eingebauten Hebe-Schiebe-Flügel 
an. Der BedienungsauŅleber befindet sich im 
Grundkarton HS 300.

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung
Sliding position
position coulissante

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not possible with Scheme G!

Pour position aération, laisser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env. 10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!

10
00

3

Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente

Verschlußstellung
Locked position
position fermée

Schiebestellung
Sliding position
position coulissante

Spaltlüftungsposition
night vent positon
position ventilation à fente

Für Spaltlüftung Schiebeflügel ca. 10 mm 
vor geschlossener Position in Verschlußstellung 
schalten. Nicht möglich bei Schema G!

For night vent drop sliding sash 10 mm before
locking position. Not po ssible with Scheme G!

Pour position aération, la isser descendre le vantail 
coulissant en tournant la poignée dans la position 
fermeture, et l’arrêter env.  10 mm avant la fin de 
course. Ne pas possible pour Schéma G!

10
00
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1.5 Extreme WiƩerungsbedingungen

Bei extremen WiƩerungsbedingungen z. B. Orkan 
oder Sturm in direkter Küstennähe, ist der PORTAL 
HS Beschlag besonders zu schützen. Der PORTAL HS 
Beschlag muss vor eindringenden Fremdkörpern 
abgeschoƩet werden. Fremdkörper wie z. B. Sand 
und Baustaub führen zu einer abrasiven Wirkung 
auf der Oberfläche der Beschläge und zu weiteren 
Beschädigungen, der Beschlagteile. Durch geeignete 
Dichtungen im Profilsystem oder geometrische 
Profilauslegungen, ist das Eindringen von 
Fremdkörpern zu verhindern. Besonders bei außen 
laufenden Flügeln ist sicher zu stellen, dass auch bei 
Sturm oder Orkan die Beschlagteile zur Außenseite 
geschützt sein müssen. 

Sind die Beschlagteile regelmäßig extremer WiƩerung 
ausgesetzt, muss halbjährlich eine Wartung 
durchgeführt werden.

• Beschläge durch Ausblasen oder Absaugen 
von Fremdkörpern befreien. Laufwagen und 
Eckumlenkung VSU ebenfalls bearbeiten.

• Auf die Oberflächen der Beschlagteile, ein Säure- 
und Harz-freies Öl oder PflegemiƩel auŌragen. 
Zum Beispiel: 
„KORROSIONSSCHUTZSPRAY - 300 ML“ von 
Würth,
„ANTI-CORIT 5F SPRAY“ von Fuchs-Schmierstoffe.

• Durch die Öffnungen in der Getriebestulpe, die 
Treibstange des Getriebes einfeƩen.

1.6 Richtlinien der GütegemeinschaŌ 
Schlösser und Beschläge e. V.

Alles Wissenswerte über die richƟge Nutzung und 
Wartung von Beschlägen für Fenster und Fenstertüren 
finden Sie in den Richtlinien der GütegemeinschaŌ 
Schlösser und Beschläge e. V.
Die Beachtung dieser Richtlinien schreiben wir 
verbindlich vor.

Die aktuellen Richtlinien in verschiedenen Sprachen 
finden Sie hier:
hƩp://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

VHBH – Beschläge für Fenster und Fenstertüren
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur HaŌung

VHBE – Beschläge für Fenster und Fenstertüren
Vorgaben und Hinweise für Endanwender

1.7 Hebelbedienung

Schiebeflügel anheben und verschieben.

Schiebeflügel absenken. Verschlussstellung.

1.8 Maßangaben

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße und 
beinhalten die Allgemeintoleranzen (früher 
„Freimaßtoleranzen“). Alle Nennmaße sind in mm 
angegeben.

1.9 Umweltschutz

Obwohl unsere Produkte nicht in den 
Anwendungsbereich des Elektrogesetzes fallen, 
wird SIEGENIA – so wie bisher – darauf achten, dass 
sie nicht nur die darin aufgestellten Anforderungen 
erfüllen, sondern dass der Einsatz umweltgefährlicher 
Stoffe, soweit es technisch möglich ist, ganz enƞällt. 
Elektroprodukte gehören generell nicht in den 
Hausmüll.

1.10 Feedback zur DokumentaƟon

Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung 
unserer DokumentaƟon beitragen, nehmen wir gerne 
entgegen. BiƩe senden Sie uns Ihre Anregungen per 
E-Mail an ‘dokumentaƟon@siegenia.com‘. 
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2 Anwendungsdiagramm

Begrenzung der Flügelformate für Hebe-Schiebe-
Elemente mit Beschlagausführung PORTAL HS bis 
400 kg

Prüf- und Berechnungsgrundlage

KombinaƟons-Prüfung nach QM346 (Anlage2):

– 25.000 Hebezyklen

– 25.000 Schiebezyklen

folgende Werte bei allen Fenstersystemen einhalten:

– max. Höhen/ Breiten Verhältnis QH/B ≤ 2,5

– Hinweise zum besƟmmungsgemäßen 
Gebrauch Grundlagen und Verwendung der 
Anwendungsdiagramme - siehe Dokument 
H58.AWDP_BG_DE - beachten

zulässiger Anwendungsbereich

unzulässiger Anwendungsbereich

FH = Flügelhöhe
FB = Flügelbreite

1.11 Anwendungsbereich

Flügelbreite (FB) (mm)   680 — 3350
Flügelhöhe (FH) (Schiebefl ügel) (mm) 1160 — 2660
Rahmenaußenbreite (RAB) (bei Schema A) (mm) max. 6700
Rahmenaußenhöhe (RAH) (mm) 1290 — 2790
Flügelgewicht (kg) max. 400
Dornmaß Getriebe (mm) 27,5
Griff sitz Fenster (mm) 407,5 (ab Oberkante Laufschiene)
Griff sitz Tür (mm) 1007,5 (ab Oberkante Laufschiene)

FB  [mm]
1.500 2.000 2.500 3.000

3.000

2.500

2.000

FH
 [m

m
]

1.500

70 60 50 40

GG [kg/m²]
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3 VerarbeitungsvorschriŌen

• Über die Anwendungsbereiche hinaus gelten die 
Angaben von CORTIZO 4600, insbesondere zu 
möglichen Einschränkungen bei Flügelabmessungen 
und Flügelgewicht

• Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß EN13126-
16 ist eine Hebellänge von 225 mm einzusetzen.

• Die Bauteile des Hebe-Schiebe-Elements 
müssen 24 Stunden vor der Verarbeitung bei 
Raumtemperatur (20°C) gelagert werden.

• Wir empfehlen, für die Montage von Bauteilen an 
der Bodenschwelle ECO PASS Edelstahl-Schrauben 
zu verwenden.

• Die Bodenschwelle ist im Abstand von 300 mm 
druckfest und schalldämmend zu unterfüƩern.

• Wir empfehlen den Einsatz folgender elasƟscher 
Kleb- und Dichtstoffe: 
• OTTOSEAL® S 72 von OTTO Chemie 
• Collano® A 1970 von Collano Adhesives AG
• gleichwerƟge, andere Kleb- und Dichtstoffe

1.12 Schema Ausführungen

Schema A

DIN links oder DIN rechts

Schema C

Schema D

DIN links oder DIN rechts

Schema E

Schema G2

DIN links oder DIN rechts

Schema G3

DIN links oder DIN rechts

Schema L

Flügelermittlung nach Angabe des Profi lherstellers

Die entsprechenden Konstruktionszeichnungen liegen vor.



10.20198/24 H48.HSLMS0011_DE

PORTAL CORTIZO 4600
Beschlagteile

HS

4 Beschlagteile

1.13 Standardbeschlag

8

20

4
5

10

13

5

Zubehör 4
21

4

4

siehe
Hebelauswahl

siehe
Hebelauswahl

9

5

Zubehör

6

7

3

19
18

11

1

12
11

2

15
16
17

10

14*
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1.14 Beschlagliste Standardbauteile

Pos
Stück bei Schema

Materialbezeichnung Materialnummer
A C D E G2 G3 L

1 2 2 2 1 1 4 Grundkarton PORTAL HS 300 LM CORTIZO 4600 bestehend aus: PMKB7570-10001_
1 1 2 2 2 1 1 4 Eckumlenkung VSU HS 300 mit ArreƟ ernasen
2 1 2 2 2 1 1 4 Laufwagen HS 300 TS PC 1
3 1 2 2 2 1 1 4 Distanzbock unten A0001 
4 8 16 16 16 8 8 32 Distanzstück, kurz A0001 
5 1 1 2 1 1 1 1 Riegelteil, oben A0006 
6 1 1 2 1 1 1 1 Riegelteil, unten A0006 
7 1 2 2 2 1 1 4 Senkschraube PZD M5 x 13 für Getriebe und Eckumlenkung
8 2 4 4 4 2 2 8 Senkschraube PH M5 x 60 für Hebel
9 1 2 2 2 1 1 4 Verschlusskappe grau und braun

10 2 4 4 4 2 2 8 Anschlag
 6 12 6 4 4 4 4 Senkblechschraube 4,8 x 25 für Riegelteil
 5 10 10 10 5 5 20 Senkblechschraube 4,8 x 32 für Eckumlenkung und Laufwagen
 1 2 2 2 1 1 4 Senkblechschraube 4,8 x 38 für Eckumlenkung und Distanzbock
 8 16 16 16 8 8 32 Senkblechschraube 4,8 x 50 für Getriebe

11 2 4 4 4 2 2 8 ZylinderkerbsƟ Ō  Ø6 x 16 für Verbindungsstab
abhängig von Flügelbreite (FB) Schiebeflügel

12 1 2 2 2 1 1 4 Verbindungsstab
(Länge = FB – 730)

Größe
150
200
250
335

Länge (mm)
  898
1398
1898
2748

Flügelbreite 
(mm)

  770 - 1630
1631 - 2130
2131 - 2630
2631 - 3350

719282
719480
719497
719725

 abhängig von Flügelhöhe (FH) 

13 1 2 2 2 1 1 4 Getriebe PORTAL-HS 200 PZ
(Länge = FH – 178)

Größe

170
220
260

Griff sitz (mm)

  407,5
1007,5
1007,5

Flügelhöhe* 
(mm)

1360 - 1848
1860 - 2348
2160 - 2748

PGKB0040-52401_
PGKB0050-52401_
PGKB0060-52401_

*Verlängerung für abweichende Flügelhöhen
14 1 2 2 2 1 1 4 Zusatzverriegelung HS PMGB0010-12401_

Zubehör

0..1 0..2 0..2 0..2 0..1 0..1 0..4 Beutel Anschlagbock
bestehend aus: Weiß RAL 9003

821237
Silber EV 1

PMZB0140-0E601_
Schwarz RAL 9005

831922

15 0..1 0..2 0..2 0..2 0..1 0..1 0..4 Anschlagbock

16 0..1 0..2 0..2 0..2 0..1 0..1 0..4 Senkblechschraube B 4,8 x 70

17 0..1 0..2 0..2 0..2 0..1 0..1 0..4 Abdeckkappe

1 2 — — — — — Beutel Riegelteil G
bestehend aus 238691

18 1 2 — — — — 1 Riegelteil G
19 1 2 — — — — 1 Senkschraube PH M6 x 20
20 1 2 — — — — 1 Linsensenkschraube B 6,3 x 38
für einbruchhemmende Elemente
 5 2 — — — — — — Riegelteil, oben A0006 719213
 4 — — — — — — Senkblechschraube 4,8 x 32 für Riegelteile 840603

21 1 2 2 2 1 1 4 Anbohrschutz E 721216
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21.1 Hebelübersicht

Pos Stück Einzelbauteile Farbe Zu bestellendes 
Material

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300

H1 1 Hebel HS 300 Si-line
H1H4

H3
H2

RAL 9003 signalweiß
RAL 8022 schwarzbraun

EV 1 silber

PMHB0010-50201_
PMHB0010-51201_
PMHB0010-52401_

H2 1 RoseƩe Si-line HS 300 innen
H3 1 Abdeckkappe Si-line HS 300
H4 1 Griffmuschel Si-line

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 PZ 
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen
H1 1 Hebel HS 300 Si-line

H1H4

H5
H2

RAL 9003 signalweiß
RAL 8022 schwarzbraun

EV 1 silber

PMHB0020-50201_
PMHB0020-51201_
PMHB0020-52401_

H2 1 RoseƩe Si-line HS 300 innen
H3 1 Griffmuschel Si-line
H5 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 PZ

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 RZ
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen für spätere Nachrüstung mit RZ
H1 1 Hebel HS 300 Si-line

H1

H6

H3

RAL 9003 signalweiß
EV 1 silber

PMHB0110-50201_
PMHB0110-52401_

H3 1 Abdeckkappe Si-line HS 300
H6 1 RoseƩe Si-line HS 300 RZ innen

Abdeckkappe RZ A0089
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen bei Nachrüstung mit RZ erforderlich
H1 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 RZ A0089

H1

H6

H7

RAL 9003 signalweiß
EV 1 silber

PKHB0060-50201_
PKHB0060-52401_

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 PZ innen
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen und außen nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 PZ außen
H1 1 Hebel HS 300 Si-line

H1

H5

H2
RAL 9003 signalweiß

RAL 8022 schwarzbraun
EV 1 silber

PMHB0050-50201_
PMHB0050-51201_
PMHB0050-52401_

H2 1 RoseƩe Si-line HS 300 innen
H5 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 PZ

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 PZ außen
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen und außen nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 PZ innen

H1 1 Hebel HS 300 Si-line

H8

H1

H5

RAL 9003 signalweiß
RAL 8022 schwarzbraun

EV 1 silber

PMHB0040-50201_
PMHB0040-51201_
PMHB0040-52401_

H5 1 Abdeckkappe Si-line HS 300
H8 1 RoseƩe Si-line HS 300 außen

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 RZ 
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen und außen nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 RZ innen
H1 1 Hebel HS 300 Si-line

H1

H7

H6
RAL 9003 signalweiß

EV 1 silber
PMHB0130-50201_
PMHB0130-51401_

H5 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 RZ
H8 1 RoseƩe Si-line HS 300 außen

Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 RZ außen A0089
für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen und außen nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 RZ innen



H48.HSLMS0011_DE 10.2019 11/24

CORTIZO 4600
Beschlagteile

PORTAL

HS

Pos Stück Einzelbauteile Farbe Zu bestellendes 
Material

H1 1 Hebel HS 300 Si-line
H1

H7
H9

RAL 9003 signalweiß
EV 1 silber

PMHB0120-50201_
PMHB0120-51401_

H7 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 RZ A0089
H9 1 RoseƩe Si-line HS 300 außen

Karton Ausklapphebel HS 300 innen

H10 1 Ausklapphebel HS 300 innen mit 40 mm Vierkantlänge H10 H11

RAL 9003 signalweiß
RAL 8022 schwarzbraun

EV 1 silber

PHIB0050-00201_
PHIB0050-01201_
PHIB0050-02501_

Karton Ausklapphebel HS 300 innen
RAL 9003 signalweiß

RAL 8022 schwarzbraun
EV 1 silber

PHIB0090-00201_
PHIB0090-01201_
PHIB0090-02501_H11 1 Ausklapphebel HS 300 innen mit 100 mm Vierkantlänge

Beutel Zubehör HS 200/300 Hebel
Für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen
H12 1 Vierkantbolzen  10 x 120

H14

H12

H13  für Flügeldicke 70 mm PMZB0250-10001_
H13 1 Senkschraube M5 x 90
H14 1 SƟŌschraube M 6 x 8 

DeckroseƩe HS 200/300

H15 1 DeckroseƩe Si-line
H15

RAL 9003 signalweiß
RAL 8022 schwarzbraun

EV 1 silber

PHZB0030-50201_
PHZB0030-51201_
PHZB0030-52501_

HülsenmuƩer M 5
Für HebelbefesƟgung ohne Griffmuschel oder DeckroseƩe
H16 1 HülsenmuƩer M 5

H16 800287
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5 Montage Laufwageneinheit
S1 Senkblechschraube 4,8 x 32

S2 Senkblechschraube 4,8 x 38

LV Länge Verbindungsstab

ML Mindestlänge

FB Flügelbreite

bis 300 kg: LV = FB - 730

  >  300 kg: LV = FB - 1340

ML = 40 mm

12
1

3

2

1.

4. 4.

2. 2.

3.

S1S1

S2

Abb. 1: Montage Laufwageneinheit

• 1. Verbindungsstab (12) auf erforderliche Länge zuschneiden. Mindestlänge = 40 mm
• 2. Verbindungsstab (12) in Kupplungsstücke der Eckumlenkung (1) und Laufwagen (2) einstecken und jeweils 

mit 
GewindesƟŌ M8 x 16 befesƟgen.

• 3. Distanzbock (4) auf Eckumlenkung (1) befesƟgen.
• 4. KompleƩe Einheit in Hebe-Schiebe Flügel einsetzen. An den unteren Profilstab andrücken und dann an 

den senkrechten Flügelstab andrücken. Mit Senkblechschrauben festschrauben.

21.2 Beschlagteile Flügel bis 400 kg

Einsatz nur nach Rücksprache und Freigabe des Profilherstellers.

23

22

23

24 2422

Pos
Stück bei Schema

Materialbezeichnung Materialnummer
A C D E G2 G3 L

1 2 2 2 1 1 4 Zubehör Karton HS400 PMKB0340-10001_  
22 2 4 4 4 2 2 8 Laufwagen M
23 2 4 4 4 2 2 8 Verbindungsstange A0109
24 4 8 8 8 4 4 16 ZylinderkerbsƟ Ō  Ø6 x 16
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CORTIZO 4600
Montage Getriebe

PORTAL

HS

6 Montage Getriebe

24.1 Getriebebohrungen

16
69

80

44

Ø 12 mm
Ø 20 mm

92

44

26

Distanzstück 7 mm
Bauseits befesƟ gen

Markierung für 
Griff sitz mit HSS Bi-Metall

Lochsäge

Für untere Profi lzylinderbohrung:
Lehre 16 mm nach unten verschieben 
und hier mit Bohrer Ø12 fi xieren.

Tiefe 12 mm
Fräser Ø20 

Abb. 2: Getriebebohrungen am Schiebeflügel
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PORTAL CORTIZO 4600
Montage Getriebe

HS

24.2 Getriebe befesƟgen

S3

Gr
ifs

itz
 vo

n 
O

be
rk

an
te

 La
us

ch
ie

ne
 4

07
,5

 (F
en

st
er

)
10

07
,5

 (T
ür

en
)

GL

1
Ablängen

Mit Laufwagen verbinden2

Anschrauben
3

GL Getriebelänge

FH Flügelhöhe

S3 Senkblechschraube B 4,8 x 50

Getriebelänge
GL = FH – 178

Abb. 3: BefesƟgung Getriebe im Schiebeflügel
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CORTIZO 4600
Montage Getriebe

PORTAL

HS

24.3 PosiƟonierung Riegelteile

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Getriebe Maß A Maß B Maß C1)

Gr. 170 1000   600 -
Gr. 220 1600 1200 750
Gr. 260 1900 1200 750

1) Auf Wunsch können zwei zusätzliche Riegelbolzen E, 
oben TS (5) als MiƩ elverschluss eingesetzt werden.
Dazu die vorgesehenen Verriegelungsstellen am 
Getriebe PORTAL HS 200-PZ (28) öff nen.

O
be

rk
an

te
 La

uf
sc

hi
en

e

Abb. 4: PosiƟon der Riegelteile
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PORTAL CORTIZO 4600
Montage Aushebesicherung und Riegelteil G

HS

7 Montage Aushebesicherung und Riegelteil G

24.4 Aushebesicherung posiƟonieren

25-50

P
1

} A 1

2 15

PosiƟon P ab der Verriegelungsseite am Rahmen.
Ein Vorbohren des Schraubloches wird empfohlen.

Linsen-Senkschraube B 6,3 x 38 (Seite 8, Pos. 19)
15 mm von der Flügelvorderkante oben am Rahmen 
einschrauben. Bei angehobenem Schiebeflügel (A) 
sollte der Abstand zwischen Schraubkopf und der 
Oberkante Schiebeflügel nicht mehr als 1 mm betragen.

24.5 Riegelteile G posiƟonieren

1

41,5 41,5

2

øØ 5,2

PosiƟon der Riegelteile G ab Außenkante (Griffseite) 
geschlossener Schiebeflügel. 

Schraublöcher vorbohren (Bohrer Ø5,2 ). Bohrlehre 
9443 29 verwenden.

3

Riegelteile G mit Senkkopfschraube PH M6x20 auf der 
Laufschiene befesƟgen.
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CORTIZO 4600
Montage Aushebesicherung und Riegelteil G

PORTAL

HS

24.5.1 Schema C: Riegelteil G und Bedienreihenfolge Schiebeflügel

12

19
18

• Pos. 18 und 19 sind Standard-Beschlagteile bei 
Ersƞlügel        (vergl. Seite 8/9)

• Erst- und Zweiƞlügel müssen zur Vermeidung von 
Fehlbedienungen entsprechend gekennzeichnet 
werden. Die Schiebeflügel dürfen nur in der 
unten angegebenen Reihenfolge bedient werden                 
-  Öffnen: 

        zuerst Ersƞlügel 1 , dann Zweiƞlügel 2

- Schließen:

        zuerst Zweiƞlügel 2 , dann Ersƞlügel 1

1
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PORTAL CORTIZO 4600
ProfilschniƩe

HS

8 ProfilschniƩe

24.6 ProfilschniƩ horizontal Getriebe
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CORTIZO 4600
ProfilschniƩe

PORTAL

HS

24.7 ProfilschniƩ horizontal MiƩenbereich
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PORTAL CORTIZO 4600
ProfilschniƩe

HS

24.8 ProfilschniƩ horizontal Anschlag

70

RAB
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CORTIZO 4600
ProfilschniƩe

PORTAL

HS

24.9 ProfilschniƩ verƟkal unten
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PORTAL CORTIZO 4600
ProfilschniƩe

HS

24.10 ProfilschniƩ verƟkal oben

FH

R
A

H

42
,5

15

1
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CORTIZO 4600
Anschlaghilfen

PORTAL

HS

9 Anschlaghilfen

Materialkurztext Werkzeug Materialnummer

Bohrlehre Getriebe Dornmaß 56,5
bestehend aus: für Getriebebohrungen

Pos. 1: Bohrlehre Getriebe Lehre hat Dornmaß 44 mm.
Bohrer

Ø12
Ø20

PABB0530-52101_

Pos. 2: Stellstange inkl. unterem Anschlag 157244

Körner KF

PALB4010-10001_
Zum ankörnen der Schraublöcher
für Riegelteile

Bohrlehre HS

Bohrer
Ø5,2 PABB0090-09601_

Zum vorbohren des Schraubloches für
Riegelteil G
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