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Beschlaginfo

PORTAL HS 300 FEAL THERMO 120 D PLUS

Allgemeine Hinweise

1.1 Zielgruppe dieser Dokumentation

Diese Dokumentation richtet sich ausschlieBlich an Fachbetriebe.
Alle hierin beschriebenen Arbeiten disrfen ausschliefBlich durch
erfahrenes Fachpersonal ausgefihrt werden, das in der Montage,
Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandsetzung von PORTAL-
Beschlagen ausgebildet und geibt ist, da die sachgerechte und
sichere Montage des PORTAL-Beschlages ohne Fachkenntnisse
nicht méglich ist. Bewahren Sie diese Anschlaganleitung auf.

1.2 BestimmungsgemdBer Gebrauch

e PORTAL HS-Beschlag fir den Gebrauch in Fenstern oder
Fenstertiiren mit Profilsystem FEAL THERMO 120 D PLUS.

* Fligelgewicht max. 300 kg.

* Die Hebe-Schiebe-Beschlédge PORTAL HS sind fir den Einsatz
in ortsfesten Gebéduden vorgesehen.

¢ Die Hebe-Schiebe-Beschlage PORTAL HS dienen zum
horizontalen Offnen und SchlieBen von Fenstern und
Fenstertiiren aus Profilen fir Hebe-Schiebe-Elemente.

¢ Die Hebe-Schiebe-Elemente miissen lotrecht, keinesfalls in
Schraglage, eingebaut werden.

e PORTALHS Elemente ohne entsprechende Entwéisserung
diirfen nur witterungsgeschiitzt eingebaut werden.

* Abdichten von Komponenten der Bodenschwelle und der
Bodenschwelle zum Mauerwerk bzw. zur Fassade unter
Beriicksichtigung der giiltigen Regeln im Fachhandwerk so
wie der DIN 18195 Teil 5 Absatz 8. 1. 5. durchfiihren.

1.3 Sicherheitshinweise
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e Am PORTAL HS-Beschlag ist mindestens einmal J&hrlich eine
Wartung durchzufihren.

* Siehe Wartungsanleitung

* Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlagteile
aus Stahl sind galvanisch verzinkt und mit einem speziellen
Verfahren nachbehandelt.

* Die Beschlagteile diirfen nicht verwendet werden:
-in Feuchtrgumen
-in Umgebungen mit aggressiven,
korrosionsférdernden Luftinhalten
in Umgebungen mit salzhaltiger Luft.
Setzen Sie sich in diesen Féllen mit lhrem SIEGENIA
Verkaufsberater in Verbindung

o Stellen Sie den Gesamtbeschlag nur aus SIEGENIA-
Beschlagteilen zusammen. Andernfalls kénnen Schéden
auftreten, fir die wir keine Haftung iibernehmen.

* Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht. Schrauben
nicht Gberdrehen!

* Hebe-Schiebe-Elemente diirfen nur vor der Montage der
Beschlagteile oberfléchenbehandelt werden. Eine
nachtrégliche Oberfléchenbehandlung kann die
Funktionstichtigkeit der Beschlagteile einschrénken. In diesem
Fall sind wir zu keinerlei Gewdahrleistung verpflichtet.
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* Beachten Sie bei der Verklotzung die Technische Richtlinie Nr.
3 des Glaserhandwerks ,Klotzung von
Verglasungseinheiten”.

* Verwenden Sie keine sdurevernetzenden Dichtstoffe, da diese
zur Korrosion der Beschlagteile fihren kénnen.

* Halten Sie den Laufthécker der Laufschiene und alle Falze von
Ablagerungen und Verschmutzungen frei - insbesondere von
Zement- oder Putzriickstéinden. Vermeiden Sie direkte
Nésseeinwirkung auf den Beschlag und einen Kontakt des
Beschlages mit den Reinigungsmitteln.

* Bringen Sie den Bedienungsaufkleber (Schieberichtung DIN
links bzw. DIN rechts) gut sichtbar am eingebauten Hebe-
Schiebe-Fligel an. Der Bedienungsaufkleber befindet sich im
Grundkarton HS-300 TS.
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1.4 Extreme Witterungsbedingungen

Bei extremen Witterungsbedingungen z. B. Orkan oder Sturm in
direkter Kistenndhe, ist der PORTAL HS Beschlag besonders zu
schitzen. Der PORTAL HS Beschlag muss vor eindringenden
Fremdkdrpern abgeschottet werden. Fremdkérper wie z. B. Sand
und Baustaub fihren zu einer abrasiven Wirkung auf der
Oberfléche der Beschldge und zu weiteren Beschédigungen der
Beschlagteile. Durch geeignete Dichtungen im Profilsystem oder
geometrische Profilauslegungen, ist das Eindringen von
Fremdkérpern zu verhindern. Besonders bei aufen laufenden
Fligeln ist sicher zu stellen, dass auch bei Sturm oder Orkan die
Beschlagteile zur AuBenseite geschitzt sein missen. Sind die
Beschlagteile regelméBig extremer Witterung ausgesetzt, muss
halbjéhrlich eine Wartung durchgefihrt werden.

* Beschlage durch Ausblasen oder Absaugen von
Fremdkérpern befreien. Laufwagen und Eckumlenkung VSU
ebenfalls bearbeiten.

* Auf die Oberflachen der Beschlagteile, ein Séure- und
Harzfreies Ol oder Pflegemittel auftragen.
Zum Beispiel:
,Korrosionsschutzspray KORRSHTZ-MITT-SPRAY-300ML
SABESTO" von Wiirth,
LANTI-CORIT 5F SPRAY"” von Fuchs-Schmierstoffe.

* Durch die Offnungen in der Getriebestulpe die Treibstange
des Getriebes einfetten.
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1.5 Richtlinien der Gitegemeinschaft 1.8 PORTAL HS 300 Schemata
Schlésser und Beschldage e. V.

Alles Wissenswerte iiber die richtige Nutzung und Wartung von

Beschlégen fiir Fenster und Fenstertiiren finden Sie in den Schema A I:I 1

Richtlinien der Gitegemeinschaft Schlésser und Beschlége e. V. ——=

Die Beachtung dieser Richtlinien schreiben wir verbindlich vor.

Die aktuellen Richtlinien in verschiedenen Sprachen finden Sie Schema C I:I e E— I:I

hier:

http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.as

p:// g /9gsb/ P Schema D |:| <_|:r||:|

Schema F = By M
Schema H3 |: ~— .|J

VHBH - Beschlage fir Fenster und Fenstertiren ———=

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung sch R —— T —

chema
VHBE - Beschlage fiir Fenster und Fenstertiiren |: g = ]
Vorgaben und Hinweise fir Endanwender =

1.6 Hebelbedienung

Schiebefliigel anheben und verschieben.

D,

Abb. 1: PORTAL HS 300 Schemata

1

Schiebefligel absenken. Verschlussstellung.

)

1.7 MaBangaben

Alle angegebenen Mafe sind NennmafBe und beinhalten die
Allgemeintoleranzen (frisher ,Freimaftoleranzen”). Alle
Nennmafe sind in mm angegeben.

|
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2 Verarbeitungsvorschriften

2.1 Anwendungsbereiche

Profilausfilhrung weil} farbig

Schema A C A C

RahmenauBenbreite (RAB)

RahmenauBenhodhe (RAH)

Schiebefliigelbreite (FBS) 760-3300 760-3300
Schiebefligelhshe (FH) 1200-2800 1200-2800
Getriebedornmal3 27.5

Fligelgewicht max. 300 kg

Verhéltnis Fligelhdhe (FH) / Fligelbreite (FB) > 2,25 : 1

* Dariber hinaus gelten die Angaben von FEALTHERMO 120 D PLUS, insbesondere zu méglichen Einschréinkungen bei
Fligelabmessungen und Fligelgewicht

* Zur Erfiillung der Anforderungen geméf3 EN13126-16 ist eine Hebelldnge von 225mm einzusetzen.

* Wir empfehlen ab 200 kg Fligelgewicht den Einsatz der Komfort-Getriebe PORTAL HS 200 PZ - PGKB2070-52401_ oder PGKB2080-
52401_.

* Die Bauteile des Hebe-Schiebe-Elementes missen 24 Stunden vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur (20°C) gelagert werden.

* Wir empfehlen firr die Montage von Bauteilen an der Bodenschwelle ECO PASS Edelstahl-Schrauben zu verwenden.

* Die Bodenschwelle istim Abstand von 300 mm druckfest und schalldémmend zu unterfisttern.

* Wir empfehlen nachfolgende elastischen Kleb- und Dichtstoffe einzusetzen:
von OTTO Chemie - OTTOSEAL® S 72 oder von Collano Adhesives AG - Collano® A 1970 oder gleichwertig.

2.2 Schema Ausfilhrungen

DIN links oder DIN rechts
— —
Schema A I 1111 I:I |:| (11

Fligelermittlung nach Angabe des Profilherstellers

Die entsprechenden Konstruktionszeichnungen liegen vor.

09.2017 SIEGENIJIA H48HSIMS0020DE_bi_01 7/16
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PORTAL HS 300 FEAL THERMO 120 D PLUS

3  Ubersicht Beschlagteile

3.1 Standardbauteile Schema A

6
|
=

21 —|

4__

Abb. 2: Beschlagiibersicht Schema A

e
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3.2 Beschlagliste Standardbauteile

Pos. Stiick bei Schema Materialkurztext Materialnummer
A © D F H3 N
1 2 2 4 3 6  Grundkarton PORTAL HS Schema A bestehend aus: PMKB4490-10001_
1 1 2 2 4 3 6 | Eckumlenkung VSUHS 300 TS
2 1 2 2 4 3 6 | Laufwagen HS 300 TS
3 1 2 2 4 3 6 | Set Abstiitzteil
4| 1 2 2 4 4 4 | Riegelteil, oben FEALFV
5 1 2 2 4 4 4 | Riegelteil, unten FEALFV
6 4 8 8 16 | 16 | 16 | Senkblechschraube PH 4,8 x 25 fir Riegelteile Schema A
Verschlusskappe RAL 7001 grau
7 1 2 2 4 3 6
Verschlusskappe braun
8 2 4 4 8 6 | 10 | Anschlag
9 1 2 2 4 3 6 | Senkschraube PZD M5 x 13 fir Getriebe und Eckumlenkung
10 2 4 4 8 6 | 12 | Zylinderkerbstift 6 x 16 fir Laufwagen und Eckumlenkung
11| 2 4 4 8 6 12 | Hilsenmutter M 5
-/ 8 16 | 16 | 32 | 24 | 48 | Senkblechschraube PH 4,8 x 60 fir Getriebe
12) 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 36 | Senkblechschraube B 4,8 x 38 fir Laufwagen und Eckumlenkung
13 2 4 4 8 6 | 12 | Senkschraube M5 x 60 fir Hebel
1 2 2 4 3 6  Zubehdr HS300 FEAL THERMO 120 D PLUS Schema A PMZB4640-10001_
14 - - Distanzplatte Laufwagen Gr. 3 3 mm
15| - - - - - Distanzplatte Eckumlenkung Gr. 3 3 mm
16| 1 2 2 4 3 6 | Distanzplatte Laufwagen Gr. 2 2 mm
17| 1 2 2 4 3 6 | Distanzplatte Eckumlenkung Gr. 2 2 mm
18 1 2 2 4 3 6 | Distanzbock unten A0029
19| 8 16 | 16 | 32 | 24 | 48 | Distanzstiick kurz A0029
abhéingig von Schiebefliigelbreite (FBS)
Gréfe  Lange (mm) FBS (mm)
2o I IEN N N N e m e 200 1398 16012000 719480
Lange =FBS -721 mm 250 1898 2001-2500 719497
335 2748 2401-3000 719725
abhéingig von Fligelhshe (FH)
Gréfle FH
Getriebe PORTAL H5200 PZ 170 1152-1788 PGKB0040-52401_
Lénge =FH -110 mm 220 1789-2288 PGKB0050-52401_
21 1 2 2 4 3 6 260 2289-2583 PGKB0060-52401_
Komfort-Getriebe PORTAL HS200 PZ o ooas ISRty
abhéngig von Rahmenaussenbreite (RAB)
: 2 1 2 2 4 LB)euteI Anschlvagbock fir Schema C RAL9003 821237
estehend aus: weif}
29| . 2 1 2 2 4 | Anschlagbock RAL ;?140 PMZBO0O140-0E601_
23| - 2 1 2 2 4 | Senkblechschraube B 4,8 x 70 RA% 9005 831922
24 - 2 1 2 2 4 | Abdeckkappe schwarz
fir einbruchhemmende Elemente
4 2 2 4 6 4 6 Riegelteil oben FEALFV 689392001
6 4 4 8 12 8 12 Senkblechschraube PH 4,8 x 25 fir Riegelteile Schema A 859032
25 1 2 2 4 3 6  Anbohrschutz HS200 PZ22 DM27,5 PGZB0060-10001_
09.2017 SIEGENIJIA H48HSIMS0020DE_bi_01 9/16
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3.3 Beschlagteile 400 kg Fligelgewicht

Abb. 3: Zubehsr 400 kg Fligelgewicht

Pos. Stiick bei Schema Materialkurztext Materialnummer
A © D F H3 N
1 2 2 4 3 6  Zusatzkarton HS 400 Schema A PMKB0340-10001_
26 | 2 4 | 4 8 6 | 12 | laufwagen HS 300 M
27 | 2 4 | 4 6 | 12 | Verbindungsstab 40 mm
28 | 4 8 8 | 16 | 12 | 24 | Zylinderkerbstift 6 x 16
14| 2 | 4 4 | 8 | 6 | 12 | Distanzplatte Laufwagen Gr. 2 2 mm 680196-001
15| 2 | 4 4 | 8 | 6 | 12 | Distanzplatte EckumlenkungGr.2 2mm 680195-001
10/16 H48.HsIMs0020DE_ bi_ 01 SIIEGENIA 09.2017
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3.4 Hebeltbersicht

Pos. Stiick Materialkurztext Farbe Materialnummer
1 Karton Hebel Si-line PORTAL HS 300 PZ innen fir abschlieBbare Elemente - mit Profilhalbzylin- RAL 9003 signalweif3 PMHB0050-50201_
der innen und auBen nur in Verbindung mit Hebel
bestehend aus: Sifine HS 300 PZ auBen RAL 8022 schwarzbraun PMHB0050-51201_
H1 1 Hebel HS 300 Siine EV 1 silber PMHB0050-52401_
H2 1  Rosefte Siline HS 300 innen M
H5 1 Abdeckkappe Si-line HS 300 PZ H2
H5
1 Btl. Zubehdr HS 200/300 Hebel fir abschlieBbare Elemente - mit
bestehend aus: Profilhalbzylinder innen
H12 1 Vierkantbolzen (1 10 mm
H13 2 Senkschraube M5 x ... —HI12
H14 1 Stischraube M 6 x 8 m%m
®
1 Btl. Zubehsr HS 200/300 Hebel Léinge Vierkantbolzen: 100 mm PMZB0250-10001_
| fir Fligeldicke 78 mm el R o S
1 Btl. Zubehsr HS 200/300 Hebel Léinge Vierkantbolzen: 120 mm PMZB0260-10001_
[ | fir Fligeldicke 82 mm Senkschraube M5 x 90
H16 2 Hulsenmutter M 5 Fir Hebelbefestigung ohne Griffmuschel oder 800287
Deckrosette
@
H16
@
09.2017 SIEGENIJIA H48HSIMS0020DE_bi_01 11/16
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4 Profilschnitte

586 22 20
39,7 100,6
v | T1917/918-A
344.048 N
V -
& x
-
NN (e O
I (9]
|

27,5

\ Griff Position

Hohe Griffsitz ab Laufschienenoberkante = 995
Hohe Griffsitz ab Fligelkante = 13 + 995 = 1008

126

Abb. 4: Horizontalschnitt Getriebeseite
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Hohe Griffsitz fir Getriebe Grofie 220 und 260 ab Laufschienenoberkante = 995

Hohe Griffsitz fir Getriebe GréBe 220 und 260 ab Fligelunterkante = 12 + 995 = 1007
Hohe Griffsitz fir Getriebe Grofle 170 ab Laufschienenoberkante = 395

Hohe Griffsitz fir Getriebe GréBe 170 ab Fligelunterkante = 12 + 395 = 407

Abb. 5: Vertikalschnitt unten

09.2017 SIEGENIJIA H48HSIMS0020DE_bi_01 13/16
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F
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FBS
FBS -721

Lv
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il 1 Ik
7 LV = Lénge Verbindungsstab
T v FBS = Flugelbereite Schiebefligel

J

Position Laufwagen und Lénge Verbindungsstab
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5 Haftung

5.1 Verwendungszweck

Sémtliche, nicht der bestimmungsgeméfen Verwendung entsprechende Anwendungen und Einsatzfélle sowie alle nicht ausdriicklich von uns
erlaubten Anpassungen oder Anderungen am Produkt und allen dazugehdrigen Bauteilen und Komponenten sind ausdriicklich verboten. Bei
Nichteinhaltung dieser Bestimmung ibernehmen wir keinerlei Haftung fiir Sach- und/oder Personenschéden.

5.2 Sachmangelhaftung

Fir unsere Produkte leisten wir - fachgerechten Einbau und richtige Handhabung vorausgesetzt - gegeniber Unternehmen 1 Jahr ab Erhalt
der Ware (geméaf unserer AGB) oder nach anderslautender Vereinbarung und gegeniiber Endverbrauchern 2 Jahre Gewdhr nach den
gesetzlichen Vorschriften. Im Rahmen etwaiger Nachbesserungen sind wir berechtigt, einzelne Komponenten oder ganze Produkte
auszutauschen. Mangelfolgeschéden sind - soweit gesetzlich zuléssig - von der Gewdéihrleistung ausgeschlossen. Werden am Produkt
und/oder einzelnen Komponenten Verénderungen vorgenommen, die von uns nicht autorisiert sind bzw. hier nicht beschrieben werden oder
wird das Produkt und/oder einzelne Komponenten demontiert oder (teil-) zerlegt, erlischt die Gewdhrleistung, sofern der Mangel auf die
vorstehend aufgelisteten Verdnderungen zuriickzufihren ist.

5.3 Haftungsausschluss

Das Produkt und deren Bauteile unterliegen strengen Qualitétskontrollen. Sie arbeiten daher bei regelgerechter Anwendung zuverléssig und
sicher. Unsere Haftung fir Mangelfolgeschéden und/oder Schadensersatzanspriiche schlieBen wir aus, es sei denn, wir hétten vorsétzlich
oder grob fahrléssig gehandelt bzw. eine Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit zu verantworten. Davon unberiihrt bleibt etwaige,
verschuldensunabhéngige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberiihrt bleibt auch die Haftung fiir die schuldhafte Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist in solchen Féllen jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschrénkt. Eine
Anderung der Beweislast zum Nachteil des Verbrauchers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

5.4 Umweltschutz

Obwobhl unsere Produkte nicht in den Anwendungsbereich des Elektrogesetzes fallen, wird SIEGENIA - genauso wie schon bisher - darauf
achten, dass sie nicht nur die darin aufgestellten Anforderungen erfilllen, sondern dass der Einsatz umweltgef&hrlicher Stoffe, so schnell es
technisch méglich ist, ganz entféllt. Elektroprodukte gehdren generell nicht in den Hausmiill.

5.5 Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschldge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen. Bitte senden Sie uns lhre
Anregungen per E-Mail an ‘dokumentation@siegenia.com’.
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SIEGENIA

brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestrale 1-3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 2713931-0
Telefax: +49 2713931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

Unsere internationalen Anschriften

finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux Telefon: +31 85 4861080

China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 27139310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
GroRBbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 9353601
Osterreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +4133 3461010
Silidkorea Telefon: +82 317985590
Tiirkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
WeiBrussland Telefon: +375 17 3143988

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:
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