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PSK-PORTAL 160 PLUS LM
Herraje oscilo-paralelo
para perfilería de aluminio con aire de 21 mm
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Los campos de aplicación indicados arriba son válidos para el herraje PSK-PORTAL 160 PLUS LM de SIEGENIA.

Además se deben tener en cuenta los datos del fabricante de los perfiles, en particular en cuanto a posibles 
limitaciones en descuentos de hoja, peso la hoja y distancias de cierre. 
Si existen especificaciones de fabricación o directivas de mecanizado, estas se deben observar expresamente.

Campos de aplicación

Ancho de hoja (mm)   700 a 16501)

Alto de hoja (mm) 850 a 2400
Medida exterior de marco (mm) Según el sistema de perfiles y del ancho 

de la hoja para el
esquema A máx. 3460

Altura ala de hoja (mm) 7 a 12
Peso de la hoja (kg) máx. 160

Abertura con la hoja abierta (mm) 118 mm

1) Para anchos de hoja < 960 mm la altura de la hoja no puede sobrepasar en 2,5 la anchura de la hoja.
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM Esquema general del herraje
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1a Manilla Si-line PSK
1b Manilla LM Globe PSK

2 Carro delantero
3 Carro trasero
4 Pieza de apoyo S LM derecha
5 Pieza de apoyo S LM izquierda
6 Tornillo cilíndrico M5 x 18
7 Tornillo Flowdrill M5 x 20
8 Deslizador
9 Llave

10 Pinza EUL
11 Ángulo transmisión VSU
12 Cerradero
13 Cierre central deslizante
14 Cerrojo abatible
15 Cerradero oscilo

16 Tornillo cilíndrico M5 x 12
17 Mecanismo antifalsa maniobra LM
18 Sujeta-manillas LM

21 Perfil de recubrimiento L
22 Barra de unión
23 Guía superior
24 Perfil de recubrimiento F
25 Guía inferior
26 Tapa lateral L derecha
27 Tapa lateral L izquierda
28 Tapa lateral F derecha
29 Tapa lateral F izquierda
30 Soporte de tope
31 Núcleo tope
32 Capuchón núcleo tope
33 Pieza de cierre
34 Soporte L

35 Compás abatible
36 Perfil de recubrimiento K LM
37 Tapa lateral K LM derecha
38 Tapa lateral K LM izquierda
39 Distanciador

Listado de piezas ver página 3 y 4.
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM  Listado de piezas

Piezas/Esquema N.º material
Pos. A G C K Descripción plata  blanco  marrón

Pi
ez

as
 c

om
un

es
 n

ec
es

ar
ia

s

1
0...1 0...1 0...2 0...2 Manilla Si-line PSK LM MHSS2000-525010 875445 875476
0...1 0...1 0...2 0...2 Manilla LM Globe PSK MHGS2000-525010 MHGS2000-504010 MHGS2000-533010

s. fig. 0...1 0...1 0...2 0...2 Manilla PSK  con condena Ver documento LMde1337 en el manual de aluminio

1 1 1 2 Cartón carros PSK160 LM 
PLUS 

derecha  
izquierda

PMKF7031-100010
PMKF7032-100010

2 1 1 2 2
Carro delantero derecha delante PLWJ0011-100010

(PSK 160 Plus) izquierda delante PLWJ0012-100010

3 1 1 1 1
Carro trasero derecha detrás PLWJ0021-100010

(PSK 160 Plus) izquierda detrás PLWJ0022-100010

4 1 1 1 1 Pieza de apoyo S LM derecha 316212-100

5 1 1 1 1 Pieza de apoyo S LM izquierda 316211-100

6 5 5 10 10 Tornillo cilíndrico M5 x 18 824337

7 12 12 24 24 Tornillo Flowdrill M5 x 20 317276-001

s. fig. 30 30 60 60 Tornillo Flowdrill M4 x 20 317277-001

1 1 2 2 Bolsa accesorios PSK- PORTAL PMZJ0030-000010

8 2 2 4 4 Deslizador PFZJ0020-099010

9 1 1 2 2 Llave PORTAL 719381

1 1 2 2 ZV LM-PSK VAR. SET MMZV0040-100010
10 3 3 6 6 Pinza EUL 859322
11 3 3 6 6 Ángulo de transmisión VSU 819272
12 8 8 16 16 Cerradero 859322
13 4 4 8 8 Cierre central deslizante 849149
14 2 2 4 4 Cerrojo abatible 819173
15 2 2 4 4 Cerradero oscilo 819197

0...1 0...1 0...1 0...2 Set acoplamiento  FBS-G 9 mm MMKL0030-100010
0...1 0...1 0...1 0...2 Set acoplamiento  FBS-G 10 mm MMKL0010-100010
0...1 0...1 0...1 0...2 Set acoplamiento  FBS-G USH 12 mm MMKL0040-100010

16 2 2 2 2 Tornillo cilíndrico M5 x 12 859322

17 1 1 1 1 Mecanismo antifalsa maniobra LM 819272

18 1 1 1 1 Sujeta-manillas LM 849149

- - 1 - Set acoplamiento  LM-D MMKL0020-100010
19 - - 2 - Tornillo cilíndrico M5 x 12 859322

20 - - 1 - Sujeta-manillas LM 849149

������

�

��

Ejecución para el set de acoplamiento

FBS-G (16 - 18)

GALCE X N.º material

7 - 10 mm ≤ 8,5 mm MMKL0030-100010

7 - 10 mm ≤ 7,5 mm MMKL0010-100010

12 mm ≤ 7 mm MMKL0040-100010

Esquemas generales de herraje ver páginas 
2, 7 y 8.
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM  Listado de piezas

Pos.
Piezas/Esquema

Descripción
N.º material

A G1)

1) para el esquema G disponer solo para 2/3 de las guías PSK-LM

C2)

2) para el esquema C construcción simétrica, el punto de división debe estar entre las hojas correderas

K3)

3) para el esquema K construcción simétrica

número base plata RAL 9003
 blanco

RAL 8022
 marrón
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1 1 2 2

Guías PSK-LM PLUS
 
 
 

Medida Longitud   FB  RAB
(en mm) (en mm) (en mm)

Gr.   87/200 700  -    900 -  2000 
Gr. 107/240 901   -  1100   2001 -   2400 
Gr. 130/286 1101  -  1300   2401 -  2860 
Gr. 160/346 1301  -  1650   2861 -  3460

PMPF7050
PMPF7060
PMPF7070
PMPF7080

...-525010

...-525010

...-525010

...-525010

...-502010

...-502010

...-502010

...-502010

...-512010

...-512010

...-512010

...-512010

21 1 1 2 2

Perfil de recubrimiento L 
 
 

Gr.  87 865 
Gr.107 1065 
Gr.130 1295 
Gr.160 1550

PPAJ0130-
PPAJ0140-
PPAJ0150-
PPAJ0160-

525010
525010
525010
525010

502010
502010
502010
502010

512010
512010
512010
512010

22 1 1 2 2

Barra de unión 
 
 

Gr. 87 585 
Gr.107 785 
Gr.130 1015 
Gr.160      1270

714782
714751
714768
714775

23 1 1 2 2

Guía superior 
 
 

Gr. 200 2000 
Gr. 240 2400 
Gr. 286 2860 
Gr. 346 3460

890165
890196
890226
890257

24 1 1 2 2

Perfil de recubrimiento F  
 
 

Gr. 200 2000 
Gr. 240 2400 
Gr. 286 2860 
Gr. 346 3460

889862
889916
889961
890011

25 1 1 2 2

Guía inferior 
 
 

Gr. 200 2000 
Gr. 240 2400 
Gr. 286 2860 
Gr. 346 3460

PPLJ0130-
PPLJ0140-
PPLJ0150-
PPLJ0160-

524010
524010
524010
524010

Bolsa Set de tapas PSK-LM PLUS PMZF0010- 025010 ...-002010 ...-012010

26 1 1 2 2 Tapa lateral L derecha PKAF7011- 025010 002010 012010

27 1 1 2 2 Tapa lateral L izquierda PKAF7012- 025010 -002010 012010

28 1 1 2 2 Tapa lateral F derecha PKAJ0041- 025010 889770 889800

29 1 1 2 2 Tapa lateral F izquierda PKAJ0042- 025010 889824 889855

Bolsa accesorios guía PSK PLUS PMZJ0050- 100011 ...-100011 ...-012010

30 1 1 2 2 Soporte del tope 358850-001 358850-001 358850-004

31 1 1 2 2 Núcleo del tope 381290-001 381290-001 381290-002

32 1 1 2 2 Capuchón tope 381290-001 381290-001 381290-002

33 1 1 2 2 Pieza de cierre 358850-001 358850-001 358850-004

34 1 1 2 2 Soporte L 381290-001 381290-001 381290-002
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Compás PSK 160
 
 
 

Medida Longitud   FB
(en mm) (en mm)

 87   620   700 -  900  
107   820   901 - 1100 
130 1020 1101 - 1300 
160 1220 1301 - 1600

716526
716533
716540
716557

1 1 2 2

Bolsa perfil de recubrimiento K LM  
PSK 160 
 

87  700 -  870  
107  901 - 1100 
130  1101 - 1300 
160  1301 - 1650

PMPF7090
PMPF7100
PMPF7110
PMPF7120

...-525010

...-525010

...-525010

...-525010

...-502010

...-502010

...-502010

...-502010

...-512010

...-512010

...-512010

...-512010

36 1 1 2 2

Perfil de recubrimiento K LM 
 
 

Gr.  87 940 
Gr.107 1140 
Gr.130 1370 
Gr.160 1670

PPAJ0130-
PPAJ0140-
PPAJ0150-
PPAJ0160-

525010
525010
525010
525010

-502010
-502010
-502010
-502010

-512010
-512010
-512010
-512010

37 1 1 2 2 Tapa Perfil de recubrimiento K LM derecha 
 

714782
714751
714768
714775

38 1 1 2 2 Tapa Perfil de recubrimiento K LM izquierda 
 

890165
890196
890226
890257

39 1 1 2 2
Distanciador K PSK LM 
 

889862
889916
889961
890011

Esquemas generales de herraje ver página 
2, 7 y 8.
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Información importante

– Tenga en cuenta nuestra información de producto "Herraje corredero para hojas de balconeras y ventanas".
– Para el herraje de SIEGENIA PSK PORTAL 160 Plus LM son válidos los campos de aplicación indicados en la página 1.  

Además debe tenerse en cuenta la información proporcionada por el fabricante del perfil o propietario del sistema, en particular en lo que se 
refiere a las restricciones en cuanto a medidas de hoja, peso de hoja y distancias de cierre.  
Si existen especiales indicaciones para la fabricación o nuevas directrices de tratamiento, deben ser consideradas de forma terminante.  
La información sobre la velocidad y par de apriete de atornillado es vinculante.

– Mediante una sobrecarga de los elementos de la corredera oscilo-paralela, la hoja puede salirse de sus guías en el peor de los casos, cayendo 
y pudiendo ocasionar graves daños.  
Si se espera que en circunstancias especiales (uso en escuelas, jardines de infancia, etc.) la corredera oscilo-paralela pueda ser sobrecargada 
por su uso, hay que evitarlo mediante medidas adecuadas como, por ejemplo: 

– Desplazar el soporte del tope para reducir el ancho de apertura o  
– Montar una manilla con condena contra usos no autorizados. 

Asegúrese en consultar en caso de dudas al asesor de ventas de SIEGENIA.
– Todas las piezas que aparecen en estas instrucciones de montaje están galvanizadas y cincadas, con un posterior y especial tratamiento que cumple la 

DIN EN 1670. Estas piezas no deben ser utilizadas en ambientes agresivos, corrosivos o aire con salitre. 
– Combine el herraje completo solo con piezas de herraje SIEGENIA, ya que de otro modo podrían producirse daños, sobre los cuales noso-

tros no tendremos ninguna responsabilidad.
– Monte todos los componentes del herraje como se describe de la página 10 a la 20. ¡No pasar de rosca los tornillos!
– Los componentes de la corredera oscilo-paralela pueden tener solo tratamientos superficiales antes del montaje de las piezas del herraje. Un 

tratamiento posterior podría limitar las funciones de las piezas del herraje. En este caso no estamos obligados a proporcionar ningún tipo de 
garantía. 

– A la hora de calzar, observe la directiva técnica n.° 3 de la Asociación de cristaleros alemana "Calzado de unidades de cristal".
– No utilice ningún sellador ácido, ya que podría causar la corrosión de los componentes del herraje.
– Mantenga la guía inferior y los galces libres de sedimentos y suciedad, especialmente de restos de yeso y cemento. Evite el efecto directo de la 

humedad sobre el herraje y el contacto de este con detergentes. 
– Coloque el adhesivo de manejo (dirección de deslizamiento DIN  

izquierda o DIN derecha) bien visible en la hoja  
corredera oscilo-paralela montada.  
El adhesivo de manejo se encuentra en el "Karton PSK 160 LM".  
 
Despegar las protecciones traseras de los adhesivos y pegarlos sobre  
la hoja de la ventana, donde sean vistos por el usuario. 
 
 
 
 
 
 

Exclusión de responsabilidad

No somos responsables del mal funcionamiento o daños en el herraje así como de cerramientos que disponen de elementos  
correderos oscilo-paralelos, los cuales no hayan sido tratados adecuadamente, incumplan esta instrucción de montaje o en los que 
existan signos de violencia (por ejemplo, por un uso inadecuado).
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM Información importante, abreviaturas

Información importante, abreviaturas

Abreviaturas
F Guía superior 

FB Anchura de hoja
FFB Anchura galce interior de hoja
FFH Altura galce interior de hoja
FH Altura de hoja
G Altura manilla
H detrás

En estas instrucciones de montaje han si
001DE/26.11.2013
L Carro
M Centro
MV Cierre central
OKFF Canto superior del suelo acabado
PZ Cilindro
RAB Anchura exterior de marco
RAH Altura exterior de marco
RFB Ancho galze interior del marco

do usadas las siguientes abreviaturas:

S Ejecución pesada
S-ES Seguridad acero reforzado
SW Tamaño de llave
USH Monte de hoja
V Parte anterior/delante
VS Lado de cierre 
VSU Lado de cierre inferior
ZV Cierre central
Página 5
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PSK PORTAL 160 PLUS LM Presentación general esquema C (I) 

Presentación general esquema C (I)

PSK PORTAL 160 PLUS LM Presentación general esquema C (II) 

Presentación general esquema C (II)

1a Manilla Si-line PSK
1b Manilla LM Globe PSK

2 Carro delantero
3 Carro trasero
4 Pieza de apoyo S LM derecha
5 Pieza de apoyo S LM izquierda
6 Tornillo cilíndrico M5 x 18
7 Tornillo Flowdrill M5 x 20
8 Deslizador
9 Llave

10 Pinza EUL
11 Ángulo de transmisión VSU
12 Cerradero
13 Cierre central deslizante
14 Cerrojo abatible
15 Cerradero oscilo

16 Tornillo cilíndrico M5 x 12
17 Mecanismo antifalsa maniobra LM
18 Sujeta-manillas LM

19 Tornillo cilíndrico M5 x 12
20 Sujeta-manillas LM

21 Perfil de recubrimiento L
22 Barra de unión
23 Guía superior
24 Perfil de recubrimiento F
25 Guía inferior
26 Tapa lateral L derecha
27 Tapa lateral L izquierda
28 Tapa lateral F derecha
29 Tapa lateral F izquierda
30 Soporte de tope
31 Núcleo tope
32 Capuchón tope
33 Pieza de pestillo
34 Soporte L

35 Compás abatible
36 Perfil de recubrimiento K LM
37 Tapa lateral K LM derecha
38 Tapa lateral K LM izquierda
39 Distanciador

1a

2

5

27
15

33 22

34

12 15

13

4

3

26

12

11

18

17

16

12

11

37

8 8

9

39

23

36 12

13

7

1414

32 31 30

7

12

13

12

13

39

28

37

35

6

25

21

38

36

1a

12

19

20

8

39

6

39

8

9

12

13

29

38

35

11

13

12

12

13

12

11
12

11

26

7

4

7

7

5

7
323130

34

3

22

1515 12

13

27

11

14 14

10

10

10 10
1010

21

7

24

7

1b 1b

Listado de piezas ver página 3 y 4
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1) Para profundidades máximas de perfil de hoja hasta 100 mm hay que colocar la roseta Si-line FAVORIT (40b).
por encima de 100 mm hay que colocar la roseta PSK EUROLINE (40a).

2) Dimensiones de montaje e información para hacer pedidos, ver instrucciones LMde1361/LMde1364 del manual de aluminio. 

PSK PORTAL 160 PLUS LM Esquemas
Ejecuciones

Pos. Uds. Descripción N.º material

40a 1 Roseta PSK EUROLINE  plata para perfiles con profundidad > 73 mm PHZE0010-524010

 1 Roseta PSK EUROLINE  marrón (RAL 8022) para perfiles con profundidad > 73 mm PHZE0010-512010

 1 Roseta PSK EUROLINE  blanco (RAL 9003) para perfiles con profundidad > 73 mm PHZE0010-502010

40b 1 Roseta Si-line  FAVORIT plata para perfiles de hasta 73 mm de profundidad 869826

 1 Roseta Si-line  FAVORIT  bronce oscuro para perfiles de hasta 73 mm de profundidad 869833

 1 Roseta Si-line  FAVORIT blanco para perfiles de hasta 73 mm de profundidad 862605

41 1 Manilla Si-line de quita y pon blanco para perfiles de hasta 73 mm de profundidad ZHAN0010-502010

42 1 Set de cremona M6 MMGI0090-100030

43 2 Tornillo avellanado M5 x 40 cortar en el sitio 800829

44 2 Tornillo avellanado M5 x 35 contenidos en el set de cremona M6       -

40a 41

40b

43

44
42 2)

Esquema A

DIN izquierda o DIN derecha

Esquema G

1 hoja deslizante/2 hojas fijas*

1 hoja deslizante/1 hoja fija*

2 hojas deslizantes/2 hojas fijas*

2 hojas deslizantes/1 hoja fija

Esquema C

Esquema K

*) En vez de una hoja fija es posible colocar una practicable. 
La hoja practicable solo puede ir con la roseta PSK-PORTAL EU-
ROLINE (40a) o la roseta Si-line FAVORIT (40b) y una manilla 
extraible (41).

�
�
�

�
�

�� ��

�
�
�

�� ��

422)



H48.PSKLMS0001DE/26.11.2013 Página 9

������

PSK-PORTAL 160 PLUS LM Esquema C

Esquema C 

Esquema C 

2. 1.

2 hojas correderas / 2 hojas fijas

Atención: Para evitar fallos de uso, deben ser correctamente 
identificadas la primera y la segunda hoja. 
 
¡Las hojas correderas deben ser usadas solo en el 
orden indicado abajo! 
 
Abrir: primero la primera hoja[1.],  

después la segunda hoja[2.] 
Cerrar: primero la segunda hoja[2.], 

después la primera hoja [1.]

Esquema general del herraje ver páginas 7 y 8.
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PSK PORTAL 160 Plus LM Colgar y descolgar los brazos de los compases

Montaje de los herrajes en el lado de bisagra superior y el inferior

 

 

1. Introducir el brazo del compás (a) en el deslizador (8) como se ndica en el 

dibujo de al lado.

2. Prestar atención hasta que se oiga el chasquido (Klick) del tetón del compás 

(b) en el deslizador (8).

3. Comprobar mediante un ligero tirón del brazo del compás (c) que el tetón 

del compás se ha fijado al deslizador.

 

Enganchar el brazo del compás (35) en el deslizador (8)

 

1. Introducir la llave (9) en el alojamiento apropiado para ella (d) del 

deslizador (8) y girar 90°.

2. Tirar del brazo del compás hacia abajo en la dirección de la flecha (e).

Información: El seguro del brazo del compás en el deslizador (8) debe 

abrirse únicamente con la llave SIEGENIA  (9).

 

Descolgar los brazos del compás

Orden para colgar el brazo del compás de forma segura

Desmontaje de los brazos de compás

En caso de que los tetones del compás no 

estén enganchados.

¡Riesgo de lesiones por caídas de hoja!

â Enganchar en los deslizadores (8) los tetones de 

los brazos de los compases.
(a)

�������

8

(b)

(c)

 (Brazo compás)

 (Deslizador)

 (Tetón del compás)

(d)
(e)

Colocación de la hoja ver página 20.

9

8
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM  Sección vertical superior

Sección vertical superior

Sección vertical inferior, ver página 16.
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PSK PORTAL 160 PLUS LM Corte horizontal (I)

Corte horizontal (I)

PSK PORTAL 160 PLUS LM Corte horizontal (II) 

Corte horizontal (I)

Esquema A

Mano DIN izquierda dibujado
Mano DIN derecha simétrico
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM  Marco: dimensiones de las piezas del marco

Marco: dimensiones de las piezas del marco

Mano DIN izquierda dibujada 
Mano DIN derecha simétrica

Todas las medidas (en mm) y datos para:

Ventanas de aluminio
Canal europeo en marco 10 a 14 mm
Cámara del herraje  21+1 mm

Medidas para la segunda hoja esquema C ver página 7
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PSK PORTAL 160 PLUS LM Marco: montaje de la guía superior e inferior

Marco: montaje de la guía superior e inferior

33

23 24

3

25

¡Calzar de forma resiste
en todo lo largo de la g
inferior al montar el herr

25

Medidas funcionales
Montaje de la guía inferior y superior

A Cortar la guía superior (23) y la guía inferior 
(25). 

B Posicionar y fijar ambas guías según las 
medidas correspondientes de al lado.

C Introducir ambos deslizadores (8) en la guía 
superior (23). 

D Cortar y clipar el recubrimiento de guía 
superior F (24) 

E Colocar las tapas laterales F (28 y 29).
F Calzar resistentemente la guía inferior (25) en 

toda su longitud.  
(Ver el esquema de al lado o también el de la 
página 16.)
Longitud guía superior y su recubrimiento = Luz interior 
de marco + 6 mm

30

Longitud guía inferior = Luz interior de marco + 34 mm

nte 
uía 
aje!

32 31

La medida de 6 mm después del monte de la hoja en el  
marco comienza justo en el canto exterior de la hoja.

Luz interior de marco
G Posicionar la pieza de pestillo (33) y fijar con 
una llave Allen SW 4  
(par de apriete 4 - 4,5 Nm). 
 
 
 
 
 
 

H Presionar dentro del soporte de tope (30) y 
según la dirección de deslizamiento DIN 
izquierda o DIN derecha el núcleo del tope  
(31) y su capuchón (32).

I Asentar el soporte del tope (30) en la guía 
inferior (25) y atornillar ligeramente.

2Información: 1) Si se aumenta o se reduce la 
medida de 16 mm (página 19), 
se aumentará o reducirá, lo 
mismo la medida de 46 mm.

Información: Una vez colocada la hoja 
corredera atornillar con fuerza el 
soporte del tope (30) (ver página 
20).
Página 15
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Sección vertical inferior
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Sección vertical superior ver página 11.

¡Calzar de forma resistente en todo 
lo largo de la guía inferior al 
montar el herraje!
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PSK-PORTAL 160 PLUS LM Preparación del marco

Preparación del marco

Marcar el centro de la hoja y colocar el compás abatible

correspondiente (teniendo en cuenta la marca).

∅ 4,5

∅ 5,2

∅ 4,5

∅ 4,5

Todas las medidas (en mm) y datos para:

Ventanas de aluminio
Canal europeo en hoja 15/20 mm
Cámara del herraje 21+1 mm
Ancho de pestaña 22 mm
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Montaje del cierre central en la hoja

Par de apriete a aplicar en tornillos prisioneros, tornillos de acoplamiento y tornillos cilíndricos 2,5 ± 0,25 Nm. 
A Mecanizar todas las pletinas S1 - S5 tal como se indica y abrir el canal de las pletinas.
B Meter la pletina S3 con el cierre central deslizante (13) en la parte horizontal superior.
C Introducir el cerrojo abatible (14) de la pletina S5 con el cierre central deslizante (13), la pletina S5 y el cerrojo 

abatible (14) en la parte horizontal inferior.
D Meter la pletina S1, el perno de acoplamiento (18), la pletina S2 y el ángulo de transmisión superior VSU (11) 

verticalmente desde arriba. Unir el ángulo VSU (11) con la pletina S3 y asegurar con la pinza EUL (10). 
E Aflojar el tornillo de acoplamiento del ángulo VSU (11). Meter el ángulo VSU (11) verticalmente desde la parte inferior.
F Acoplar el ángulo VSU (11) con el cerrojo abatible (14) y asegurar con la pinza EUL (10).

G Unir el ángulo VSU (11) con la pletina S1 mediante el tornillo de acoplamiento.
H Meter desde abajo el cierre central deslizante (13), la pletina S4, el cierre central deslizante (13), la pletina S4 y el 

ángulo VSU (11).
I Acoplar el ángulo VSU (11) con el cerrojo abatible (14) y asegurar con la pinza EUL (10).
J Atornillar el mecanismo de antifalsa maniobra LM (17) de la pestaña de la hoja con los tornillos cilíndricos M5 x 12 

(16) a la manilla (1a/1b). Tener en cuenta la introducción de la pala en el perno de acoplamiento (18).

PSK-PORTAL 160 PLUS LM Hoja: montaje del cierre central

Hoja: montaje del cierre central

1311

14 14

18

11

17

16

13

11

Datos de medidas para la segunda hoja de esquema C ver página 7

13

13

10 10

10

Esquemas generales de herraje ver página 2, 7 y 8.

1a/1b

Cerrado

Abatible

Corredera
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Montaje del compás

Par de apriete para tornillos cilíndricos y Flowdrill 2,5 ± 0,25 Nm.     
A Fijar mediante clipado los distanciadores (39) al compás (35) en las correspon-

dientes posiciones de atornillado. Atornillar el compás (35)  
al marco en los pretaladros de fijación  
con los tornillos cilíndricos M5 x 18 (6).

B Cortar el recubrimiento K (36) y colocar desde arriba al compás (35). 
Insertar las tapas laterales K (37 y 38).

Montaje de los carros

C Colocar en el carro delantero (2) y trasero (3) las piezas de apoyo  
(4 y 5) dependiendo de si la mano es DIN izquierda o derecha.

D Atornillar con fuerza los carros delantero (2) y trasero (3) con los tornillos 
Flowdrill M5 x 20 (7).

E Promediar y atornillar el soporte L (34) para el recubrimiento L (21).
F Colocar la barra de unión (22) tras el carro delantero (2) y marcarla y cortarla, 

teniendo en cuenta la marca del carro trasero (3). 
Meter la barra de unión (22) en el carro trasero (3) y fijar mediante el tornillo de 
hexágono interior (par de apriete 10 - 11 Nm).  
Para ello utilizar una llave Allen SW 4. 
Insertar la barra de unión (22) en el carro delantero (2). 
Fijar en la posición de cerrado el carro trasero (3). Tener en 
cuenta la posición paralela de los carros. 
Fijar la barra de unión (22) igualmente en el carro delantero (2) con el tornillo 
de hexágono interior (par de apriete 10 - 11 Nm).

G Tras colocar la hoja en el marco (ver página 20) colocar el recubrimiento L (21) 
e insertar las tapas laterales L (26 y 27).

PSK PORTAL 160 PLUS KF Marco: montaje de las piezas osciloparalelas (PSK)
Marco: montaje de las piezas osciloparalelas (PSK)

5

22

2627

2

35

38

6

3736

39A

B

C

4

3
34

Longitud = FB - 94

21

D D

E

F

G G

Longitud = FB - 34

Longitud = FB - 385C
7
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+4 mm

–2 mm

PSK PORTAL 160 PLUS LM Colocación de la hoja y ajustes

Colocación de la hoja y ajustes

Colocación de la hoja

A Llevar los brazos del compás (35) en posición abatible.  
Colocar la hoja oblicuamente sobre la guía inferior (25) y  
enganchar los tetones de acoplamiento de los brazos de los compases 
en los deslizadores (8). 
Comprobar que los tetones de acoplamiento están bien enganchados  
mediante un ligero tirón en el brazo del compás.

B Fijar el soporte del tope (30). Para ello deslizar la hoja a la  
posición final que se desee y fijar el soporte del tope (30) con una llave 
Allen SW 4 (par de apriete de 4 - 4,5 Nm).

C Comprobar el funcionamiento de todos los componentes del herraje.  
En caso de necesidad usar las opciones de ajuste.

Ajustes 

En caso de ser necesario el compás (35) y la altura de la hoja oscilo-
paralela puede ser regulada después de ser acristalada. 
La fuerza de encaje y la presión del compás abatible pueden ser 
reguladas con una llave Allen SW 4. 
La altura del carro delantero (2) y trasero (3) puede ser regulada con 
una llave Allen SW 8. La regulación en altura de los carros es 
autoblocante (+4/–2 mm). 

Información: La pieza de pestillo (33) puede ser desplazada para 
centrar la entrada de la hoja.

2

Regulación de la altura de los carros

Regulación de la fuerza de encaje  
del compás

Regulación de la presión del compás

 8

Información: Colgar y descolgar los brazos de los 
compases ver página 10

SIEGENIA  KG - Beschlag- und Lüftungstechnik  
Am Fohlengarten 6 - D-54411 Hermeskeil  
Telefon +49 6503 917-0 - Fax +49 6503 917-100
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PSK PORTAL 160 Plus LM Colgar y descolgar los brazos de los compases

Montaje de los herrajes en el lado de bisagra superior y el inferior

 

1. Introducir el brazo del compás (a) en el deslizador (8) como se ndica en el 

dibujo de al lado.

2. Prestar atención hasta que se oiga el chasquido (Klick) del tetón del compás 

(b) en el deslizador (8).

3. Comprobar mediante un ligero tirón del brazo del compás (c) que el tetón 

del compás se ha fijado al deslizador.

 

Enganchar el brazo del compás (35) en el deslizador (8)

 

1. Introducir la llave (9) en el alojamiento apropiado para ella (d) del 

deslizador (8) y girar 90°.

2. Tirar del brazo del compás hacia abajo en la dirección de la flecha (e).

Información: El seguro del brazo del compás en el deslizador (8) debe 

abrirse únicamente con la llave SIEGENIA-AUBI (9).

 

Descolgar los brazos del compás

Orden para colgar el brazo del compás de forma segura

Desmontaje de los brazos de compás

En caso de que los tetones del compás no 

estén enganchados.

¡Riesgo de lesiones por caídas de hoja!

â Enganchar en los deslizadores (8) los tetones de 

los brazos de los compases.
(a)

�������

8

(b)

(c)

 (Brazo compás)

 (Deslizador)

 (Tetón del compás)

(d)
(e)

Colocación de la hoja ver página 20.

9

8
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Marco Marco

Hoja Hoja

DIN derecha DIN izquierda
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