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PORTAL PSK160 PLUS ALU
Parallel-schuif-kiep-beslag 
voor lichtmetalen profielen met een kamermaat van 21 mm

M
on

ta
ge

ha
nd

le
id

in
g

H
48

.P
SK

LM
S0

01
D

E

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
en

 k
le

ur
af

w
ijk

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en

Inhoudsopgave

Toepassingsbereik................................................ Pagina 1 Verticale doorsnede, boven ...................................................Pagina 11
Beslagoverzicht .................................................... Pagina 2 Horizontale doorsnede (l) ......................................................Pagina 12
Beslaglijst (I) ......................................................... Pagina 3 Horizontale doorsnede (ll) .....................................................Pagina 13
Beslaglijst (II) ........................................................ Pagina 4 Kozijn: kozijndeel-maataanduidingen ...................................Pagina 14
Aanslaghulpen ..................................................... Pagina 5 Geblendeerd raam: Montage loop- en geleidingsrail .........Pagina 15
Uitvoeringsvarianten ............................................ Pagina 6 Verticale doorsnede, onder....................................................Pagina 16
Beslagoverzicht schema C (I).............................. Pagina 7 Voorbereiding van de vleugel................................................Pagina 17
Beslagoverzicht schema C (II)............................. Pagina 8 Vleugel: Montage ZV .............................................................Pagina 18
Schema C ............................................................. Pagina 9 Vleugel: Montage van de PSK-componenten .......................Pagina 19
De schaararmen in- en uithangen ....................... Pagina10 De schuifvleugel plaatsen.......................................................Pagina 20

Voor het SIEGENIA-AUBI-beslag PSK-PORTAL 160 PLUS LM gelden die hierboven genoemde toepassingsbereiken.

Bovendien moeten de gegevens van de profielfabrikant resp. de systeemeigenaar in acht worden genomen, in 
het bijzonder met betrekking tot mogelijke beperkingen ten aanzien van vleugelafmetingen, vleugelgewicht en 
vergrendelingsafstand.Indien bijzondere productievoorschriften of verwerkingsrichtlijnen van toepassing zijn, 
moeten deze uitdrukkelijk worden gerespecteerd.

Toepassingsbereik

Vleugelbreedte (mm)   700 tot 16501)

Vleugelhoogte (mm) 850 tot 2400
Breedte buitenkozijn (mm) afhankelijk van het profielsysteem van de

vleugelbreedte afleiden
bij schema A max. 3460

Opdekbreedte (mm) 7 tot 12
Vleugelgewicht (kg) max. 160

Totale uitzetwijdte (mm) 118 mm

1) Bij een vleugelbreedte van < 960 mm mag de vleugelhoogte niet groter zijn dan het 2,5-voudige van de vleugelbreedte.
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU Beslagoverzicht
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1a Greep Si-line PSK
1b Greep aluminium Globe PSK

2 Loopwagen V
3 Loopwagen H
4 Stootdeel S aluminium rechts
5 Stootdeel S aluminium links
6 Cilinderschroef M5 x 18
7 Flowdrill-schroef M5 x 20
8 Geleider
9 Sleutel

10 Klemstuk EUL
11 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
12 Sluitdeel
13 Schuiver middensluiting
14 Kiepstuk
15 Kiepsluitdeel

16 Cilinderschroef M5 x 12
17 Anti-foutbediening aluminium
18 Laskoppeling aluminium

21 Afdeklijst L
22 Verbindingsstaaf
23 Geleidingsrail
24 Afdeklijst F
25 Looprail
26 Afdekkap L rechts
27 Afdekkap L links
28 Afdekkap F rechts
29 Afdekkap F links
30 Aanslagbok
31 Aanslagkern
32 Aanslaghuls
33 Regeldeel
34 Houder L

35 Kiepschaar 
36 Afdekrail K lichtmetaal
37 Afdekkap K lichtmetaal rechts
38 Afdekkap K lichtmetaal links
39 Afstandsstuk

Beslaglijst, zie pagina 3 en 4.
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PORTAL PORTAL 160 PLUS ALU  Beslaglijst

Stuk/schema Artikelnr.
Pos. A G C K Korte artikelomschrijving zilver  wit  bruin

al
ge

m
en

e 
be

no
di

gh
ed

en

1
0...1 0...1 0...2 0...2 Greep Si-line PSK LM MHSS2000-52501_ 875445 875476
0...1 0...1 0...2 0...2 Greep LM Globe PSK MHGS2000-52501_ MHGS2000-50401_ MHGS2000-53301_

geen afb. 0...1 0...1 0...2 0...2 Greep parallel-schuif-kiep-beslag  afsluitbaar Zie LMde1337 in het planningshandboek ALU

1 1 1
1

1
1

Krt. loop. PSK160 LM 
PLUS 

rechts  
links

PMKF7031-10001_
PMKF7032-10001_

2 1 1
1 1 Loopwagen V rechts voor PLWJ0011-100010

1 1 (PSK 160 Plus) links voor PLWJ0012-100010

3 1 1 1 1
Loopwagen H rechts achter PLWJ0021-100010

(PSK 160 Plus) links achter PLWJ0022-100010

4 1 1 1 1 Stootdeel S lichtmetaal rechts 316212-100

5 1 1 1 1 Stootdeel S lichtmetaal links 316211-100

6 5 5 10 10 Cilinderschroef M5 x 18 824337

7 12 12 24 24 Flowdrill-schroef M5 x 20 317276-001

geen afb. 30 30 60 60 Flowdrill-schroef M4 x 20 317277-001

1 1 2 2 Zakje toebehoren PSK- PORTAL PMZJ0030-000010

8 2 2 4 4 Geleider PFZJ0020-099010

9 1 1 2 2 Sleutel PORTAL 719381

1 1 2 2 ZV LM-PSK VAR. SET MMZV0040-10001_
10 3 3 6 6 Klemstuk EUL 859322

11 3 3 6 6 Hoekoverbrenger sluitzijde 
onder 819272

12 8 8 16 16 Sluitdeel 859322
13 4 4 8 8 Schuiver MV 849149
14 2 2 4 4 Kiepstuk 819173
15 2 2 4 4 Kiepsluitdeel 819197

0...1 0...1 0...2 0...2 Koppelingsset  FBS-G 9 mm MMKL0030-10001_
0...1 0...1 0...2 0...2 Koppelingsset  FBS-G 10 mm MMKL0010-10001_
0...1 0...1 0...2 0...2 Koppelingsset  FBS-G USH 12 mm MMKL0040-10001_

16 2 2 2 2 Cilinderschroef M5 x 12 859322

17 1 1 1 1 Anti-foutbediening lichtmetaal 819272

18 1 1 1 1 Laskoppeling 849149

- - 1 - Koppelingsset  LM-D MMKL0020-10001_
19 - - 2 - Cilinderschroef M5 x 12 859322

20 - - 1 - Laskoppeling 849149


�
���

�

�	

Uitvoeringsvarianten voor koppelingsset

FBS-G (16 - 18)

USH X Artikelnr.

7 - 10 mm  8,5 mm MMKL0030-10001_

7 - 10 mm 7,5 mm MMKL0010-10001_

12 mm  7 mm MMKL0040-10001_

Beslagoverzichten, zie pagina 2, 7 en 8.
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU  Beslaglijst

Pos.
Stuk/schema

Korte artikelomschrijving
Artikelnummer

A G1)

1) Bij schema G profielset uitsluitend voor 2/3 van de gehele RAB aanbrengen

C2)

2) Bij schema C symmetrische opbouw, moet tussen de schuifvleugels worden doorgezaagd

K3)

3) Bij schema K symmetrische opbouw

Basis-materiaalnummer zilver RAL 9003
 wit

RAL 8022
 bruin

af
ha

nk
el

ijk
 v

an
 F

B 
en

 R
A

B

1 1 2 2

Profielset PSK-LM PLUS
 
 
 

Maat Lengte   FB  RAB
(in mm) (in mm) (in mm)

Maat   87/200 700  tot    900 tot   2000 
Maat 107/240 901   tot 1100   2001  tot   2400 
Maat 130/286 1101  tot 1300    2401 tot   2860 
Maat 160/346 1301  tot 1650    2861 tot   3460

PMPF7050
PMPF7060
PMPF7070
PMPF7080

...-525010

...-525010

...-525010

...-525010

...-502010

...-502010

...-502010

...-502010

...-512010

...-512010

...-512010

...-512010

21 1 1 2 2

Afdeklijst L 
 
 

Maat 87 865 
Maat107 1065 
Maat130 1295 
Maat160 1550

PPAJ0130-525010
PPAJ0140-525010
PPAJ0150-525010
PPAJ0160-525010

-525010
-525010
-525010
-525010

502010
502010
502010
502010

512010
512010
512010
512010

22 1 1 2 2

Verbindingsstaaf 
 
 

Maat87 585 
Maat107 785 
Maat130 1015 
Maat160      1270

714782
714751
714768
714775

23 1 1 2 2

Geleidingsrail 
 
 

Maat 200 2000 
Maat 240 2400 
Maat 286 2860 
Maat 346 3460

890165
890196
890226
890257

24 1 1 2 2

Afdeklijst F  
 
 

Maat 200 2000 
Maat 240 2400 
Maat 286 2860 
Maat 346 3460

889862
889916
889961
890011

25 1 1 2 2

Looprail 
 
 

Maat 200 2000 
Maat 240 2400 
Maat 286 2860 
Maat 346 3460

PPLJ0130-524010
PPLJ0140-524010
PPLJ0150-524010
PPLJ0160-524010

Zakje afdekkappen-set  
PSK-LM PLUS PMZF0010 -025010 ...-002010 ...-012010

26 1 1 2 2 Afdekkap L rechts PKAF7011 -025010 002010 012010

27 1 1 2 2 Afdekkap L links PKAF7012 -025010 002010 012010

28 1 1 2 2 Afdekkap F rechts PKAJ0041 -025010 889770 889800

29 1 1 2 2 Afdekkap F links PKAJ0042- -025010 889824 889855

Zakje toebehoren  
looprail PSK PLUS PMZJ0050 -100011 ...-100011 ...-012010

30 1 1 2 2 Aanslagbok 358850-001 358850-001 358850-004

31 1 1 2 2 Aanslagkern 381290-001 381290-001 381290-002

32 1 1 2 2 Aanslaghuls 381290-001 381290-001 381290-002

33 1 1 2 2 Regeldeel 358850-001 358850-001 358850-004

34 1 1 2 2 Houder L 381290-001 381290-001 381290-002

af
ha

nk
el

ijk
 v

an
 F

B 
en

 R
A

B

35 1 1 2 2

Kiepschaar PSK 160
 
 
 

Maat Lengte   FB  
(in mm) (in mm)

 87   620   700 tot  900  
107   820   901 tot1100 
130 1020 1101 tot1300 
160 1220 1301 tot1600

716526
716533
716540
716557

1 1 2 2

Ond. afdeklijst K LM PSK 
160 
 

Maat Lengte   FB  
(in mm) (in mm)

87  700 tot  870  
107  901 tot1100 
130  1101 tot1300 
160  1301 tot1650

PMPF7090
PMPF7100
PMPF7110
PMPF7120

...-525010

...-525010

...-525010

...-525010

...-502010

...-502010

...-502010

...-502010

...-512010

...-512010

...-512010

...-512010

36 1 1 2 2

Afdeklijst K LM 
 
 

Maat 87 940 
Maat107 1140 
Maat130 1370 
Maat160 1670

PPAJ0130-
PPAJ0140-
PPAJ0150-
PPAJ0160-

525010
525010
525010
525010

502010
502010
502010
502010

512010
-512010
-512010
-512010

37 1 1 2 2

Afdekkap K LM 
 
 

rechts 
 
 

714782
714751
714768
714775

38 1 1 2 2

Afdekkap K LM 
 
 

links 
 
 

890165
890196
890226
890257

39 1 1 2 2

Afstandsstuk K PSK LM 
 
 

889862
889916
889961
890011

Beslagoverzichten, zie pagina 2, 7 en 8.



H48.PSKLMS0

Belangrijke verwijzingen

– Neem onze productinformatie "Schuifbeslag voor vleugels van deurramen en ramen" in acht.
– Voor het SIEGENIA-beslag PSK PORTAL 160 Plus LM gelden de op pagina 1 genoemde toepassingsbereiken. Bovendien moeten de gege-

vens van de profielfabrikant c.q. de systeemeigenaar in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot mogelijke beperkingen ten 
aanzien van vleugelafmetingen, vleugelgewicht en vergrendelingsafstand. Indien bijzondere productievoorschriften of verwerkingsrichtlijnen 
van toepassing zijn, moeten deze uitdrukkelijk in acht worden genomen.  
Vermelde schroeftoerentallen en inschroefmomenten zijn bindend.

– Door overbelasting van het parallel-schuif-kiepelement kan in het meest ongunstige geval de vleugel uit zijn geleiding springen, omvallen en 
daardoor ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.  
In bijzondere omstandigheden (gebruik in scholen, kinderopvang enz.) kan het parallel-schuif-kiepelement door hard dichtslaan worden overbe-
last, dit wordt door geschikte maatregelen voorkomen, 
 bijv. door: 

– Verplaats de aanslag beugel naar de opening breedte.  
of  

– Installeer een afsluitbare hefboom. 
Neem in geval van twijfel contact op met uw SIEGENIA-verkoopadviseur.

– In deze montagehandleiding beschreven beslagonderdelen zijn galvanisch verzinkt en met behulp van een speciaal proces nabehandeld, voldoen aan 
DIN EN 1670.  
Deze mogen niet in omgevingen met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen of zouthoudende lucht worden gebruikt. 

– Stel het volledige beslag uitsluitend samen met SIEGENIA-beslagonderdelen. Anders kan er schade optreden, waarvoor wij niet aansprakelijk 
kunnen worden gesteld.

– Monteer op vakkundige wijze alle beslagonderdelen zoals op de pagina's 10 t/m 20 is beschreven. Schroeven niet doldraaien!
– De oppervlakken van de parallel-schuif-kiepelementen mogen uitsluitend behandeld worden voordat de beslagonderdelen worden gemon-

teerd. Het naderhand behandelen van het oppervlak kan de functionaliteit van de beslagonderdelen beperken. In dit geval kunnen wij niet aan-
sprakelijk worden gesteld. 

– Neem bij het opblokken de technische richtlijn nr. 3 van de glasbranche "Opblokken van beglazingen" in acht.
– Gebruik geen zuuruitstotende afdichtmaterialen, aangezien deze corrosie van de beslagonderdelen kunnen veroorzaken.
– Houd de neuzen van de looprail en alle sponningen vrij van afzettingen en verontreinigingen - in het bijzonder van cement- of stucresten. Voor-

kom dat vocht rechtstreeks op het beslag kan inwerken en voorkom dat beslag in aanraking komt met de reinigingsmiddelen. 
– Breng de stickers met bedieningsaanwijzingen (schuifrichting DIN links c.q. DIN rechts) goed zichtbaar op de gemonteerde parallel-schuif-kiep-

vleugel aan.  
De sticker met bedieningsaanwijzingen zit in de "doos PSK 160 LM".  
 
Het passende segment uit de betreffende sticker losmaken en op de raamvleugel plakken. 
 
 
 
 
 
 

Garantieuitsluiting

Wij zijn niet aansprakelijk voor functionele storingen en beschadigingen van het beslag en de daarmee uitgeruste parallel-schuif-
kiepelementen die voortvloeien uit onvoldoende duidelijke aanbesteding, het negeren van deze montagehandleiding of geweld op 
het beslag  
(bijv. door oneigenlijk gebruik).
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU Belangrijke verwijzingen, afkortingen

Belangrijke verwijzingen, afkortingen

Afkortingen
F geleidingsrail
FB vleugelbreedte
FFB vleugelsponningbreedte
FFH vleugelsponninghoogte
FH vleugelhoogte
G krukhoogte
H achter
L loopwagen

In deze montagehandleiding worden on
01DE/11.2016
M midden
MV middensluiting
OKFF bovenkant kant-en-klare vloer
PZ profielcilinder
RAB breedte buitenkozijn
RAH hoogte buitenkozijn
RFB sponningbreedte kozijn
S zware uitvoering

derstaande afkortingen gebruikt:

S-ES met staal verhoogde veiligheid
SW moerkopdiameter
USH opdekhoogte
V voor
VS sluitzijde 
VSU sluitzijde onder
ZV centrale vergrendeling
Pagina 5
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1) Bij max. vleugelprofiel - montagedieptes tot 100 mm moet de rozet Si-line FAVORIT (40b) worden geplaatst.
boven de 100 mmmoet de rozet PSK EUROLINE (40a) worden aangebracht.

2) Zie voor inbouwmaten en bestelgegevens de montagehandleiding LMde1361/LMde1364 in het planningshandboek ALU 

PORTAL PSK 160 PLUS ALU Uitvoeringsvarianten
Uitvoeringsvarianten

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnr.

40a 1 Rozet PSK EUROLINE  zilver bij profielmontagediepte van meer dan 73 mm PHZE0010-524010

 1 Rozet PSK EUROLINE  bruin (RAL 8022) bij profielmontagediepte van meer dan 73 mm PHZE0010-512010

 1 Rozet PSK EUROLINE  wit (RAL 9003) bij profielmontagediepte van meer dan 73 mm PHZE0010-502010

40b 1 Rozet Si-line  FAVORIT zilver bij profielmontagediepte tot 73 mm 869826

 1 Rozet Si-line  FAVORIT  donkerbrons bij profielmontagediepte tot 73 mm 869833

 1 Rozet Si-line  FAVORIT wit bij profielmontagediepte tot 73 mm 862605

41 1 Greep Si-line afneembaar wit bij profielmontagediepte tot 73 mm ZHAN0010-502010

42 1 Slotset M6 MMGI0090-100030

43 2 Verzonken lenskopbout M5 x 40 ter plaatse inkorten 800829

44 2 Verzonken schroef M5 x 35 in verpakkingseenheid voor sluitstang M6 inbegrepen       -

40a 41

40b

43

44
42 2)

Schema A

DIN links of DIN rechts

Schema G

1 schuifvleugel/2 vaste vleugels*

1 schuifvleugel/1 vaste vleugel*

2 schuifvleugels/2 vaste vleugels*

2 schuifvleugels/1 vast vleugel

Schema C

Schema K

*) In plaats van de vaste vleugels zijn ook draaivleugels mogelijk. 
Draaivleugels uitsluitend met rozet PSK-PORTAL EUROLINE 
(40a) of rozet Si-line FAVORIT (40b) en afneembare greep 
(41).

�
�
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU Beslagafbeelding schema C (I) 

Beslagafbeelding schema C (I)

PORTAL PSK 160 PLUS ALU Beslagafbeelding schema C (II) 

Beslagafbeelding schema C (II)

1a Greep Si-line parallel-schuif-kiep-beslag

1b Greep LM Globe parallel-schuif-kiep-
beslag

2 Loopwagen V
3 Loopwagen H
4 Stootdeel S lichtmetaal rechts
5 Stootdeel S lichtmetaal links
6 Cilinderschroef M5 x 18
7 Flowdrill-schroef M5 x 20
8 Geleider
9 Sleutel

10 Klemstuk EUL
11 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
12 Sluitdeel
13 Schuiver middensluiting
14 Kiepstuk
15 Kiepsluitdeel

16 Cilinderschroef M5 x 12
17 Anti-foutbediening lichtmetaal
18 Laskoppeling LM

19 Cilinderschroef M5 x 12
20 Laskoppeling LM

21 Afdeklijst L
22 Verbindingsstaaf
23 Geleidingsrail
24 Afdeklijst F
25 Looprail
26 Afdekkap L rechts
27 Afdekkap L links
28 Afdekkap F rechts
29 Afdekkap F links
30 Aanslagbok
31 Aanslagkern
32 Aanslaghuls
33 Regeldeel
34 Houder L

35 Kiepschaar 
36 Afdekrail K lichtmetaal
37 Afdekkap K lichtmetaal rechts
38 Afdekkap K lichtmetaal links
39 Afstandsstuk

1a

2

5

27
15

33 22

34

12 15

13

4

3

26

12

11

18

17

16

12

11

37

8 8

9

39

23

36 12

13

7

1414

32 31 30

7

12

13

12

13

39

28

37

35

6

25

21

38

36

1a

12

19

20

8

39

6

39

8

9

12

13

29

38

35

11

13

12

12

13

12

11
12

11

26

7

4

7

7

5

7
323130

34

3

22

1515 12

13

27

11

14 14

10

10

10 10
1010

21

7

24

7

1b 1b

Beslaglijst, zie pagina 3 en 4
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU Schema C

Schema C 

Schema C 

2. 1.

2 schuifvleugels / 2 vaste vleugels

Let op: De eerste en tweede vleugel moeten, om verkeer-
de bediening te voorkomen, dienovereenkomstig 
gemarkeerd worden. 
 
De schuifvleugels mogen uitsluitend in de hier-
onder aangegeven volgorde worden bediend! 
 
Openen: eerst actieve vleugel [1.],  

daarna tweede vleugel[2.] 
Sluiten: eerst tweede vleugel [2.], 

daarna actieve vleugel [1.]

Beslagoverzichten, zie pagina 7 en 8.
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU De schaararmen in- en uithangen

Montage van de beslagonderdelen aan de BSO en BSU

 

 

1. Schaararm (a) zoals in de afbeelding hiernaast in geleider (8)  

schuiven.

2. Op het vergrendelen (klik) van de schaarlagerstift (b) in de geleider (8)  

moet absoluut gelet worden.

3. Door kort aan de schaararm (c) te trekken, zit deze vast  

van de schaarlagerstift in de geleider gecontroleerd worden.

 

Schaararm van de kiepschaar (35) in geleider (8) vergrendelen

 

1. Sleutel (9) in daarvoor bestemde opening van de geleider (8)  

steken (d) en 90° draaien.

2. Schaararm naar beneden trekken in pijlrichting (e).

Aanwijzing: Het openen van de schaararmbeveiliging in de geleider (8)  

mag alleen met de SIEGENIA-AUBI-sleutel (9) plaatsvinden.

 

De schaararmen uithangen

Volgorde bij het bevestigen (de schaararm inhangen)

Demontage van de schaararm

Bij niet vergrendelde schaar-

stiften.

Gevaar voor letsel door uit-

vallende raamvleugels!

â Schaarlagerstiften aan de schaarmarm in de 

geleider (8) vergrendelen.

(a)

�������

8

(b)

( c )

 (schaararm)

 (geleider)

 (schaarlagerstift)

(d)
(e)

Schuifvleugel plaatsen, zie pagina 20.

9

8

23
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU  Verticale doorsnede, boven

Verticale doorsnede, boven

Verticale doorsnede, onder, zie pagina 16.
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PORTAL PSK160 PLUS ALU Horizontale doorsnede (I)

Horizontale doorsnede (I)

PORTAL PSK160 PLUS ALU Horizontale doorsnede (II) 

Horizontale doorsnede (I)

Schema A

DIN links getekend
DIN rechts in spiegelbeeld
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU  Kozijn: maataanduidingen kozijndeel

Kozijn: maataanduidingen kozijndeel

DIN links getekend 
DIN rechts in spiegelbeeld

Alle maten (in mm) en opgaven voor:

Aluminium ramen
Euro - groef in het kozijn 10 tot 14 mm
Beslagkamer  21+1 mm

Maataanduidingen voor tweede vleugel schema C zie pagina 7
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PSK PORTAL 160 PLUS LM Geblendeerd raam: montage loop- en geleidingsrail

Geblendeerd raam: montage loop- en geleidingsrail

33

23 24

3

5

Al tijdens het monteren van he
doorlopende ondersteuning va
voldoende draagvermogen, a

25
Montage loop- en geleidingsrail

A Geleidingsrail (23) en looprail (25) inkorten. 
B Beide onderdelen overeenkomstig nevenstaan-

de maten positioneren en bevestigen.
C Beide geleiders (8) in geleidingsrail (23) schui-

ven, 
D Afdekrail F (24) inkorten en  

opclipsen. 
E Afdekkappen aan de zijkant F (28 en 29)  

opsteken.
F Looprail (25) met voldoende draagvermogen 

en doorlopend ondersteunen.  
(Zie de afbeelding hiernaast of ook afbeelding 
pagina 16.)
Lengte geleidingsrail en afdekrail = kozijn-sponnings-
maat-breedte + 6 mm

30

Lengte looprail = kozijn-sponningsmaat-breedte + 34 mm

t beslag een 
n de looprail, met 

anbrengen!

32 31

Maataanduiding bij 6 mm vleugeloverlapping op het kozijn  
komt overeen met "gelijk met vleugelbuitenkant".

Kozijn-sponningsmaat-
G Sluitnok (33) positioneren en met inbussleutel 
SW 4 vastschroeven  
(draaimoment 4 - 4,5 Nm). 
 
 
 
 
 
 

H Aanslagkern (31) en aanslaghuls (32) afhanke-
lijk van de schuifrichting DIN links of DIN rechts 
in aanslagbok (30)  
drukken.

I Aanslagbok (30) in looprail (25) plaatsen en 
losjes vastschroeven. 
 
Verwijzing: Aanslagbok (30) pas na het 
             plaatsen van de schuifvleugel goed 
             vastdraaien (zie pagina 20).

2

2

1) Verwijzing:Als de maat 16 mm  
(op pagina 19) wordt vergroot 
of verkleind,  
wordt de maat 46 
dienovereenkomstig vergroot of 
verkleind.
Pagina 15
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Verticale doorsnede, onder

Verticale doorsnede boven, zie pagina 11.
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PORTAL PSK 160 PLUS ALU Voorbereiding van het vleugelprofiel

Voorbereiding van het vleugelprofiel

Vleugelmidden aftekenen en kiepschaar

dienovereenkomstig vastmaken (markering in acht ne-

 4,5

 5,2

 4,5

 4,5

Alle maten (in mm) en opgaven voor:

Aluminium ramen
Euro - groef in vleugel 15/20 mm
Beslagkamer 21+1 mm
Opdekbreedte 22 mm
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Montage van de centrale vergrendeling op de vleugel

Draaimoment 2,5 ± 0,25 Nm voor madenschroeven, koppelingsbouten en cilinderkopbouten. 
A Schuifstangen S1 - S5 volgens opgaven bijwerken en geleidegroef van de schuifstangen openen.
B Schuifstangen S3 met Unbekannte Quelle des Querverweises (13) aan de bovenkant horizontaal invoeben.
C Unbekannte Quelle des Querverweises (14) schuifstang S5 met Unbekannte Quelle des Querverweises Unbekannte 

Quelle des Querverweises(13), schuifstang S5 en Unbekannte Quelle des Querverweises (14)  
aan de onderkant horizontaal invoegen.

D Schuifstang S1, Unbekannte Quelle des Querverweises (18), schuifstang S2 en Unbekannte Quelle des Querverweises
(11) aan de bovenkant verticaal invoegen. Unbekannte Quelle des Querverweises (11) aan schuifstang S3 koppelen 
en met klemstuk hoekoverbrenger (10) vastzetten. 

E Koppelingsschroef op Unbekannte Quelle des Querverweises (11) losdraaien. Unbekannte Quelle des Querverweises
(11) van onderaf 
verticaal invoegen.

F Unbekannte Quelle des Querverweises (11) met Unbekannte Quelle des Querverweises (14) koppelen en met klemstuk 
hoekoverbrenger (10) vastzetten.

G Unbekannte Quelle des Querverweises (11) en schuifstang S1 met koppelingsschroef verbinden.
H Unbekannte Quelle des Querverweises (13), schuifstang S4, Unbekannte Quelle des Querverweises Unbekannte Quel-

PORTAL PSK 160 PLUS ALU Vleugel: montage centrale vergrendeling

Vleugel: montage centrale ver-

1311

14 14

18

11

17

16

13

11

Maataanduidingen voor tweede vleugel schema C, zie pagina 7

13

13

10 10

10

Beslagoverzichten, zie pagina's 2, 7 en 8.

1a/1b
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Montage van de kiepschaar

Draaimoment 2,5 ± 0,25 Nm voor cilinder- en Flowdrill-schroeven.     
De afstandsstukken (39) in de bijbehorende schroefposities vastklemmen op de 
kiepschaar (35). Kiepschaar (35)  
op het vleugelprofiel van voorbereide bevestigingsboorgaten met  
cilinderschroeven M5 x 18 (6) vastmaken.

B Afdeklijst K (36) inkorten en van bovenaf op de kiepschaar (35) plaatsen en 
vergrendelen. 
Afdekkappen K (37 en 38) vanaf de zijkant inschuiven.

Montage van de loopwagens

C Stootdelen (4 en 5) afhankelijk van hun gebruik DIN links of  
DIN rechts, in loopwagen V (2) en loopwagen H (3) inschuiven.

D Loopwagen V (2) en loopwagen H (3) met Flowdrill-schroeven 
M5 x 20 (7) goed vastdraaien.

E De positie voor de houder L (34) voor afdeklijst L (21) bepalen en vastdraaien.
F De verbindingsstaaf (22) op de loopwagen V (2) leggen, tegen de markering 

van loopwagen H (3) aftekenen en inkorten. 
De verbindingsstaaf (22) in loopwagen H (3) steken en met inbusschroef 
(draaimoment 10 - 11 Nm) vastklemmen.  
Daarvoor een inbussleutel SW 4 gebruiken. 
De verbindingsstaaf (22) in de loopwagen V (2) steken. 
Loopwagen H (3) in sluitstand vastzetten (vasthouden). Parallel- 
stand van de loopwagens in acht nemen. 
Verbindingsstaaf (22) in loopwagen V (2 )vastklemmen met inbusschroef 
(draaimoment 10 - 11 Nm).

G Na het plaatsen van het vleugelprofiel in het geblendeerde raam (zie pagina 20) 
afdeklijst L (21) vergrendelen en de afdekkappen L (26 en 27) erop schuiven.

PORTAL PSK160 PLUS ALU Vleugelprofiel: montage van de PSK-beslagonderdelen
Vleugelprofiel: montage van de PSK-beslagon-

5

22

2627

2

35

38

6

3736

39A

B

C

4

3
34

Lengte = FB - 94

21

D D

E

F

G G

Lengte = FB - 34

Lengte = FB - 385C
7
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laten zakkenoptillen

+4 mm

–2 mm

25

PORTAL PSK 160 PLUS ALU Schuifvleugel plaatsen en afstelmogelijkheden

Schuifvleugel plaatsen en afstelmogelijkheden

Schuifvleugel plaatsen

A Schaararmen van de kiepschaar (35) in kiepstand zetten.  
Vleugelprofiel schuin op de looprail (25) plaatsen en  
schoefkoppeling van de schaararmen in geleider (8) vergrendelen. 
Vergrendelde schroefkoppeling controleren door kort trekken  
aan de schaararm!

B Aanslagbok (30) bevestigen. Hiervoor vleugel in gewenste  
eindstand schuiven en aanslagbok (30) met inbussleutel SW 4 vast-
schroeven (draaimoment van 4 - 4,5 Nm).

C Werking van alle beslagonderdelen controleren.  
Indien nodig afstelmogelijkheden gebruiken.

Afstelmogelijkheden 

Indien noodzakelijk, kan de werking van de kiepschaar (35) en de hoog-
te van de parallel-schuif-kiepvleugel na het aanbrengen van het glas wor-
den geregeld. 
Het vergrendelingseffect en de vooraandruk van de kiepschaar kunnen 
met inbussleutel SW 4 worden ingesteld. 
De hoogte kan op de loopwagen voor (2) en achter (3) met inbussleutel 
SW 8 worden ingesteld. De hoogte-instelling van de loopwagen (+4/–
2mm) is zelfblokkerend. 
 
Verwijzing:Regeldeel (33) kan voor een door het midden verlopende 
vleugel 

2

De hoogte op de loopwagen instellen

Het vergrendelingseffect van de  
kiepschaar instellen

De vooraandruk van de  
kiepschaar instellen

 8

Verwijzing: De schaararmen 
in- en uithangen, zie pagina 10

SIEGENIA KG - Beschlag- und Lüftungstechnik  
Am Fohlengarten 6 - D-54411 Hermeskeil  
Telefoon +49 6503 917-0 - Fax +49 6503 917-100

1. Scherernarm (a) wie in nebenstehender Abbildung in Gleiter (8) 

einschieben.

2. Auf das Einrasten (Klick) des Scherenlagerbolzens (b) im Gleiter (8)

ist unbedingt zu achten.

3. Durch kurzes Ziehen am Scherenarm (c) ist der feste Sitz 

des Scherenlagerbolzens im Gleiter zu überprüfen.

Scherenarm der Kippschere (35) in Gleiter (8) einrasten

1. Schlüssel (9) in vorgesehene Öffnung des Gleiters (8) 

einstecken (d) und um 90° drehen.

2. Scherenarm nach unten in Pfeilrichtung ziehen (e).

Hinweis: Das Öffnen der Scherenarmsicherung im Gleiter (8) 

darf nur mit dem SIEGENIA-AUBI Schlüssel (9) erfolgen.

Aushängen der Scherenarme

Reihenfolge beim Sichern (Einhängen des Scherenarmes)

Demontage des Scherenarmes

Bei nicht eingerasteten Schereren-

bolzen.

Verletzungsgefahr durch heraus-

fallenden Fensterflügel!

➢ Scherenlagerbolzen am Scherenarm im 

Gleiter (8) einrasten.

(a)

�������

8

(b)

(c)

(Scherenarm)

(Gleiter)

 (Scherenlagerbolzen)

(d)
(e)

9

8
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