ALU 5200-TBT E RC2

Anschlaganleitung

RC2

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh

Anwendung fur E-Prifung nach DIN EN 1627ff RC2, RC2 N

Aluminium Euronut 15/20
Kammermal$ 21
Ausfiihrungen A0004/A0006/A0022
Banddurchgang (BD) 3,5 - 5,0
Fehlbedienungssperre in der Eckumlenkung (FBS-EUL)
Kipp-Punkt waagerecht (KPW)

Anwendungsbereich

Fenster Fenstertiir
Fligelbreite (mm) 450 - 1600 450 - 1300
Flugelhohe (Kupplungsset)  (mm) 770 — 2000 2000 - 2400
Fligelhohe (Getriebeset) (mm) 805 — 2000 2000 - 2400
Fligelgewicht (kg) max. 130/150 max. 130/150
Es gelten die Anwendungsdiagramme:
-max. 100 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS003_DE
-max. 130 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS004_DE
-max. 150 kg Dokument-Nr.: H58.AWDLS005_DE
Folgende Dokumentationen werden bendtigt:
-ALU 5200-TBT FBS-EUL KPW Dokument-Nr.: H48.5200LS009_DE
-ALU20 Profilvorschlag Dokument-Nr.: H45.ALUS001_DE
-ALU Wartungsanleitung Dokument-Nr.: H49.ALUS001_DE
-ALU Pflegeanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS001_DE
-ALU Bedienungsanleitung Dokument-Nr.: H47.ALUS002_DE

Unbedingt beachten:

Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie

vor- und mitgeltende Dokumente)!

Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber flr Fenster und Fenstertiren!

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA Downloadportal!
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Beschlagiibersicht

ALU 5200 A
RC2 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh 74\ ’-Eg
Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg
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1) Entfdllt bei Getriebeset ALU-E.
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Beschlagliste

Ve ALU 5200
_EE ﬂ 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh RC2
Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg
Pos. Stiick  Materialkurztext Materialnummer ‘ VE ‘ Materialnummer ‘ VE
. - Siehe Anschlaganleitungen
- 1 | Bandseite ALU 5200 BD3,5/BD5 ohne Positionierung U ngoo &
h.i | 101 Hebel ALU Si-line abschlieRbar Nur mit Kupplungsset Siehe Anschlaganleitung
. ALU Hebellbersicht
h.2 103 1 Hebel ALU Globe abschlieRbar ALU-E einsetzen. im SIEGENIA Downloadportal.
B 105 Hebel TITAN abschlieBbar EEG_?ZISSE;{LETSG'E Nur i?\ZeTanzj:gmmr?t’ GNstcrli(str:efeiiir::atzen.
400 ...1 | Schere ALU 5200 Gr. 1 FB > 450 < 600 < 100 kg MSKK0290-00001_ MSKK0290-00003_ 20
406 1 Schere ALU 5200 Gr. 2 FB > 600 < 1600 MSKK0300-00001_ MSKK0300-00003_ 20
FB > 1250 mit
0...1 | Zusatzschere ALU ?CBhf r1(3();5(; rinst 100ke 857076 1 247006 10
Schere Gr. 2 > 100 kg
410 1 Zusatzschere
411 1 SchlieRplatte
412 1 SchlieBzapfen FB>1250
413 1 Exzenterniet FB>1250
419 | 0.1 | ScherenschlieBer MV ES : 12@3 Z 188 t: MXSK0010-10001_ 1 MXSK0010-10003_ 20
0...1 | Zubehorset ALU BD5 150 kg > 100 kg - 1 MZBS0110-00003 _ 20
902 1 Senkschraube M5 x 13
921 1 Haltestlick
924 1 Stellstiick S
1 Verschlussseite ALU TBT FBS-EUL KPW MMVS0460-10001_ 1 MMVS0460-10003_ 20
501 1 SchlieRer TBT
502 2 Klemmsttick EUL
504 1 Eckumlenkung VSO-FBS
505 1 SchlieRteil
506 1 SchlieRteil EUL
515 1 Eckumlenkung VSU
516 1 Kippriegel
517 1 Auflaufbock
518 1 KippschlieBteil DK
0...1 Kupplungsset ALU-E Mit h.1/h.2 einsetzen. MMKL0070-10001_ 1 MMKL0070-10003_ 20
h.1 604 1 Kupplungslasche E M6
h.2 907 2 Kupplungsschraube M6
908 2 Zylinderschraube M5 x 12
0..1 | Getriebeset ALU-E Mit h.3 einsetzen. MMGI0060-10001 _ 1 MMGI0060-10003_ 20
620 1 ESG M6
h.3 622 1 Anbohrschutz
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6
923 2 Senkblechschraube M3,9 x 13
Verriegelung ALU-E A0004 MMVR0050-10001_ MMVR0050-10003_ 20
4..10 | Verriegelung ALU-E A0006 Anzah der Verriegel- MMVR0060-10001_ MMVRO0060-10003_ | 20
ungen siehe Seite 5
Verriegelung ALU-E A00022 MMVR0070-10001_ MMVR0070-10003_ 20
529 1 Riegelstiick E
530 1 SchlieRteil E
922 4 Senkschraube FDS M5 x 14,5
1 MV ALU-DK/TBT 857045 1 246979 20
505 2 SchlieBteil 1x FB>1250
700 1 Schieber 1x FB>1250
701 1 Eckumlenkung VSU/BSO
0...2 Verriegelung ALU FH > 1250 - - 317556 20
412 1 SchlieRzapfen
413 1 Exzenterniet
505 1 SchlieRteil
915 0..1 Hebelabstiitzung ALU Mit h.3 einsetzen. - - (siehe Tabelle) 200
Fur Senkschraube
- 0...1 Lehre ALU 5200 Zusatzverschraubung s“fjci ?932(%03)1L(J)gdk:alte— MARBO0050-00001_ 1 - -
(siehe Seite 8).
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ALU 5200 Einbauhinweise

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
RC2 Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg
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A R

Ausfiihrungsvarianten der Hebelabstiitzung
(915) (h.1/h.2)

USH z X X
(mm) (mm) <7 mm <7<8,5mm
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>3 -
12 - MFHAO0030-10020_
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Anschlagreihenfolge beachten!
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Einbauhinweise

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh
Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg

ALU 5200
RC2

Montageeinstellungen, Einbaufolge und Warnhinweis!

- fest andrehen

Pos. 412 + 413

- nicht Gberdrehen

o

(¢)

Hinweis: Ecklagerbolzen
vorsichtig bis zum Anschlag
einpressen, nicht einschlagen!

BSO

Lagerbolzen (206)

Gewindestift
\
Winkelbandlager (208)

Hinweis: Exzenterniet6ffnungen
@ wie in nebenstehenden Abbildungen
einbauen!

Optional: Stellstiick im Ecklager
gegen Herausfallen mit Inbus-
schliissel SW 4 sichern!

Lagerbock (207)

SW 2,5 O/

2,5Nm
~

<

> 100 kg

Schere mit Anschlaghilfe
biindig gegen Fligelprofil
dricken.

Vormontierte Anschlaghilfe
nach der Montage am
Flugel entfernen!

a Hinweis:
Gelenkpfanne fetten,
nicht élen!

A WARNUNG

Herausfallender Fensterfliigel bei nicht angezogenen
Gewindestift

Nicht gesicherter Lagerbolzen (206) rutscht aus dem
Winkelbandlager (208) und kann schwere Verletzungen
/ verursachen.

e Lagerbolzen (206) von unten in Lagerbock (207) und
Winkelbandlager (208) bis zum Anschlag einschieben.

e Lagerbolzen (206) mit Gewindestift im Winkelbandlager
(208) sichern (Drehmoment 2,5 Nm).
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ALU 5200
RC2

Einbauhinweise

1-flg. Rechteck Kipp-Dreh

Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg

Anzahl und Positionen der Verriegelungen!

==
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FB > 900
4@awwwn FH > 1400
FH > 2000 reansp

= FH>2000
(> 1400 reeensp

FB > 900

Sl
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FH FB <900 mm FB >900 mm
<1400 4 6
> 1400 < 2000 6 8
> 2000 < 2400 8 10
Stiick Bezeichnung VE Material-Nr.
fur Flugel
4..10 Lehre EL ALU-E . 1 156926
(Bedarf max. 10 Stiick)
fir Rahmen

0..1 Lehre EB ALU-E

0..1 Lehre EB ALU-E

(Bohrung @ 3,5) (Seite 5, Bild 4)
fir Rahmen
(Bohrung @ 4,2) (Seite 5, Bild 5)

Montage der Lehren EL ALU-E am Fliigel und Lehre EB ALU-E am Rahmen!

EQ Markierungs-

L=

T =R

Bild 1

offnung

=P

Gy —adllil g —ad

Bild 2

=

Montage der Lehren EL ALU-E am Fligel

Montage der Lehren EL ALU-E am Fliigel

Fligel 6ffnen.

IOoTmooOow>

Montage am Rahmen

Fligel einhdngen und sichern.
Lehren EL ALU-E in Riegelstlicke E (529) einschieben (siehe Bild 1).
Griff senkrecht nach oben schalten (180°).
Griff waagerecht schalten.

Fligel schlieBen, dabei Hebelstellung beibehalten.

Markierungen fiir Lehre EB ALU-E am Rahmen vornehmen (siehe Bild 2).

Lehren EL ALU-E entnehmen.

MARB0060-50001_

MARB0040-50001_

4 F Lehren EB ALU-E positionieren und Bohrungen fiir SchlieRteile E (530)
ASCS N . . .
[-E\E mit @ 3,5 oder @ 4,2 bohren (siehe Bilder 3/4/5).
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Montage der Lehre EB ALU-E am Rahmen
Bild 4
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T FliigelmaRe ALU 5200
—EB ‘ 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh RC2

Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg
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1) Einbau der Mittelverschliisse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3.
2) Im Durchgangsbereich der Bdnder Uberschlagdichtung entfernen (Mindestdurchgang 3,5/5 mm).
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RahmenmaRe

ALU 5200 A
) 1-flg. Rechteck Kipp-Dreh & ’-Eg
RC Bandseite ALU 5200 130 kg / 150 kg
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1) Einbau der Mittelverschliisse und Zusatzverriegelungen siehe Seite 3.

8/8

05.2019

SIEGENIA

H48.5200LS025_DE-06




