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ALU 5200-D/ZV E RC2
Руководство по монтажу

RC2

1-ств. прямоугольная поворотная 

применение для проверки защиты от взлома согласно DIN EN 1627ff RC2, RC2 N 

Алюминий Европаз 15/20  

Размер камеры 21 

Исполнения A0004/A0006/A0022  

Петлевой зазор (ПЗ) ≥ 3,5–7 

Область применения
Окно Балконная дверь

Ширина створки (мм) 365 – 1600 450 – 1300

Высота створки (набор 
соединительных элементов) (мм) 770 – 2000 2000 – 2400

Высота створки (набор для привода) (мм) 805 – 2000 2000 – 2400

Масса створки (кг) макс. 
100/130/150

макс. 
100/130/150

Действительны диаграммы области применения:  
-макс. 100 кг документ №: H58.AWDLS003RU 
-макс. 130 кг документ №: H58.AWDLS004RU 
-макс. 150 кг документ №: H58.AWDLS005RU
Соблюдать следующую документацию: 
– Рекомендация по профилю ALU20 документ №: H45.ALUS001RU 
– Руководство по техобслуживанию ALU документ №: H49.ALUS001RU 
– Руководство по уходу ALU документ №: H47.ALUS001RU 
– Инструкция по эксплуатации ALU документ №: H47.ALUS002RU
Необходимо соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а также 
действующие документы)! 
Данные производителя профиля и разработчика систем для окон и балконных дверей!

Вся документация представлена на портале для скачивания 
SIEGENIA!дверей!
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ALU 5200 Обзор фурнитуры
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV
петлевая группа ALU 5200RC2

1) Не устанавливается с набором приводного механизма ALU-E.
2) Поз. 513 не устанавливается при ШС > 1250 мм.

Информация о крутящем моменте и данные по инструменту

 Позиции  Нм (±0,25)

505, 514, 802 1,5       2,5

200, 207, 208, 271, 400, 406 2,5       2,5
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Список фурнитуры
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV 

петлевая группа ALU 5200 

ALU 5200
RC2

Поз. Шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ

р.1 101

1

Ручка ALU Si-line, запираемая на ключ Использовать только 
с соединительным 
набором ALU-E.

См. обзор ручек ALU на портале для скачивания SIEGENIA.
р.2 103 Ручка ALU Globe, запираемая на ключ

р.3 105 Ручка TITAN, запираемая на ключ
Устанавливается с 
набором приводного 
механизма ALU-E.

□ 7 x 25 мм, упорные кулачки Ø 10 мм
Использовать только в сочетании с набором для привода.

ПЗ
 3

,5
 ≤

 1
30

 к
г

0–1 SI-серебро MMBS0220-52501_ 1 MMBS0220-52502_ 10Петлевая группа ALU 5200, ПЗ 3,5 
(только при ПЗ ≥ 3,5 мм < 5 мм) RAL 9010 MMBS0220-50301_ 1 MMBS0220-50302_ 10

RAL 9016 MMBS0220-50401_ 1 MMBS0220-50402_ 10
RAL 9005 MMBS0220-52301_ 1 MMBS0220-52302_ 10
EV 1 MMBS0220-52401_ 1 MMBS0220-52402_ 10
Неокрашенн. – – MMBS0220-50012_ 5

200 1 Опора нижней петли
201 1 Регулировочная вставка
202 1 Декоративная накладка
203 1 Нижняя петля на створке
204 1 Штифт опоры нижней петли
205 1 Фиксатор E
206 1 Штифт опоры
207 1 Опора петли
208 1 Опора ножничной петли
900 1 Винт с потайной головкой M5 x 7,5
901 2 Винт с потайной головкой M5 x 8,5

0–1 Набор дополнительных деталей ALU 130 кг > 100 ≤ 130 кг – 1 247037 20
902 1 Винт с потайной головкой M5 x 13
921 1 Держатель

ПЗ
 5

 ≤
 1

50
 к

г

0–1 серебро MMBS0230-52501_ 1 MMBS0230-52502_ 10Петлевая группа ALU 5200, ПЗ 5 
(≥ 5 мм ≤ 7 мм) RAL 9010 MMBS0230-50301_ 1 MMBS0230-50302_ 10

RAL 9016 MMBS0230-50401_ 1 MMBS0230-50402_ 10
RAL 9005 MMBS0230-52301_ 1 MMBS0230-52302_ 10
EV 1 MMBS0230-52401_ 1 MMBS0230-52402_ 10
неокрашенн. – – MMBS0230-50012_ 5

201 1 Регулировочная вставка Заменяется на 924 при 
массе створки > 100 кг

202 1 Декоративная накладка
204 1 Штифт опоры нижней петли
205 1 Фиксатор E
206 1 Штифт опоры
207 1 Опора петли
208 1 Опора ножничной петли
271 1 Опора нижней петли ALU 5200-150 правая/левая 
272 1 Нижняя петля на створке ALU 5200-150 правая/левая
900 1 Винт с потайной головкой M5 x 7,5
901 2 Винт с потайной головкой M5 x 8,5

0–1 Набор дополнительных деталей ALU 150 кг > 100 ≤ 150 кг –  1 MZBS0110-00003_    20
902 1 Винт с потайной головкой M5 x 13
921 1 Держатель
924 1 Регулировочный элемент S +/– 1,2 мм (SV)
400 0–1 Ножницы ALU 5200, типоразмер 1 ШС 450 ≤ 600 ≤ 100 кг MSKK0290-00001_ 1 MSKK0290-00003_ 20
406 0–1 Ножницы ALU 5200, типоразмер 2 ШС > 600 ≤ 1600 MSKK0300-00001_ 1 MSKK0300-00003_ 20

701 0–1 Угловая передача VSU/BSO
ШС > 900
(становить на низ 
запорной стороны 
горизонтально)

859391 1 266076 20

1 Запорная сторона ALU-D упор/угловая передача , 
запорная сторона, верх MMVS0410-10001_ 1 MMVS0410-10003_ 20

500 1 Шпингалет DK
502 2 Фиксатор EUL
503 1 Угловая передача VSO
505 2 Запорная пластина 

513 1 Подпятник не устанавливается 
при ШС > 1250 

514 1 Подпятник TBT

546 1 Упор для ограничения хода ручки ШС > 1250 
(горизонтальная установка при ширине створки)

- 1 Соединительный элемент (не требуется)
751 1 Шпингалет ШС > 900 (установка вертикально)

- 2 Цилиндрический винт M5 x 12 (не требуется)
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ALU 5200 Указания по монтажу
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV
петлевая группа ALU 5200RC2

ВН 
(мм)

Z 
(мм)

X 
≤ 7 мм

X 
> 7 ≤ 8,5 мм

7–10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 –

12 – MFHA0030-10020_ –

Соблюдать последовательность монтажа! Варианты исполнения упора под ручку 
(поз. 915) (р.1/р.2)

Высота наплава
(ВН)

2

Z

X
1,

5

Поз. Шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ

р.1 
р.2 

0–1 Соединительный набор ALU-E Использовать с р.1/р.2. MMKL0070-10001_ 1 MMKL0070-10003_ 20

604 1 Соединительный элемент 
E M6

907 2 Соединительный винт M6
908 2 Цилиндрический винт M5 x 12

р.3 

0–1 Набор приводного 
механизма ALU-E Использовать с р.3. MMGI0060-10001_ 1 MMGI0060-10003_ 20

620 1 ESG M6
622 1 Защита от высверливания

904 2 Винт с потайной головкой 
M5 x 35

907 2 Соединительный винт M6

923 2 Винт с потайной головкой 
М3,9 х 13

1 Средний прижим ALU-DK/TBT 857045 1 246979 20
505 2 Запорная пластина 2 x ШС > 1250

700 1 Удлинитель
ШС ≤ 900 (установка вертикально) 
ШС > 1250 (установка 
горизонтально).

701 1 Угловая передача VSU/BSO Вертикально на BSO

за
ви

си
т о

т с
ис

те
мы

 п
ро

фи
ля 4–10

Запор ALU-E A0004

Количество противовломных 
элементов: см. стр. 5

MMVR0050-10001_ 1 MMVR0050-10003_ 20
Противовзломный элемент 
ALU-E A0006 MMVR0060-10001_ 1 MMVR0060-10003_ 20

Противовзломный элемент 
ALU-E A00022 MMVR0070-10001_ 1 MMVR0070-10003_ 20

529 1 Затворный элемент E
530 1 Запорная пластина E

922 4 Винт с потайной 
головкой FDS M5 x 14,5

0–3 Противовзломный элемент 
ALU

2 x ВС > 1250 
1 x ШС > 1250 – – 317556 20

412 1 Запорная цапфа
413 1 Эксцентрик
505 1 Запорная пластина

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

де
та

ли 802 0–1 Приподниматель ALU См. портал для скачивания 
SIEGENIA. MMFH0010-10001_ 1 MMFH0010-10003_ 20

915 0–1 Упор под ручку ALU Использовать с р.1/р.2. – – (см. таблицу) 200

917 0–1 Регулировочный элемент AV   + 0,5 мм (AV)
+/– 1,2 мм (SV) MXBS0100-00001_ 1 MXBS0100-00002_ 10

– 0–1 Кондуктор ALU 5200, 
дополнительные детали

Для винта с потайной головкой  
M5 x 13 (902) и держателя (921) 
> 100 кг (см. стр. 8).

MARB0050-00001_ 1 – –
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Указания по монтажу
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV 

петлевая группа ALU 5200

ALU 5200
RC2

d.

c.

b.

I. II. III.

1.3.

4.

2.

4

e.

a.

Монтаж и последовательность монтажа!

Поз. 412 + 413

– закрутить
– не перетягивать

Пробивание фальца паза створки!

> 100 кг

Указание:
паз установки 
штифта смазать 
консистентной 
смазкой, не маслом!

Опция: затянуть регулировочный 
элемент в опоре нижней петли  
во избежание выпадения ключом 
с размером 4!

Указание: штифт опоры 
нижней петли следует 
осторожно установить до 
упора, не забивать!

Указание: расположить 
отверстием под эксцентрик, 
как указано на рисунке! 

Штифт

Штифт опоры (206)

Опора ножничной  
петли (208)

Опора петли (207)

BSO

Размер ключа 2,5 
2,5 Нм 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность травмирования за счет выпадения
створки при незатянутом винте

Незафиксированный штифт (206) может сорваться из 
опоры ножничной петли (208) и привести к тяжелым 
травмам.

• Завести штифт (206) снизу в опору петли (207) и 
опору ножничной петли (208) до упора.

• Зафиксировать штифт опоры (206) штифтом в
ножничной опоре петли (208) (момент затяжки 2,5 Нм).

Установить ножницы 
шаблоном заподлицо с 
профилем
Установленный шаблон 
после монтажа  
удалить со створки! 
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ALU 5200 Указания по монтажу
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV
петлевая группа ALU 5200RC2

ВС ШС ≤ 900 мм ШС > 900 мм

≤ 1400 4 6
> 1400 ≤ 2000 6 8
> 2000 ≤ 2400 8 10

Количество и расположение запоров!

Монтаж кондукторов EL ALU-E на створке и кондуктора EB ALU-E на раме!

Монтаж кондукторов EL ALU-E на створке
A Навесьте и зафиксируйте створку.

B Вставьте кондукторы EL ALU-E в затворные элементы (529) (см.
рис. 1).

C Закройте створку, сохраняя при этом положение ручки.
D Нанесите маркировку для кондуктора EB ALU-E на раму (см. рис. 2).
E Откройте створку.
F Извлеките кондукторы EL ALU-E.

Монтаж кондуктора EB ALU-E на раме
Установите кондуктор EB ALU-E и просверлите отверстия для 
запорных пластин E 
(530) с Ø 3,5 или Ø 4,2 (см. рис. 3, 4 и 5).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Маркировочное 
отверстие

Маркировка

Рис. 4 Рис. 5

Монтаж кондукторов EL ALU-E на створке

Монтаж кондуктора EB ALU-E на раме
Ø 3,5 Ø 4,2

≤ 
1,

5

> 
1,

5

ШС > 900

ВС > 1400

ВС > 2000
ВС > 1400

ВС > 2000

ШС > 900

Шт. Наименование ЕУ Артикул

4–10 Кондуктор 
EL ALU-E

для створки 
1 156926

(требуется макс. 10 шт.)

0–1 Кондуктор 
EB ALU-E

для рамы
1 MARB0060-50001_

(отверстие Ø 3,5) (стр. 5, рис. 4)

0–1 Кондуктор 
EB ALU-E

для рамы
1 MARB0040-50001_

(отверстие Ø 4,2) (стр. 5, рис. 5)
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ALU 5200 Размеры на створке
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV 

петлевая группа ALU 5200RC2

ВС
 (в

ы
со

та
 с

тв
ор

ки
)

ШС (ширина створки)

1) Установка среднего прижима: см. на стр. 3/4. 

2) В области прохода петель следует удалить уплотнитель наплава (минимальный зазор 3,5/5 мм).
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S3 = ножницы, типоразмер 1  = ШС - 338  
   = ножницы, типоразмер 2  = ШС - 506 

Параметры расположения отверстий 
для ручки см.  
в стандартном руководстве по монтажу.
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ALU 5200 Размеры на раме
1-ств. прямоугольная поворотная/ZV
петлевая группа ALU 5200RC2

Исполнение X Y Z

A0004 18 14 3
A0006 14,5 10 3,5
A0022 15 12 3
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4
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FB/2 - 97 (ШС > 1250)
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1) Монтаж средних и дополнительных прижимов см. на стр. 3/4.
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