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Die folgenden Informationen sind unbedingt zu beachten:

- Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.:   Dokument-Nr. H45.4200LS001DE
- Anwendungsdiagramm 80 kg:      Dokument-Nr. H58.AWDLS002DE
- Anwendungsdiagramme - Bestimmungsgemäßer Gebrauch:  Dokument-Nr. H58.AWD_BG_DE
- Grundlegende Hinweise zur Sicherheit:    Dokument-Nr. H45.5200LS001DE
- Abkürzungsverzeichnis:      Dokument-Nr. H45.5200LS002DE
- Profilvorschlag ALU20:      Dokument-Nr. H48.ZubhLS008DE 

- ALU Wartungsanleitung:      Dokument-Nr. H45.5200LS006DE 
- ALU Pflegeanleitung:      Dokument-Nr. H45.5200LS007DE
- ALU Bedienungsanleitung:      Dokument-Nr. H45.5200LS008DE

A
ns

ch
la

ga
nl

ei
tu

ng
 

H
48

.R
BL

S0
01

de

Anwendungsbereich (die Angaben des Systemgebers sind unbedingt zu beachten)
  

min. max.

Flügelbreite (mm) 550 1200

Flügelhöhe (mm) 800 2200

Flügelgewicht (kg) max. 80
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ALU-RB
Dreh-Kipp-Beschlag mit 
Fehlbedienungssperre (FBS) am Getriebe (G)
für Rundbogen-/Stichbogenfenster und -fenstertüren
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  Drehmoment- und Werkzeugangaben 
Positionen Nm ± 0,25

 420, 505, 521, 527, 705, 707 1,5  2,5

 267, 525 2,5   2,5

 908 2,5   4

 412 4   4

 902, 903, 904, 907 2,7    PZ2

 106, 107 2,5     PH2

ALU-RB     Beschlagübersicht
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Pos. Stück Bezeichnung Material-Nr. VE Material-Nr. VE

 H1
100

1

Hebel ALU Si-Line  

Siehe Hebelübersicht im Download-Portal
101 Hebel ALU Si-Line abschließbar 

 H2
102 Hebel ALU Globe  

103 Hebel ALU Globe abschließbar 

 H3
104 Hebel TITAN  

nur in Verbindung mit Getriebeset  
(ESG) einsetzen

   7 mm x 25, Nocken Ø 10 mm
105 Hebel TITAN abschließbar  

 H4
106 Hebel ALU Globe RR  

Siehe Hebel ALU Globe RR im Download-Portal
107 Hebel ALU Globe RR abschließbar  

1 BS ALU-RB/SF 

Si-silber MMBS0050-52501_ 1 MMBS0050-52502_ 10

Si-braun MMBS0050-53301_ 1 MMBS0050-53302_ 10

weiß RAL 9016 MMBS0050-50401_ 1 MMBS0050-50402_ 10

schwarz MMBS0050-52301_ 1 MMBS0050-52302_ 10

roh 894224 1 - -

260 1 Ecklager
261 1 Eckband
262 1 Abdeckkappe WRB re.
263 1 Abdeckkappe WRB li.
264 1 Ecklagerbolzen
265 1 Abdeckkappe S7
266 1 Scherenlagerbolzen
267 1 Scherenlager
902 10 Senkschraube M5 x 13
903 4 Senkschraube M5 x 19
910 1 Druckstück AV für Andruckeinstellung ± 0,5 mm } siehe S.19für Seiteneinstellung ± 0,8 mm911 1 Druckstück SV
918 4 Einnietmutter
919 1 Druckstück 

1 Schere ALU-RB/SF 894293 1 303894 20

420 1 Kupplungsstück
421 1 Schere ALU-RB/SF
422 1 Schließer
423 1 Haltestück RB
424 1 Schließer

H
1/

H
2 

   
   

  H
3/

H
4

1 VS ALU-RB/SF 894286 1 303887 20

505 3 Schließteil
520 1 Schließer MV
521 1 Schließteil RB
522 1 Kippschließteil RB
523 1 Auflaufbock RB
524 1 Auflauf VSU-RB
525 1 Eckumlenkung VSU-RB
526 1 Kupplungslasche entfällt bei Getriebeset (ESG)
527 1 Fehlbedienungssperre entfällt bei Getriebeset (ESG)
902 4 Senkschraube M5 x 13
908 2 Zylinderschraube M5 x 12 entfällt bei Getriebeset (ESG)

 H
3/

H
4

0...1
Getriebeset ALU FBS 
(Einsteckgetriebe mit FBS)

nur in Verbindung mit H3/H4 einsetzen,  
siehe  Seite14 und 16. 
Montage Einsteckgetriebe (ESG) siehe 
Dokument-Nr. H48.ZubhLS005de

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

620 1 ESG ALU FBS M6
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6

 

0...1 Eckumlenkung ALU 3100-BSU DIN rechts 851357 1 241158 20

705 1 Eckumlenkung re. ALU 3100
706 1 Klemmstück

 

0...1 Eckumlenkung ALU 3100-BSU DIN links 851364 1 241165 20

707 1 Eckumlenkung li. ALU 3100
706 1 Klemmstück

ab
hä

ng
ig

 vo
n  

 FB
/F

H

0...1 Zusatzschere ALU-RB/SF  siehe Anwendungsbereiche 2 - 7 894323 1 303924 10

425 1 Zusatzschere 
426 1 Schließplatte

0...2 MV ALU-RB/SF siehe Anwendungsbereiche 3, 5, 6, 7 894316 1 303917 20

505 2 Schließteil
412 1 Schließzapfen
413 1 Exzenterniet

FB 708 0...1 Mittelverschluß Schubstange 
ab FB 900 mm  
(nicht anwendbar bei Stichbogen!)

894309 1 303900 20

434 0...1 Unterlegplatte RB bei Ausführung A0004 889220 1 303863 200

ALU-RB     Beschlagliste
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Mittelverschluß senkrecht und Mit telverschluß waagerecht sind Mit telverschlüsse, die je nach Flügelbreite und Flügelhöhe zusätzlich zu den 
Schließteilen (Pos. 505) eingesetzt werden müssen. Die Angaben für FH sind ca.-Angaben und u.a. vom verwendeten Profil abhängig.
Die Angaben des Systemgebers zu Profilen und Mindest-Biegeradien sind unbedingt zu beachten. 

Die dargestellten Flügelformate und Berechnungsmaße stellen die technisch möglichen Rahmenbedingungen dar. In der Praxis können 
Abweichungen, u.a. aufgrund der verwendeten Profile bzw. Biegeradien entstehen. Kontaktieren Sie daher bei nicht eindeutiger Bestimmung der 
Einsatzbereiche immer den Systemanbieter.  

Berechnungswerte für Griffmaße G1 und G2 sowie für Schubstangenmaße S1 und S2 bzw. S2a und S2b bei Kupplungslasche oder 
Einsteckgetriebe (ESG) mit Berechnungsbeispielen siehe Seite 20.  Alle Maßangaben in mm.

Die Grafiken (Seite 5-11) ermöglichen eine Einord nung hinsichtlich der Verwendung von ZS, MVs und MVw in Abhängigkeit von ARb und FB. 
Grundlage sind die Mindest-Biegeradien des zu verwendenden Profils (Beispiel siehe Tabelle unten). 

Je nachdem in welchem Anwen dungsbereich (AWB 1-7) das gewählte Flügelformat liegt, kann der Flügel nur unter Einhaltung der genannten 
Auflagen gebaut wer den. Alle Formate, die nicht in einen der beschriebenen AWB fallen, sind somit NICHT BAUBAR.  

In diesen Fällen sprechen Sie den Systemgeber bezüglich einer individuellen Lösung an. 

(weitere Informationen siehe Dokument-Nr. H45.5200LS002DE):

ARb  Anfang Rundbogen (im Flügel)  
ASb    Anfang Stichbogen (im Flügel)
AWB    Anwendungsbereich  
ESG     Einsteckgetriebe
FB    Flügelbreite  
FH     Flügelhöhe
H1...H4 Hebelausführungen  
MV    Mittelverschluß
MVs    Mittelverschluß senkrecht 
MVw    Mittelverschluß waagerecht
RB    Rundbogen  
ZS    Zusatzschere

ALU-RB     Benutzung der Grafiken, Abkürzungen, Hinweise

Benutzung der Grafiken

Hinweis

Abkürzungen

H48.RBLS001de 
Seite 4
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ALU-RB     Anwendungsbereich  (Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche) 
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bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
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2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

< 1200

1100

1000

900

 > 820

12
00

11
00

10
00

 <
 9

00

 >
 8

20

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

min. / max. FH

min. / max. ARb

1500

1400

1350

2200

2100

2000

1900

1800

1700

< 1650

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

1610

1300

> 1230

ARb

Einschränkungen: nur mit ZS baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  4

FB max.FB min.

A
Rb

 m
in

.
A

Rb
 m

ax
.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

 Siehe Seite 20

ALU-RB     Anwendungsbereich  (Hebel H3/H4 mit Getriebeset) 

H48.RBLS001de 
Seite 8



2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1600

1500

1400

1300

 > 1200

11
00

10
00

 <
 9

00

> 
82

0

min. / max. FH

min. / max. ARb

2200

2100

2010

1900

1800

1700

> 1610

< 2050

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

12
00

1650

Einschränkungen: nur mit ZS und MVs baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  5

FH
 m

ax
.

FH
 m

in
.

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FB min. FB max.

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

Siehe Seite 20

H48.RBLS001de 
Seite 9

ALU-RB     Anwendungsbereich  (Hebel H3/H4 mit Getriebeset) 
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ALU-RB     Anwendungsbereich  (Hebel H1/H2 oder H3/H4) 
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Achtung: bei Stichbogen
ARb = Anfang Stichbogen (ASb) - 25!
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Mat. Nr. 158 401
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2)  Im Bereich des Kipphebels der Fehlbedienungssperre (527) die Anschlaglippe der Innendichtung bzw. den Anschlagsteg des Flügelüberschlages 
entfernen. Funktion der Fehlbedienungssperre (527) bei der Beschlagmontage überprüfen.

1)  Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen. Mindestdurchgang 4 mm.

Bei Hebel H1/H2  

ALU-RB     Flügelmaße für Anwendungsbereich   
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Flügelmaße für AWB 
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Art. Nr. 158 401

Achtung: bei Stichbogen
ARb = Anfang Stichbogen (ASb) - 25!

ASb

S5 = FB - 188S1
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00

Bei Hebel H1/H2 

1)  Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen. Mindestdurchgang 4 mm.

2)  Im Bereich des Kipphebels der Fehlbedienungssperre (527) die Anschlaglippe der Innendichtung bzw. den Anschlagsteg des Flügelüberschlages 
entfernen. Funktion der Fehlbedienungssperre (527) bei der Beschlagmontage überprüfen.
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Bei Hebel H3/H4 
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1)  Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen. Mindestdurchgang 4 mm.

ALU-RB     Flügelmaße für Anwendungsbereich   

H48.RBLS001de 
Seite 14



S5 = FB - 188

fü
r E

in
ni

et
m

ut
te

r

2)

A
R

b
 =

 A
nf

an
g 

Ru
nd

bo
ge

n

G
ri

ff
si

tz
 G

1 
> 

33
5

G
ri

ff
si

tz
 G

2

H1/H2 

25

ARb

Le
hr

e 
A

LU
-E

B 
ge

ge
n

Ve
rs

ch
ie

be
n 

 s
ic

he
rn

!
Anlegekante für 
Lehre ALU-EB

FB

FH

S2
b 

= 
0,

27
 x

 A
R

b
 - 

44
S2

a 
= 

0,
73

 x
 A

R
b

 - 
(G

1 
+ 

13
3)

FB/2 - 33

S4
 =

 A
Rb

 - 
49

4

A
R

b
/2

 - 
19

0

A
R

b
 - 

35
4

Art. Nr. 158 401 

 A - A
Bei Bedarf (kleiner Radius) 
den Mittelverschluß Schubstange 
(708) im Abstand von 30 bis 
40 mm (Ø10) nacharbeiten.

Achtung: bei Stichbogen
ARb = Anfang Stichbogen (ASb) - 25!

ASb

S1
 =

 G
1 

- 3
00

Bei Hebel H1/H2 

1)  Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen. Mindestdurchgang 4 mm.
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 A - A
Bei Bedarf (kleiner Radius) 
den Mittelverschluß Schubstange 
(708) im Abstand von 30 bis 
40 mm (Ø 10) nacharbeiten.

Achtung: bei Stichbogen
ARb = Anfang Stichbogen (ASb) - 25!

ASb

H3 H4 

H3/H4 

X

X

S1
 =

 G
1 

- 2
25

Bei Hebel H3/H4 

1)  Im Durchgangsbereich der Bänder Überschlagdichtung entfernen. Mindestdurchgang 4 mm.

ALU-RB     Flügelmaße für Anwendungsbereich   mit Getriebeset
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Gewicht
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28 70

24 60

20 50

16 40

Beispiel:

Flügelhöhe  =  1800 mm

Glasdicke   =   24 mm

= zul. Flügelbreite: 740 mm 

Flügelgewicht  = 79,92 kg (1,8 m x 0,74 m x 60 kg)
(max. = 80 kg)

Bei Glasdicken unter 16 mm sind alle Flügelgrößen zulässig, die innerhalb des Anwendungsbereichs liegen und ein Seitenverhältnis  von 
      
      FB/ARb = 1,0  
nicht überschreiten. 

Maximal zulässiges Flügelgewicht: 80 kg 

Materialkurztext Material-Nr.

Lehre ALU RB/SF 158 388

Lehre ALU EB Rundbogen 158 418

Lehre ALU EB Rundbogenschere 158 401

Erforderliche 
Werkzeuge

Siehe Anschlaganleitung 
H48.ZubhLS009de

��
�
�� ���������

EB Rundbogen

EB Rundbogenschere 

 
Anschlaghilfen

 
Tabelle zur Ermittlung der zulässigen Flügelgewichte 

ALU-RB     Zulässige Flügelgewichte, Anschlaghilfen 
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Montage des Haltestückes Rb (423)

Haltestück Rb (423) nach Ansicht DIN rechts oder DIN links auf vorgesehenen Anschlagradius positionieren und mit Senkschraube M5 x 19  
(903) verschrauben (Drehmoment 2,7 ± 0,25 Nm), siehe Bild 1.

 DIN rechts DIN links

A    Seiteneinstellung:  im Scherenlager (267) ca. ± 2 mm  
  mittels Druckstück SV (911) ca. ± 0,8 mm,   
  im Ecklager (260) einsetzen.

B    Höheneinstellung: über 4 mm-Innensechskantschraube im   
  Eckband (261) ca. +1,5/-1 mm;  
  über Schraubendreher B2 im Kippschließteil  
  Rb (522) ca. +1,5/-1 mm.

C   Andruck:   über Exzenterschließzapfen in  
  Flügelbeschlagteilen ca. ± 1 mm, mittels   
  Druckstück AV (910) ca. ±0,5 mm,  
  im Ecklager (260) einsetzen.

D   Kippfunktion:  Ein- und Auslaufeinstellung über  
  Höheneinstellung im Auflauf VSU-RB (524)  
  justierbar (Schraubendreher B2).

Einstell-
möglichkeiten 
 
(siehe Beschlag-
übersicht Seite 2  
sowie Wartungs- 
anleitung ALU 
H45.5200LS006)

423 423

903 903

Bild 1    Montage des  
             Haltestücks Rb

 

   A   Flügel einhängen. Scherenlagerbolzen (266) von unten in das  
         Scherenlager (267) einschieben.  
         Auf Einrasten des Scherenlagerbolzens (266) achten. 
 
   B    Scherenlagerbolzen (266) mit den Gewindestiften des  
          Scherenlagers (267) fixieren  
          (Sechskant-Schraubendreher SW 2,5), siehe Bild 2.
   C    Fenster auf Funktion prüfen. 
   D    Abdeckkappe S7 (265) auf Scherenlager (267) aufstecken.

Endmontage 
(siehe Beschlag-
übersicht Seite 2)

���������

���������

��������������������������

Bild 2   Fixieren des 
 Scherenlagerbolzens

H48.RBLS001de 
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ALU-RB      Montage Haltestück, Endmontage, Einstellmöglichkeiten 

WARTUNGSANLEITUNG

ALU

Wartungsanleitung: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,  
ALU-RB/-SF 

 

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme



 

Anwendungsbereiche für Hebel H1/H2 (Kupplungslasche): ohne ZS mit ZS

Größe
ARb  

(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  
 min. > 48! S2b

Vorgaben ≥ 550 ≤ 1000 ≥ 550 ≤ 750 ≥ 335 ARb - 150 ARb - G1 G1 - 300 ARb - (G1 + 92) - -

Beispiel


650 590 350

650 - 150 
G1 max. = 500

650 - 350 
G2 = 300

350 - 300
S1 = 50

650- (350+92)
=650 - 442  
S2 = 208

- -

Vorgaben ≥ 750 ≤ 1200 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Beispiel

 1100 800 600

(0,73 x 1100) 
- 166

= 803 - 166
G1 max. =637 

1100 - 600 
G2 = 500

600 - 300
S1 = 300

-
0,73 x 1100 - (G1+ 133)=

803 - (600 + 133)=
S2a = 70

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Vorgaben ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Beispiel

 1500 899 450

(0,73 x 1500) 
- 166

= 1095 - 166
G1 max. = 929

1500 - 450 
G2 = 1050

450 - 300
S1 = 150

-
0,73 x 1500 - (G1+ 133)=

1095 - (600 + 133)=
S2a = 362

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1500=

405 - 44
S2b = 361

Vorgaben ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Beispiel 1)


1300 1100 340

(0,73 x 1300) 
- 166

= 949 - 166
G1 max. = 783

1300 - 340 
G2 = 960

340 - 300
S1 = 40

-
0,73 x 1300 - (G1+ 133)=

949 - (340 + 133)=
S2a = 476

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1300=

351 - 44
S2b = 307

Anwendungsbereiche für Hebel H3/H4 (Getriebeset): ohne ZS mit  ZS

Größe ARb  
(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  

min. > 48! S2b

Vorgaben ≥ 820 ≤ 1200 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Beispiel


1100 850 500

(0,73 x 1100)
- 228 =

803 - 228
G1 max. = 575

1100 - 500 
G2 = 600

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1100 - (G1+ 173)=
803 - (500 + 173)=

S2a = 130

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Vorgaben ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Beispiel


1400 820 350

(0,73 x 1400)
- 228 =

1022 - 228
G1 max. = 794

1400 - 350 
G2 = 1050

350 - 225
S1 = 125 -

0,73 x 1400 - (G1+ 173)=
1022 - (350 + 173)=

S2a = 499

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1400=

378 - 44
S2b = 334

Vorgaben ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Beispiel 2)


1000 900 500

(0,73 x 1000)
- 228 =

730 - 228 
G1 max. = 502

1000 - 500 
G2 = 500

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1000 - (G1+ 173)=
730 - (500 + 173)=

S2a = 57

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1000=

270 - 44
S2b = 226

1) AWB  wurde  beispielhaft für Hebel H1/H2 berechnet, ist aber ebenso für H3/H4 mit den Formelwerten aus der unteren Tabellenhälfte kalkulierbar.  
2) AWB  wurde  beispielhaft für Hebel H3/H4 berechnet, ist aber ebenso für H1/H2 mit den Formelwerten aus der oberen Tabellenhälfte kalkulierbar. 

Sollte das Mindestmaß für S2a (> 48) nicht erreicht werden bzw. negative Ergebnisse errechnet werden, muss der Wert für G1 soweit angepasst werden bis das 
Mindestmaß erreicht wird. Halten Sie in diesem Fall bei Bedarf Rücksprache mit Ihrem Systemanbieter!
  
Die resultierenden Flügelhöhen abhängig von ARb und FB sind u.a profilabhängig und können vom Systemanbieter ermittelt werden. 
 
Weitere Informationen siehe Seiten 4 bis 11. Alle Maßangaben gerundet auf volle mm.

ALU-RB      Berechnungsmaße, Beispielrechnung
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