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Les informations suivantes tirées du manuel technique pour l'aluminium doivent impérativement être 
respectées :

Directives émanant du Regroupement pour la Qualité des Serrures et Ferrures (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)
- Document n° H45.4200LS001FR
Diagrammes d'application de l'usage conforme aux prescriptions :
- Document n° H58.AWD_BG_FR
Informations de base concernant la sécurité :
- Document n° H45.5200LS001FR
Abréviations :
- Document n° H45.5200LS002FR
Possibilités de réglage :
- Document n° H45.5200LS004FR
Proposition de profils :
- Document n° H48.ZubhLS008FR 
Répertoire d'actualisation des documents : 
- Document n° H45.5200LS005FR
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Champ d'application (respecter impérativement les indications du fournisseur de systèmes)
		

min. max.

Largeur d'ouvrant (mm) 500 1 200

Hauteur d'ouvrant (mm) 800 2 200

Poids d'ouvrant (kg) max. 80
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ALU-RB
Ferrure oscillo-battante avec 
anti-fausse manœuvre (FBS) sur la crémone (G)
pour les fenêtres et portes-fenêtres plein cintre / demi-cintre
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  Couples de rotation et types d’outils 
 

Positions  Nm ± 0,25

 420, 505, 521, 522, 527,    
 704, 705, 707 1,5  2,5

 267, 525 2,5   2,5
 908 2,5   4
 412 4   4
 902, 903, 904, 907 2,7    PZ2
 106, 107 2,5     PH2

ALU-RB     Composition de la ferrure 

H48.RBLS001fr 
Page 2



 

Pos. Pièce Désignation Référence VE Référence VE

 H1
100

1

Poignée ALU 	  
Voir Liste des poignées ALU, document n° :

H48.ZubhLS007fr
du manuel technique ALU

101 Poignée ALU à cylindre 

 H2
102 Poignée ALU Globe	  

103 Poignée ALU Globe à cylindre 

 H3
104 Poignée TITAN	  

À utiliser uniquement avec set crémone (ESG)

( □  7 mm x 25, plot Ø 10 mm)
105 Poignée TITAN à cylindre	 

 H4
106 Poignée à rosette ronde	  Voir poignée Globe RR, document n° : H48.ZubhLS006fr 

dans le manuel technique ALU107 Poignée à rosette ronde à cylindre  

1 BS ALU-RB/SF 

Argent SI MMBS0050-525010 1 MMBS0050-525020 10

Brun SI MMBS0050-533010 1 MMBS0050-533020 10

Blanc RAL 9016 MMBS0050-504010 1 MMBS0050-504020 10

Noir MMBS0050-523010 1 MMBS0050-523020 10

brut 894224 1 - -

260 1 Palier d'angle
261 1 Fiche d'angle à percer
262 1 Capuchon WRB dte
263 1 Capuchon WRB gche
264 1 Axe de palier d'angle
265 1 Capuchon S7
266 1 Axe de palier de compas
267 1 Palier de compas
902 10 Vis fraisée M5 x 13
903 4 Vis fraisée M5 x 19
910 1 Pièce de serrage AV pour réglage de compression ± 0,5 mm } voir p.19pour réglage latéral ± 0,8 mm911 1 Pièce de serrage SV
918 4 Écrou
919 1 Pièce de serrage

1 Compas ALU-RB/SF 894293 1 303894 20

420 1 Pièce d'accouplement
421 1 Compas ALU-RB/SF
422 1 Verrou
423 1 Pièce de maintien RB
424 1 Verrou

H
1/

H
2 

   
   

  H
3/

H
4

1 VS ALU-RB/SF 894286 1 303887 20

505 3 Gâche
520 1 Verrou MV
521 1 Gâche RB
522 1 Gâche pivot RB
523 1 Chevalet RB
524 1 Chevalet VSU-RB
525 1 Renvoi d'angle VSU-RB
526 1 Éclisse d'accouplement pas sur le set crémone (ESG)
527 1 Anti-fausse manœuvre pas sur le set crémone (ESG)
902 4 Vis fraisée M5 x 13
908 2 Vis cylindrique M5 x 12 pas sur le set crémone (ESG)

 H
3/

H
4

0...1
Set crémone ALU FBS 
(boîtier à encastrer avec FBS)

à utiliser uniquement avec sets H3/H4, voir 
pages 14 et 16. 
Montage du boîtier à encastrer (ESG), 
document n° : H48.ZubhLS005fr

MMGI0080-100010 1 MMGI0080-100030 20

620 1 ESG ALU FBS M6
904 2 Vis fraisée M5 x 35
907 2 Vis d'accouplement M6

 

0...1 Renvoi d'angle ALU 3100-BSU DIN dte 851357 1 241158 20

705 1 Renvoi d'angle dte ALU 3100
706 1 Pièce à clamer

 

0...1 Renvoi d'angle ALU 3100-BSU DIN gche 851364 1 241165 20

707 1 Renvoi d'angle gche ALU 3100
706 1 Pièce à clamer

en
 fo

nc
tio

n d
e  

 FB
/F

H

0...1 Compas additionnel ALU-RB/SF  Voir champs d'application 2 à 7 894323 1 303924 10

425 1 Compas additionnel 
426 1 Plaque de verrouillage

0...2 MV ALU-RB/SF Voir champs d'application 3, 5, 6, 7 894316 1 303917 20

505 2 Gâche
412 1 Rouleau
413 1 Rivet excentrique

FB 708 0...1 Tringle de verrou médian 
FB à partir de 900 mm (ne pas utiliser pour les 
demi-cintres !)

894309 1 303900 20

434 0...1 Cale RB avec A0004 889220 1 303863 200

ALU-RB     Liste des pièces
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Les verrous médians verticaux et horizontaux sont des verrous médians qui doivent être utilisés en complément des gâches selon la largeur et la 
hauteur d'ouvrant (pos. 505). Les indications pour la hauteur d'ouvrant sont des indications approximatives et dépendent notamment du profil 
utilisé.
Les indications du profileur relatives aux profils et aux rayons de courbure minimaux doivent impérativement être respectées. 

Les formats et dimensions d'ouvrants représentés constituent les conditions cadres techniquement possibles. En pratique, il peut y avoir des 
différences, notamment en raison des profils ou des rayons de courbure utilisés. Si une définition des domaines d'utilisation n'est pas assez claire, 
contactez toujours le profileur.  

Valeurs de calcul pour les dimensions des poignées G1 et G2 ainsi que pour les dimensions des tringles S1 et S2 ou S2a et S2b pour les boîtiers à 
poser en saillie ou les boîtiers à encastrer (ESG) avec exemples de calcul, voir page 20.  Toutes les mesures sont indiquées en mm.

Les graphiques (pages 5 à 11) permettent d'établir un classement concernant l'utilisation de ZS, MVs et MVw selon ARb et FB.
Les rayons de courbure minimaux du profil à utiliser constituent la base (voir les exemples dans le tableau ci-dessous). 

Selon le champ d'application (AWB 1 à 7) dans lequel se trouve le format de vantail choisi, le vantail ne peut être construit qu'en respectant les 
obligations mentionnées. Tous les formats ne relevant pas d'un des champs d'application décrits sont donc NON CONSTRUCTIBLES. 

Dans ces cas de figure, adressez-vous au profileur pour une solution individuelle. 

(Pour plus d'informations, voir document n° H45.5200LS002FR) :

ARb		  Début du plein cintre (dans le vantail)		
ASb 	  	 Début du demi-cintre (dans le vantail)
AWB 			   Champ d'application		
ESG 	  		 Boîtier à encastrer
FB 			   Largeur d'ouvrant		
FH 	  		 Hauteur d'ouvrant
H1...H4	 Types de poignées		
MV 			   Verrou médian
MVs 			   Verrou médian vertical	
MV 			   Verrou médian horizontal
RB 			   Plein cintre		
ZS 			   Compas additionnel

ALU-RB     Utilisation des graphiques, abréviations, remarques
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Utilisation des graphiques

Remarque

Abréviations



2200

2100
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1700

1600
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1400

1300

1200

1100

< 1000

900

800

700

600

> 550

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1300

1200

1100

1000

900

> 825 

1250

1275

< 1375

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

> 
55

0

bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

< 
75

0

ARb

FB min.

FH
 m

in
.

A
Rb

 m
in

.

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: ohne Einschränkungen baubar
O

   
   

A
nw

en
d

un
g

sb
er

ei
ch

  1

A
Rb

 m
ax

.

FB max.

FH
 m

ax
.

 Voir page 20

ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H1/H2 (boîtier à poser en saillie) 
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Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

Restrictions : montage sans restrictions
Ch

a
m

p
 d

'a
p

p
lic

a
tio

n  



bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

min. / max. FH

min. / max. ARb

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

< 1200

1100

1000

900

800

 > 750

< 1650

> 1125

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600
1575

1400

1200

1500

1375

1300

12
00

11
00

10
00

 <
 9

0080
0

> 
75

0

ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  2

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

FB min. FB max.

A
Rb

 m
in

.
A

Rb
 m

ax
.

Voir page 20 
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ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H1/H2 (boîtier à poser en saillie) 

Ch
a

m
p
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'a

p
p
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tio
n  

Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

Restrictions : montage seulment avec ZS



2200

2100

2000

1900

1800

1700

< 1600

1500

1400

1300

> 1200

2200

2100

< 2050

1900

1800

1700

12
00

11
00

10
00

 <
 9

0080
0

> 
75

0

1975

1650

> 1575

bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS und MVs baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  3

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

FB min. FB max.

Voir page 20
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ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H1/H2 (boîtier à poser en saillie)

Ch
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Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

Restrictions :  
montage seulment avec ZS et MVs



2200

2100

2000

1900

1800

1700
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1400

1300

< 1200
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12
00

11
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10
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 9
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 8

20

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

min. / max. FH

min. / max. ARb

1500

1400

1350

2200

2100

2000

1900

1800

1700

< 1650

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

1610

1300

> 1230

ARb

Einschränkungen: nur mit ZS baubar

O
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nw
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d
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g
sb
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ch
  4

FB max.FB min.

A
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.
A
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.
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.
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.

 Voir page 20

ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H3/H4 (avec set crémone)
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Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

Restrictions : montage seulment avec ZS
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0

min. / max. FH

min. / max. ARb

2200

2100

2010

1900

1800

1700

> 1610
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Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

12
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1650

Einschränkungen: nur mit ZS und MVs baubar

O
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en

d
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g
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FH
 m

ax
.

FH
 m
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.

A
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 m
ax
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A
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.

FB min. FB max.

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

Voir page 20
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ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H3/H4 (avec set crémone)

Ch
a
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p

 d
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p
p
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tio
n  

Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

Restrictions :  
montage seulment avec ZS et MVs



2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1200

1500

1400

1300

> 900

1600

1100

1000

2100

2000

1900

2200

1700

< 1800

1650

1600

1500

1400

> 1350

11
00

10
00

> 
90

0

 <
12

00

ARb

- bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
- bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS und MVw baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb
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ch
  6

FB max.FB min.

FH
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in
.
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 m

ax
.

A
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.
A
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.

Voir page 20
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ALU-RB     Champ d'application  avec poignée H1/H2 ou H3/H4 

Ch
a

m
p

 d
'a

p
p
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a
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n  

Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

- pour poignée H1/H2 avec éclisse d’accouplement
- pour poignée H3/H4 avec set crémone

Restrictions :  
montage seulment avec ZS et MVs



2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1600

1500

1400

1300

> 1200

 <
 1

20
0

11
00

10
00

 >
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00

min. / max. FH

min. / max. ARb

< 2200

2100

2000

1900

1800

1700

> 1650

2050

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS, MVs und MVw baubar

O
   

   
A

nw
en

d
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g
sb

er
ei

ch
   

7

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FB min. FB max.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

- bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
- bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

Voir page 20
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ALU-RB     champ d'application  avec poignée H1/H2 ou H3/H4

Ch
a

m
p

 d
'a

p
p

lic
a

tio
n  

Tenir compte des remarques et indications en page 4 !

- pour poignée H1/H2 avec éclisse d’accouplement
- pour poignée H3/H4 avec set crémone

Restrictions :  
montage seulment avec ZS, MVs et MVw
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ARb

Bord d’appui pour
gabarit ALU-EB 
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Bl
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S2
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R

b
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(G
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+ 
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)

S4
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R

b
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49
4

A
R

b
 - 
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4

S5 = FB - 188

Mat. Nr. 158 401

ASb

A
ss

is
e 

d
e 

p
o

ig
né

e 
G

2 

S1
 =

 G
1 

- 3
00

Attention : pour demi-cintre 
ARb = Début du demi-cintre(ASb) - 25!

Pour poignée H1/H2 
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ALU-RB     Dimensions d'ouvrant pour champ d'application   

1)  Découper le joint de recouvrement au niveau du passage de paumelles. Passage min. 4 mm.

2)  Retirer la bordure de montage du joint intérieur ou le bord de butée du recouvrement au niveau de la poignée de semi-fixe de l'anti-fausse 
manœuvre (527). Vérifier le fonctionnement de l'anti-fausse manœuvre (527) lors du montage de la ferrure.



Dimensions d'ouvrant pour AWB 

2)

H1/H2 
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ARb
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Art. Nr. 158 401

ASb

S5 = FB - 188S1
 =

 G
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- 3
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Attention : pour demi-cintre 
ARb = Début du demi-cintre(ASb) - 25!
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gabarit ALU-EB 
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Pour poignée H1/H2 

1)  Découper le joint de recouvrement au niveau du passage de paumelles. Passage min. 4 mm.

2)  Retirer la bordure de montage du joint intérieur ou le bord de butée du recouvrement au niveau de la poignée de semi-fixe de l'anti-fausse 
manœuvre (527). Vérifier le fonctionnement de l'anti-fausse manœuvre (527) lors du montage de la ferrure.
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ALU-RB     Dimensions d'ouvrant pour champ d'application 



Pour poignée H3/H4 

2)

H3 H4 
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Attention : pour demi-cintre 
ARb = Début du demi-cintre(ASb) - 25!
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1)  Découper le joint de recouvrement au niveau du passage de paumelles. Passage min. 4 mm.

ALU-RB     Dimensions d'ouvrant pour champs d'application 
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S5 = FB - 188
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Art. Nr. 158 401 
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A - A 
En cas de besoin (petit rayon), 

retoucher la tringle verrou médian 
(708) par intervalles de 30 à 

40 mm (Ø 10)

 
 

po
ur

 é
cr

ou
 

Bord d’appui pour
gabarit ALU-EB 
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Attention : pour demi-cintre 
ARb = Début du demi-cintre(ASb) - 25!

Pour poignée H1/H2 

1)  Découper le joint de recouvrement au niveau du passage de paumelles. Passage min. 4 mm.
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ALU-RB     Dimensions d'ouvrant pour champ d'application   avec boîtier à poser en saillie
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Attention : pour demi-cintre 
ARb = Début du demi-cintre(ASb) - 25!

Bord d’appui pour
gabarit ALU-EB 
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A - A 
En cas de besoin (petit rayon), 

retoucher la tringle verrou médian 
(708) par intervalles de 30 à 

40 mm (Ø 10)

Pour poignée H3/H4 

1)  Découper le joint de recouvrement au niveau du passage de paumelles. Passage min. 4 mm.
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ALU-RB     Dimensions d'ouvrant pour champ d'application   avec set crémone
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Bord d’appui pour
gabarit ALU-EB 

Attention : le positionnement de la gâche 
W change selon la taille du cintre.
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ALU-RB     Dimensions du dormant
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Epaisseur vitrage (mm)

FB (mm)

Epaisseur 
  vitrage
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Poids

(kg/m2)

28 70

24 60

20 50

16 40

Exemple:

Hauteur d´ouvrant  =  1800 mm

Epaisseur vitrage  = 24 mm

= Largeur d´ouvrant: 740 mm 

Poids d´ouvrant  = 79,92 kg (1,8 m x 0,74 m x 60 kg)
(max. = 80 kg)

Pour des épaisseurs de vitrage inférieures à 16 mm, toutes les dimensions d'ouvrant sont autorisées si elles sont conformes aux champs d'application 
et si le rapport 
						      FB/ARb ne dépasse pas 1,0. 

Poids d'ouvrant max. autorisé : 80 kg 

��
�
�� ���������

EB plein cintre

EB compas plein cintre 

 
Gabarits

 
Tableau de calcul des poids d'ouvrant autorisés

ALU-RB     Poids d'ouvrant autorisés, gabarits
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Désignation article Référence

Gabarit ALU RB/SF 158 388

Gabarit ALU EB plein cintre 158 418

Gabarit ALU EB compas plein cintre 158 401

Outils 
nécessaires

Voir plan de pose 
H48.ZubhLS009fr



 
Montage de la pièce de maintien Rb (423)

Positionner la pièce de maintien Rb (423) dans le sens DIN dte ou DIN gche sur le rayon de la butée et la visser (couple de rotation 2,7 ± 
0,25 Nm) avec une vis fraisée M5 x 19 (903), voir figure 1.

 DIN dte DIN gche

A  	 Réglage latéral : 	 dans le palier de compas (267) d'env. ± 2 mm à l'aide d'une pièce de serrage SV (911) d'env.  
		  ± 0,8 mm, placer dans le palier d'angle (260)

B  	 Réglage en hauteur : intégré par une vis à six pans creux de 4 mm d'env. +1,5/-1 mm dans la fiche d'angle à percer 	
		  (261) d'env. +1,5/-1 mm dans la gâche de pivot Rb (522)

C   Compression : 	  	 env. ± 1 mm par le rouleau excentrique dans les éléments de ferrure de l'ouvrant, à l'aide d'une pièce 	
		  de serrage AV (910)  d'env. ±0,5 mm, placer dans le palier d'angle (260)

D   Fonction soufflet :	 réglage de l'entrée / de la sortie de l'ouvrant via un réglage en hauteur ajustable dans le chevalet 	
		  VSU-RB (524)

Possibilités
de réglage 
(voir Composition
de ferrure, page 2)

423 423

903 903

Figure 1   	  
Montage de la 	             	
pièce de maintien Rb

 

   A   Accrocher le vantail. Introduire l'axe de palier de compas (266) dans  
         le  palier de compas (267) par le bas.  
         Vérifier que l'axe de palier de compas (266) est bien enclenché. 
 
   B    Fixer l'axe de palier de compas (266) à l'aide des vis pointeau du  
           palier de compas (267) (tournevis hexagonal SW 2,5), voir figure 2.
   C    Contrôler le fonctionnement de la fenêtre. 
   D    Poser le capuchon S7 (265) sur le palier de compas (267).

Montage final 
(voir Composition 
de ferrure, page 2)

Fixation

Fixation

Réglage latéral

Figure 2  	  
Fixation de 
l'axe de palier de compas

H48.RBLS001fr 
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ALU-RB      Montage de la pièce de maintien, montage final, possibilités de réglage



 

Champs d'application pour poignée H1/H2 (boîtier à poser en saillie) sans  ZS avec ZS

Grandeur
ARb  

(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  
 min. > 48! S2b

Prescript. ≥ 550 ≤ 1000 ≥ 550 ≤ 750 ≥ 335 ARb - 150 ARb - G1 G1 - 300 ARb - (G1 + 92) - -

Exemple

 650 590 350 650 - 150 
G1 max. = 500

650 - 350 
G2 = 300

350 - 300
S1 = 50

650- (350+92)
=650 - 442  

S2 = 208
- -

Prescript. ≥ 750 ≤ 1200 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Exemple

 1100 800 600

(0,73 x 1100) 
- 166

= 803 - 166
G1 max. =637 

1100 - 600 
G2 = 500

600 - 300
S1 = 300

-
0,73 x 1100 - (G1+ 133)=

803 - (600 + 133)=
S2a = 70

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Prescript. ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Exemple

 1500 899 450

(0,73 x 1500) 
- 166

= 1095 - 166
G1 max. = 929

1500 - 450 
G2 = 1050

450 - 300
S1 = 150

-
0,73 x 1500 - (G1+ 133)=

1095 - (600 + 133)=
S2a = 362

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1500=

405 - 44
S2b = 361

Prescript. ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Exemple 1)

 1300 1100 340

(0,73 x 1300) 
- 166

= 949 - 166
G1 max. = 783

1300 - 340 
G2 = 960

340 - 300
S1 = 40

-
0,73 x 1300 - (G1+ 133)=

949 - (340 + 133)=
S2a = 476

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1300=

351 - 44
S2b = 307

Champs d'application pour poignée H3/H4 (set crémone) sans  ZS avec  ZS

Grandeur ARb  
(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  

min. > 48! S2b

Prescript. ≥ 820 ≤ 1200 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Exemple

 1100 850 500

(0,73 x 1100)
- 228 =

803 - 228
G1 max. = 575

1100 - 500 
G2 = 600

500 - 225
S1 = 275

-
0,73 x 1100 - (G1+ 173)=

803 - (500 + 173)=
S2a = 130

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Prescript. ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Exemple

 1400 820 350

(0,73 x 1400)
- 228 =

1022 - 228
G1 max. = 794

1400 - 350 
G2 = 1050

350 - 225
S1 = 125

-
0,73 x 1400 - (G1+ 173)=

1022 - (350 + 173)=
S2a = 499

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1400=

378 - 44
S2b = 334

Prescript. ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Exemple 2)


1000 900 500

(0,73 x 1000)
- 228 =

730 - 228 
G1 max. = 502

1000 - 500 
G2 = 500

500 - 225
S1 = 275

-
0,73 x 1000 - (G1+ 173)=

730 - (500 + 173)=
S2a = 57

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1000=

270 - 44
S2b = 226

1) L'AWB a été calculé par exemple pour une poignée H1/H2, mais il peut aussi être calculé pour une poignée H3/H4 avec les valeurs de la moitié inférieure du tableau. 

2) L'AWB  a été calculé par exemple pour une poignée H3/H4, mais il peut aussi être calculé pour une poignée H1/H2 avec les valeurs de la moitié supérieure du tableau. 

Si la dimension minimale pour S2a (> 48) n'est pas atteinte ou si des résultats négatifs sont obtenus, la valeur pour G1 doit être ajustée jusqu'à ce que la dimension minimale soit 
atteinte. Dans ce cas, consultez au besoin votre fournisseur de systèmes !

Les hauteurs d'ouvrant qui en résultent en fonction d'ARb et de FB dépendent entre autres du profil et peuvent être calculées par le fournisseur du système. 
 
Pour plus d'informations, voir les pages 4 à 11. Toutes les mesures sont arrondies à un nombre entier en mm.

ALU-RB      Dimensions, Exemple de calcul
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