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Rispettare assolutamente le seguenti informazioni:

- Direttive dell'Ente di certificazione RAL per la qualità di serrature e ferramenta
 (Richtlinien der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.): 	 documento n. H45.4200LS001DE
- Diagramma di applicazione 80 kg:				    documento n. H58.AWDLS002IT
- Diagrammi di applicazione uso conforme alle prescrizioni:		  documento n. H58.AWD_BG_IT
- Indicazioni di base sulla sicurezza:					    documento n. H45.5200LS001DE
- Abbreviazioni:							       documento n. H45.5200LS002DE
- Profilo suggerito ALU20:						      documento n. H48.ZubhLS008DE

- ALU Istruzioni per la manutenzione:					     documento n. H45.5200LS006IT 
- ALU Istruzioni per la cura:						      documento n. H45.5200LS007IT
- ALU Istruzioni per l'uso:						      documento n. H45.5200LS008IT
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Campo di applicazione (osservare assolutamente le indicazioni del fornitore del sistema)
		

min max

Larghezza anta (mm) 550 1200

Altezza anta (mm) 800 2200

Peso anta (kg) max 80

H48.RBLS001it 
pagina 1

11.2018

H
48

.R
BL

S0
01

it/
2

ALU-RB
Ferramenta per anta-ribalta con
salva falsa manovra (FBS) sulla cremonese (G)
per finestre e portefinestre ad arco a tutto sesto e ad arco ribassato

	  



505

520

505

424 505 263 267 265
902

918

422

262

266

423903

903

413 412 505

261 902 260 902

420

706705/707 264412505 413522

902

523524

525

505

521

505

526

426

425

527

902

421

708

910/

919
911/

908 908100

101

102

103

104

105

106

107

907 907

620 620

904904

H1 H2

H3 H4

434

 Indicazioni su momento torcente e attrezzi
 

Posizioni Nm ± 0,25

 420, 505, 521, 527, 705, 707 1,5  2,5

 267, 525 2,5   2,5

 908 2,5   4

 412 4   4

 902, 903, 904, 907 2,7    PZ2

 106, 107 2,5     PH2
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ALU-RB     Esploso ferramenta



 

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice articolo Un. 
ven. Codice materiale Un. 

ven.

 H1
100

1

Maniglia ALU Si-Line	  

vedi le istruzioni di installazione ALU 5200 nel portale  
di download di siegenia

101 Maniglia ALU Si-Line con cilindro 

 H2
102 Maniglia ALU Globe	  

103 Maniglia ALU Globe con cilindro 

 H3
104 Maniglia TITAN	  

utilizzare solo abbinata al set cremonese (ESG)

 □  7 mm x 25, nocca Ø 10 mm
105 Maniglia TITAN con cilindro	  

 H4
106 Maniglia ALU Globe RR	  vedi le istruzioni di installazione delle maniglie ALU  

nel portale di download di siegenia107 Maniglia ALU Globe con cilindro

1 BS ALU-RB/SF 

argento Si MMBS0050-52501_ 1 MMBS0050-52502_ 10

testa di moro Si MMBS0050-53301_ 1 MMBS0050-53302_ 10

bianco RAL 9016 MMBS0050-50401_ 1 MMBS0050-50402_ 10

nero MMBS0050-52301_ 1 MMBS0050-52302_ 10

grezzo 894224 1 - -

260 1 supporto d'angolo
261 1 cerniera d'angolo
262 1 coperchietto WRB dx
263 1 coperchietto WRB sx
264 1 perno supporto d'angolo
265 1 coperchietto S7
266 1 perno spporto forbice
267 1 supporto forbice
902 10 vite a testa svasata M5 x 13
903 4 vite a testa svasata M5 x 19
910 1 elemento a pressione AV

per registrazione della pressione ± 0,5 mm } per registrazione laterale ± 0,8 mm                   vedi pag. 19911 1 elemento a pressione SV

918 4 bussola rivettabile
919 1 elemento a pressione

1 Forbice ALU-RB/SF 894293 1 303894 20

420 1 elemento di collegamento
421 1 forbice ALU-RB/SF
422 1 terminale
423 1 particolare di supporto RB
424 1 terminale

H
1/

H
2 

   
   

  H
3/

H
4

1 VS ALU-RB/SF 894286 1 303887 20

505 3 riscontro
520 1 riscontro MV
521 1 pozzetto RB
522 1 pozzetto ribalta verticale RB
523 1 invito chiusura anta RB
524 1 sollevatore VSU-RB
525 1 rinvio d'angolo VSU-RB
526 1 linguetta d'innesto non necessario nel set cremonese (ESG)
527 1  salva falsa manovra non necessario nel set cremonese (ESG)
902 4 vite a testa svasata M5 x 13
908 2 vite a testa cilindrica M5 x 12 non necessario nel set cremonese (ESG)

 H
3/

H
4

0...1
set cremonese ALU SFM 
(cremonese incassata con FBS)

utilizzare solo abbinata a H3/H4,  
vedi  pagg. 14 e 16. 
per montaggio cremonese incassata (ESG)  
vedi doc. n. H48.ZubhLS005de

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

620 1 ESG ALU FBS M6
904 2 vite a testa svasata M5 x 35
907 2 vite di innesto M6

 

0...1 Rinvio d'angolo ALU 3100-BSU DIN dx 851357 1 241158 20

705 1 rinvio d'angolo dx ALU 3100
706 1 elemento di fissaggio

 

0...1 Rinvio d'angolo ALU 3100-BSU DIN sx 851364 1 241165 20

707 1 rinvio d'angolo sx ALU 3100
706 1 elemento di fissaggio

a 
se

co
nd

a 
di

   F
B/

FH

0...1 Forbice supplementare ALU-RB/SF  vedi campi di applicazione 2 - 7 894323 1 303924 10

425 1 forbice supplementare 
426 1 piastra di chiusura

0...2 MV ALU-RB/SF vedi campi di applicazione 3, 5, 6, 7 894316 1 303917 20

505 2 riscontro
412 1 nottolino
413 1 rivetto eccentrico

FB 708 0...1 Chiusura mediana asta di comando
a partire da FB 900 mm  
(non utilizzabile su archi ribassati!)

894309 1 303900 20

434 0...1 Piastrina di spessoramento RB con A0004 889220 1 303863 200

ALU-RB     Lista ferramenta
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La chiusura mediana verticale e quella orizzontale sono chiusure mediane che, a seconda della larghezza e altezza anta, si devono utilizzare in 
aggiunta ai riscontri (pos. 505). Le indicazioni per FH sono indicazioni approssimative e dipendono tra l'altro dal profilo utilizzato.
Osservare assolutamente le indicazioni del fornitore del sistema sui profili e sui raggi di curvatura minima. 

I formati anta e le misure di calcolo illustrati rappresentano le condizioni tecniche possibili. Nella pratica possono esserci scostamenti, dovuti anche 
ai profili o raggi di curvatura utilizzati. Pertanto, in caso di definizione non chiara dei campi di applicazione, contattare sempre il fornitore del sistema.  

Per i valori di calcolo delle quote maniglie G1 e G2 e delle quote dell'asta di spinta S1 e S2 ovvero S2a e S2b per cremonese accessori o cremonesi 
incassate (ESG) con esempi di calcolo vedi pagina 20.  Tutte le misure sono espresse in mm.

Le rappresentazioni grafiche (pagine 5-11) spiegano come utilizzare le forbici supplementari (ZS), le chiusure mediane verticali (MVs) e le chiusure 
mediane orizzontali (MVw) a seconda dell'inizio dell'arco a tutto sesto (ARb) e della larghezza anta (FB).
La base è costituita dai raggi di curvatura minimi del profilo da utilizzare (esempio vedi tabella in basso). 

A seconda del campo di applicazione (AWB 1-7) del formato anta scelto, l'anta può essere costruita soltanto rispettando le condizioni menzionate. 
Pertanto tutti i formati che non rientrano nel campo di applicazione NON si possono COSTRUIRE: 

In questi casi rivolgersi al fornitore di sistema per cercare una soluzione individuale. 

(per ulteriori informazioni consultare il documento n. H45.5200LS002DE):

ARb		  inizio arco a tutto sesto (nell'anta)		
ASb 	  	 inizio arco ribassato (nell'anta)
AWB 			   campo di applicazione	
ESG 	  		 cremonese incassata
FB 			   larghezza anta		
FH 	  		 altezza anta
H1...H4	 versioni maniglie		
MV 			   chiusura mediana
MVs 			   chiusura mediana verticale	
MVw 			  chiusura mediana orizzontale
RB 			   arco a tutto sesto		
ZS 			   forbice supplementare

ALU-RB     Utilizzo delle rappresentazioni grafiche, abbreviazioni, avvertenze

Utilizzo delle rappresentazioni grafiche

Avvertenza

Abbreviazioni



2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

< 1000

900

800

700

600

> 550

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1300

1200

1100

1000

900

> 825 

1250

1275

< 1375

12
00

11
00

10
00

90
0

80
0

70
0

60
0

> 
55

0

bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

< 
75

0

ARb

FB min.

FH
 m

in
.

A
Rb

 m
in

.

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: ohne Einschränkungen baubar
O

   
   

A
nw

en
d

un
g

sb
er

ei
ch

  1

A
Rb

 m
ax

.

FB max.

FH
 m

ax
.

 vedi pag. 20

ALU-RB     Campo di applicazione  con maniglie H1/H2 (cursore ALU) 
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Limitazioni: costruibile senza limitazioni

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
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bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

min. / max. FH

min. / max. ARb

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

< 1200

1100

1000

900

800

 > 750

< 1650

> 1125

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600
1575

1400

1200

1500

1375

1300

12
00

11
00

10
00

 <
 9

0080
0

> 
75

0

ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  2

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

FB min. FB max.

A
Rb

 m
in

.
A

Rb
 m

ax
.



ALU-RB    Campo di applicazione    con maniglie H1/H2 (cursore ALU)  

vedi pag. 20

Limitazioni: costruibile soltanto con ZS

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
 



2200

2100

2000

1900

1800

1700

< 1600

1500

1400

1300

> 1200

2200

2100

< 2050

1900

1800

1700

12
00

11
00

10
00

 <
 9

0080
0

> 
75

0

1975

1650

> 1575

bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS und MVs baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  3

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

FB min. FB max.

vedi pag. 20
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ALU-RB     Campo di applicazione  con maniglie H1/H2 (cursore ALU) 

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
 

Limitazioni: costruibile soltano con ZS e MVs
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2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

< 1200

1100

1000

900

 > 820

12
00

11
00

10
00

 <
 9

00

 >
 8

20

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

min. / max. FH

min. / max. ARb

1500

1400

1350

2200

2100

2000

1900

1800

1700

< 1650

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

1610

1300

> 1230

ARb

Einschränkungen: nur mit ZS baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  4

FB max.FB min.

A
Rb

 m
in

.
A

Rb
 m

ax
.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

 vedi pag. 20

ALU-RB     Campo di applicazione  con maniglie H3/H4 (set cremonese) 

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
 

Limitazioni: costruibile soltano con ZS 



2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1600

1500

1400

1300

 > 1200

11
00

10
00

 <
 9

00

> 
82

0

min. / max. FH

min. / max. ARb

2200

2100

2010

1900

1800

1700

> 1610

< 2050

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

12
00

1650

Einschränkungen: nur mit ZS und MVs baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  5

FH
 m

ax
.

FH
 m

in
.

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FB min. FB max.

bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

vedi pag. 20
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ALU-RB     Campo di applicazione  con maniglie H3/H4 (set cremonese) 

Limitazioni: costruibile soltano con ZS  e MVs

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
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2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1200

1500

1400

1300

> 900

1600

1100

1000

2100

2000

1900

2200

1700

< 1800

1650

1600

1500

1400

> 1350

11
00

10
00

> 
90

0

 <
12

00

ARb

- bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
- bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

min. / max. FH

min. / max. ARb

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS und MVw baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
  6

FB max.FB min.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

A
Rb

 m
in

.
A

Rb
 m

ax
.

vedi pag. 20

ALU-RB     Campo di applicazione  (maniglie H1/H2 o H3/H4) 

Limitazioni: costruibile soltano con ZS e MVw

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
 



2200

2100

2000

1900

1800

1700

 < 1600

1500

1400

1300

> 1200

 <
 1

20
0

11
00

10
00

 >
 9

00

min. / max. FH

min. / max. ARb

< 2200

2100

2000

1900

1800

1700

> 1650

2050

Hinweise und Anmerkungen auf Seite 4 beachten! 

Einschränkungen: nur mit ZS, MVs und MVw baubar

O
   

   
A

nw
en

d
un

g
sb

er
ei

ch
   

7

A
Rb

 m
ax

.
A

Rb
 m

in
.

FB min. FB max.

FH
 m

in
.

FH
 m

ax
.

- bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
- bei Hebel H3/H4 mit Getriebeset

vedi pag. 20
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ALU-RB     Campo di applicazione  (maniglie H1/H2 o H3/H4) 

Limitazioni: costruibile soltano con ZS, MVs e MVw

Osservare le avvertenze e le indicazioni a pag. 4!

Ca
m

p
o

 d
i a

p
p

lic
a

zi
o

ne
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2)

pe
r b

us
so

la
 ri

ve
tta

bi
le

A
R

b
 =

 In
iz

io
 a

rc
o 

a 
tu

tto
 s

es
to

H1/H2 

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

1 
> 

33
5

H1/H2 

Attenzione: con archi ribassati
ARb = inizio arco ribassato (ASb) - 25!

25

ARb

Spessore per 
dima ALU-EB

FH

FB

Fi
ss

ar
e 

la
 d

im
a 

A
LU

-E
B 

in
 

m
od

o 
ch

e 
no

n 
si 

m
uo

va
!

S2
 =

 A
R

b
 - 

(G
1 

+ 
92

)

S4
 =

 A
R

b
 - 

49
4

A
R

b
 - 

35
4

S5 = FB - 188

Mat. Nr. 158 401

ASb

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

2 

S1
 =

 G
1 

- 3
00

2) rimuovere il labbro di appoggio della guarnizione interna o l'appoggio della battuta dell'anta in corrispondenza della maniglia ribalta del salva falsa 
manovra (527). Durante il montaggio della ferramenta verificare il funzionamento del salva falsa manovra (527).

1)  rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere. Passaggio minimo 4 mm.

Per maniglie H1/H2  

ALU-RB     Quote anta per il campo di applicazione   



Quote anta per AWB 

2)

H1/H2 

25

ARb

FB

FH

S4
 =

 A
Rb

 - 
49

4

S2
b 

= 
0,

27
 x

 A
R

b
 - 

44
S2

a 
= 

0,
73

 x
 A

R
b

 - 
(G

1 
+ 

13
3)

A
R

b
 - 

35
4

Art. Nr. 158 401

ASb

S5 = FB - 188S1
 =

 G
1 

- 3
00

Attenzione: con archi ribassati
ARb = inizio arco ribassato (ASb) - 25!

pe
r b

us
so

la
 ri

ve
tta

bi
le

Spessore per 
dima ALU-EB

Fi
ss

ar
e 

la
 d

im
a 

A
LU

-E
B 

in
 

m
od

o 
ch

e 
no

n 
si 

m
uo

va
!

A
R

b
 =

 In
iz

io
 a

rc
o 

a 
tu

tto
 s

es
to

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

1 
> 

33
5

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

2 

Per maniglie H1/H2 

1) rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere. Passaggio minimo 4 mm.

2) rimuovere il labbro di appoggio della guarnizione interna o l'appoggio della battuta dell'anta in corrispondenza della maniglia ribalta del salva 
falsa manovra (527). Durante il montaggio della ferramenta verificare il funzionamento del salva falsa manovra (527).
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ALU-RB     Quote anta per i campi di applicazione   
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Per maniglie H3/H4 

2)

H3 H4 

25

ARb

H3/H4 

FB

FH

S4
 =

 A
Rb

 - 
49

4

S2
b 

= 
0,

27
 x

 A
R

b
 - 

44
S2

a 
= 

0,
73

 x
 A

R
b

 - 
(G

1 
+ 

17
3)

A
R

b
 - 

35
4

Art. Nr. 158 401

ASb

S5 = FB - 188

X

X

S1
 =

 G
1 

- 2
25

Attenzione: con archi ribassati
ARb = inizio arco ribassato (ASb) - 25!

pe
r b

us
so

la
 ri

ve
tta

bi
le

Spessore per 
dima ALU-EB

Fi
ss

ar
e 

la
 d

im
a 

A
LU

-E
B 

in
 

m
od

o 
ch

e 
no

n 
si 

m
uo

va
!

A
R

b
 =

 In
iz

io
 a

rc
o 

a 
tu

tto
 s

es
to

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

1 
> 

33
5

A
lt

ez
za

 m
a

ni
g

lia
 G

2 

1) rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere. Passaggio minimo 4 mm.

ALU-RB     Quote anta per i campi di applicazione   



S5 = FB - 188

2)

H1/H2 

25

ARb

FB

FH

S2
b 

= 
0,

27
 x

 A
R

b
 - 

44
S2

a 
= 

0,
73

 x
 A

R
b

 - 
(G
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 A - A
Se necessario (raggio piccolo) 
lavorare l’astina di trascinamento 
della chisura mediana (708) a 
intervalli di 30-40 mm (Ø10) 
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Attenzione: con archi ribassati
ARb = inizio arco ribassato (ASb) - 25!
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Per maniglie H1/H2 

1) rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere. Passaggio minimo 4 mm.
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ALU-RB     Quote anta per i campi di applicazione   con cursore ALU
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Attenzione: con archi ribassati
ARb = inizio arco ribassato (ASb) - 25!
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 A - A
Se necessario (raggio piccolo) 
lavorare l’astina di trascinamento 
della chisura mediana (708) a 
intervalli di 30-40 mm (Ø10) 

Per maniglie H3/H4 

1) rimuovere la guarnizione battuta anta in corrispondenza del passaggio delle cerniere. Passaggio minimo 4 mm.

ALU-RB     Quote anta per i campi di applicazione   con set cremonese
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Spessore vetro (mm)

FB (mm)

Spessore 
   vetro

(mm)

  Peso

(kg/m2)

28 70

24 60

20 50

16 40

Essempio:

Altezza anta  =  1800 mm

Spessore vetro  =   24 mm

= larghezza anta ammessa: 740 mm 

Peso anta  = 79,92 kg (1,8 m x 0,74 m x 60 kg)
(max. = 80 kg)

Con spessori vetro inferiori a 16 mm sono ammesse tutte le dimensioni anta che rientrano nel campo di applicazione e che non superano un 
rapporto lati 

						      FB/ARb = 1,0

Peso anta massimo ammesso: 80 kg

��
�
�� ���������

EB arco a tutto sesto

EB forbice per arco a tutto sesto

 
Dime

 
Tabella per la determinazione dei pesi anta ammessi

ALU-RB     Pesi anta ammessi, dime 

Descrizione Codice articolo

Dima LM RB/SF 158 388

dima LM EB arco a tutto sesto 158 418

dima LM EB forbice per arco a tutto sesto 158 401

Strumenti 
necessari

vedi schema di montaggio
H48.ZubhLS009de



A   Registrazione    
       laterale:		  inserire nel supporto forbice (267) ca. 		
   		  ± 2 mm tramite l'elemento a pressione SV 		
		  (911) ca. ± 0,8 mm, nel supporto d'angolo 	
		  (260).

B  Registrazione 
     dell‘altezza:		  nella cerniera d’angolo (261) con una vite a 	
		  testa cava esagonale da 4 mm ca. +1,5/-1 	
		  mm; nel riscontro ribalta verticale Rb (522) 	
		  con un cacciavite B2 ca. +1,5/-1 mm.

C   Pressione: 		  inserire tramite nottolino a eccentrico negli 		
		  elementi ferramenta dell'anta ca. ± 1 mm, 		
		  tramite elemento a pressione AV (910)  ca. 	
		  ±0,5 mm, nel supporto d'angolo (260)

D   Funzione di  
      ribalta:       		  registrazione dell’entrata e dell’uscita 		
		  regolabile tramite registrazione dell‘altezza 	
		  nel sollevatore VSU-RB (524) (cacciavite B2).

Possibilità
di registrazione 
(vedi esploso
ferramenta a pag. 2
e istruzioni per la 
manutenzione ALU 
H45.5200LS006)

H48.RBLS001it 
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ISTRUZIONI PER LA 
MANUTENZIONE

ALU

Istruzioni per la manutenzione: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

 
Montaggio del particolare di supporto Rb (423)

Posizionare il particolare di supporto Rb (423) sul raggio di montaggio previsto a seconda del DIN dx o DIN sx e avvitarlo con una vite a testa 
svasata M5 x 19 (903) (momento torcente 2,7 ± 0,25 Nm), vedi fig. 1.

 DIN dx DIN sx

423 423

903 903

Fig. 1   	
Montaggio del 	             	
particolare di supporto Rb

 
   A   Agganciare l'anta. Inserire dal basso il perno supporto forbice (266) 
         nel supporto forbice (267).  
         Fare attenzione che il perno supporto forbice (266) 
         scatti in posizione. 
   B   Fissare il perno supporto forbice (266) con le viti filettate del 
         supporto forbice (267)  
          (cacciavite con testa esagonale SW 2,5), vedi fig. 2.
   C   Verificare il corretto funzionamento del serramento. 
   D   Applicare il coperchietto S7 (265) al supporto forbice (267).

Montaggio finale 
 
(vedi esploso 
ferramenta a pag. 2)

Fissagio

Fissagio

Registrazione
laterale

Fig. 2  	
Fissaggio del 
perno supporto forbice

ALU-RB      Montaggio del particolare di supporto, montaggio finale, possibilità di registrazione 



 

Campi di applicazione per le maniglie H1/H2 (cursore ALU): senza ZS con ZS

Gr.
ARb  

(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  
 min. > 48! S2b

Prescriz. ≥ 550 ≤ 1000 ≥ 550 ≤ 750 ≥ 335 ARb - 150 ARb - G1 G1 - 300 ARb - (G1 + 92) - -

 Esempio


650 590 350

650 - 150 
G1 max. = 500

650 - 350 
G2 = 300

350 - 300
S1 = 50

650- (350+92)
=650 - 442  
S2 = 208

- -

Prescriz.  ≥ 750 ≤ 1200 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Esempio

 1100 800 600

(0,73 x 1100) 
- 166

= 803 - 166
G1 max. =637 

1100 - 600 
G2 = 500

600 - 300
S1 = 300

-
0,73 x 1100 - (G1+ 133)=

803 - (600 + 133)=
S2a = 70

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Prescriz.  ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Esempio

 1500 899 450

(0,73 x 1500) 
- 166

= 1095 - 166
G1 max. = 929

1500 - 450 
G2 = 1050

450 - 300
S1 = 150

-
0,73 x 1500 - (G1+ 133)=

1095 - (600 + 133)=
S2a = 362

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1500=

405 - 44
S2b = 361

Prescriz.  ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 ARb - G1 G1 - 300 - 0,73 x ARb - (G1 + 133) 0,27 x ARb - 44

Esempio 1)


1300 1100 340

(0,73 x 1300) 
- 166

= 949 - 166
G1 max. = 783

1300 - 340 
G2 = 960

340 - 300
S1 = 40

-
0,73 x 1300 - (G1+ 133)=

949 - (340 + 133)=
S2a = 476

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1300=

351 - 44
S2b = 307

Campi di applicazione per le maniglie H3/H4 (set cremonese): senza ZS con  ZS

Gr. ARb  
(ARb min. > FB!) FB G1 G1 max. G2 S1 S2 S2a  

min. > 48! S2b

Prescriz. ≥ 820 ≤ 1200 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

 Esempio


1100 850 500

(0,73 x 1100)
- 228 =

803 - 228
G1 max. = 575

1100 - 500 
G2 = 600

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1100 - (G1+ 173)=
803 - (500 + 173)=

S2a = 130

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Prescriz.  ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

 Esempio


1400 820 350

(0,73 x 1400)
- 228 =

1022 - 228
G1 max. = 794

1400 - 350 
G2 = 1050

350 - 225
S1 = 125 -

0,73 x 1400 - (G1+ 173)=
1022 - (350 + 173)=

S2a = 499

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1400=

378 - 44
S2b = 334

Prescriz.  ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb)  
- 228 ARb - G1 G1 - 225 - 0,73 x ARb - (G1 + 173) 0,27 x ARb - 44

Esempio 2)


1000 900 500

(0,73 x 1000)
- 228 =

730 - 228 
G1 max. = 502

1000 - 500 
G2 = 500

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1000 - (G1+ 173)=
730 - (500 + 173)=

S2a = 57

0,27 x ARb - 44=
0,27 x 1000=

270 - 44
S2b = 226

1) L'AWB è stato calcolato a titolo di esempio per le maniglie H1/H2, ma si può calcolare anche per H3/H4 con i valori della formula contenuta nella metà inferiore della tabella. 
 
2) L'AWB è stato calcolato a titolo di esempio per le maniglie H3/H4, ma si può calcolare anche per H1/H2 con i valori della formula contenuta nella metà superiore della tabella. 

Se non si raggiungesse la quota minima per S2a (> 48) o si calcolassero risultati negativi, il valore per G1 dovrà essere modificato fino al raggiungimento della quota minima.  
In questo caso se necessario consultarsi con il proprio fornitore del sistema!
Le altezze anta risultanti dipendenti da ARb e FB dipendono tra l'altro dal profilo e possono essere determinate dal fornitore del sistema.  
Per ulteriori informazioni consultare le pagine 4 - 11. Tutte le quote sono arrotondate in mm interi.

ALU-RB      Quote di calcolo, esempio di calculo

H48.RBLS001it 
pagina 20

SIEGENIA-AUBI KG  
Industriestraße 1-3 D-57234 Wilnsdorf  
Telefon +49 271 39 31-0 - Fax +49 271 39 31-3 33


