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Соблюдайте следующие указания:

- Директивы некоммерческой организации по обеспечению качества замков и фурнитуры для окон и дверей:
документ Nr. H45.4200LS001DE
- Диаграмма области применения 80 кг: документ Nr. H58.AWDLS002DE
- Диаграмма области применения- Применение по назначению: документ Nr. H58.AWD_BG_DE
- Основные положения по безопасности безопасности: документ Nr. H45.5200LS001DE
- Список сокращений: документ Nr. H45.5200LS002DE
- Рекомендации по профилю ALU20: документ Nr. H48.ZubhLS008DE 

- инструкция по обслуживанию ALU: документ Nr. H45.5200LS006DE 
- инструкция по уходу ALU: документ Nr. H45.5200LS007DE
- инструкция по управлению ALU: документ Nr. H45.5200LS008DE
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Область применения (Необходимо соблюдать указания производителя профиля)

мин. макс.

Ширина створки (мм) 550 1200

Высота створки (мм) 800 2200

Масса створки (кг) макс. 80
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ALU-RB
Поворотно-откидная фурнитура 
Блокиратор ошибочного действия на приводе
арочные и пологие арочные окна и балконные двери



505

520

505

424 505 263 267 265
902

918

422

262

266

423903

903

413 412 505

261 902 260 902

420

706705/707 264412505 413522

902

523524

525

505

521

505

526

426

425

527

902

421

708

910/

919
911/

908 908100

101

102

103

104

105

106

107

907 907

620 620

904904

H1 H2

H3 H4

434

крутящий момент- и данные по
инструменту

Позиции Нм ± 0,25

 420, 505, 521, 527, 705, 707 1,5  2,5

 267, 525 2,5   2,5

 908 2,5   4

 412 4   4

 902, 903, 904, 907 2,7    PZ2

 106, 107 2,5     PH2

ALU-RB     Обзор элементов фурнитуры
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Поз. шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ

 H1
100

1

Ручка ALU Si-Line 

См. обзор ручек на портале для скачивания
101 Ручка ALU Si-Line запираемая 

 H2
102 Ручка ALU Globe

103 Ручка ALU Globe запираемая 

 H3
104 Ручка TITAN 

только с набором приводного механизма  
(ESG)

   7 мм x 25, штифт Ø 10 мм
105 Ручка TITAN запираемая 

 H4
106 Ручка ALU Globe RR 

См. ручки ALU Globe RR на портале для скачивания
107 Ручка ALU Globe RR запираемая  

1 BS ALU-RB/SF 

Серебро MMBS0050-52501_ 1 MMBS0050-52502_ 10

коричневый MMBS0050-53301_ 1 MMBS0050-53302_ 10

Белый RAL 9016 MMBS0050-50401_ 1 MMBS0050-50402_ 10

черный MMBS0050-52301_ 1 MMBS0050-52302_ 10

Неокрашенный 894224 1 - -

260 1 Опора нижней петли
261 1 Нижняя петля
262 1 Декоративная накладка WRB прав.
263 1 Декоративная накладка WRB лев.
264 1 Штифт опоры нижней петли
265 1 Декоративная накладка S7
266 1 Штифт опоры ножничной петли
267 1 Опора ножничной петли
902 10 Винт с потайной головкой M5 x 13
903 4 Винт с потайной головкой M5 x 19
910 1 Регулировочная вставка AV регулировка прижима ± 0,5 мм } см.стр.19боковая регулировка ± 0,8 мм911 1 Регулировочная вставка SV
918 4 Заклепочная гайка
919 1 Регулировочная вставка 

1 Ножницы ALU-RB/SF 894293 1 303894 20

420 1 Соединительная вставка
421 1 Ножницы ALU-RB/SF
422 1 Шпингалет
423 1 Держатель RB
424 1 Шпингалет

H
1/

H
2 

   
   

  H
3/

H
4

1 Запорная группа ALU-RB/SF 894286 1 303887 20

505 3 Запорная пластина
520 1 Шпингалет MV
521 1 Запорная пластина RB
522 1 Запорнор-откидная деталь RB
523 1 Подпятник RB
524 1 Трамплин VSU-RB
525 1 Угловая передача VSU-RB

526 1 Соединительная планка не устанавливается с набором привод.
мех-ма (ESG)

527 1 Предохранитель ошибочного действия не устанавливается с набором привод.
мех-ма (ESG)

902 4 Винт с потайной головкой M5 x 13

908 2 Винт M5 x 12 не устанавливается с набором привод.
мех-ма (ESG)

 H
3/

H
4

0...1
Набор приводного механизма ALU FBS 
(врезной привод с предохранителем)

только с H3/H4, см. стр.14 и 16. 
Монтаж врезного привода (ESG) см. 
документ Nr. H48.ZubhLS005de

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

620 1 ESG ALU FBS M6
904 2 Винт с потайной головкой M5 x 35
907 2 Винт M6

0...1 Угловая передача ALU 3100 BSU правая 851357 1 241158 20

705 1 Угловая передача прав. ALU 3100
706 1 Зажимная деталь

0...1 Угловая передача ALU 3100 BSU левая 851364 1 241165 20

707 1 Угловая передача лев. ALU 3100
706 1 Зажимная деталь

за
ви

си
т о

т Ш
С

/В
С

0...1 Дополнительные ножницы ALU-RB/SF  см. область применения 2 - 7 894323 1 303924 10

425 1 Дополнительные ножницы 
426 1 Запорная планка

0...2 Средний прижим ALU-RB/SF см.области применения 3, 5, 6, 7 894316 1 303917 20

505 2 Запорная пластина
412 1 Запорная цапфа
413 1 Эксцентрик

Ш
С 708 0...1 Средний прижим Тяга 

от ШС 900 мм 
(не применим на пологих арках!)

894309 1 303900 20

434 0...1 Подкладная пластина RB для исполнения A0004 889220 1 303863 200

ALU-RB     Список фурнитуры
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Средний прижим по вертикали и средний прижим по горизонтали являются средними прижимами, которые прикрепляются к 
запорно-откидной пластине (Поз. 505) в зависимости от ширины и высоты створки. Данные ВС являются приблизительными и 
зависят от применяемого профиля.
Необходимо соблюдать указания производителя профиля по минимальному радиусу. 

Указанные размеры створок и размеры исчисления ориентированы на технически возможные условия применимости. На 
практике могут возникнуть отклонения в зависимости от применяемого профиля, соответственно радиуса изгиба. Поэтому, 
при неоднозначных условиях областей применения необходимо обращаться к поставщику  системы. 

Исчислительные данные для положения ручки G1 и G2, а также для тяг S1 и S2, а также S2a и S2b с соединительным набором или с 
набором приводного механизма с примером исчисления см. стр. 20.  Все размеры приведены в мм.

На графиках (стр.5-11) предоставляется информация применения дополнительных ножниц, среднего прижима по вертикали и 
горизонтали в зависимости от начала арки (Нар) и ширины створки (ШС). 
За основу взяты минимальные радиусы изгиба соответствующего профиля (пример смотреть таблицу ниже). 

В зависимости от того, к какой области применения (AWB 1-7) относится выбранный формат створки, створку возможно  
изготовить только при условии соблюдения заданных параметров. Все другие размеры, которые не соответствуют параметрам 
областям применения, ИЗГОТОВИТЬ НЕЛЬЗЯ. 

В таких случаях необходимо обратиться к производителю профиля для индивидуального решения. 

(доп.информацию см. в документе     Nr. H45.5200LS002DE   ):

Нар   )екровтс ан( икра олачаН
НПар Начало пологой арки(на створке)
ОП  яиненемирп ьтсалбО
Врез.П Врезной привод
ШС   икровтс анириШ
ВС Высота створки
H1...H4 Виды ручек 
СП Средний прижим
СПв  илакитрев оп мижирп йиндерС
СП гор. Средний прижим
Арка (RB) Арка 
ДН Дополнительные ножницы

ALU-RB    Применение графиков, сокращения, указания

Применение графиков

Указания

Сокращения

H48.RBLS001ru  
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Н
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Ограничения: установка без ограничений

мин. / макс. ВС

мин. / макс. Нар.

Указания и примечания см. на стр. 4! 
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ALU-RB     Область применения  (ручка H1/H2 с соединит. набором) 
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bei Hebel H1/H2 mit Kupplungslasche
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Ограничения: установка только с ДН

мин. / макс. ВС
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Указания и примечания см. на стр. 4! 
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ALU-RB     Область применения  (ручка H1/H2 с соединит. набором) 
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Ограничения: установка только с ДН и СПв

мин. / макс. ВС
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Указания и примечания см. на стр.4! 
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ALU-RB     Область применения  (ручка H1/H2 с соединит. набором) 
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Указания и примечания см. на стр. 4! 
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ALU-RB     Область применения  (Ручка H3/H4 с набором приводного механизма) 
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Указания и примечания см. на стр. 4! 
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ALU-RB     Область применения  (ручка H3/H4 с набором приводного механизма) 
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- для ручки H1/H2 с соединительным набором
- для ручки H3/H4 с набором приводного механизма

Ограничения: установка только с ДН и СП гор.

мин. / макс. ВС

мин. / макс. Нар

Указания и примечания см. на стр. 4! 
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ALU-RB     Область применения  (ручка H1/H2 или H3/H4) 
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- для ручки H1/H2 с соединительным набором
- для ручки H3/H4 с набором приводного механизма 

Ограничения: установка только с ДН, СПв и СП гор.

см.стр.20
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ALU-RB     Область применения  (ручка H1/H2 или H3/H4) 
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> 
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H1/H2 
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Нар

Место установки
шаблона ALU-EB

ВС

ШС

S2
 =

 A
Rb

 -
 (G

1 
+ 

92
)

S4
 =

 Н
ар

 - 
49

4

За
ф

ик
си
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ва

ть
 ш

аб
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A
LU

-E
B 

от
 см

ещ
ен

ия
!

Н
ар

 - 
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4

S5 = ШС - 188

Артикул 158 401

НПар

П
ол

ож
ен

ие
 р

уч
ки

 G
2 

S1
 =

 G
1 

- 3
00

1) В области установки петель следует удалить уплотнение. Минимальный зазор под петлю 4 м м.

2)  В об ласти установки предохранителя ошибочного действия  (527 ) удалить уплотнитель, соотв.высоту наплава в 
профиле. Проверить функцию предохранителя ошибочного действия ( 527 ) во время сборки фурнитуры.

Для ручки H1/H2 

ALU-RB     Размеры на створке для области применения  

H48.RBLS001ru 
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Внимание: для пологой арки 
Нар = Начало пологой арки 
(НПар) - 25!
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Место установки
шаблона ALU-EB

ШС

ВС

S4
 =

 Н
ар

 - 
49

4

S2
b 

= 
0,

27
 x

 Н
ар

 -
 4

4
S2

a 
= 

0,
73

 x
 Н

ар
 -

 (G
1 

+ 
13

3)

Н
ар

 - 
35

4

Артикул 158 401

Внимание: для пологой арки 
Нар = Начало пологой арки 

  (НПар) - 25!

НПар

S5 = ШС - 188S1
 =

 G
1 

- 3
00

Для ручки H1/H2 

1) В области установки петель следует удалить уплотнение. Минимальный зазор под петлю 4 мм.

2)  В области у становки предохранителя ошибочного действия ( 527 ) удалить уплотнитель, соотв.высоту наплава в 
профиле. Проверить функцию предохранителя ошибочного действия (527 ) во время сборки фурнитуры.

H48.RBLS001ru 
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ALU-RB     Размеры на створке для области применения  
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Место установки
шаблона ALU-EB

ШС
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S4
 =

 Н
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4

S2
b 

= 
0,

27
 x
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- 4
4

S2
a 

= 
0,

73
 x

 Н
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 - 
(G

1 
+ 

17
3)

Н
ар

 - 
35

4

Артикул 158 401

Внимание: для пологой арки 
Нар = Начало пологой арки 
(Нар) - 25!

НПар

S5 = ШС - 188

X

X

S1
 =

 G
1 

- 2
25

1) В области установки петель следует удалить уплотнение. Минимальный зазор под петлю 4 мм.

ALU-RB     Размеры на створке для области применения     
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  S
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S4
 =
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 - 
49

4

Н
ар

/2
 - 

19
0

Н
ар

 -
 3

54

Артикул 158 401 

A - A
При необходимости (при ма- 
леньком радиусе) тягу СП 
(708) доработать на 
расстоянии 30-40 мм (Ø10) 

Внимание: для пологой арки 
Нар = начало пологой арки 
(НПар) - 25!

НПар

S1
 =

 G
1 

- 3
00

Для ручки H1/H2

1) В области установки петель следует удалить уплотнение. Минимальный зазор под петлю 4 мм.

H48.RBLS001ru 
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ALU-RB     Размеры на створке для области применения   ссоеднит.набором
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 =
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Артикул 158 401

A - A
При необходимости (при ма-
леньком радиусе) тягу СП 
(708) доработать на 
расстоянии 30-40 мм ( Ø10).

Внимание: для пологой арки 
Нар = начало пологой арки 
(НПар) - 25!

НПар

H3 H4 

H3/H4 

X

X

S1
 =

 G
1 

- 2
25

Для ручки H3/H4

1) В области установки петель следует удалить уплотнение. Минимальный зазор под петлю 4 мм.

ALU-RB     Размеры на створке для области применения    с набором привод.механизма
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B

Внимание : положение запорной 
пластины W изменяется зависит 
от величины изгиба.
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ALU-RB     Размеры на раме 
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80
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28 24 20
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0

50
0

16

60
0

16

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

ВС
 (м

м)

толщина стеклопакета 

ШС (мм)

Толщина
стеклопакета

  (мм)

Масса

(кг/м 2)

28 70

24 60

20 50

16 40

Пример:

Толщина стеклопакета = 24 мм    

Высота створки = 1800 мм     

= допустимая ширина створки: 740 мм   

Масса створки = 79,92 кг  (1,8 м x 0,74 м x 60 кг)
(макс. = 80 кг)

При толщине пакета меньше 16 мм допустимы все величины масс створки, которые находятся внутри области применения и 
не превышают соотношение сторон 
      ШС/Нар = 1,0
Максимально допустимая масса створки 80 кг 

Наименование Материал №

Шаблон ALU RB/SF 158 388

Шаблон ALU EB арка 158 418

Шаблон ALU EB арочные ножницы 158 401

Необходимые 
инструменты

см. руководство по монтажу 
H48.ZubhLS009de

EB арка

EB арочные ножницы 

Дополнительные инструменты для монтажа

Таблица определения допустимой массы створки 

ALU-RB      Допустимые массы створки, дополнительные инструменты 

H48.RBLS001de 
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Монтаж захвата Rb (423)

Установить захват Rb (423 ) согласно DIN правое или DIN левое относительно позиционирующего полукруглого 
радиуса и зафиксировать винтом  M5 x 19 ( 903 ) ( момент затяжки 2,7 ± 0,25 Нм), см.рис. 1.

 DIN справа DIN слева

A    Боковая рег-ка : в опоре верхней петли (267 )  ± 2 мм 
  вставкой SV (911 )  ± 0,8 мм, в нижней петле на раме (260).

B    Регулировка по высоте: 4 мм отверткой в нижней петле 
на створке (261)  +1,5/-1 мм; отверткой B2 в запорно-
откидной детали Rb (522 )  +1,5/-1 мм.

C   Прижим:  цапфой с эксцентриком в элементах обвязки ± 1 
мм, вставкой AV (910) ±0,5 мм, в нижней петле на раме (260).

D   Функция откидывания: режим откидывания/закры тия  
регулируется с помощью регулировкой по высоте в 
трамплине VSU-RB (524) (отвертка B2).

Регулировки
Возможные

(см. обзор 
фурнитуры-
на стр. 2  
а также 
инструкцию по 
обслуживанию 
ALU 
H45.5200LS006)

423 423

903 903

рис 1  Монтаж 
захвата Rb

A   Навешивание створки. Завсети штифт опоры ножничной петли 
         ( 266 ) в опору верхней петли ( 267 ) .  
         Обратить внимание на фиксацию штифта опоры 
         ножничной петли ( 266 ). 
   B    Зафиксировать штифт опоры ножничной петли  (266 ) 

штифтами опоры верхней петли (267 )

            (отве ртка на 2,5), см. рис. 2.
   C    Проверить окно на функциональность. 
   D    Установить декоративную накладку S7 (265 ) на опору верхней петли( 267 ).

Завершение 
монтажа
(см. обзор 
фурнитуры стр. 2)

рис. 2  Фиксация 
штифта опоры 
ножничной петли

H48.RBLS001ru 
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ALU-RB Монтаж захвата, завершение монтажа, регулировки 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ALU

Wartungsanleitung: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300, 
ALU-RB/-SF 

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Фиксация

Фиксация

Боковая ругулировка      2 мм



Области применения для ручки H1/H2 (под соединительный набор): без доп.ножниц с доп.ножницами

Типора-

змер
Нар  

(мин.Нар > ШС!) ШС G1 G1 макс. G2 S1 S2 S2a  
мин.. > 48! S2b

Данные ≥ 550 ≤ 1000 ≥ 550 ≤ 750 ≥ 335 Нар - 150 Нар - G1 G1 - 300 Нар - (G1 + 92) - -

Пример


650 590 350

650 - 150 
G1 макс. = 500

650 - 350 
G2 = 300

350 - 300
S1 = 50

650- (350+92)
=650 - 442 
S2 = 208

- -

Данные ≥ 750 ≤ 1200 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 Нар - G1 G1 - 300 - 0,73 x Нар - (G1 + 133) 0,27 x Нар- 44

Пример

 1100 800 600

(0,73 x 1100) 
- 166

= 803 - 166
G1 макс. =637 

1100 - 600 
G2 = 500

600 - 300
S1 = 300

-
0,73 x 1100 - (G1+ 133)=

803 - (600 + 133)=
S2a = 70

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Данные ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 750 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 Нар - G1 G1 - 300 - 0,73 x Нар - (G1 + 133) 0,27 x Нар- 44

Пример

 1500 899 450

(0,73 x 1500) 
- 166

= 1095 - 166
G1 макс. = 929

1500 - 450 
G2 = 1050

450 - 300
S1 = 150

-
0,73 x 1500 - (G1+ 133)=

1095 - (600 + 133)=
S2a = 362

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1500=

405 - 44
S2b = 361

Данные ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x ARb) - 166 Нар - G1 G1 - 300 - 0,73 x Нар - (G1 + 133) 0,27 x Нар- 44

Пример 1)


1300 1100 340

(0,73 x 1300) 
- 166

= 949 - 166
G1 макс. = 783

1300 - 340 
G2 = 960

340 - 300
S1 = 40

-
0,73 x 1300 - (G1+ 133)=

949 - (340 + 133)=
S2a = 476

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1300=

351 - 44
S2b = 307

Области применения для ручки H3/H4 (набор привод.механизма): без доп.ножниц с доп.ножницами

Типора-

змер
Нар  

(мин.Нар > ШС!) ШС G1 G1 макс. G2 S1 S2 S2a  
мин.. > 48! S2b

Данные ≥ 820 ≤ 1200 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x Нар)  
- 228 Нар - G1 G1 - 225 - 0,73 x Нар - (G1 + 173) 0,27 x Нар- 44

Пример


1100 850 500

(0,73 x 1100)
- 228 =

803 - 228
G1 макс. = 575

1100 - 500 
G2 = 600

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1100 - (G1+ 173)=
803 - (500 + 173)=

S2a = 130

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1100=

297 - 44
S2b = 253

Данные ≥ 1200 ≤ 1600 ≥ 820 ≤ 900 ≥ 335 (0,73 x Нар)  
- 228 Нар - G1 G1 - 225 - 0,73 x Нар - (G1 + 173) 0,27 x Нар- 44

Пример


1400 820 350

(0,73 x 1400)
- 228 =

1022 - 228
G1 макс. = 794

1400 - 350 
G2 = 1050

350 - 225
S1 = 125 -

0,73 x 1400 - (G1+ 173)=
1022 - (350 + 173)=

S2a = 499

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1400=

378 - 44
S2b = 334

Данные ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 900 ≤ 1200 ≥ 335 (0,73 x Нар)  
- 228 Нар - G1 G1 - 225 - 0,73 x Нар - (G1 + 173) 0,27 x Нар- 44

Пример 2)


1000 900 500

(0,73 x 1000)
- 228 =

730 - 228 
G1 макс. = 502

1000 - 500 
G2 = 500

500 - 225
S1 = 275 -

0,73 x 1000 - (G1+ 173)=
730 - (500 + 173)=

S2a = 57

0,27 x Нар - 44=
0,27 x 1000=

270 - 44
S2b = 226

1) Приведена в качестве примера область применения  для ручки H1/H2, она также применима для ручки H3/H4 с данными формул из нижней
половины таблицы.  
2) ОП  приведена в качестве примера для ручки H3/H4, она также применима для ручки H1/H2 с данными формул из верхней половины таблицы. 

Если минимальный размер для S2a (> 48) не соблюдается, или при расчете получается отрицательное значение, необходимо значение для G1 
подогнать таким образом, чтобы получился минимальный размер тяги. В этом случае необходимо связаться с производителем фурнитуры!

Окончательная высота створки зависит от Нар (начало арки) и ШС (ширины створки), а также от исполнения профиля, и может быть установлена 
системодателем. 

Дальнейшую информацию см. на стр. 4 - 11. Все размеры указаны в мм.

ALU-RB      Размеры исчисления , пример исчисления

H48.RBLS001ru 
20

SIEGENIA-AUBI KG  
Industriestraße 1-3 D-57234 Wilnsdorf  
Telefon +49 271 39 31-0 - Fax +49 271 39 31-3 33




