
1/5H48.ZUBHLS012RU-03 05.2020

Дополнительные детали ALU
Щелевое проветривание D

1-ств. прямоугольная поворотная

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

Область применения (в зависимости от фурнитуры)
Ширина 
створки  

 (мм) 
мин.        макс.

Ширина створки  ≥ 355  ≤ 1250

Высота створки ≥ 500  ≤ 2000

Требуется следующая документация: 
– Рекомендации по профилю ALU20 			   документ №: H45.ALUS001RU
Обязательно соблюдать
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а также 
параллельно действующие документы)!
Данные производителя профиля и разработчика систем для окон и балконных 
дверей! 

Вся документация представлена на портале для скачивания SIEGENIA!
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ALU Обзор фурнитуры и список фурнитуры
1-ств. прямоугольная поворотная 
дополнительное проветривание DДоп. детали

Позиция Шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ
р.1 100

1

Ручка ALU Si-line Использовать только с 
соединительным набором A0156 
(600) и цилиндрическим винтом 
М5 х 12 (908).

См. обзор ручек ALU 
на портале для скачивания SIEGENIA.р.2 102 Ручка ALU Globe

р.3 104 Ручка TITAN 
Использовать только в сочетании с 
набором приводного механизма.

□ 7 x 25 мм, упорные кулачки Ø 10 мм Использовать только в 
сочетании с набором приводного механизма.

р.4 106 Ручка ALU GLOBE RR См. информацию о ручках ALU Globe RR в документе №: 
H48.ZubhLS006ru на портале для скачивания SIEGENIA.

р.1
р.2
р.3
р.4

1 Запорная группа ALU-D/Щелевое проветривание 1) 838419 1 231746 20
510 1 Запорно-откидная пластина
513 1 Подпятник

600 1 Соединительный элемент 
A0156

не устанавливается с набором 
приводного механизма ALU (р.3)

845 2 Запорная пластина
846 2 Тормозная шайба
847 2 Затвор
902 4 Винт с потайной головкой M5 x 13

908 2 Цилиндрический винт 
M5 x 12

не устанавливается с набором 
приводного механизма ALU (р.3)

р.3
р.4

0...1 Набор приводного механизма ALU MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20
620 1 ESG M6
904 2 Винт с потайной головкой M5 x 35
907 2 Соединительный винт M6
505 0...1 Запорная пластина (ВС > 1250) - - 265413 20

1) Может использоваться со всеми петлевыми группами SIEGENIA ALU.
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Информация о крутящем моменте и 
данные по инструменту

 Позиции  Нм (±0,25)

505, 510 1,5       2,5 

908 2,5       4

902, 904, 907 2,7       PZ2 
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1	 Подготовка рамы
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1. Обработайте тяги в соответствии с
указаниями.

1. Выполните отверстия Ø 4,2 в раме согласно
указаниям.

Подготовка рам и тяг
1-ств. прямоугольная поворотная 

дополнительное проветривание D

ALU
Доп. детали
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3	 Монтаж тормозной шайбы 

4	 Створка: монтаж элементов фурнитуры на запорной стороне

1.			                     2.

5	 Створка: монтаж подпятника 

1. Заведите в паз затворы с тягами S1/S2 и
соединительным элементом сверху по
стороне запирания.

2. Заведите в паз затвор с тягой S2 по запорной
стороне сверху, и затвор с тягой S1 по
запорной стороне снизу. Установите набор
приводного механизма на тягах S1/S2 и
закрепите его цилиндрическими винтами
M5 х 12.

1. Установите подпятник горизонтально по
нижней горизонтали.

1. Установите тормозную шайбу в паз затвора.

ALU Монтаж фурнитуры на створке
1-ств. прямоугольная поворотная 
дополнительное проветривание DДоп. детали
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6	 Рама: установка запорных пластин в заданное положение 

7	  Рама: вставка запорно-откидной пластины 

1. Вставьте запорные пластины (845) в паз рамы
и зафиксируйте винтами с потайной головкой
M5 х 13.

2. Вставьте запорную пластину (505) в паз рамы,
установите в положение согласно указаниям и
зафиксируйте штифтом.

1. Вставьте запорно-откидную пластину
на запорной стороне снизу в паз рамы,
продвиньте до начала паза и зафиксируйте
штифтом.

Монтаж фурнитуры на раме
1-ств. прямоугольная поворотная 

дополнительное проветривание D

ALU
Доп. детали

При установке ручки в положение 
проветривания на 180° зазор по стороне 
запирания составляет ок. 10 мм.
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