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Flügelheber ALU

Für das Zubehör zu den SIEGENIA - Beschlägen ALU gelten die Angaben  
zur ALU-Euronut bei Aluminiumprofilen für Fenster und Fenstertüren. 
 
Darüber hinaus sind die Angaben der Systemhersteller zu beachten.
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Weitere Angaben und Vorgaben/Hinweise zum Produkt und 
Haftung (Richtlinien: VHBH, TBDK und VHBE) sind unbedingt 
dem Planungs-Handbuch Aluminium (H4006.3042DE) zu 
entnehmen.

802.3 802.2

(802.1) 802.1

Pos. Stück Materialkurztext  Material-Nr. Material-Nr.

802 1  Flügelheber ALU 1 MMFH0010-100010 20 MMFH0010-100030

802.1 1 Flügelheber mit Rolle

802.2 1 Auflauf Flügelheber ALU rechts

802.3 1 Auflauf Flügelheber ALU links



Flügelheber ALU - Montageanleitung
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Montageanleitung
 
Vorbereitung 	 Ansicht von unten:    Auflauf Flügelheber re. (802.2)
				  

			   Ansicht von unten:    Auflauf Flügelheber li. (802.3)

				     
			   Kipppunkt senkrecht 
 
	Flügel ohne MV	 Auflauf Flügelheber re./li. (802.2/802.3) nach Maß-	
						      angabe in die Flügelnut einlegen und mit Gewindestift 	
						      festklemmen (Drehmoment 1,5 - 0,25 Nm, SW 2,5) 	
						      siehe Bilder 2 und 3. 
 
Flügel mit MV	 Auflauf Flügelheber re./li. (802.2/802.3) nach Maß-	
						      angabe auf die Eckumlenkung VSU einlegen und mit 	
						      Gewindestift festklemmen (Drehmoment 1,5 - 0,25 	
						      Nm, SW 2,5) siehe Bilder 1 und 3.
 
Rahmen		  Flügelheber (802.1) an der VSU nach Angabe (Bild 	
			   6) positionieren und mit Gewindestiften festklemmen 	
			   (Drehmoment 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5). 
 
						       
			 

			 
			   Kipppunkt waagerecht
 
 
Flügel			  Auflauf Flügelheber re./li. (802.2/802.3) nach Maß-	
			   angabe auf den Kippriegel einlegen und mit Gewin-	
			   destift festklemmen (Drehmoment 1,5 - 0,25 Nm,  
			   SW 2,5) siehe Bilder 5 und 6.	  
 
 
Rahmen	 	 Flügelheber (802.1) an der VSU nach Angabe (Bild 	
			   7) positionieren und mit Gewindestiften festklemmen  
			   (Drehmoment 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5). 
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