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Vleugelheffer LM

Meer informatie en specificaties/aanwijzingen

over het product en aansprakelijkheid (richtliinen: VHBH, TBDK en VHBE)
zijn te allen tijde te vinden in het planningshandboek Aluminium
(H4006.03042DE).
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Artikelnr. Artikelnr.
Pos. Stuks  Beknopte artikelomschrijving 4 4
Vleugelheffer LM 1 MMFHO0010-100010 20 MMFHO0010-100030
1 1 Vleugelheffer met rol
2 1 Oploop vleugelheffer LM

re.

3 1 Oploop vleugelheffer LM Ii.

ing

voor ramen en balkondeuren.

! ' ' ' Voor het toebehoren bij de SIEGENIA-AUBI-beslagen LM
i gelden de specificaties van een LM Euronut bij aluminiumprofielen

Bovendien dienen de specificaties van de systeemfabrikant in
acht te worden genomen.

gehandleid

H48.ZubhLSOT4nl

LM Euronut

Monta

H48.ZUBHLSO14nl
SIEGENIA : 8.ZUBHLSO14n
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Vleugelheffer LM - Montagehandleiding
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Voorberei- Onderaanzicht: oploop vleugelheffer re. (2)
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Onderaanzicht: oploop vleugelheffer li. (3)
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Kieppunt verticaal

vleugel Oploop vleugelheffer re./li. (2/3) volgens
zonder MV maatopgave in de vleugelgroef leggen en met pen
met schroefdraad vastklemmen (dracimoment 1,5

0,25 Nm SW 2,5) (afb. 2 en 3).

Oploop vleugelheffer re./li. (2/3) volgens
maatopgave op de hoekoverbrenging VSU leg-
gen en met pen met schroefdraad vastklemmen
(dracimoment 1,5-0,25 Nm SW 2,5) 91
(afb. 1 en 3). Afb. 4

met MV

(Vsu) ‘ ‘

kozijn Vleugelheffer (1) aan de VSU volgens specificatie
(afbeelding 6)
positioneren en met pen met schroefdraad vast-
klemmen (dracimoment 1,5 +0,25 Nm SW 2,5).

vleugel Kieppunt horizontaal

Oploop vleugelheffer re./li. (2/3) volgens
maatopgave op het kiepdeel leggen en met pen
met schroefdraad vastklemmen (dracimoment 1,5

-0,25 Nm SW 2,5) (afb. 5 en 6).

kozijn Vleugelheffer (1) aan de VSU volgens specificatie i
(afb. 7) i
positioneren en met pen met schroefdraad vast-
klemmen (dracimoment 1,5 +0,25 Nm SW 2,5). 100

(VSU)

94

Afb. 7
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