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Дополнительные детали ALU
Тормозные ножницы с демпфированием

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

точка откидывания по вертикали (KPS)

точка откидывания по горизонтали (KPW)

Область применения (в зависимости от фурнитуры)
ширина створки  

 (мм) 
мин.        макс.

Тормозные ножницы ALU axxent короткие
(KPS) ≥ 450  ≤ 1000

(KPW) ≥ 700  ≤ 1000

Тормозные ножн. ALU axxent PLUS корот.
(KPS) ≥ 600  ≤ 1000

(KPW) ≥ 850  ≤ 1000

Тормозные ножн. ALU длинные ≥ 1000  ≤ 1600

Необходимо соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директивы VHBH, а также 
действующие документы)!
Данные производителя профиля для окон и балконных дверей!
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Дополнительные 
детали

Обзор, таблица фурнитуры и важные указания 
1-ств. прямоугольная поворотно-откидная, откидно-
поворотная и поворотная 
тормозные ножницы с демпфированием

ALU

Установка к верхней петле может 
привести к срыву петли.
Опасность травмирования за счет выпадения 
створки!

 > тормозные ножницы ALU устнавливать к петле снизу 
как указано ниже.

предостережение

 Установка тормозных ножниц с демпфированием ALU к нижней петле (BSU)!

Поз. шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ
1 Тормозные ножницы ALU короткие MSBR0100-10001_ 1 MSBR0100-10005_ 50

811 1 Пружина
812 1 Опора ножничной петли
813 1 Упор
814 1 Вставка для амортизации в конечном положении
815 1 Тормозные ножницы ALU короткие

1 Тормозные ножн. ALU axxent PLUS корот. MSBR0150-10001_ 1 MSBR0150-10005_ 50
811 1 Пружина
812 1 Опора ножничной петли
813 1 Упор
814 1 Вставка для амортизации в конечном положении
816 1 Тормозные ножн. ALU axxent PLUS корот.

1 Тормозные ножн. ALU длинные MSBR0120-10001_ 1 MSBR0120-10005_ 50
811 1 Пружина
812 1 Опора ножничной петли
813 1 Упор
814 1 Вставка для амортизации в конечном положении
817 1 Тормозные ножн. ALU длинные

903 1 винт M5 x 19      
установить при наличии углубления в пазу створки (см. рис. 1) 800867 1 257562 40

815/816/817 814 813

811 812

903

Рис. 1

Ø 4,2
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Размеры для монтажа на створке и раме 
1-ств. прямоугольная поворотно-откидная, откидно-
поворотная и поворотная 
тормозные ножницы с демпфированием

Дополнительные 
детали

ALU

Размеры для угла открывания!

угол открывания
ширина створки  

 (мм) 
мин.        макс.

90° 
ALU 5100/5200 

200/300

90° 
ALU axxent PLUS 

X Y X Y

Тормозные ножницы ALU axxent 
короткие

(KPS) ≥ 450  ≤ 1000
60 104 - -

(KPW) ≥ 700  ≤ 1000

Тормозные ножн. ALU axxent PLUS 
корот.

(KPS) ≥ 600  ≤ 1000
- - 137 156

(KPW) ≥ 850  ≤ 1000

Тормозные ножн. ALU длинные ≥ 1000  ≤ 1600 137 218 137 218

Рис. 2

Опора ножничной петли

Направляющая деталь

Упор

Опасность травмирования и материального ущерба 
(поломка опоры петли) за счет выпадения створки при 
ненадлежащем открытии.
> не ударять створку при открывании об откос или 	
	 о другую створку. 
> открывать створку медленно. 
> не оставлять створку без контроля. 

Открыть створку до упора!

предостережение
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Дополнительные 
детали

Монтажное руководство
1-ств. прямоугольная поворотно-откидная, откидно-
поворотная и поворотная 
тормозные ножницы с демпфированием

ALU

Руководство по монтажу (пример DIN правое) 

Створка	 A	 установить вставку в демпфер (814) до упора (813) (см.рис.3). 				
B	 Упор (813) установить горизонтально на запорную сторону снизу в паз створки, согласно размерам (см. таблицу и 		

рис. 2) и затянуть винтами. Если паз створки с углублением, просверлить ∅ 4,2 и зафиксировать упор (813) 
винтами M5 x 19 (903) (PZ2, крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм). Упор (813) оснастить подкладкой.

C	 Установить в паз на запорную сторону снизу направляющую деталь тормозных ножниц ALU (815/816/817) 
(рис. 2).

Рама	 D	 Зафиксировать пружину (811), соблюдая DIN правое/левое, на опорный кронштейн ножниц (812) (рис. 4). 		
E	 Установить опорный кронштейн (812) в паз рамы согласно размеру X (см. таблицу и рис. 2) и затянуть штифтами 
			 (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм). 

только на	 F 	 Установить опорный кронштейн ножниц (812) в паз рамы и довести до нижней петле на раме прав./лев. 			
ALU axxent 		  ALU axxent PLUS (не изображено), и затянуть штифтами (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм). 
PLUS

Рис. 3

Указание: Канавка вставки демпфирования (814) вставляется в упор (813) как 
показано на рисунке.

Рис. 4
ПРАВ. ЛЕВ.
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Завершение монтажа (пример DIN правое) 

установка	 I	 Установить фиксирующий винт тормозных ножниц ALU (815/816/817)  
тормозных-		 в соответствующее отверстие DIN правое/левое опорного кронштейна ножниц (812). 
ножниц 
(рис. 7)		

J	 Зафиксировать пружину (811), сдвинув её в опорный кронштейн  
ножниц (812) до конца. 

K	 Проверить фиксацию фиксирующего винта тормозных ножниц 
ALU (815/816/817).

Регулировка 

 Винт на направляющей детали необходимо установить таким образом, чтобы имелось ощутимое 
притормаживание при ходе створки.

Тормозное-	 Осуществляется затягиванием/ослаблением винта на направляющей детали (рис. 6). 
действие 

Инструмент:	 Шестигранник 4 мм.

Транспортировочное крепление 

Створка	 G	 Подвинуть кронштейн тормозных ножниц ALU (815/816/817) к установленной демпфирующей вставке (814) в  
			 упоре (813) (рис. 5).				
H	 Затянуть винт на направляющей во избежания смещения (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 7

 Направляющая деталь
Ножничный кронштейн  Упор

Рис. 6

I

 Вставка для амортизации 
 в конечном положении

J

K

Руководство по монтажу 
1-ств. прямоугольная поворотно-откидная, откидно-
поворотная и поворотная 
тормозные ножницы с демпфированием

Дополнительные 
детали

ALU
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ШС/2 + 74 
137 

Размеры обработки тяги S5 на створке со средним прижимом MV VSU (ШС > 1200)

Положение запорной детали на раме со средним прижимом MV VSU (ШС > 1200) 
 (изображение по DIN правое окно)

При KPS    S5 = ШС/2 - 286 
При KPS A01721)	S5 = ШС/2 - 318 
При KPW    S5 = ШС/2 - 305

1) При наличии углубления в пазу створки установить тягу S5 KPS A0172 

-С противовзломными деталями: обработку 
тяги S5 по запросу.

Рис. 8

Рис. 9

Дополнительные 
детали

Размеры для монтажа на створке и раме 
1-ств. прямоугольная поворотно-откидная, откидно-
поворотная и поворотная 
тормозные ножницы с демпфированием 

ALU

KPS

KPW




