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Lado de cierre inversora ALU
Plano de montaje DG 

 
Cerramiento rectangular de 1 hoja practicable

Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables

Aluminio cámara europea 15/20 

Cámara de 21

 

Campo de aplicación
mín. máx.

Ancho de hoja activa (FB 1) (mm) ...1) 1000 2)

Ancho de hoja inversora (FB 2) (mm) ...1) 1000 2)

Alto de hoja (mm) 500 2000

Para gamas de herrajes: 
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Se aplicarán los campos y diagramas de aplicación 
de la respectiva gama de herrajes.

Combinable con los lados de cierre:  
VS ALU-DG, VS ALU-DS, VS ALU-DS/A, VS ALU-DS/K

1) Según el sistema		  2) Respetar la proporcionalidad entre el ancho (FB) y el alto de hoja (FH) ≤ 1,5.
 
Se necesita la siguiente documentación: 
-Propuesta de perfil ALU20 				    Doc. n° H45.ALUS001_ES 
-Plano de montaje ALU D 80				    Doc. n° H48.2200LS002_ES 
-Plano de montaje ALU 2200-DK/D			   Doc. n° H48.2200LS003_ES 
-Plano de montaje ALU 5100-D				    Doc. n° H48.5100LS005_ES
-Plano de montaje ALU 5200-D BD 3,5 			   Doc. n° H48.5200LS005_ES 
-Plano de montaje ALU 5200-D BD 5			   Doc. n° H48.5200LS010_ES 
-Plano de montaje ALU axxent PLUS-D			   Doc. n° H48.axntLS018_ES 
-Plano de montaje VS ALU-DS				    Doc. n° H48.VSLS004_ES 
-Plano de montaje VS ALU A0006 DS/K			   Doc. n° H48.VSLS009_ES 
 
Más información en la página 6. 
 
Tener siempre en cuenta:
Especificaciones/indicaciones sobre el producto y la responsabilidad (directriz VHBH así como otros documentos 
válidos aplicables). Datos del fabricante de perfiles o del propietario del sistema para ventanas y balconeras. 

Podrá consultar toda la documentación en el portal de descargas de SIEGENIA..
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ALU VS Desglose del herraje
Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables 
Lado de cierre ALUDG
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Indicaciones sobre par de torsión y herramientas

 Posiciones  Nm (± 0,25)

554, 555 1,5       2,5

908 2,5       4

Ver la página 3 para más información y explicaciones. 

Combinable con las siguientes
gamas de herrajes: 

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

También en combinación con 
los lados de cierre: 

- VS ALU DS
- VS ALU DS/A/K A0006 
- VS ALU DS/A A0026 
 
Para las medidas ver el respectivo
plano de montaje válido.

Combinable con las siguientes
gamas de herrajes: 

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Hoja pasiva Hoja activa
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Desglose de herrajes, instrucción de montaje
Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables 

Lado de cierre ALU

ALU VS
DG

Pos. Uds. Descripción Referencia VE Referencia VE

141 1 Manilla Si-line ALU DG Ver la gama de manillas en el portal de descargas de 
SIEGENIA

Ho
ja

 a
cti

va

1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Resbalón RAL7001
554 1 Pieza de cierre DS der. 
555 1 Pieza de cierre DS izq.
556 2 Pieza de presión
591 2 Pestillo
592 2 Arrastrador ALU

505 0...1 Pieza de cierre FH > 1200 mm 859 322 1 - -

Ho
ja

 p
as

iv
a

0...1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Resbalón RAL7001
554 1 Pieza de cierre DS der. 
555 1 Pieza de cierre DS izq.
556 2 Pieza de presión
591 2 Pestillo
592 2 Arrastrador ALU

0...1

VS ALU-DS

ver el respectivo plano 
de montaje

ver el respectivo plano 
de montaje

VS ALU-DS/A DN A0004
VS ALU-DS/K A0006
VS ALU-DS/A DN A0006
VS ALU-DS/A DN A0026

Instrucción de montaje 

 Preparación A Efectuar un troquelado para la manilla Si-line ALU-DG (pos. 141).

B Abrir el canal de guía de la pletina.

C Retocar las pletinas S1 - S2 según las indicaciones de la página 2.

Hoja D Introducir las pletinas S y S2 con el pestillo (pos. 591) y el arrastrador (pos. 
592) en el VSU y en el VSO.

E Atornillar la manilla Si-line ALU-DG (pos. 141) con tornillos de cabeza 
cilíndrica M5 x 12 (pos. 908) (par de torsión 2,5 ± 0,25 Nm, SW 4).

F Montar el resbalón (pos.513).

Marco G Posicionar la pieza de cierre DS der./izq. (pos. 554/555) según las indicaci-
ones de la página 2 y sujetarla con los tornillos prisioneros  
(par de torsión 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5). 

H Introducir las piezas de presión (pos. 556) según las indicaciones de la 
página 2. 
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ALU VS Perfiles de hoja pasiva con inversora 
Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables 
Lado de cierre ALUDG
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Instrucción de montaje, ajustes
Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables 

Lado de cierre ALU

ALU VS
DG

2,3

1,3

554/555

556

2,3

1,3

554/555

556

VSO

VSU

Aumento de la presión en el batiente/la hoja pasiva:   
 
Ajuste con la pieza de presión (pos. 556) en la  
pieza de cierre DS der./izq. (pos. 554/555) aprox. + 1,0 mm.                  

Ajustes VSU/VSO 

Instrucción de montaje manilla Si-line ALU DG

DG derecha

DG izquierda
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ALU VS Más información
Cerramiento rectangular de 2 hojas practicables 
Lados de cierre ALUDG

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

ALU

Instrucciones de cuidado: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

INSTRUCCIONES DE 
MANTENIMIENTO

ALU

Instrucciones de mantenimiento: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU D300, ALU 
RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

1/6H45.ALUS001_ES-00 08.2019

Accesorios ALU
Propuesta de perfil ALU20

Aluminio cámara europea 15/20 

Cámara de 21

Medidas de la hoja

Medidas de la pletina

Medidas del canal del marco A0004/A0006/A0022

Bisagras

Ténganse siempre en cuenta:
Especificaciones/indicaciones sobre el producto y la responsabilidad 
(directriz VHBH así como otros documentos válidos aplicables). 
Datos del fabricante de perfiles o del propietario del sistema para ventanas y 
balconeras. 
 

Las medidas indicadas son medidas finales tras el tratamiento de la 
superficie de los perfiles, p. ej., lacado, pulverización, etc.

Instrucciones de mantenimiento ALU  
ver Doc. n°: H49.ALUS001_ES

Instrucciones de cuidado ALU  
ver Doc. n°: H47.ALUS001_ES

Propuesta de perfil ALU 20  
ver DDoc. n°: H45.ALUS001_ES


