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Lato chiusura scambio battuta ALU
Schema di montaggio DG 

 
Finestra rettangolare monoanta ad apertura semplice

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice

Euronut alluminio 15/20 

Camera 21

 

Campo di applicazione
min max

Larghezza anta principale (FB 1) (mm) ...1) 1000 2)

Larghezza anta secondaria (FB 2) (mm) ...1) 1000 2)

Altezza anta (mm) 500 2000

Per la ferramenta: 
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

sono validi i campi e i diagrammi di applicazione 
della relativa ferramenta!

Abbinabile ai lati chiusura:  
VS ALU-DG, VS ALU-DS, VS ALU-DS/A, VS ALU-DS/K

1) a seconda del slstema  
2) mantenere le proporzioni della larghezza anta (FB) rispetto all'altezza anta (FH) a 1,5!
 
È necessaria la seguente documentazione: 
-profilo suggerito ALU20     documento n. H45.ALUS001_IT 
-schema di montaggio ALU D 80    documento n. H48.2200LS002_IT 
-schema di montaggio ALU 2200-DK/D   documento n. H48.2200LS003_IT 
-schema di montaggio ALU 5100-D   documento n. H48.5100LS005_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-D BD 3,5    documento n. H48.5200LS005_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-D BD 5   documento n. H48.5200LS010_IT 
-schema di montaggio ALU axxent PLUS-D   documento n. H48.axntLS018_IT 
-schema di montaggio VS ALU-DS    documento n. H48.VSLS004_IT 
-schema di montaggio VS ALU A0006 DS/K   documento n. H48.VSLS009_IT 
 
Per ulteriori informazioni consultare pag. 6. 
 
Osservare assolutamente:
le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e documenti di riferimento e 
complementari)! le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e portefinestre! 

Per l'intera documentazione consultare il portale per il download SIEGENIA!
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VS ALU Esploso ferramenta
Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice 
Lato chiusura ALUDG
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Indicazioni su coppia di serraggio e attrezzi

 Posizioni  Nm (± 0,25)

554, 555 1,5       2,5

908 2,5       4

Per ulteriori informazioni e spiegazioni consultare pag. 3.

Abbinabile alla seguente
ferramenta:

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Anche abbinato ai
lati chiusura:

- VS ALU DS
- VS ALU DS/A/K A0006 
- VS ALU DS/A A0026 
 
Per le quote consultare il rispettivo 
schema di montaggio.

Abbinabile alla seguente
ferramenta:

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

anta secondaria anta principale



H48.VSLS005_IT-02 07.2019 3/6

Lista ferramenta, indicazioni per il montaggio
Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice 

Lato chiusura ALU

VS ALU
DG

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice materiale
Un. 
ven. Codice materiale

Un. 
ven. 

141 1 Maniglia Si-line ALU DG Vedi la panoramica delle maniglie nel portale per il 
download SIEGENIA

an
ta

 p
rin

ci
pa

le

1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 invito chiusura anta RAL7001
554 1 riscontro DS dx 
555 1 riscontro DS sx
556 2 imbocco terminale
591 2 terminale
592 2 trascinatore ALU

505 0...1 riscontro FH > 1200 mm 859 322 1 - -

an
ta

 se
co

nd
ar

ia

0...1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 invito chiusura anta RAL7001
554 1 riscontro DS dx 
555 1 riscontro DS sx
556 2 imbocco terminale
591 2 terminale
592 2 trascinatore ALU

0...1

VS ALU-DS

vedi il relativo schema 
di montaggio

vedi il relativo schema 
di montaggio

VS ALU-DS/A DN A0004
VS ALU-DS/K A0006
VS ALU-DS/A DN A0006
VS ALU-DS/A DN A0026

Istruzioni di montaggio

Preparazione A Effettuare la punzonatura per la maniglia Si-line ALU-DG (pos. 141).

B Aprire la cava guida per l'asta di comando.

C Lavorare le aste di comando S1 - S2 secondo le indicazioni a pag. 2.

anta D Inserire le aste di comando S e S2 con il terminale (pos. 591) e il trascinato-
re (pos. 592) nel VSU e nel VSO.

E Avvitare la maniglia Si-line ALU-DG (pos. 141) con viti a testa cilindrica M5 
x 12 (pos. 908) (coppia di serraggio 2,5 ± 0,25 Nm, SW 4).

F Montare l'invito chiusura anta (pos.513).

Telaio G Posizionare il riscontro DS dx/sx (pos. 554/555) secondo le indicazioni a 
pag. 2 e bloccarlo con le viti filettate  
(coppia di serraggio 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5). 

H Inserire gli imbocchi terminale (pos. 556) secondo le indicazioni a pag. 2. 
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VS ALU Profili anta secondaria 
Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice 
Lato chiusura ALUDG
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Indicazioni per il montaggio, registrazioni
Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice 

Lato chiusura ALU

VS ALU
DG

2,3

1,3

554/555

556

2,3

1,3

554/555

556

VSO

VSU

Aumento della pressione nello scambio battuta/anta secon-
daria:   
 
registrazione tramite l’inserimento dell’imbocco terminale 
(pos. 556) nel riscontro DS dx/sx (pos. 554/555) ca. + 1,0 mm.                  

Registrazioni VSU/VSO 

Indicazioni per il montaggio della maniglia Si-line ALU DG

DG destra

DG sinistra
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VS ALU Ulteriori informazioni
Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice 
Lati chiusura ALUDG

ISTRUZIONI PER LA CURA

ALU

Istruzioni per la cura: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ISTRUZIONI PER LA 
MANUTENZIONE

ALU

Istruzioni per la manutenzione: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

1/6H45.ALUS001_IT-00 08.2019

Accessori ALU
Profilo suggerito ALU20

Euronut alluminio 15/20 

Camera 21

Quote anta

Quote asta di comando

Quote cava telaio A0004/A0006/A0022

Punti di rotazione

Osservare assolutamente:
le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e 
documenti di riferimento e complementari)! 
le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e 
portefinestre!
 

Le quote indicate sono quote finite dopo il trattamento di finitura dei profili, 
come per es. laccatura, verniciatura a polvere ecc.!

Per le istruzioni per la manutenzione ALU  
vedi il documento n. H49.ALUS001_DE

Per le istruzioni per la cura ALU  
vedi il documento n. H47.ALUS001_DE

Profilo suggerito ALU 20  
vedi il documento n. H45.ALUS001_IT


