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ALU voorplaat-sluitzijde
Montagehandleiding DG 

 
1-vlg. rechthoekige-draai

2-vlg. rechthoekige-draai / draaistolp

Aluminium eurogroef 15/20 

Raamsponning 21

 

Toepassingsbereik
min. max. 

Vleugelbreedte actieve vleugel (VB 1) (mm) ...1) 1000 2)

Vleugelbreedte tweede vleugel (VB 2) (mm) ...1) 1000 2)

Vleugelhoogte (mm) 500 2000

Voor beslagprogramma's: 
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

De toepassingsbereiken en -schema's voor het 
desbetreffende beslagprogramma zijn geldig.

Combineerbaar met sluitzijden:  
VS ALU-DG, VS ALU-DS, VS ALU-DS/A, VS ALU-DS/K

1) systeemafhankelijk		  
2) Zijdenverhouding vleugelbreedte (VB) tot vleugelhoogte (VH) ≤ 1,5 in acht nemen!
 
De volgende documentatie is nodig: 
-Profielvoorstel ALU20 				    Document-nr. H45.ALUS001_NL 
-Montagehandleiding ALU D 80				    Dokument-Nr. H48.2200LS002_NL 
-Montagehandleiding ALU 2200-DK/D			   Dokument-Nr. H48.2200LS003_NL 
-Montagehandleiding  ALU 5100-D			   Dokument-Nr. H48.5100LS005_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-D BD 3,5 			   Dokument-Nr. H48.5200LS005_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-D BD 5			   Dokument-Nr. H48.5200LS010_NL 
-Montagehandleiding ALU axxent PLUS-D			   Dokument-Nr. H48.axntLS018_NL 
-Montagehandleiding VS ALU-DS				   Dokument-Nr. H48.VSLS004_NL 
-Montagehandleiding VS ALU A0006 DS/K			   Dokument-Nr. H48.VSLS009_NL 
 
Verdere info vindt u op pagina 6. 
 
Absoluut in acht houden:
richtlijnen/opmerkingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, Duitsland, alsmede  
de geldende documenten)! Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren! 

Voor alle documentatie, zie SIEGENIA-downloadportaal!
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ALU VS Beslagoverzicht
2-vlg. rechthoekige-draai/draai-voorplaat 
Sluitzijde ALUDG
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Aandraaimoment- en gereedschapsrichtlijnen

 Posities  Nm (± 0,25)

554, 555 1,5       2,5

908 2,5       4

Zie voor meer informatie en uitleg pag. 3. 

Te combineren met de volgende
beslagprogramma's: 

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Ook in combinatie met 
Sluitzijden: 

- VS ALU DS
- VS ALU DS/A/K A0006 
- VS ALU DS/A A0026 
 
Maten, zie op dat moment geldige 
montagehandleiding.

Te combineren met de volgende
beslagprogramma's: 

- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Tweede vleugel Actieve vleugel
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Beslaglijst, montagehandleiding
2-vlg. rechthoekige-draai/draai-voorplaat 

Sluitzijde ALU

ALU VS
DG

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnummer VE Artikelnummer VE

141 1 Greep Si-line ALU DG Zie greepoverzicht in het Siegenia-downloadportaal

Ac
tie

ve
 v

le
ug

el

1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Oploopblokje RAL7001
554 1 Sluitdeel DS re. 
555 1 Sluitdeel DS li.
556 2 Drukstuk
591 2 Grendel
592 2 Meenemer ALU

505 0...1 Sluitdeel VH > 1200 mm 859 322 1 - -

Tw
ee

de
 v

le
ug

el

0...1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Oploopblokje RAL7001
554 1 Sluitdeel DS re. 
555 1 Sluitdeel DS li.
556 2 Drukstuk
591 2 Grendel
592 2 Meenemer ALU

0...1

VS ALU-DS

zie desbetreffende 
montagehandleiding

zie desbetreffende 
montagehandleiding

VS ALU-DS/A DN A0004
VS ALU-DS/K A0006
VS ALU-DS/A DN A0006
VS ALU-DS/A DN A0026

Montagehandleiding 

 Voorbereiding A Uitstanzing voor greep Si-line ALU-DG (Pos. 141) uitvoeren.

B Geleidingsgroef voor de schuifstangen openen.

C Voor de schuifstangen S1 - S2 de aanwijzingen op pagina 2 in acht nemen.

Vleugel D Schuifstangen S1 en S2 met nachtschoot (pos. 591) en meenemer (pos. 
592) aan de VSU en VSO inschuiven.

E Greep Si-line ALU-DG (pos. 141) met cilinderschroeven M5 x 12 (pos. 908) 
vastschroeven (draaimoment 2,5 ± 0,25 Nm, SW 4).

F Oploopblokje (pos.513) monteren.

Kozijn G Sluitdeel DS re./li. (pos. 554/555) volgens de gegevens op pagina 2 positio-
neren en met de draadschroeven vastklemmen  
(draaimoment 1,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5). 

H Drukstukken (pos. 556) volgens de gegevens op pagina 2 plaatsen. 
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ALU VS Stolpvleugelprofielen 
2-vlg. rechthoekige-draai/draai-voorplaat 
Sluitzijde ALUDG
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Montagehandleiding, instellingen
2-vlg. rechthoekige-draai/draai-voorplaat 

Sluitzijde ALU

ALU VS
DG

2,3

1,3

554/555

556

2,3

1,3

554/555

556

VSO

VSU

Aandrukverhoging bij de voorplaat/tweede vleugel:   
 
instlling door middel van drukstuk (pos. 556) in het  
sluitdeel DS re./li. (pos. 554/555) ca. + 1,0 mm.                  

Instellingen VSU/VSO 

Montagehandleiding greep Si-line ALU DG

DG rechts

DG links
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ALU VS Aanvullende informatie
2-vlg. rechthoekig draai/draai-voorplaat 
Sluitzijden ALUDG

VERZORGINGSINSTRUCTIES

ALU

Verzorgingsinstructies: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ONDERHOUDSHANDLEIDING

ALU

Onderhoudshandleiding: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

1/6H45.ALUS001_NL-00 08.2019

Toebehoren ALU
Profielvoorstel ALU20

Aluminium eurogroef 15/20 

Kamermaat 21

Vleugelmaten

Schuifstangmaten

Kozijngroefmaten A0004/A0006/A0022

Draaipunten

Absoluut in acht nemen:
richtlijnen/aanwijzingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, 
Duitsland, alsmede de geldende documenten)! 
Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren! 
 

De aangegeven maten zijn afgewerkte maten na de oppervlaktebehandeling 
van de profielen, bijv. lakkering, poedercoating etc.!

ALU onderhoudshandleiding  
zie Document-nr.: H49.ALUS001_NL

ALU verzorgingsinstructies  
zieDocument-nr.: H47.ALUS001_NL

Profielvoorstel ALU 20  
zie document-nr.: H45.ALUS001_NL


