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Запорная сторона штульпа ALU
Руководство по монтажу штульпового  

привода  противоходом 

1-ств. прямоугольная поворотная

2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

Область применения
мин. макс.

Ширина основной створки (FB 1) (мм) ...1) 1000 2)

Ширина штульповой створки (FB 2) (мм) ...1) 1000 2)

Высота створки (мм) 500 2000

Для программ по расчету фурнитуры: 
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Действуют области применения и диаграммы 
для соответствующей программы по расчету 
фурнитуры!

Комбинируются с запорными сторонами:  
VS ALU-DG, VS ALU-DS, VS ALU-DS/A, VS ALU-DS/K

1) В зависимости от системы		   
2) Соблюдать соотношение ширины створки (FB) к высоте створки (FH) ≤ 1,5!

Требуются следующие документы: 
-Рекомендация по профилю ALU20 			   Документ № H45.ALUS001RU 
-Руководство по монтажу ALU 2200-DK/D		  Документ № H48.2200LS003RU 
-Руководство по монтажу ALU 5100-D			  Документ № H48.5100LS005RU
-Руководство по монтажу ALU 5200-D BD 3,5 		  Документ № H48.5200LS005RU 
-Руководство по монтажу ALU 5200-D BD 5		  Документ № H48.5200LS010RU 
-Руководство по монтажу ALU axxent PLUS-D		  Документ № H48.axntLS018RU 
-Руководство по монтажу VS ALU-DS			   Документ № H48.VSLS004RU 
-Руководство по монтажу VS ALU A0006 DS/K		  Документ № H48.VSLS009RU 

Дополнительные сведения см. на стр. 6. 

Необходимо соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а также действующие 
документы)! Данные производителя профиля для окон и балконных дверей! 

Вся документация находится на портале для скачивания SIEGENIA!
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ALU VS Обзор элементов фурнитуры
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом 
Запорная сторона ALUDG
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Информация о крутящем моменте и 
данные по инструменту

 Позиции  Нм (± 0,25)

554, 555 1,5       2,5

908 2,5       4

Дополнительную информацию и пояснения см. на стр. 3. 

Комбинируется со следующими
программами по расчету фурнитуры: 

- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Также в комбинации с 
запорными сторонами: 

- VS ALU DS
- VS ALU DS/A/K A0006 
- VS ALU DS/A A0026 

Размеры см. актуальное 
руководство по монтажу.

Комбинируется со следующими
программами по расчету фурнитуры: 

- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS 

Вторая створка Первая створка
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Список фурнитуры, инструкция по монтажу
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом 

Запорная сторона ALU

ALU VS
DG

Поз. Шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ

141 1 Ручка Si-line ALU DG См. обзор ручек на портале для скачивания SIEGENIA

Пе
рв

ая
 с

т
во

рк
а

1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Подпятник RAL7001
554 1 Запорная пластина DS правая 
555 1 Запорная пластина DS левая
556 2 Вставка
591 2 Ригель
592 2 Поводок ALU

505 0...1 Запорная пластина Высота створки > 1200 мм 859 322 1 - -

Вт
ор

ая
 с

т
во

рк
а

0...1 VS ALU-DG 826 133 1 219 706 20

513 1 Подпятник RAL7001
554 1 Запорная пластина DS правая 
555 1 Запорная пластина DS левая
556 2 Вставка
591 2 Ригель
592 2 Поводок ALU

0...1

VS ALU-DS

см. соответствующее 
руководство по 

монтажу

см. соответствующее 
руководство по 

монтажу

VS ALU-DS/A DN A0004
VS ALU-DS/K A0006
VS ALU-DS/A DN A0006
VS ALU-DS/A DN A0026

Руководство по монтажу 

Подготовка A Выполнить пробивку отверстий для ручки Si-line ALU-DG (поз. 141).

B Открыть паз створки для установки фурнитуры

C Обработать тяги S1 – S2 в соответствии с указаниями на стр. 2.

Створка D Вставить тяги S1 и S2 с ригелем (поз. 591) и поводком (поз. 592) вниз 
запорной стороны и вверх запорной стороны.

E Привинтить ручку Si-line ALU-DG (поз. 141) с помощью 
цилиндрических винтов M5 x 12 (поз. 908) (крутящий момент 2,5 ± 
0,25 Нм, SW 4).

F Установить подпятник (поз.513).

Рама G Установить запорную пластину DS справа/слева (поз. 554/555) 
согласно указаниям на стр. 2 и затянуть штифтами 
(крутящий момент 1,5 ± 0,25 Нм, SW 2,5). 

H Установить вставки (поз. 556) согласно указаниям на стр. 2. 
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ALU VS Профили штульповой створки 
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом 
Запорная сторона ALUDG
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Инструкция по монтажу, регулировка
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом 

Запорная сторона ALU

ALU VS
DG

2,3

1,3

554/555

556

2,3

1,3

554/555

556

VSO

VSU

Увеличение прижима при штульпе/второй створке:  

Регулировка с помощью вставки (поз. 556) в  
запорной пластине DS справа/слева (поз. 554/555) прибл. 
+ 1,0 мм.

Регулировка VSU/VSO 

Инструкция по монтажу ручки Si-line ALU DG

Штульповый привод с 
противоходом, правый

Штульповый привод с 
противоходом, левый
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ALU VS Дополнительная информация
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотная со штульпом 
Запорная сторона ALUDG

Руководство по техобслуживанию ALU 
см. Документ №: H49.ALUS001RU

Руководство по уходу ALU  
см. Документ №: H47.ALUS001RU

Рекомендация по профилю ALU20  
см. DДокумент №: H45.ALUS001RU

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

ALU

Руководство по уходу: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,  
ALU-RB/-SF 

Оконные системы

Дверные системы

Комфортные системы

РУКОВОДСТВО ПО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ALU

Руководство по техобслуживанию: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,  
ALU-RB/-SF 

Оконные системы

Дверные системы

Комфортные системы

1/6H45.ALUS001_RU-00 08.2019

Дополнительные детали ALU
Рекомендация по профилю ALU20

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

Размеры створок

Размеры тяг

Размеры паза для рамы A0004/A0006/A0022

Оси вращения

Необходимо соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а 
также действующие документы)! 
Данные производителя профиля для окон и балконных дверей! 

Указанные параметры представляют собой размеры в готовом виде 
после отделки лицевой поверхности профилей, например лакировки, 
порошкового покрытия и т. п.!


