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Ruchomy słupek ALU od strony zamykania

Instrukcja okuwania A0004 FBS-EUL 

 
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne

Eurorowek aluminium 15/20 

Luz okuciowy 21

Do blokady nieprawidłowej obsługi (skrzydło czynne) w narożniku (FBS-EUL)

Wersja A0004, skrzydło bierne z zasuwnicą ruchomego słupka: DS/A

Wersja A0004, skrzydło bierne z ryglem: DS/K

Do pionowego zaczepu uchyłu

 
Zakres stosowania

min. maks.

Szerokość skrzydła czynnego (FB 1) (mm) ...1) 1250

Szerokość skrzydła biernego (FB 2) (mm) ...1) 1250

Wysokość skrzydła (mm) 710/840 2) 2400

Do programów okuciowych:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Obowiązuje zakres stosowania i diagramy dla 
danego programu okuciowego!

1) w zależności od okucia		  2) w wersji DS/A (skrzydło bierne z zasuwnicą ruchomego słupka)
 
Wymagana dokumentacja: 
-Wymagania dotyczące profilu ALU20 			   nr dokumentu H45.ALUS001_PL 
-Instrukcja okuwania ALU 2200-DK/D*			   nr dokumentu H48.2200LS003_DE 
-Instrukcja okuwania ALU 5100-DK FBS-EUL 			   nr dokumentu H48.5100LS001_DE 
-Instrukcja okuwania ALU 5100-D*			   nr dokumentu H48.5100LS005_DE
-Instrukcja okuwania ALU 5200-DK FBS-EUL BD 3,5		  nr dokumentu H48.5200LS001_DE 
-Instrukcja okuwania ALU 5200-D BD 3,5* 			   nr dokumentu H48.5200LS005_DE 
-Instrukcja okuwania ALU 5200-DK FBS-EUL BD 5 		  nr dokumentu H48.5200LS014_DE 
-Instrukcja okuwania ALU 5200-D BD 5* 			   nr dokumentu H48.5200LS010_DE 
-Instrukcja okuwania ALU axxent PLUS-DK FBS-EUL 		  nr dokumentu H48.axntLS007_DE	  
-Instrukcja okuwania ALU axxent PLUS-D* 			   nr dokumentu H48.axntLS018_DE 
Więcej informacji na stronie 6. 
* Zastosowanie ze stroną zawiasową „D“ tylko w skrzydle biernym! 
 
Należy bezwzględnie przestrzegać:
Wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (wytyczne VHBH i dalsze powiązane 
dokumenty)! Zaleceń dostarczonych przez producenta lub systemodawcę profili do okien i drzwi balkonowych! 

Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej SIEGENIA!



07.20192/6 H48.VSLS007_PL-00

ALU VS Zestawienie elementów okuć
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne 
Strony zamykania ALU do FBS-EULA0004 A/K

K

A   

A  

540

534

539

925

565

532

532

565

507

504502

559

X

X

541

S7
 =

 G
2 

- 1
00

 S
6 

= 
G1

 - 
36

6

20
14

0

540

533

535

532

532

541

S8
 =

 G
2 

- 4
68

 1
)

S-
FT

 =
 G

1 
- 4

15
 2)

542 1)

FB2 - 20
FB2 - 20

siehe S.5

siehe S.5

G
2 

≥ 
50

0 
1)

G
1 

≥ 
34

0

siehe S.5

G
2 

≥ 
37

0
G

1 
≥ 

47
0

G
1 

≥ 
10

00
 2)

G
2 

≥ 
37

0

VS
 A

LU
-D

K 
FB

S-
EU

L 
KP

S

VS
 A

LU
-D

S/
K 

 A
00

04
 F

BS
-E

U
L

VS
 A

LU
-D

S/
A 

DN
 A

00
04

 F
BS

-E
U

L

Erstflügel

570

531 513

570

531

FB2 - 3
FB2 - 3

513
507

(542) 2)

(500)

siehe S.5

100
106

539

536

Zweitflügel
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Momenty obrotowe i narzędzia
 Pozycje  Nm (± 0,25)

539, 540, 541, 570 1,5       2,5

908 4       4

904, 907 2,7       PZ2

925 2,5   AW 20

1) W przypadku obsługi rygla VSO (poz. 535) za pomocą zasuwy rygla (poz. 542).

2) W przypadku obsługi rygla VSO (poz. 533) za pomocą zasuwy rygla (poz. 542). 

Ilustracje przedstawiają wersję A.1. A.2 posiada analogiczny schemat. 
Dalsze informacje i objaśnienia na str. 3 - 5! 

Skrzydła czynnegoSkrzydła biernego

Patrz str. 5 Patrz str. 5

Patrz str. 5Patrz str. 5
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Lista elementów okuć
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne 

Strony zamykania ALU do FBS-EUL 

ALU VS
A0004 A/K

Poz. Sztuk Nazwa Nr elementu JO Nr elementu JO

h.1 100

1

Klamka Si-line ALU
stosować tylko w połączeniu 
z zestawem zabieraka

Patrz zestawienie klamek w sekcji pobierania na stronie 
internetowej SIEGENIAh.2 brak. 

ilustr. Klamka ALU Globe

h.3 brak. 
ilustr. Klamka TITAN 

stosować tylko w połączeniu 
z zestawem zasuwnicy

□ 7 mm x Ø 25 mm, krzywka 10 mm 
stosować tylko w połączeniu z zestawem zasuwnicy

h.4 106 Klamka ALU Globe RR Patrz klamka ALU Globe RR w sekcji pobierania na stronie 
internetowej SIEGENIA

Sk
rz
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ło

 c
zy

nn
e

1 Strona zamykania ALU-DK FBS-EUL pionowy zaczep uchyłu 
(z FBS w narożniku) MMVS0310-10001_ 1 MMVS0310-10003_ 20

500 1 Element zamykający DK niewymagany dla ALU axxent 
PLUS

502 1 Zacisk EUL
504 1 Narożnik VSO-FBS

brak. 
ilustr. - Część zamykająca EUL zastąpiona przez poz. 539

507 1 Rygiel uchylny 10 mm
brak. 
ilustr. 1 Część zamykająca E trzpień 10 zastąpiona przez poz. 541

brak. 
ilustr. 1 Część zamykająca uchylna zastąpiona przez poz. 570

513 1 Klocek najazdowy

0...1 VS ALU-DS/K A0004  FBS-EUL    FH ≥ 710 MMVS0510-10001_ 1 MMVS0510-10002_ 10

531 1 Najazd ALU RAL 7001

532 2 Sprężyna zatrzaskowa płaska A0172 
0,5 mm

533 1 Rygiel ALU VSU A0004
535 1 Rygiel ALU VSO A0004 FBS-EUL
539 1 Część zamykająca VSO A0172 FBS-EUL
540 1 Część zamykająca DS A0172

541 1 Część zamykająca E A0172 trzpień 
10 mm

542 2 Zasuwa rygla A0004 RAL 9005
570 1 Część zamykająca uchylna A0172

0...1 VS ALU-DS/A DN A0004 FBS-EUL FH ≥ 840 MMVS0520-10001_ 1 MMVS0520-10002_ 10

531 1 Najazd ALU RAL 7001

532 2 Sprężyna zatrzaskowa płaska A0172 
0,5 mm

534 1 Rygiel ALU VSU/DN A0004
536 1 Rygiel ALU VSO/DN A0004 FBS-EUL
539 1 Część zamykająca VSO A0172 FBS-EUL
540 1 Część zamykająca DS A0172

541 1 Część zamykająca E A0172 trzpień 
10 mm

559 1 Odbojnik RAL 9011

565 1 Zasuwnica do ruchomych słupków DN 
A0004

570 1 Część zamykająca uchylna A0172
925 2 Śruba samowiercąca 3,9 x 32

h.1
 

h.2

0...1 Zestaw zabieraka ALU stosować tylko w połączeniu 
z h.1/h.2 MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Zabierak
908 2 Śruba cylindryczna M5 x 12

h.3
 

h.4

0...1 Zestaw zasuwnicy ALU
stosować tylko w połączeniu 
z h.3/h.4 (patrz dokument nr.: 
H48.ZubhLS005_PL)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Wkręt z łbem stożkowym M5 x 35
907 2 Śruba łącząca M6

Dodatki

915 0...1 Wspornik klamki ALU Stosować tylko w połączeniu 
z h.1/h.2 - - patrz tabela na str. 4 200

K

A
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ALU VS Wersje, zastosowanie VS
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne 
Strony zamykania ALU do FBS-EULA0004 A/K

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
< 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

Warianty wykonania wspornika klamki (poz. 915) (h.1/h.2)

wysokość przylgi
(USH)

2

Z

X
1,

5

Stosowanie ruchomego słupka od strony zamykania (patrz także str. 5)

21 21

18 14 18 14

21

20 14

Y  -  Y

Stosowanie ruchomego słupka od strony zamykania
K:		  z zasuwą rygla (otwory pod drążki przesuwne na rys. 1)
A.1:  		  z zasuwnicą do ruchomych słupków (otwory pod drążki przesuwne na rys. 1)  
A.2: 		  z zasuwnicą do ruchomych słupków i rowkiem 14/20 (otwory pod drążki przesuwne na rys. 2) 
Wskazówka: 	 otwory drążków przesuwnych S6 i S7 (tylko dla A.2) patrz rys. 2                   

Stosowanie ruchomego słupka od strony zamykania (patrz także str. 5)
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Wskazówki okuwania, wyregulowanie
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne 

Strony zamykania ALU do FBS-EUL 

ALU VS
A0004 A/K

532

570

540

532

Zwiększanie docisku skrzydła biernego:   
 
wyregulowanie za pomocą sprężyny zatrzaskowej 
płaskiej (poz. 532) ok. + 0,5 mm.                  

Szablony

Wyregulowanie skrzydła biernego

50

YY

12
4

Umiejscowienie części zamykającej VSO FBS-EUL (poz. 539):
Górna krawędź przylgi skrzydła                   

Umiejscowienie części zamykającej E (poz. 541):
Dolna krawędź przylgi skrzydła  
(patrz także dok. nr H48.VSLS008pl, na str. 5)

539

541
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ALU VS Dodatkowe informacje
2-skrzydłowe prostokątne rozwierne / rozwierno-uchylne 
Strony zamykania ALU do FBS-EUL A0004 A/K

Instrukcja regulacji ALU  
patrz dokument nr: H49.ALUS001_PL

Instrukcja konserwacji ALU  
patrz dokument nr: H47.ALUS001_PL

Instrukcja montażu ALU axxent PLUS-D/DS 
patrz dokument nr: H39.axntLS002_PL

Wymagania dotyczące profilu ALU20  
patrz dokument nr: H45.ALUS001_PL

MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme


