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Lados de cierre inversora ALU

Plano de montaje A0004 FBS-G 

 
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas

Aluminio cámara europea 15/20 

Cámara de 21

Para dispositivo antifalsa maniobra (hoja activa) a la altura de la manilla (FBS-G)

Ejecución A0004 con cremona inversora: DS/A

Ejecución A0004 con deslizador de pasador: DS/K

Para basculamiento lateral (KPS)

 
Campos de aplicación

 min. máx.

Ancho de hoja activa (FB 1) (mm) ...1) 1250

Ancho de hoja inversora (FB 2) (mm) ...1) 1250

Alto de hoja (mm) 700/830 2) 2400

Para gamas de herrajes:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Se aplicarán los campos y diagramas de aplicación 
para cada gama de herrajes.

1) depende de los herrajes  2) para la ejecución DS/A (cremona inversora)
 
Se necesita la siguiente documentación: 
-Propuesta de perfil ALU20     Doc. nº H45.ALUS001_ES 
-Plano de montaje ALU 2200-DK/D*   Doc. nº H48.2200LS003_ES 
-Plano de montaje ALU 5100-DK FBS-EUL    Doc. nº H48.5100LS001_ES 
-Plano de montaje ALU 5100-D*    Doc. nº H48.5100LS005_ES
-Plano de montaje ALU 5200-DK FBS-EUL BD 3,5  Doc. nº H48.5200LS001_ES 
-Plano de montaje ALU 5200-D BD 3,5*    Doc. nº H48.5200LS005_ES 
-Plano de montaje ALU 5200-DK FBS-EUL BD 5   Doc. nº H48.5200LS014_ES 
-Plano de montaje ALU 5200-D BD 5*    Doc. nº H48.5200LS010_ES 
-Plano de montaje ALU axxent PLUS-DK FBS-EUL   Doc. nº H48.axntLS007_ES 
-Plano de montaje ALU axxent PLUS-D*    Doc. nº H48.axntLS018_ES 
Más información en la página 6. 
* Usar con la bisagra "D" solo en la hoja pasiva. 
 
Téngase siempre en cuenta:
Especificaciones/indicaciones sobre el producto y la responsabilidad (directriz VHBH así como otros documentos 
válidos aplicables). Datos del fabricante de perfiles o del propietario del sistema para ventanas y balconeras. 

Podrá consultar toda la documentación en el portal de descargas de SIEGENIA.!
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ALU VS Desglose de herrajes
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas 
Lados de cierre ALU para FBS-GA0004 A/K
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Indicaciones sobre par de torsión y herramientas

 Posiciones Nm (± 0,25)

540, 541, 566, 570 1,5       2,5

908 4       4

904, 907 2,7        PZ2

925 2,5   AW 20

1) Al accionar el pasador VSO (pos. 567) mediante el deslizador de cierre (pos. 542).
2) Al accionar el pasador VSU (pos. 533) mediante el deslizador de cierre (pos. 542). 

Las imágenes muestran la ejecución A.1. Representación para A.2 de forma análoga. 
Para más información y explicaciones, véanse pág. 3 - 5. 

Hoja activaHoja inversora

Véase pág. 5 Véase pág. 5

Véase pág. 5Véase pág. 5
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Desglose de herrajes
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas 

Lados de cierre ALU para FBS-G 

ALU VS
A0004 A/K

Pos. Uds. Descripción Referencia VE Referencia VE

h.1 100

1

Manilla ALU Si-line utilizar solo en combinación con 
un set de unión Véase la gama de manillas en el portal de descargas

h.2 s. fig. Manilla ALU Globe

h.3 s. fig. Manilla TITAN utilizar solo en combinación con 
un set de cremonas

□ 7 mm x Ø 25 mm, levas 10 mm 
utilizar solo en combinación con un set de cremonas

h.4 106 Manilla ALU Globe RR Véase la manilla ALU Globe RR en el portal de descargas

Ho
ja

 a
cti

va

1 Lado de cierre ALU-DK FBS-G KPS 
(para FBS a la altura de manilla) MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20

500 1 Cierre DK se suprime con ALU axxent PLUS
502 1 Pieza de fijación EUL
503 1 Ángulo de reenvío VSO

s. fig. - Pieza de cierre sustituido por la pos. 566
507 1 Cierre de basculamiento 10 mm

s. fig. 1 Pieza de cierre bulón E 10 sustituido por la pos. 541
s. fig. 1 Pieza de basculamiento sustituido por la pos. 570
513 1 Resbalón

0...1 VS ALU-DS/K A0004     FH ≥ 700/830 MMVS0490-10001_ 1 MMVS0490-10002_ 10

531 1 Resbalón ALU RAL 7001
532 2 Muelle de retención A0172 0,5 mm
533 1 Pasador ALU VSU A0004
540 1 Pieza de cierre DS A0172
541 1 Pieza de cierre E  A0172 bulón 10 mm
542 2 Deslizador de cierre A0004 RAL 9005
566 1 Pieza de cierre VSO A0172
567 1 Pasador ALU VSO A0004
570 1 Pieza de basculamiento  A0172

0...1 VS ALU-DS/A DN A0004 FH ≥ 830 MMVS0500-10001_ 1 MMVS0500-10002_ 10

531 1 Resbalón ALU RAL 7001
532 2 Muelle de retención A0172 0,5 mm
534 1 Pasador ALU VSU/DN A0004
540 1 Pieza de cierre DS A0172
541 1 Pieza de cierre E  A0172 bulón 10 mm
559 1 Tope RAL 9011
565 1 Cremona inversora DN A0004
566 1 Pieza de cierre VSO A0172
568 1 Pasador ALU VSO/DN A0004
570 1 Pieza de basculamiento A0172
925 2 Tornillo autotaladrante 3,9 x 32

h.1
 

h.2

0...1 Set de unión ALU FBS     Y > 9 ≤ 10 mm utilizar solo en combinación con 
h.1/h.2 (indicación sobre altura de 
ala de hoja (USH) y sobre medida 
Y véase página 4)

MMKL0030-10001_ 1 MMKL0030-10003_ 20

(con FBS en la cremona)       Y ≥ 10 mm MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ 20

601 1 Pieza de acople ALU
603 1 Mecanismo antifalsa maniobra
908 2 Tornillo cilíndrico M5 x 12

h.3
 

h.4

0...1 Set de cremonas ALU FBS
utilizar solo en combinación con 
h.3/h.4 (véase el doc. n°: H48.
ZubhLS005es)

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

621 1 ESG M6 FBS
904 2 Tornillo avellanado M5 x 35
907 2 Tornillo de unión M6

K

A
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ALU VS Ejecuciones, uso VS
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas 
Lados de cierre ALU para FBS-GA0004 A/K

USH 
(mm)

Y
(mm) Referencia

7 - 10
> 9 ≤ 10 MMKL0030-10001_

> 10 MMKL0010-10001_

Ejecuciones para el set de acople (pos. 601-603-908) (h.1/h.2)

Uso de lados de cierre inversora (véase también la página 5)

Y

USH

21 21

18 14 18 14

21

20 14

Y  -  Y

Uso de lados de cierre inversora
K: con deslizador de pasador (orificios de pletinas, véase la imagen 1)
A.1:   con cremona inversora (orificios de pletinas, véase imagen 1)  
A.2:  con cremona inversora y canal 14/20 (orificios de pletinas, véase la imagen 2) 
Nota:  orificios de las pletinas S6 y S7 (solo para A.2) véase imagen 2
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Figura 1 Figura 2

A.2A.1K
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Plantillas, ajustes
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas 

Lados de cierre ALU para FBS-G 

ALU VS
A0004 A/K

Plantillas

Ajustes de hoja pasiva

Y Y

71

50

Para pos. 570:
marcar aquí

Para pos. 540:  
marcar aquí

Posicionamiento para  
Pieza de cierre E VSU 
(pos. 541): 

Canto inferior  
ala de hoja

Posicionamiento para  
pieza de cierre VSO (pos. 566): 

Canto superior  
ala de hoja                   

566

541

Descripción Referencia VE

Plantilla ALU EL A0004 879 504 1

532

570

540

532

Aumento de presión en hoja pasiva:  
 
Ajuste mediante muelle de retención (pos. 532) aprox. 
+ 0,5 mm.
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ALU VS Más información
Cerramiento rectangular practicable/oscilo-batiente de 2 hojas 
Lados de cierre ALU para FBS-GA0004 A/K

ALU instrucciones de mantenimiento,  
véase Doc. nº: H49.ALUS001_ES

ALU instrucciones de cuidado,  
véase Doc. nº: H47.ALUS001_ES

ALU axxent PLUS-D/DS instrucciones de 
montaje, véase Doc. nº: H39.axntLS002_ES

Propuesta de perfil ALU 20,  
véase Doc. nº: H45.ALUS001_ES

MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme


