Cotés poignée de semi-fixe ALU

Plan de pose A0004 AFM-G

Chassis a la frangaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire

.

Rainure euro aluminium 15/20

Dim

Pour anti-fausse manceuvre (ouvrant principal) a la hauteur de poignée (AFM-G)

ension de chambre 21

Exécution Ex.0004 avec crémone semi-fixe : SFX/A

Exécution Ex.0004 avec curseur de verrou semi-fixe : SFX/K

Pour point de pivot vertical (KPS)

Champ d'application
min. max.
Largeur d'ouvrant principal (FB 1) (mm) "_1) 1250
Largeur d'ouvrant semi-fixe (FB 2) (mm) .”1) 1250
Hauteur d'ouvrant (mm) 700/830 2) 2 400
Pour programmes de ferrures : Les champs et diagrammes d'application s'appliquent
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS au programme de ferrures correspondant !

1) En fonction de la ferrure

2) Pour I'exécution SFX/A (crémone semi-fixe)

Les documentations suivantes sont nécessaires :

-Proposition de profils ALU20

-Plan de pose ALU 2200-OB/D*

-Plan de pose ALU 5100-OB AFM-G
-Plan de pose ALU 5100-D*

-Plan de pose ALU 5200-OB AFM-G BD 3
-Plan de pose ALU 5200-D BD 3,5*

-Plan de pose ALU 5200-OB AFM-G BD 5
-Plan de pose ALU 5200-D BD 5*

-Plan de pose ALU axxent PLUS-OB AFM-

-Plan de pose ALU axxent PLUS-D*

document n°® H45.ALUS001_FR

document n°® H48.2200LS003_FR
document n°® H48.5100LS002_FR
document n°® H48.5100LS005_FR

,5 document n°® H48.5200LS002_FR

document n°® H48.5200LS005_FR
document n°® H48.5200LS013_FR
document n°® H48.5200LS010_FR
G document n® H48.axntLSO08_FR
document n® H48.axntLSO18_FR

Informations complémentaires voir page 6.

* Utilisation avec la paumelle « D » uniquement dans I'ouvrant semi-fixe !

A respecter impérativement :

Instructions/Remarques relatives au produit et a la responsabilité (directive VHBH ainsi que les documents

prioritaires et annexes) ! Indications du profileur ou du propriétaire du systéeme pour fenétres et portes-

fenétres !

Toute la documentation est disponible sur le portail de téléchargement SIEGENIA !
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ALU VS
Ex.0004 A/K

Composition de ferrure

Chassis a la francaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire @ ’-Eg

Cotés poignée ALU pour AFM-G

FB2 - 20
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FB2-3
FB2-3 Couple de rotation et types d'outils
Positions Nm (% 0,25)
1) Apres actionnement du verrou semi-fixe VSO (pos. 567) a l'aide du curseur de verrou (pos. 542). P — i O 25
2) Apres actionnement du verrou semi-fixe VSU (pos. 533) a l'aide du curseur de verrou (pos. 542). ’ ’ ’ ’ ’
908 4 4
Les illustrations montrent I'exécution Ex.1. Schéma également valable pour Ex.2. O
Pour plus d'informations et d'explications, voir page 3-5! 904, 907 2,7 % Pz2
925 2,5 AW 20
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A

Liste des pieces ALU VS

Ex.0004 A/K

Chassis a la francaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire
Cotés poignée ALU pour AFM-G

Pos. Qté  Désignation article Référence article ‘COND.‘ Référence article ‘COND.
h.1 100 Poignée ALU Si-line S .
A utiliser uniquement avec le - L . (s
Non L \ | Voir liste des poignées sur le portail de téléchargement
h.2 ) Poignée ALU Globe set d'accouplement
représ. 1
Non L, . 07 mmx@ 25 mm, plots 10 mm
L) représ. Poignée TITAN A utiliser uniquement avec le a utiliser uniquement avec le set crémone
o, set crémone L, . .
h.4| 106 Poignée ALU Globe RR Voir poignée ALU Globe RR sur le portail de téléchargement
1 | Coté poignée ALU-OB AFM-G KPS o MMVS0250-10001_ | 1 = MMVS0250-10003_ | 20
(pour anti-fausse manceuvre a la hauteur de poignée)
Supprimé pour ALU axxent
500 1 Verrou OB PLUS
= 502 1 Piéce a clamer RVA
-§ 503 1 | Renvoid'angle VSO
S reNc:gs - Gache Remplacée par la pos. 566
§ e
é 507 1 Verrou pivot 10 mm
re'\:)orgs. 1 Gache E rouleau 10 Remplacée par la pos. 541
Non ache pi lacée par la pos. 570
représ. 1 Gache pivot Remplacée par la pos.
513 1 Chevalet
0..1 | VSALU-SFX/K Ex.0004 FH >700/830 MMVS0490-10001_ 1 MMVS0490-10002_ 10
531 1 Chevalet ALU RAL 7001
532 2 Ressort de blocage Ex.0172 0,5 mm
533 1 Verrou semi-fixe ALU VSU Ex.0004
540 1 Gache SFX Ex.0172
K 541 1 Gache E Ex.0172 rouleau 10 mm
542 2 Curseur de verrou Ex.0004 RAL 9005
566 1 Gache VSO Ex.0172
567 1 Verrou semi-fixe ALU VSO Ex.0004
570 1 Gache pivot Ex.0172
0...1 | VS ALU-SFX/A DN Ex.0004 FH >830 MMVS0500-10001 _ 1 MMVS0500-10002_ | 10
531 1 Chevalet ALU RAL 7001
532 2 Ressort de blocage Ex.0172 0,5 mm
534 1 Verrou semi-fixe ALU VSU/DN Ex.0004
540 1 Gache SFX Ex.0172
A 541 1 Gache E Ex.0172 rouleau 10 mm
559 1 Butée RAL9011
565 1 Crémone semi-fixe DN Ex.0004
566 1 Gache VSO Ex.0172
568 1 Verrou semi-fixe ALU VSO/DN Ex.0004
570 1 Gache pivot Ex.0172
925 2 Vis autoperceuse 3,9 x 32
Set d'accouplemenj( ALU AFM A utiliser uniquement avec
0...1 (avec AFM sur la crémone) h.1/h.2 (remarques concernant MMKL0030-10001_ 1 MMKL0030-10003 _ 20
ha Y>9<10mm la hauteur de recouvrement
Y210 mm (USH) et la cote Y voir page 4) MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ = 20
h.2 601 1 | Eclisse d'accouplement ALU
603 1 Anti-fausse manceuvre
908 2 Vis cylindrique M5 x 12
A utiliser uniquement avec
0...1 | Set crémone ALU AFM h.3/h.4 (voir document n° : MMGI0080-10001 _ 1 MMGI0080-10003_ 20
h.3 H48.ZubhLS005fr)
h.a 621 1 ESG M6 AFM
’ 904 2 Vis a téte fraisée M5 x 35
907 Vis de couplage M6
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ALU VS Exécutions, utilisation VS : ,:

Chassis a la francaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire ;
Ex.0004 A/K Cotés poignée ALU pour AFM-G 1L

Variantes d'exécution pour set d'accouplement (pos. 601-603-908) (h.1/h.2)

USH M Référence article

(mm) (mm)

710 >9<10 MMKL0030-10001_
>10 MMKL0010-10001_

USH

Utilisation des cotés poignée de semi-fixe (voir également page 5)
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Utilisation des cOtés poignée de semi-fixe

K: avec curseur de verrou semi-fixe (pergages pour tringles voir figure 1)

Ex.1: avec crémone semi-fixe (pergages pour tringles voir figure 1)

Ex.2: avec crémone semi-fixe et rainure 14/20 (percages pour tringles voir figure 2)
Remarque : percages des tringles S6 et S7 (uniquement pour Ex.2) voir figure 2
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A Gabarits, réglages
_EE ﬂ Chassis a la francgaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire
Cotés poignée ALU pour AFM-G

ALU VS
Ex.0004 A/K

Gabarits

Positionnement pour

gache VSO (pos. 566) :

| Pour pos. 540 :
marquée ici

Bord supérieur
du recouvrement

VS LIMDS/K
A0004

71

Désignation Référence article COND.

Gabarit ALU PA Ex.0004 879 504 1

Positionnement pour
gache E VSU (pos. 541) :

Bord inférieur

du recouvrement

Pour pos. 570 :
marquée ici

Réglages de I'ouvrant semi-fixe

540 — ‘T Augmentation de la compression pour vantail secondaire/semi-fixe :
1/

Réglage a |'aide d'un ressort de blocage (pos. 532) env. + 0,5 mm.

!

1y

52— [
532 ——— [
zan
570 !' 6 | }
H48.VSLS008_FR-00 SIEGENIA 07/2019 5/6



7]

ALU VS Informations supplémentaires

Chassis a la frangaise/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire
Ex.0004 A/K  cotes poignée ALU pour AFM-G

Proposition de profils ALU 20 Instructions de montage ALU axxent PLUS-D/
voir document n° : H45.ALUS001_FR SFX voir Document n° : H39.axntLS002_FR
PROFILVORSCHLAG ALU20 SIEGENIA MONTAGEANLEITUNG SIEGENIA

brings spaces to life brings spaces to life

leitung:
PLUS-D/DS

Instructions de maintenance ALU Instruction d'entretien ALU
voir Document n° : H49.ALUS001_FR voir Document n° : H47.ALUS001_FR
WARTUNGSANLEITUNG SIEGENIA PFLEGEANLEITUNG SIEGENIA

brings spaces ta life brings spaces ta lilfe

itung:

e
ALU axxant PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,
ALU-RBY-SF

LUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,
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