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Штульповые стороны запирания ALU
Руководство по монтажу A0004 FBS-G 

2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

Для предохранителя ошибочного действия (первая створка) на ручке (FBS-G)

Исполнение A0004 со штульповым приводом: DS/A

Исполнение A0004 с ригельной задвижкой: DS/K

Для точки откидывания по вертикали (KPS)

Область применения
мин. макс.

Ширина основной створки (FB 1) (мм) ...1) 1250

Ширина штульповой створки (FB 2) (мм) ...1) 1250

Высота створки (мм) 700/830 2) 2400

Для программ по расчету фурнитуры:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Действуют области применения и диаграммы 
для соответствующей программы по расчету 
фурнитуры!

1) в зависимости от фурнитуры 2) в исполнении DS/A (штульповый привод)

Требуются следующие документы: 
-Рекомендация по профилю ALU20 			  Документ № H45.ALULS009RU 
-Руководство по монтажу ALU 2200-DK/D*		 Документ № H48.2200LS003RU 
-Руководство по монтажу ALU 5100-DK FBS-G 		  Документ № H48.5100LS002RU 
-Руководство по монтажу ALU 5100-D*		 Документ № H48.5100LS005RU
-Руководство по монтажу ALU 5200-DK FBS-G BD 3,5	 Документ № H48.5200LS002RU 
-Руководство по монтажу ALU 5200-D BD 3,5* 		  Документ № H48.5200LS005RU 
-Руководство по монтажу ALU 5200-DK FBS-G BD 5 	 Документ № H48.5200LS013RU 
-Руководство по монтажу ALU 5200-D BD 5* 		  Документ № H48.5200LS010RU 
-Руководство по монтажу ALU axxent PLUS-DK FBS-G	  Документ № H48.axntLS008RU	
-Руководство по монтажу ALU axxent PLUS-D* 		  Документ № H48.axntLS018RU 
Дополнительные сведения см. на стр. 6. 
* Использование с петлевой группой D только во второй створке!

Обязательно соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а также действующие 
документы)! Данные производителя профиля для окон и балконных дверей! 

Вся документация находится на портале для скачивания SIEGENIA!
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ALU VS Обзор фурнитуры
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная 
стороны запирания ALU для FBS-GA0004 A/K
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Информация о крутящем моменте и 
данные по инструменту

 Позиции  Нм (± 0,25)

540, 541, 566, 570 1,5       2,5

908 4       4

904, 907 2,7       PZ2

925 2,5   AW 20

1) При активации ригеля VSO (поз. 567) с помощью ригельной задвижки (поз. 542).
2) При активации ригеля VSO (поз. 533) с помощью ригельной задвижки (поз. 542).

На изображениях показано исполнение A.1. Представление для A.2 выглядит 

соответствующим образом. 
Дополнительную информацию и пояснения см. на стр. 3–5! 

первая створкавторая створка

см. на стр. 5см. на стр. 5

см. на стр. 5 см. на стр. 5
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Список фурнитуры
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная 

стороны запирания ALU для FBS-G

ALU VS
A0004 A/K

Поз. шт. Наименование Артикул ЕУ Артикул ЕУ

р.1 100

1

Ручка ALU Si-line
только с соединительным 
набором См. обзор ручек на портале для скачивания

р.2 не 
изобр. Ручка ALU Globe

р.3 не 
изобр. Ручка TITAN только с набором 

приводного механизма

□ 7 мм x Ø 25 мм, упорные кулачки 10 мм
только с набором для привода

р.4 106 Ручка ALU GLOBE RR См. ручки ALU Globe RR на портале для скачивания

Пе
рв

ая
 с

т
во

рк
а

1 Сторона запирания ALU DK FBS-G KPS 
(для FBS на ручке) MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20

500 1 Шпингалет DK не устанавливается с ALU 
axxent PLUS

502 1 Фиксатор EUL
503 1 Угловая передача VSO
не 

изобр. - Запорная пластина заменено поз. 566

507 1 Откидной ригель 10 мм
не 

изобр. 1 Запорная пластина E, цапфа 10 заменено поз. 541

не 
изобр. 1 Запорно-откидная пластина заменено поз. 570

513 1 Подпятник

0...1 Запорная группа ALU-DS/K A0004  ВС ≥ 700/830 MMVS0490-10001_ 1 MMVS0490-10002_ 10

531 1 Подпятник ALU RAL 7001
532 2 Фиксирующая пружина A0172 0,5 мм
533 1 Ригель ALU VSU A0004
540 1 Запорная пластина DS A0172

541 1 Запорная пластина E  A0172 цапфы 
10 мм

542 2 Ригельная задвижка A0004 RAL 9005
566 1 Запорная пластина VSO A0172
567 1 Ригель ALU VSO A0004
570 1 Запорно-откидная пластина A0172

0...1 Запорная группа ALU-DS/A DN A0004 ВС ≥ 830 MMVS0500-10001_ 1 MMVS0500-10002_ 10

531 1 Подпятник ALU RAL 7001
532 2 Фиксирующая пружина A0172 0,5 мм
534 1 Ригель ALU VSU/DN A0004
540 1 Запорная пластина DS A0172

541 1 Запорная пластина E  A0172 цапфы 
10 мм

559 1 Упор RAL 9011
565 1 Штульповый привод DN A0004
566 1 Запорная пластина VSO A0172
568 1 Ригель ALU VSO/DN A0004
570 1 Запорно-откидная пластина A0172
925 2 Саморез с буром 3,9 x 32

р.1

р.2

0...1 Соединительный набор 
ALU FBS Y > 9 ≤ 10 мм только в сочетании с р.1/р.2 

(указания по высоте наплава 
(ВН) и размеру Y см. стр. 4)

MMKL0030-10001_ 1 MMKL0030-10003_ 20

(с FBS на приводе)            Y ≥ 10 мм MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ 20

601 1 Соединительный элемент ALU

603 1 Предохранитель ошибочного 
действия

908 2 Винт с цилиндрической головкой 
M5 x 12

р.3

р.4

0...1 Набор приводного механизма ALU FBS
только в сочетании с р.3/р.4 
(см. портале для скачивания 
SIEGENIA)

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

621 1 ESG ALU FBS M6
904 2 Винт с потайной головкой M5 x 35
907 2 Винт M6

K

A
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ALU VS Варианты исполнения, применение VS
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная 
стороны запирания ALU для FBS-GA0004 A/K

ВН 
(мм)

Y
(мм) Артикул

7–10
> 9 ≤ 10 MMKL0030-10001_

> 10 MMKL0010-10001_

Варианты исполнения соединительного набора (поз. 601-603-908) (р.1/р.2)

Применение штульповых сторон запирания (см. также стр. 5)

Y

USH

21 21

18 14 18 14

21

20 14

Y - Y

Применение штульповых сторон запирания
K:		 с ригельной задвижкой (отверстия для тяг см. рис. 1)
A.1:  		 со штульповым приводом (отверстия для тяг см. рис. 1)  
A.2: 		 со штульповым приводом и пазом 14/20 (отверстия для тяг см. рис. 2) 
Указание: отверстия для тяг S6 и S7 (только в случае A.2) см. рис. 2
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Приспособления для монтажа, регулировка
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная 

стороны запирания ALU для FBS-G

ALU VS
A0004 A/K

Приспособление для монтажа

Регулировка второй створки

Y Y

71

50

для поз. 570:
отметить здесь

Для поз. 540: 
отметить здесь

Позиционирование для 
запорной пластины E VSU 
(поз. 541): 

Нижний край 
наплава створки

Позиционирование для  
запорной пластины VSO 
(поз. 566): 

Верхний край  
наплава створки          

566

541

Наименование Артикул ЕУ

Шаблон ALU EL A0004 879 504 1

532

570

540

532

Увеличение прижима для второй/штульповой 
створки:   

Регулировка с помощью фиксирующей пружины 
(поз. 532) ок. + 0,5 мм.                  
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ALU VS Дополнительная информация
2-ств. прямоугольная поворотная/поворотно-откидная 
стороны запирания ALU для FBS-GA0004 A/K

Руководство по техобслуживанию ALU 
см. Документ №: H49.ALUS001RU

Руководство по уходу ALU  
см. Документ №: H47.ALUS001RU

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ

ALU

Руководство по уходу: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,  
ALU-RB/-SF 

Оконные системы

Дверные системы

Комфортные системы

РУКОВОДСТВО ПО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ALU

Руководство по техобслуживанию: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,  
ALU-RB/-SF 

Оконные системы

Дверные системы

Комфортные системы

МОНТАЖНОЕ РУКОВОДСТВО

ALU

Руководство по монтажу и демонтажу: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Оконные системы

Дверные системы

Комфортные системы

Монтажное руководство ALU axxent 
PLUS-D/DS см. Документ №: H39.axntLS002RU

1/6H45.ALUS001_RU-00 08.2019

Дополнительные детали ALU
Рекомендация по профилю ALU20

Алюминий Европаз 15/20 

Размер камеры 21

Размеры створок

Размеры тяг

Размеры паза для рамы A0004/A0006/A0022

Оси вращения

Необходимо соблюдать:
Предписания/указания по продукту и ответственности (директива VHBH, а 
также действующие документы)! 
Данные производителя профиля для окон и балконных дверей! 

Указанные параметры представляют собой размеры в готовом виде 
после отделки лицевой поверхности профилей, например лакировки, 
порошкового покрытия и т. п.!

Рекомендация по профилю ALU 20 
см. DДокумент №: H45.ALUS001RU




