
1/6H48.VSLS009_NL-00 07.2019

ALU voorplaat-sluitzijden
Montagehandleidingg A0006/A0026 FBS-EUL 

 

 
2-vlg. rechthoekig draai / draai-kiep

Aluminium eurogroef 15/20 

Raamsponning 21

Voor antifoutbediening (actieve vleugel) op de hoekoverbrenger (AFB-EUL)

Uitvoering A0006/A0026 met stolpsluitstang: DS/A

Uitvoering A0006/A0026 met kantgrendelschuif: DS/K

Voor kiep-punt verticaal (KPS)/kiep-punt horizontaal (KPW)

 

Toepassingsbereik
min. max. 

Vleugelbreedte actieve vleugel (VB 1) (mm) ...1) 1250

Vleugelbreedte tweede vleugel (VB 2) (mm) ...1) 1250

Vleugelhoogte (mm) 830/810 2) 2400

Voor beslagprogramma's:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

De toepassingsbereiken en -schema's voor het 
desbetreffende beslagprogramma zijn geldig.

1) beslagafhankelijk		  2) bij uitvoering DS/A (stolpsluitstang)
 
De volgende documentatie is nodig: 
-Profielvoorstel ALU20 				    Document-nr. H45.ALULS001_NL 
-Montagehandleiding ALU 2200-DK/D*			   Document-nr. H48.2200LS003_NL 
-Montagehandleiding ALU 5100-DK FBS-EUL 		  Document-nr. H48.5100LS001_NL 
-Montagehandleiding ALU 5100-D*			   Document-nr. H48.5100LS005_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-DK FBS-EUL BD 3,5		  Document-nr. H48.5200LS001_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-D BD 3,5* 			   Document-nr. H48.5200LS005_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-DK FBS-EUL BD 5 		  Document-nr. H48.5200LS014_NL 
-Montagehandleiding ALU 5200-D BD 5* 			   Document-nr. H48.5200LS010_NL 
-Montagehandleiding ALU axxent PLUS-DK FBS-EUL 		  Document-nr. H48.axntLS007_NL	 
-Montagehandleiding ALU axxent PLUS-D* 			   Document-nr. H48.axntLS018_NL 
Zie voor meer informatie pagina 6. 
* Gebruik met de scharnierzijde "D" uitsluitend in de tweede vleugel! 
Absoluut in acht nemen:
richtlijnen/opmerkingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, Duitsland, alsmede  
de geldende documenten)! Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren! 

Voor alle documentatie, zie SIEGENIA-downloadportaal!
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ALU VS Beslagoverzicht
2-vlg. rechthoekig draai/draai-kiep 
Sluitzijden ALU voor FBS-EULA0006/A0026
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Aandraaimoment- en gereedschapsrichtlijnen

 Posities  Nm (± 0,25)

505, 506, 509, 510, 514, 
517, 518, 554, 555, 560 1,5       2,5

908 2,5       4

904, 907 2,7       PZ2

 
Afbeeldingen tonen uitvoering A006 (A.1).  
Weergave voor A0026 (A.2) inhoudelijk. 

Zie voor meer informatie en uitleg pag. 3 - 5! 

Tweede vleugel Actieve vleugel
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Beslaglijst
2-vlg. rechthoekig draai/draai-kiep 

Sluitzijden ALU voor FBS-EUL

ALU VS
A0006/A0026

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnummer VE Artikelnummer VE
h.1 100

1

Greep ALU Si-line
alleen gebruiken in combinatie 
met koppelingsset Zie greepoverzicht in het downloadportaal

h.2 geen 
afb. Greep ALU Globe

h.3 geen 
afb. Greep TITAN alleen gebruiken in combinatie 

met slotset

□ 7 mm x Ø 25 mm, nok 10 mm 
alleen gebruiken in combinatie met slotset

h.4 106 Greep ALU Globe RR Zie greep ALU Globe RR in het downloadportaal

Ac
tie

ve
 v

le
ug

el

0...1 VS ALU-DK FBS-EUL KPS (met AFB op de hoekoverbrenging) MMVS0310-10001_ 1 MMVS0310-10003_ 20

geen 
afb. 0...1 Sluiter DK komt te vervallen bij ALU axxent 

PLUS
502 1 Klemstuk EUL
504 1 Hoekoverbrenger VSO-AFB
506 1 Sluitdeel EUL
507 1 Kiepvergrendeling 10 mm
509 1 Sluitdeel E nok 10
510 1 Kiepsluitdeel
513 1 Oploopblokje

0...1 VS ALU-DK FBS-EUL KPW (met AFB op de hoekoverbrenging) MMVS0450-10001_ 1 MMVS0450-10003_ 20

geen 
afb. 0...1 Sluiter DK komt te vervallen bij ALU axxent 

PLUS
502 2 Klemstuk EUL
504 1 Hoekoverbrenger VSO-AFB
505 1 Sluitdeel
506 1 Sluitdeel EUL
515 1 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
517 1 Oploopblokje
518 1 Kiepsluitdeel
519 1 Kiepvergrendeling DK

0...1 VS ALU-TBT FBS-EUL KPW (met AFB op de hoekoverbrenging) MMVS0460-10001_ 1 MMVS0460-10003_ 20

geen 
afb. 0...1 Sluiter TBT komt te vervallen bij ALU axxent 

PLUS
502 2 Klemstuk EUL
504 1 Hoekoverbrenger VSO-AFB
505 1 Sluitdeel
506 1 Sluitdeel EUL
515 1 Hoekoverbrenger sluitzijde onder
516 1 Kiepvergrendeling
517 1 Oploopblokje
518 1 Kiepsluitdeel

0...1 VS ALU-DS/K A0006 1) VH ≥ 830 860 830 1 249 338 20

513 1 Oploopblokje RAL 7001
514 1 Oploopblokje TBT RAL 9005
554 1 Sluitdeel DS rechts
555 1 Sluitdeel DS links
556 2 Drukstuk
557 2 Kantschuif ALU
560 2 Klemstuk

561 2 Schuifvergrendeling RAL 9011 Inbouw naar keuze ook aan VSU 
(balkondeuren)

0...1 VS ALU-DS/A DN A0006 VH ≥ 810 860 823 1 249 321 20

513 1 Oploopblokje RAL 7001
514 1 Oploopblokje TBT RAL 9005
554 1 Sluitdeel DS rechts
555 1 Sluitdeel DS links
556 2 Drukstuk
557 2 Kantschuif ALU
559 1 Aanslag RAL 9011
571 1 Stolpsluitstang

K

A.1

1) kan ook bij uitvoering A0026 (A.2) worden gebruikt                 
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ALU VS Uitvoeringen, toepassing VS
2-vlg. rechthoekig draai/draai-kiep 
Sluitzijden ALU voor FBS-EULA0006/A0026

Y  -  Y

Toepassing voorplaat-sluitzijden
K:	 met kantgrendelschuif 	   
A.1/A.2:	 met stolpsluitstang 

Bemating schuifstangen:

Toepassing voorplaat-sluitzijden (zie ook pagina 5)

A.2K

Pos. Stuks Korte artikelomschrijving Artikelnummer VE Artikelnummer VE

0...1 VS ALU-DS/A DN A0026 VH ≥ 810 864 425 1 252 192 20
513 1 Oploopblokje RAL 7001
514 1 Oploopblokje TBT RAL 9005
554 1 Sluitdeel DS rechts
555 1 Sluitdeel DS links
556 2 Drukstuk
557 2 Kantschuif ALU
558 1 Stolpsluitstang A0026
559 1 Aanslag RAL 9011

h.1 
h.2

0...1 Koppelingsset ALU alleen gebruiken in combinatie 
met h.1/h.2 MMKL0060-10001_ 1 MMKL0060-10003_ 20

600 1 Laskoppeling
908 2 Cilinderschroef M5 x 12

h.3 
h.4

0...1 ALU slotset

alleen gebruiken in combinatie 
met h.3/h.4  
(zie document-nr.: H48.
ZubhLS005nl)

MMGI0090-10001_ 1 MMGI0090-10003_ 20

620 1 ESG M6
904 2 Verzonken schroef M5 x 35
907 2 Koppelschroef M6

Toebehoren

915 0...1 Greepondersteuning ALU Alleen gebruiken in combinatie 
met h.1/h.2 - - zie tabel onder 200

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
< 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

Uitvoeringsvarianten van de greepondersteuning (pos. 915) (h.1/h.2)

Opdekhoogte
(USH)

2

Z

X
1,

5

Ausführung A0006 

                 

Ausführung A0026 

A.1

A.2

K

Ø 5,2

10

14
,6

9,
5

Uitvoering A0006 Uitvoering A0006
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Vleugelmaten, instellingen
2-vlg. rechthoekig draai/draai-kiep 

Sluitzijden ALU voor FBS-EUL

ALU VS
A0006/A0026
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FB2 = Flügelbreite Zweitflügel FB1 = Flügelbreite Erstflügel

Instelling door middel van drukstuk (pos. 556) in het  
sluitdeel DS re./li. (Pos. 554/555) ca. + 1,0 mm.                               

554/555

556

2,3

1,3

FB2 = Vleugelbreedte tweede vleugel FB1 = Vleugelbreedte actieve vleugel
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ALU VS Aanvullende informatie
2-vlg. rechthoekig draai/draai-kiep 
Sluitzijden ALU voor FBS-EULA0006/A0026

VERZORGINGSINSTRUCTIES

ALU

Verzorgingsinstructies: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ONDERHOUDSHANDLEIDING

ALU

Onderhoudshandleiding: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

MONTAGEHANDLEIDING

ALU

Montagehandleiding: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Window systems

Door systems

Comfort systems

1/6H45.ALUS001_NL-00 08.2019

Toebehoren ALU
Profielvoorstel ALU20

Aluminium eurogroef 15/20 

Kamermaat 21

Vleugelmaten

Schuifstangmaten

Kozijngroefmaten A0004/A0006/A0022

Draaipunten

Absoluut in acht nemen:
richtlijnen/aanwijzingen over het product en de aansprakelijkheid (richtlijn VHBH, 
Duitsland, alsmede de geldende documenten)! 
Informatie van de profielfabrikant c.q. systeemeigenaar voor ramen en 
balkondeuren! 
 

De aangegeven maten zijn afgewerkte maten na de oppervlaktebehandeling 
van de profielen, bijv. lakkering, poedercoating etc.!

ALU axxent PLUS-D/DS montagehandleiding, 
zie Document-nr.: H39.axntLS002_NL

Profielvoorstel ALU 20  
zie Document-nr.: H45.ALUS001_NL

ALU onderhoudshandleiding  
zie Document-nr.: H49.ALUS001_NL

ALU verzorgingsinstructies  
zieDocument-nr.: H47.ALUS001_NL


