
1/6H48.VSLS010_DE-00 07.2019

ALU Stulp-Verschlussseiten
Anschlaganleitung A0006/A0026 FBS-G

 
2-flg. Rechteck Dreh / Dreh-Kipp

Aluminium Euronut 15/20 

Kammermaß 21

Für Fehlbedienungssperre (Erstflügel) am Griffsitz (FBS-G)

Ausführung A0006/A0026 mit Stulpflügelgetriebe: DS/A

Ausführung A0006/A0026 mit Kantenriegelschieber: DS/K

Für Kipp-Punkt senkrecht (KPS)/Kipp-Punkt waagerecht (KPW)

 

Anwendungsbereich
min. max.

Flügelbreite Erstflügel (FB 1) (mm) ...1) 1250

Flügelbreite Zweitflügel (FB 2) (mm) ...1) 1250

Flügelhöhe (mm) 830/810 2) 2400

Für Beschlagprogramme:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Es gelten die Anwendungsbereiche und -diagramme 
für das jeweilige Beschlagprogramm!

1) beschlagabhängig  2) bei Ausführung DS/A (Stulpflügelgetriebe)
 
Folgende Dokumentationen werden benötigt: 
-Profilvorschlag ALU20     Dokument-Nr. H45.ALUS001_DE 
-Anschlaganleitung ALU 2200-DK/D*   Dokument-Nr. H48.2200LS003_DE 
-Anschlaganleitung ALU 5100-DK FBS-G    Dokument-Nr. H48.5100LS002_DE 
-Anschlaganleitung ALU 5100-D*    Dokument-Nr. H48.5100LS005_DE
-Anschlaganleitung ALU 5200-DK FBS-G BD 3,5  Dokument-Nr. H48.5200LS002_DE 
-Anschlaganleitung ALU 5200-D BD 3,5*    Dokument-Nr. H48.5200LS005_DE 
-Anschlaganleitung ALU 5200-DK FBS-G BD 5   Dokument-Nr. H48.5200LS013_DE 
-Anschlaganleitung ALU 5200-D BD 5*    Dokument-Nr. H48.5200LS010_DE 
-Anschlaganleitung ALU axxent PLUS-DK FBS-G   Dokument-Nr. H48.axntLS008_DE  
-Anschlaganleitung ALU axxent PLUS-D*    Dokument-Nr. H48.axntLS018_DE 
Weitere Informationen siehe Seite 6. 
* Verwendung mit der Bandseite „D“ nur im Zweitflügel! 
 
Unbedingt beachten:
Vorgaben/Hinweise zum Produkt und zur Haftung (Richtlinie VHBH sowie vor- und mitgeltende Dokumente)! 
Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber für Fenster und Fenstertüren! 

Alle Dokumentationen siehe SIEGENIA-Downloadportal!
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ALU VS Beschlagübersicht
2-flg. Rechteck Dreh/Dreh-Kipp 
Verschlussseiten ALU für FBS-GA0006/A0026
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Drehmoment- und Werkzeugangaben
 Positionen  Nm (± 0,25)

505, 509, 510, 514, 
517, 518, 554, 555, 
560

1,5       2,5

908 2,5       4

904, 907 2,7       PZ2

Abbildungen zeigen Ausführung A006 (A.1).  
Darstellung für A0026 (A.2) sinngemäß. 

Weitere Informationen und Erklärungen siehe Seite 3 - 5! 

Zweitflügel Erstflügel
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Beschlagliste
2-flg. Rechteck Dreh/Dreh-Kipp 
Verschlussseiten ALU für FBS-G

ALU VS
A0006/A0026

Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE
h.1 100

1

Hebel ALU Si-line nur in Verbindung mit 
Kupplungsset einsetzen Siehe Hebelübersicht im Download-Portal

h.2 o.Abb. Hebel ALU Globe

h.3 o.Abb. Hebel TITAN nur in Verbindung mit 
Getriebeset einsetzen

□ 7 mm x Ø 25 mm, Nocken 10 mm 
nur in verbindung mit Getriebeset einsetzen

h.4 106 Hebel ALU Globe RR Siehe Hebel ALU Globe RR im Download-Portal

Er
stf

lü
ge

l

0...1 VS ALU-DK FBS-G KPS (für FBS am Griffsitz) MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20

o. Abb. 0...1 Schließer DK entfällt bei ALU axxent PLUS
502 1 Klemmstück EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 1 Schließteil
507 1 Kippriegel 10 mm
509 1 Schließteil E Zapfen 10
510 1 Kippschließteil
513 1 Auflaufbock

0...1 VS ALU-DK FBS-G KPW (für FBS am Griffsitz) MMVS0470-10001_ 1 MMVS0470-10003_ 20

o. Abb. 0...1 Schließer DK entfällt bei ALU axxent PLUS
502 2 Klemmstück EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 2 Schließteil
515 1 Eckumlenkung VSU
517 1 Auflaufbock
518 1 Kippschließteil
519 1 Kippriegel DK

0...1 VS ALU-TBT FBS-G KPW (für FBS am Griffsitz) MMVS0480-10001_ 1 MMVS0480-10003_ 20

o. Abb. 0...1 Schließer TBT entfällt bei ALU axxent PLUS
502 2 Klemmstück EUL
503 1 Eckumlenkung VSO
505 2 Schließteil
506 1 Schließteil EUL
515 1 Eckumlenkung VSU
516 1 Kippriegel
517 1 Auflaufbock
518 1 Kippschließteil

0...1 VS ALU-DS/K A0006 1) FH ≥ 830 860 830 1 249 338 20

513 1 Auflaufbock RAL 7001
514 1 Auflaufbock TBT RAL 9005
554 1 Schließteil DS rechts
555 1 Schließteil DS links
556 2 Druckstück
557 2 Kantenriegel ALU
560 2 Klemmstück

561 2 Riegelschieber RAL 9011 Einbau wahlweise auch an VSU 
(Fenstertüre)

0...1 VS ALU-DS/A DN A0006 FH ≥ 810 860 823 1 249 321 20

513 1 Auflaufbock RAL 7001
514 1 Auflaufbock TBT RAL 9005
554 1 Schließteil DS rechts
555 1 Schließteil DS links
556 2 Druckstück
557 2 Kantenriegel ALU
559 1 Anschlag RAL 9011
571 1 Stulpflügelgetriebe

K

A.1

1) kann auch bei Ausführung A0026 (A.2)eingesetzt werden                 
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ALU VS Ausführungen, Anwendung VS
2-flg. Rechteck Dreh/Dreh-Kipp 
Verschlussseiten ALU für FBS-GA0006/A0026

Pos. Stück Materialkurztext Materialnummer VE Materialnummer VE

0...1 VS ALU-DS/A DN A0026 FH ≥ 810 864 425 1 252 192 20
513 1 Auflaufbock RAL 7001
514 1 Auflaufbock TBT RAL 9005
554 1 Schließteil DS rechts
555 1 Schließteil DS links
556 2 Druckstück
557 2 Kantenriegel ALU
558 1 Stulpflügelgetriebe A0026
559 1 Anschlag RAL 9011

h.1
 

h.2

0...1 Kupplungsset ALU FBS     Y > 9 ≤ 10mm nur in Verbindung mit h.1/h.2 
einsetzen (Hinweise zur 
Überschlaghöhe (USH) und zum 
Maß Y siehe Seite 4)

MMKL0030-10001_ 1 MMKL0030-10003_ 20

(mit FBS am Getriebe)            Y ≥ 10mm MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ 20

601 1 Kupplungslasche ALU
603 1 Fehlbedienungssperre
908 2 Zylinderschraube M5 x 12

h.3
 

h.4

0...1 Getriebeset ALU FBS
nur in Verbindung mit h.3/h.4 
einsetzen (siehe Dokumenten-
Nr.: H48.ZubhLS005de)

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

621 1 ESG M6 FBS
904 2 Senkschraube M5 x 35
907 2 Kupplungsschraube M6

A.2

USH 
(mm)

Y
(mm) Material-Nr.

7 - 10
> 9 ≤ 10 MMKL0030-10001_

> 10 MMKL0010-10001_

Ausführungsvarianten für Kupplungsset (Pos. 601-603-908) (h.1/h.2)

Y

USH

Y  -  Y

Anwendung Stulp-Verschlussseiten
K: mit Kantenriegelschieber    
A.1/A.2: mit Stulpflügelgetriebe 

Bemaßung Schubstangen:

Anwendung Stulp-Verschlussseiten (siehe auch Seite 5)

A.2K

Ausführung A0006 

                 

Ausführung A0026 

A.1 K

Ø 5,2

10

14
,6

9,
5
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Flügelmaße, Einstellungen
2-flg. Rechteck Dreh/Dreh-Kipp 
Verschlussseiten ALU für FBS-G

ALU VS
A0006/A0026

20
9 

(K
)

G1
 =

 m
in

. 3
50

 (K
) /

 G
1=

 4
25

 (A
)

G1
 +

 2
30

 (K
)

G1
+2

30
 (K

)
20

9 
(K

)

Y Y

15
0 

(A
) 

FB2 = Flügelbreite Zweitflügel FB1 = Flügelbreite Erstflügel

554/555

556

2,3

1,3Einstellung mittels Druckstück (Pos. 556) im  
Schließteil DS re./li. (Pos. 554/555) ca. + 1,0 mm.                               
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ALU VS Weitere Informationen
2-flg. Rechteck Dreh/Dreh-Kipp 
Verschlussseiten ALU für FBS-GA0006/A0026

MONTAGEANLEITUNG

ALU

Montageanleitung: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

ALU axxent PLUS-D/DS Montageanleitung 
siehe Dokument-Nr.: H39.axntLS002_DE

Profilvorschlag ALU 20  
siehe Dokument-Nr.: H45.ALUS001_DE

ALU Wartungsanleitung  
siehe Dokument-Nr.: H49.ALUS001_DE

ALU Pflegeanleitung  
siehe Dokument-Nr.: H47.ALUS001_DE


