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Côtés poignée de semi-fixe ALU
Plan de pose A0006/A0026 AFM-P

 
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire

Rainure euro aluminium 15/20 

Dimension de chambre 21

Pour anti-fausse manœuvre (ouvrant principal) à la hauteur de poignée (AFM-P)

Exécution A0006/A0026 avec crémone semi-fixe : DS/A

Exécution A0006/A0026 avec curseur de verrou semi-fixe : DS/K

Pour point de pivot vertical (KPS)/Point de pivot horizontal (KPW)

 

Champ d'application
min. max.

Largeur d'ouvrant principal (FB 1) (mm) ...1) 1250

Largeur d'ouvrant semi-fixe (FB 2) (mm) ...1) 1250

Hauteur d'ouvrant (mm) 830/810 2) 2400

Pour programmes de ferrures :
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

Les champs et diagrammes d'application 
s'appliquent au programme de ferrures 
correspondant !

1) En fonction de la ferrure		  2) Pour l'exécution DS/A (crémone semi-fixe)
 
Les documentations suivantes sont nécessaires : 
-Proposition de profils ALU20 				    document n° H45.ALULS001_FR 
-Plan de pose ALU 2200-OB/D*				    document n° H48.2200LS003_FR 
-Plan de pose ALU 5100-OB AFM-P 			   document n° H48.5100LS002_FR 
-Plan de pose ALU 5100-D*				    document n° H48.5100LS005_FR
-Plan de pose ALU 5200-OB AFM-P BD 3,5			   document n° H48.5200LS002_FR 
-Plan de pose ALU 5200-D BD 3,5* 			   document n° H48.5200LS005_FR 
-Plan de pose ALU 5200-OB AFM-P BD 5 			   document n° H48.5200LS013_FR 
-Plan de pose ALU 5200-D BD 5* 				   document n° H48.5200LS010_FR 
-Plan de pose ALU axxent PLUS-OB AFM-P 			   document n° H48.axntLS008_FR	 
-Plan de pose ALU axxent PLUS-D* 			   document n° H48.axntLS018_FR 
Informations complémentaires voir page 6. 
* Utilisation avec la paumelle « D » uniquement dans l'ouvrant semi-fixe ! 
 
À respecter impérativement :
Instructions/remarques relatives au produit et à la garantie (directive VHBH ainsi que les documents prioritaires 
et annexes) ! Indications du profileur ou du propriétaire du système pour fenêtres et portes-fenêtres ! 

Toute la documentation est disponible sur le portail de téléchargement SIEGENIA!
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ALU VS Composition de ferrure
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire 
Côtés poignée ALU pour AFM-PA0006/A0026
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Couple de rotation et types d'outils
Positions  Nm (± 0,25)

505, 509, 510, 514, 
517, 518, 554, 555, 
560

1,5       2,5

908 2,5       4

904, 907 2,7       PZ2

Les illustrations montrent l'exécution A006 (A.1).  
Schéma également valable pour A0026 (A.2). 

Pour plus d'informations et d'explications, voir page 3 - 5 ! 

Ouvrant semi-fixe Ouvrant principal
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Liste des pièces
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire 

Côtés poignée ALU pour AFM-P 

ALU VS
A0006/A0026

Pos. Qté Désignation article Référence article COND. Référence article COND.
h.1 100

1

Poignée ALU Si-line À utiliser uniquement avec le 
set d'accouplement Voir liste des poignées sur le portail de téléchargement

h.2 Non 
représ. Poignée ALU Globe

h.3 Non 
représ. Poignée TITAN À utiliser uniquement avec le 

set crémone

□ 7 mm x Ø 25 mm, plot 10 mm 
à utiliser uniquement avec le set crémone

h.4 106 Poignée ALU Globe RR Voir poignée ALU Globe RR sur le portail de téléchargement

O
uv

ra
nt

 p
rin

ci
pa

l

0...1 VS ALU-OB AFM-P point de pivot vertical  
(pour AFM sur la hauteur de poignée) MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20

non 
représ. 0...1 Verrou OB Supprimé pour ALU axxent PLUS

502 1 Pièce à clamer RVA
503 1 Renvoi d'angle VSO
505 1 Gâche
507 1 Verrou pivot 10 mm
509 1 Gâche E rouleau 10
510 1 Gâche pivot
513 1 Chevalet

0...1 VS ALU-OB AFM-P point de pivot horizontal  
(pour AFM sur la hauteur de poignée) MMVS0470-10001_ 1 MMVS0470-10003_ 20

non 
représ. 0...1 Verrou OB Supprimé pour ALU axxent PLUS

502 2 Pièce à clamer RVA
503 1 Renvoi d'angle VSO
505 2 Gâche
515 1 Renvoi d'angle VSU
517 1 Chevalet
518 1 Gâche pivot
519 1 Verrou pivot OB

0...1 VS ALU-TBT AFM-P point de pivot horizontal  
(pour AFM sur la hauteur de poignée) MMVS0480-10001_ 1 MMVS0480-10003_ 20

non 
représ. 0...1 Verrou TBT Supprimé pour ALU axxent PLUS

502 2 Pièce à clamer RVA
503 1 Renvoi d'angle VSO
505 2 Gâche
506 1 Gâche RVA
515 1 Renvoi d'angle VSU
516 1 Verrou pivot
517 1 Chevalet
518 1 Gâche pivot

0...1
VS ALU ouvrant semi-fixe avec 
verrous semi-fixes A0006 1) FH ≥ 830 860 830 1 249 338 20

513 1 Chevalet RAL 7001
514 1 Chevalet TBT RAL 9005
554 1 Gâche SFX droite
555 1 Gâche SFX gauche
556 2 Pièce de serrage
557 2 Verrou semi-fixe ALU
560 2 Pièce à clamer

561 2 Curseur de verrou RAL 9011 Implantation au choix également 
sur VSU (portes-fenêtres)

0...1 VS ALU-DS/A DN A0006 FH ≥ 810 860 823 1 249 321 20

513 1 Chevalet RAL 7001
514 1 Chevalet TBT RAL 9005
554 1 Gâche SFX droite
555 1 Gâche SFX gauche
556 2 Pièce de serrage
557 2 Verrou semi-fixe ALU
559 1 Butée RAL 9011
571 1 Crémone semi-fixe

K

A.1

1) peut également être utilisée pour l'exécution A0026 (A.2)                 
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ALU VS Exécutions, utilisation VS
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire 
Côtés poignée ALU pour AFM-PA0006/A0026

Pos. Qté Désignation article Référence article COND. Référence article COND.

0...1 VS ALU-DS/A DN A0026 FH ≥ 810 860 823 1 249 321 20
513 1 Chevalet RAL 7001
514 1 Chevalet TBT RAL 9005
554 1 Gâche SFX droite
555 1 Gâche SFX gauche
556 2 Pièce de serrage
557 2 Verrou semi-fixe ALU
558 1 Crémone semi-fixe A0026
559 1 Butée RAL 9011

h.1
 

h.2

0...1 Set d'accouplement ALU AFM      
Y > 9 ≤ 10 mm

À utiliser uniquement avec 
h.1/h.2 (remarques concernant la 
hauteur de recouvrement (USH) 
et la cote Y voir page 4)

MMKL0030-10001_ 1 MMKL0030-10003_ 20

(avec AFM sur la crémone)             
Y ≥ 10 mm MMKL0010-10001_ 1 MMKL0010-10003_ 20

601 1 Éclisse d'accouplement ALU
603 1 Anti-fausse manœuvre
908 2 Vis cylindrique M5 x 12

h.3
 

h.4

0...1 Set crémone ALU AFM
À utiliser uniquement avec 
h.3/h.4 (voir document n° : H48.
ZubhLS005fr)

MMGI0080-10001_ 1 MMGI0080-10003_ 20

621 1 ESG M6 AFM
904 2 Vis à tête fraisée M5 x 35
907 2 Vis de couplage M6

A.2

USH 
(mm)

Y
(mm) Référence article

7 - 10
> 9 ≤ 10 MMKL0030-10001_

> 10 MMKL0010-10001_

Variantes d'exécution pour set d'accouplement (pos. 601-603-908) (h.1/h.2)

Y

USH

Y  -  Y

Utilisation des côtés poignée de semi-fixe
K :	 avec curseur de verrou semi-fixe 	   
A.1/A.2 :	 avec crémone semi-fixe 

Dimensions des tringles :

Utilisation des côtés poignée de semi-fixe (voir également page 5)

A.2K

Ausführung A0006 

                 

Ausführung A0026 

A.1 K

Ø 5,2

10

14
,6

9,
5

Exécution A0006 Exécution A0026
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Dimensions d'ouvrant, réglages
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire 

Côtés poignée ALU pour AFM-P

ALU VS
A0006/A0026
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FB2 = Flügelbreite Zweitflügel FB1 = Flügelbreite Erstflügel

554/555

556

2,3

1,3Réglage à l'aide de la pièce de serrage (pos. 556) dans la  
gâche SFX dte/gche (pos. 554/555) env. + 1,0 mm.                               

FB2 = Largeur d‘ouvrant semi-fixe FB1 = Largeur d‘ouvrant principal
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ALU VS Informations supplémentaires
Châssis à la française/oscillo-battant 2 vantaux rectangulaire 
Côtés poignée ALU pour AFM-PA0006/A0026

Instructions de montage ALU axxent PLUS-D/
SFX voir Document n° : H39.axntLS002_FR

Proposition de profils ALU 20  
voir dDocument n° : H45.ALUS001_FR

Instructions de maintenance ALU  
voir Document n° : H49.ALUS001_FR

Instruction d'entretien ALU  
voir Document n° : H47.ALUS001_FR

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ALU

Instructions d'entretien : 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-OB/TBT200, ALU-D300,  
ALU CT/TZ 

 

Systèmes de fenêtres

Systèmes de portes

Systèmes Confort

INSTRUCTIONS DE 
MAINTENANCE

ALU

Instructions de maintenance : 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-OB/TBT200, ALU-D300,  
ALU CT/TZ 

 

Systèmes de fenêtres

Systèmes de portes

Systèmes Confort

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ALU

Instructions de montage: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Window systems

Door systems

Comfort systems

1/6H45.ALUS001_FR-00 08.2019

Accessoires ALU
Proposition de profils ALU20

Rainure euro aluminium 15/20 

Dimension de chambre 21

Dimensions d'ouvrant

Dimensions des tringles

Dimensions de la rainure dormant Ex.0004/Ex.0006/Ex.0022

Points de rotation

À respecter impérativement :
Instructions/remarques relatives au produit et à la responsabilité (directive VHBH 
ainsi que les documents prioritaires et annexes) ! 
Indications du profileur ou du propriétaire du système pour fenêtres et portes-
fenêtres ! 
 

Les dimensions indiquées sont des dimensions finies, après  
traitement de surface des profils, par ex. laquage, revêtement poudre, etc. !


