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Lati chiusura scambio battuta ALU
Schema di montaggio A0004 FBS-G A0102 

 

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta

Euronut alluminio 15/20 

Camera 21

Per salva falsa manovra (anta principale) sulla maniglia (FBS-G A0102)

Versione A0004 con catenaccio a leva: DS/A

Versione A0004 con cursore catenacciolo: DS/K

Per punto di ribalta verticale (KPS)

 Campo di applicazione
min max

Larghezza anta principale (FB 1) (mm) ...1) 1250

Larghezza anta secondaria (FB 2) (mm) ...1) 1250

Altezza anta (mm) 770/900 2) 2400

Per la ferramenta:
ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS

sono validi i campi e i diagrammi di applicazione 
della relativa ferramenta!

1) a seconda della ferramenta		  2) nella versione DS/A (catenaccio a leva)
 
È necessaria la seguente documentazione: 
-profilo suggerito ALU20 				    documento n. H45.ALULS009_IT 
-schema di montaggio ALU 2200-DK/D*			   documento n. H48.2200LS003_IT 
-schema di montaggio ALU 5100-DK FBS-G	  		  documento n. H48.5100LS002_IT 
-schema di montaggio ALU 5100-D*			   documento n. H48.5100LS005_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-DK FBS-G BD 3,5		  documento n. H48.5200LS002_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-D BD 3,5* 			   documento n. H48.5200LS005_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-DK FBS-G BD 5 		  documento n. H48.5200LS013_IT 
-schema di montaggio ALU 5200-D BD 5* 			   documento n. H48.5200LS010_IT 
-schema di montaggio ALU axxent PLUS-DK FBS-G 		  documento n. H48.axntLS008_IT	 
-schema di montaggio ALU axxent PLUS-D* 			   documento n. H48.axntLS018_IT 
Per ulteriori informazioni consultare pag. 6. 
* utilizzo con la cerniera D solo nell'anta secondaria!
 
Osservare assolutamente:
le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e documenti di riferimento e 
complementari)! le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e portefinestre! 

Per l'intera documentazione consultare il portale per il download SIEGENIA!
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VS ALU Esploso ferramenta
Finestra rettang. a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta
Lati chiusura ALU per FBS-GA0004/A0102
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Indicazioni su coppia di serraggio e attrezzi

 Posizioni Nm (± 0,25)

505, 540, 541, 566, 
570, 579 1,5       2,5

908 2,5       4

925 2,5 AW 20

1) attivando il catenaccio VSO (pos. 567) con il terminale di scorrimento (pos. 542)

2) attivando il catenacciolo VSU (pos. 533) con il terminale di scorrimento (pos. 542) 

Le figure mostrano la versione A.1. La figura per A.2 è analoga. 
Per ulteriori informazioni e spiegazioni consultare le pagg. 3-5! 

Anta principaleAnta secondaria

vedi pag.5vedi pag.5

vedi pag.5vedi pag.5
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Lista ferramenta
Finestra rettang. a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta

Lati chiusura ALU per FBS-G

VS ALU
A0004/A0102

Pos. Pezzo/i Descrizione Codice materiale Un. 
ven. Codice materiale Un. 

ven.

h.1 100
1

Maniglia ALU Si-line
Vedi la panoramica delle maniglie nel portale per il 

download SIEGENIAh.2 senza 
fig. Maniglia ALU GLOBE

an
ta

 p
rin

ci
pa

le

1 Lato chiusura ALU DK FBS-G KPS
(per FBS sulla maniglia) MMVS0250-10001_ 1 MMVS0250-10003_ 20

500 1 terminale DK non necessario per ALU axxent 
PLUS

502 1 elemento di fissaggio EUL
503 1 rinvio d'angolo VSO

senza 
fig. - riscontro sostituito dalla pos. 566

507 1 terminale ribalta 10 mm
senza 

fig. 1 riscontro E nottolino 10 sostituito dalla pos. 541

senza 
fig. 1 riscontro ribalta verticale sostituito dalla pos. 570

513 1 invito chiusura anta

0...1 VS ALU-DS/K A0004     FH ≥ 770 MMVS0490-10001_ 1 MMVS0490-10002_ 10

531 1 sollevatore ALU RAL 7001
532 2 molla di arresto A0172 0,5 mm
533 1 catenacciolo ALU VSU A0004
540 1 riscontro DS A0172
541 1 riscontro E  A0172 nottolino 10 mm
542 2 terminale di scorrimento A0004 RAL 9005
566 1 riscontro VSO A0172
567 1 catenacciolo ALU VSU A0004
570 1 riscontro ribalta verticale  A0172

0...1 VS ALU-DS/A DN A0004 FH ≥ 900 MMVS0500-10001_ 1 MMVS0500-10002_ 10

531 1 sollevatore ALU RAL 7001
532 2 molla di arresto A0172 0,5 mm
534 1 catenacciolo ALU VSU/DN A0004
540 1 riscontro DS A0172
541 1 riscontro E  A0172 nottolino 10 mm
559 1 supporto RAL 9011
565 1 catenaccio a leva DN A0004
566 1 riscontro VSO A0172
568 1 catenacciolo ALU VSO/DN A0004
570 1 riscontro ribalta verticale A0172
925 2 vite a forare 3,9 x 32

0...1 Set di collegamento ALU FBS A0102    MMKL0050-10001_ 1 MMKL0050-10003_ 20

578 1 linguetta di innesto A0172
579 1 salva falsa manovra ALU
908 2 vite a testa cilindrica M5x12

Accessori

915 0...1 Supporto maniglia ALU - - vedi tabella sotto 200

K

A
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VS ALU Versioni, applicazione VS
Finestra rettang. a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta
Lati chiusura ALU per FBS-GA0004/A0102

Applicazione lati chiusura scambio battuta ALU (vedi anche pag. 5)

USH 
(mm)

Z 
(mm)

X 
≤ 7 mm

X 
< 7 ≤ 8,5 mm

7 - 10
≤ 2

MFHA0010-10020_
MFHA0010-10020_

> 2 ≤ 3 MFHA0020-10020_
> 3 -

Varianti di esecuzione del supporto maniglia (pos. 915) (h. 1/h. 2)

2

Z

X
1,

5

altezza battuta anta
(USH)

21 21

18 14 18 14

21

20 14

Y  -  Y

Applicazione lati chiusura scambio battuta
K:		  con cursore catenacciolo (per i fori delle astine di trascinamento vedi la fig. 1)
A.1:  		  con catenaccio a leva (per i fori delle astine di trascinamento vedi la fig. 1)  
A.2: 		  con catenaccio a leva e cava 14/20 (per i fori delle astine di trascinamento vedi la fig. 2) 
Avvertenza: 	 per i fori delle astine di trascinamento S6 e S7 (solo con A.2) vedi la fig. 2                  
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Dime, registrazioni
Finestra rettang. a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta

Lati chiusura ALU per FBS-G

VS ALU
A0004/A0102

Dime

Registrazioni anta secondaria

Y Y

71

50

Per la pos. 540: 
marcare qui

566

541

Descrizione Codice materiale Un. ven. 

dima ALU EL A0004 879 504 1

532

570

540

532

Aumento della pressione dell'anta secondaria/semifissa:   
 
Registrazione con la molla di arresto (pos. 532) ca. + 0,5 mm.                  

Per la pos. 570:
marcare qui

Posizionamento del riscontro  
E VSU (pos. 541):

bordo inferiore  
battuta anta

Posizionamento del riscontro  
E (pos. 566):

bordo superiore  
battuta anta                    
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VS ALU Ulteriori informazioni
Finestra rettang. a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta
Lati chiusura ALU per FBS-GA0004/A0102

Istruzioni di montaggio ALU axxent PLUS-D/
DS vedi documento n. H39.axntLS002_DE

Profilo suggerito ALU 20  
vedi documento n. H45.ALULS009_DE

Istruzioni per la manutenzione ALU  
vedo documento n. H49.ALUS001_IT

Istruzioni per la cura ALU 
vedi documento n. H47.ALUS001_IT

ISTRUZIONI PER LA CURA

ALU

Istruzioni per la cura: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ISTRUZIONI PER LA 
MANUTENZIONE

ALU

Istruzioni per la manutenzione: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 

 

Window systems

Door systems

Comfort systems

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ALU

Istruzioni di montaggio: 
ALU axxent PLUS-D/DS

 axxent PLUS

Window systems

Door systems

Comfort systems

Istruzioni di montaggio ALU axxent PLUS-D/
DS vedi documento n. H39.axntLS002_IT

1/6H45.ALUS001_IT-00 08.2019

Accessori ALU
Profilo suggerito ALU20

Euronut alluminio 15/20 

Camera 21

Quote anta

Quote asta di comando

Quote cava telaio A0004/A0006/A0022

Punti di rotazione

Osservare assolutamente:
le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e 
documenti di riferimento e complementari)! 
le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e 
portefinestre!
 

Le quote indicate sono quote finite dopo il trattamento di finitura dei profili, 
come per es. laccatura, verniciatura a polvere ecc.!

Profilo suggerito ALU 20  
vedi documento n. H45.ALUS001_IT


