
Bestellformular 

DRIVE axxent HSA smart

Angaben zum Schiebetürelement

Schema A   von Innen betrachtet

DIN Links DIN Rechts

Schema C   von Innen betrachtet

Linker Flügel
erstöffnend

Erstflügel Zweitflügel

Rechter Flügel
erstöffnend

Zweitflügel Erstflügel

Führungsschiene / Profilsystem    Genaue Angabe des Profilsystems erforderlich

HH 0130-01/-02 HH 0130-03 HH 0130-04 KH 0130-01 SC001 Sonstige

Profilsystem

Flügelgewicht kg Genaue Angabe des Gewichts erforderlich. Max. 400 kg je Flügel inkl. Glasscheibe.
Bei Einsatz von SIEGENIA PORTAL-Beschlägen gemäß Beschlag Typ.

Flügelhöhe mm Genaue Angabe der Höhe erforderlich. Max. 3.300 mm je Flügel.
Bei Höhen >2685 ist eine Zusatzverriegelung erforderlich.

Angaben zum Schiebeantrieb

Die Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ergibt die Notwendigkeit der Montage eines Lichtvorhanges:

MHS400-L mit zusätzlicher Terminal-Platine zum Anschluss des Lichtvorhanges

Gehäusefarbe Antriebseinheit   Schiebeantrieb und Mitnehmer

weiß RAL 9003 silber ähnlich RAL 9006 roh Sonderfarbe RAL 
Aufpreis

04-2018

Bestellung Stück

Unternehmen zuständiger Gebietsleiter

Ansprechpartner Händler

Straße
Bitte unbedingt Ausfüllen

PLZ / Ort

Telefon Bauvorhaben / Kommission

Fax

Kundennummer SIEGENIA Liefertermin

Ort / Datum / Unterschrift

wird vom Handel ausgefüllt

Bestellnummer Handel Kundennummer Handel
Bitte unbedingt Ausfüllen



H44.MOTSI0003DE/04-2018/6

Angaben zum Schiebetürelement

Schema A

Maß A mm
Haubenlänge Schiebeantrieb

Maß B mm
auf Wunsch abweichende  
Haubenlänge Schiebeantrieb

Schema C

Maß A mm
Haubenlänge Schiebeantrieb

Maß B mm
auf Wunsch abweichende  
Haubenlänge Schiebeantrieb

Maß 1 mm L Kabelaustritt links

Maß 2 mm R Kabelaustritt rechts

Verdeckter Hebeantrieb

Angaben zum Flügelgewicht

Hebeantrieb für Flügelgewicht bis 200 kg (nur für Riegelbolzen)
Der Hebeantrieb für Flügelgewichte bis 400 kg, kann auch bei niederen 
Flügelgewichten unterhalb von 200 kg eingesetzt werden.Hebeantrieb für Flügelgewicht bis 400 kg

Angaben zur Flügelhöhe (FH)
Profilabhängige Bauteile sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat bestellen werden.

Hebeantrieb für Riegelbolzen Hebeantrieb mit Schwenkhaken       (NUR Schema A)
für Holz Elemente
Aluplast HST 85
Gealan S9000
PremiDoor 76
PremiDoor 88
Rehau Geneo
Rehau Synego
Veka 82

Größe 220   FH 1786 - 2285 Größe 220   FH 1786 - 2285

Größe 260   FH 2286 - 2685 Größe 260   FH 2286 - 2685

Zusatzverriegelung   bei FH über 2685

Zubehör

Bohrlehre Schiebeantrieb Durchgangsbohrung Bohrlehre Schiebeantrieb Mitnehmer
Material-Nr. GABB0020-0E501_
wird als Erstausstattung empfohlen

Material-Nr. GABB0010-0E501_
wird als Erstausstattung empfohlen

Bohrlehre Hebeantrieb axxent HA Infrarot-Fernbedienung
Material-Nr. PAFB0020-00001_
wird als Erstausstattung empfohlen

Material-Nr. GZFB0020-02501_

Bedienungs- und Montageanleitung gewünschte Sprachversion wählen

Deutsch (DE) Französisch (FR) Spanisch (ES) Polnisch (PL)

Englisch (EN) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Tschechisch (CZ)

= =
A

B

Schiebeantrieb

A = RIB Rahmeninnenbreite

B abweichende Haubenlänge

RIB Schema A  
(symetrische Aufteilung)

Größe 1 2144 mm — 2794 mm

Größe 2 2795 mm — 4099 mm

Größe 3 4100 mm — 6666 mm

RIB Schema C 
(symetrische Aufteilung)

Größe 1 4284 mm —   5584 mm

Größe 2 5585 mm —   8194 mm

Größe 3 8195 mm — 13328 mm
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Schiebeantrieb links Schiebeantrieb rechts
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