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Pos. Quantité Objet Prix unitaire 
EUROS 

Prix total 
EUROS 

  AEROMAT mini 
Système d'aération (aérateur permanent) pour le montage dans la feuillure de fenêtre 
 
Boîtier d'aérateur, longueur 125 mm, hauteur 9,5 mm et largeur 21,3 mm, pour le montage 
dans des fenêtres en bois, PVC ou aluminium. Avec limitation du débit volumétrique via un 
clapet de régulation, joint intégré pour l'étanchéité du boîtier vis-à-vis du profil dormant ou 
ouvrant et étanchéité de l'obturateur rotatif (accessoire) de l'AEROMAT mini.  
La fixation de l'AEROMAT mini s'effectue à l'aide de deux vis. 
 
Composant invisible par l'extérieur lorsque la fenêtre est fermée. 
 
Matériau : PVC résistant aux UV pour toutes les pièces. 
 
Teinte : blanc RAL 9016. 
 
Débit d'air : jusqu'à 6 m3/h à 10 Pa et montage par paire en fonction du profil de fenêtre. 
 
 
Fabricant : 
SIEGENIA AEROMAT mini 

 

 

 

  

  Obturateur rotatif 
Fermeture pour AEROMAT mini 
 
Boîtier, longueur 125 mm, pour le montage avec l'aérateur permanent AEROMAT mini dans 
des fenêtres en bois, PVC ou aluminium avec l'aspect des paumelles utilisées, avec joint du 
boîtier de base intégré en face du mécanisme de fermeture. Fixation à l'aide de deux vis. 
Obturateur rotatif sur un corps de cylindre avec affichage de la position de l'aérateur par un 
marquage.  
Manœuvre manuelle en tournant l'obturateur. 
 
Matériau : PVC résistant aux UV pour toutes les pièces. 
 
Teinte : blanc RAL 9016. 
 
Teinte : argent SI. 
 
Teintes spéciales selon RAL. 
 
Débit d'air : jusqu'à 6 m3/h à 10 Pa et montage par paire en fonction du profil de fenêtre. 
 
 
Fabricant : 
SIEGENIA Obturateur rotatif de l'AEROMAT mini 

 

 

 

 

  

 




