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	SIEGENIA PORTAL HS ECO PASS
Bodenschwelle für Fenstertüren aus Kunststoff und Holz, optimal abgestimmt auf diverse Kunststoffprofile und Holzprofile, außen und innen bündig mit der Zarge.
Schwellenhöhe inkl. Laufschiene 20 mm nach DIN18040-2 im Standard. Barrierefreie Schwellenhöhe inkl. Laufschiene 5 mm nach DIN18040-2 durch nachrüstbare Trittbleche. 
10-Kammer Profilsystem für hervorragende Wärmedämmung. Gefahr von Tauwasserbildung deutlich reduziert.
Integrierte Verstärkung für hohe Stabilität als einteilige Lösung mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, 
bis 10 m Länge.

Laufschiene einfach auszutauschen.

Optimale Abdichtung durch 50 mm Klebefläche am optionalen Abdichtblech für Neubauten und Renovierungen.

Erfüllt die Anforderungen der DIN 18195 oder der SIA217.

Sockelprofile für den Bodeneinstand passgenau zur Schwelle. Unterbau über komplette Schwellenbreite und -tiefe mit passender Gegenprofilierung. Wärmedämmung durch unverrottbaren Polystyrolschaum, λD-Wert 0,035, hohe Dampfdichtheit, geringste Wasseraufnahme. Dazu Spezialeinlage als Trägermaterial mit sehr guter Lastabtragung und hohen Schraubenauszugswerten. Geeignet für Kalt- und Warmverschweißung (schwerentflammbar nach DIN 4102). Innen Deckschicht aus 2 mm schlagzähem Kunststoff und gefast.


Fabrikat: SIEGENIA 
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